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iCada vez que vea los simbolos
mostrados a continuacién, siga las ins-
trucciones indicadas por ellos! Respe-
te siempre las normas de utilizaciéon y
mantenimiento seguros.

A PELIGRO

PELIGRO indica una situacion
peligrosa que, de no evitarse,
provocara danos personales gra-
ves o un accidente mortal.

A ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situa-
cién peligrosa que, de no evitar-
se, puede provocar danos
personales graves o un accidente
mortal.

Los AVISOS se utilizan para
aquellas practicas en las que no
hay riesgo de dafios personales.

NOTA

O Este simbolo de nota indica puntos
de interés especial para un uso mas
eficaz y practico.



ESTE PRODUCTO SE HA FABRI-
CADO PARA UN USO RAZONA-
BLE Y PRUDENTE POR PARTE
DE UN CONDUCTOR CUALIFICA-
DO Y PARA SU USO EXCLUSIVO
COMO VEHICULO.




Prefacio

Enhorabuena por la compra de su nueva motocicleta Kawasaki. Esta motocicle-
ta es el resultado de la ingenieria avanzada, las pruebas exhaustivas y el esfuerzo
continuo por proporcionar un nivel superior de fiabilidad, seguridad y rendimiento
de Kawasaki.

Lea detenidamente el presente Manual del propietario antes de conducirla
para familiarizarse totalmente con el funcionamiento correcto de los mandos de la
motocicleta, asi como con sus caracteristicas, posibilidades y limitaciones. Este
manual incluye diversos consejos para una conduccién segura, pero no cubre to-
das las técnicas y habilidades necesarias para conducir una motocicleta con segu-
ridad. Kawasaki recomienda encarecidamente a todos los conductores de esta
motocicleta que se inscriban en un programa de formacién de motociclistas para
conocer los requisitos mentales y fisicos necesarios para la conduccion segura.



Para garantizar una vida larga y sin problemas a su motocicleta, siga las instruc-
ciones sobre cuidados y mantenimiento que se describen en este manual. Aque-
llos que deseen obtener informacion mas detallada sobre su motocicleta
Kawasaki, pueden adquirir el Manual de taller, a la venta en cualquier concesiona-
rio autorizado Kawasaki. El Manual de taller incluye informacién mas minuciosa
sobre desmontaje y mantenimiento. Aquellos que deseen realizar estas tareas
ellos mismos deben, por supuesto, ser mecanicos capacitados y disponer de las
herramientas especiales descritas en dicho manual.

Lleve el Manual del propietario en la motocicleta en todo momento para poder
consultarlo siempre que lo necesite.

Este manual debe considerarse una pieza fija de la motocicleta y debera acom-
panarla cuando se venda.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser re-
producida sin el previo consentimiento por escrito de Kawasaki.



Toda la informacién contenida en esta publicacion esta basada en la informacion
mas reciente que esta disponible en el momento de la publicacion. No obstante,
pueden existir diferencias leves entre el producto real y las ilustraciones y el texto

del manual.
Todos los productos estan sujetos a cambios sin previo aviso u obligacién.

KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
Motorcycle & Engine Company

© 2012 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Mayo de 2012. (3)
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INFORMACION SOBRE SEGURIDAD

Lea el Manual del propieta-
rio.

Antes de conducir, lea detenidamen-
te el presente Manual del propietario y
familiaricese totalmente con el correc-
to funcionamiento de los mandos de la
motocicleta, asi como con sus caracte-
risticas, posibilidades y limitaciones.
Este manual incluye diversos consejos
para una conduccion segura, pero no
cubre todas las técnicas y habilidades
necesarias para conducir una motoci-
cleta con seguridad.

Formacion

Kawasaki recomienda encarecida-
mente a todos los futuros conductores
de esta motocicleta que completen un

programa adecuado para la formacién
de motociclistas con el fin de educarse
sobre las correctas habilidades y técni-
cas necesarias para una conduccion
segura.

Comprobaciones diarias
de seguridad y manteni-
miento periédico

Es importante que la motocicleta se
conserve en buen estado y en condi-
ciones para una conduccién segura.
Siempre inspeccione su motocicleta
antes de montarla y lleve a cabo todo
el mantenimiento periddico. Para obte-
ner mas informacién, consulte el apar-
tado Comprobaciones diarias de
seguridad y mantenimiento periodico




14 INFORMACION SOBRE SEGURIDAD

en el capitulo en el capitulo MANTENI-
MIENTO Y AJUSTES.

A ADVERTENCIA

Si se omiten estas comprobacio-
nes O no se repara un problema
antes de conducir podria ocasio-
nar dafos de gravedad o un acci-
dente. Realice siempre las
comprobaciones diarias de segu-
ridad antes de la utilizacion.

Para asegurarse de que su motoci-
cleta reciba un servicio de manteni-
miento actualizado en las Ultimas
tecnologias de mantenimiento, reco-
mendamos dejar el mantenimiento pe-
riodico en manos de un concesionario
autorizado Kawasaki, tal como se indi-
ca en el Manual del propietario.

Ante cualquier anomalia que obser-
ve en el funcionamiento de la

motocicleta, solicite una revisidon minu-
ciosa a un concesionario autorizado
Kawasaki tan pronto como sea posi-
ble.

Informacién sobre cargas
y accesorios

A ADVERTENCIA

Tanto la carga inadecuada como
el montaje o uso inadecuado de
accesorios o la modificacién de
la motocicleta pueden provocar
condiciones de conduccién peli-
grosas. Antes de utilizar la moto-
cicleta, compruebe que esté
sobrecargada excesiva y siga es-

tas instrucciones.




Carga maxima

El peso de conductor, pasajero, equipaje
y accesorios no debe superar los 180 kg.

Salvo en el caso de recambios y ac-
cesorios originales Kawasaki, Kawa-
saki no se hace responsable del
disefio ni de la colocacién de los acce-
sorios. En algunos casos, el montaje o
uso de accesorios de forma incorrecta
o la modificaciéon de la motocicleta
anularan la garantia de la motocicleta;
asimismo, pueden resultar perjudicia-
les para el rendimiento, estabilidad y
seguridad, y hasta pueden ser ilega-
les.

A la hora de elegir y utilizar acceso-
rios y al cargar la motocicleta, usted
asume personalmente la responsabili-
dad de su propia seguridad y la de las
personas implicadas.

INFORMACION SOBRE SEGURIDAD 15

NOTA

OLos recambios y accesorios Kawa-
saki se han disefiado especialmente
para su uso en motocicletas Kawa-
saki. Recomendamos encarecida-
mente que todos los recambios y
accesorios que agregue a su motoci-
cleta sean componentes originales
Kawasaki.

Debido a que la motocicleta es sen-
sible a los cambios de peso y a las
fuerzas aerodinamicas, deben extre-
marse las precauciones al transportar
equipaje, pasajeros y al colocar los ac-
cesorios adicionales. Se han elabora-
do las siguientes pautas que le
ayudaran a tomar las decisiones perti-
nentes.

Pasajero

1. Nunca lleve mas de un pasajero.
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2.

3.

El pasajero sélo debe sentarse en
el sillin del pasajero.

Todos los pasajeros deben estar
absolutamente familiarizados con
el funcionamiento de la motocicleta.
El pasajero puede afectar el control
de la motocicleta al adoptar una po-
sicion inadecuada al tomar las cur-
vas o0 realizar movimientos
bruscos. Es importante que el pa-
sajero permanezca sentado mien-
tras la motocicleta esta en
movimiento y que no interfiera en
su funcionamiento. No transporte
animales en la motocicleta.

No lleve a ningun pasajero a menos
que tenga instalados los reposa-
piés para el pasajero. Antes de ini-
ciar la marcha, debera dar
instrucciones al pasajero para que
apoye los pies en los reposapiés
del pasajero y se sujete con firmeza
al conductor o a la correa del

asiento. Solo lleve pasajeros cuya
estatura les permita llegar con sus
pies a los reposapiés.

Equipaje

1. Todo equipaje debe transportarse

lo mas bajo posible para minimizar
su efecto sobre el centro de grave-
dad de la motocicleta. Ademas, se
recomienda distribuir el peso del
equipaje de forma equitativa a am-
bos lados de la motocicleta. Evite
transportar equipaje que sobresal-
ga de la parte trasera de la motoci-
cleta.

El equipaje debe ir sujeto de forma
segura. Asegurese de que el equi-
paje no se mueve mientras condu-
ce. Compruebe la seguridad del
equipaje con tanta frecuencia como
sea posible (pero no mientras la
motocicleta esta en marcha) y reali-
ce los ajustes necesarios.



3. No transporte objetos pesados o

voluminosos en un portaequipajes.
Dado que la motocicleta fue disefa-
da para transportar objetos ligeros,
si la sobrecarga, se afectara la ma-
nejabilidad del vehiculo debido a
los cambios en la distribucion del
peso y fuerzas aerodindmicas.

Accesorios

1.

No coloque accesorios o transporte
equipaje que perjudiquen el rendi-
miento de la motocicleta. Verifique
que ningun componente de la ilumi-
nacion, la altura libre al suelo, la ca-
pacidad de inclinacion lateral (es
decir, el angulo de inclinacion), el
funcionamiento de los mandos, el
recorrido de la suspension, el movi-
miento de la horquilla delantera o
cualquier otro aspecto del funciona-
miento de la motocicleta se vean
afectados de manera negativa.

INFORMACION SOBRE SEGURIDAD 17

2. El peso acoplado al manillar o a la

horquilla delantera aumentara el
peso del conjunto de la direccién y
puede provocar una conduccion in-
segura.

Los carenados, parabrisas, respal-
dos y otros elementos de dimensio-
nes grandes pueden afectar a la
estabilidad y la manejabilidad de la
motocicleta, no solo por el peso, si-
no también por las fuerzas aerodi-
namicas que actuan sobre estas
superficies cuando la motocicleta
se desplaza. Los objetos mal dise-
fados o colocados pueden llevar a
condiciones de conduccién insegu-
ra.

Otras cargas

1.

En esta motocicleta no se ha pre-
visto la incorporacion de un sidecar
ni esta disefiada para arrastrar un
remolque u otro vehiculo. Kawasaki
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no fabrica sidecar o remolques para
motocicletas asi que no puede pre-
decir los efectos de dichos acceso-
rios en el manejo o la estabilidad,
pero si puede advertir que los efec-
tos pueden ser perjudiciales y que
Kawasaki no asume la responsabi-
lidad de los resultados de ese uso
despreocupado de la motocicleta.

2. Mas aun, la garantia no cubrira nin-
gun efecto negativo sobre los com-
ponentes de la  motocicleta
causado por la utilizacion de dichos
accesorios.

Si se ve involucrado en un
accidente

Primero compruebe su propia segu-
ridad. Determine la gravedad de las le-
siones y solicite ayuda médica de
emergencia, si es necesario. Observe
siempre las leyes y reglamentos

aplicables si en el accidente se ve in-
volucrada otra persona, vehiculo o
propiedad.

No intente continuar conduciendo
sin antes evaluar el estado de su mo-
tocicleta. Revise si hay fugas de liqui-
do, examine las tuercas y pernos
criticos y compruebe que los manilla-
res, palancas de control, frenos y rue-
das estén libres de dafos y que
funcionan correctamente. Conduzca
lentamente y con cuidado; su motoci-
cleta pudo haber sufrido dafios que no
sean aun evidentes. Haga revisar su
motocicleta en un concesionario auto-
rizado Kawasaki a la brevedad posi-
ble.

Seguridad en la utilizacion

Los siguientes puntos deben ser
examinados con cuidado para
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asegurarse del funcionamiento seguro

y efectivo de su motocicleta. Repostaje
Peligros del monéxido de car- A ADVERTENCIA

bono

La gasolina es extremadamente

inflamable y puede ocasionar ex-

A PELIGRO ‘ plosiones en determinadas con-

Los gases de escape contienen fﬂlClonde:S. Palra ”przvenlr ut"
monoéxido de carbono, un gas in- Incendio o explosion, desconecte

coloro, inodoro y téxico. La inha- f llave de dcontacto.l No fum;a'.
lacién de monéxido de carbono segurese de que el area este

puede provocar lesiones cerebra- bien ventilada y de que no exista
les graves o la muerte riesgo alguno de que se produz-

No haga funcionar el motor en es- can llamas o chispas; esto inclu-
pacios cerrados. Péngalo en mar- ye cualquier dispositivo con
cha Gnicamente en lugares bien llama piloto.

ventilados.

Nunca conduzca bajo los efec-
tos del alcohol o drogas

El alcohol y las drogas producen una
alteracion en la capacidad de
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discernimiento y retrasan el tiempo de
reaccion. Nunca beba alcohol ni con-
suma drogas antes de conducir o
mientras conduce la motocicleta.

Ropa y equipo de proteccion

Casco
Kawasaki recomienda encarecida-

mente que tanto el conductor como el

pasajero lleven puestos un casco, aun-
que no esté exigido por la ley.

- Asegurese de que el casco se asien-
te bien en la cabeza y de que esté
correctamente ajustado.

- Escoja un casco para motocicleta
que cumpla con las normas de segu-
ridad vigentes en su pais. Si es ne-
cesario, solicite asesoramiento en
su concesionario de motocicletas.

Gafas protectoras

Utilice siempre gafas protectoras. Si
su casco no tiene visera, utilice gafas
protectoras.

Guantes

Utilice guantes que le proporcionen
la proteccidon adecuada a sus manos,
especialmente una buena resistencia
a la abrasion.

Ropa
Poéngase ropa protectora.

- Para hacerse bien visible, péngase
ropa de colores vivos y que le permi-
ta buena libertad de movimiento se-
gun sea su estilo de conduccion.

- Péngase siempre una chaqueta de
manga larga y pantalones largos
que lo mantengan abrigado y que
sean resistentes a la abrasion.

- Evite usar prendas que tengan pu-
fios sueltos u otros accesorios que



puedas interferir con los mandos de
su motocicleta.

Botas

Use botas que ademas de proporcio-
nar una proteccion adecuada y de cal-
zar bien, no interfieran con el cambio
de marchas ni el frenado.

Técnicas de conduccién segura

Mantenga las manos en los pu-

fAos del manillar

Durante la marcha, mantenga siem-
pre las dos manos en el manillar y los
dos pies en las estriberas. Puede ser
peligroso retirar las manos del manillar
o los pies de los reposapiés durante la
marcha. Su capacidad para mantener
el control de la motocicleta se reduce
al retirar incluso una mano o un pie.
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Mire sobre su hombro

Antes de cambiar de carril, mire por
encima del hombro para asegurarse
de que el camino esta libre. No confie
exclusivamente en el espejo retrovisor
ya que podria malinterpretar la distan-
cia y la velocidad de un vehiculo, o ni
siquiera verlo.

Acelere y frene suavemente

Por lo general, se debe maniobrar
de manera suave ya que si se acelera,
frena o gira con brusquedad, el con-
ductor puede perder el control de la
motocicleta, sobre todo cuando se tra-
ta de superficies sobre las que se re-
duce la capacidad de maniobra como,
por ejemplo, los pavimentos mojados
o superficies con grava.

Seleccione las velocidades co-
rrectas
Cuando ascienda por pendientes
empinadas, cambie a una velocidad
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inferior para conservar potencia del
motor, sin sobrecargarlo.

Utilice ambos frenos, delantero y
trasero
Al accionar los frenos, use tanto el
delantero como el trasero. Si se accio-
na soélo un freno en el caso de un fre-
nado brusco, la motocicleta podria
patinar y perderse el control.

Utilice el freno motor

Cuando descienda por pendientes
prolongadas, ayude a controlar la velo-
cidad de la motocicleta cerrando el
acelerador para que el motor actue co-
mo freno auxiliar. Use los frenos delan-
tero y trasero para un frenado primario.

Conduccioén sobre pavimento
mojado
Para controlar la velocidad de la mo-
tocicleta fiese mas del acelerador que
de los frenos delantero y trasero. El

acelerador debe utilizarse también de
manera juiciosa para evitar que la rue-
da trasera patine debido a una acele-
racion o deceleracion demasiado
rapida.

El rendimiento de frenado también
disminuye sobre pavimento mojado.
Conduzca con cuidado a baja veloci-
dad aplicando los frenos de forma re-
petida; esto ayudara a secar los frenos
y a restablecer el rendimiento de frena-
do normal.

Lubrique la cadena de transmision
después de conducir bajo la lluvia para
prevenir la oxidacion y corrosion.

Conduzca con prudencia

Es importante circular a la velocidad
adecuada y evitar aceleraciones rapi-
das innecesarias no sélo para su se-
guridad y para optimizar el consumo
de combustible, sino también para
asegurar una larga vida dutil de la



motocicleta y una conduccion mas si-
lenciosa.

Conduccion sobre carreteras en
mal estado
Preste atencion, reduzca la veloci-
dad y apriete las rodillas contra el de-
posito de combustible para ayudar a
mantener el equilibrio.

Aceleracion

Cuando sea necesario acelerar rapi-
damente, por ejemplo, para adelantar-
se a ofro vehiculo, cambie a una
velocidad mas baja para conseguir la
potencia necesaria.

Cambio descendente

Para evitar dafios al motor y el blo-
queo de la rueda trasera, no haga
cambios descendentes a altas rpm.
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Evite zigzaguear de manera inne- .

cesaria

Los zigzagueos innecesarios com-
prometen tanto la seguridad del con-
ductor como la de los demas
motoristas.
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Consideraciones adicionales al
circular a velocidad alta

A\ ADVERTENCIA

Las caracteristicas de manejo de
una motocicleta a velocidades al-
tas pueden variar de aquellas a
las que esta acostumbrado cuan-
do circula a la velocidad permiti-
da en autopista. No intente
conducir a velocidades altas a
menos que haya recibido la for-
macién suficiente y disponga de
las habilidades necesarias.

No conduzca a altas velocidades
en las vias publicas.

Frenos

No esta de mas recalcar la importan-
cia de los frenos, sobre todo, cuando
se conduce a alta velocidad.

Compruebe que estén bien ajustados
y que funcionen correctamente.
Direccién

Una direccion floja puede causar la

pérdida de control. Compruebe que el
manillar gire libremente pero sin juego.

Neumaticos

La conduccion a altas velocidades
impone una gran carga a los neumati-
cos. Cuide sus neumaticos, son cru-
ciales para una conduccién segura.
Examine su estado general, inflelos a
la presién correcta y mantenga las rue-
das equilibradas.

Combustible

Hay combustible suficiente para el
incremento del consumo durante la
conduccion a altas velocidades.

Aceite del motor
Para evitar el agarrotamiento del mo-
tor y la consiguiente pérdida de



control, asegurese de que el nivel del
aceite esté en la marca de nivel supe-
rior.

Refrigerante

Para evitar el sobrecalentamiento,
compruebe que el nivel del refrigerante
se encuentre en la marca de nivel su-
perior.

Equipo eléctrico

Asegurese de que el faro delantero,
la luz trasera, la luz del freno, los inter-
mitentes, la bocina, etc., funcionen co-
rrectamente.

Varios

Compruebe que todas las tuercas y
pernos estén apretados y que todas
las piezas relativas a la seguridad se
hallan en buenas condiciones.
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- INFORMACION GENERAL

Especificaciones

RENDIMIENTO
Potencia maxima 29,0 kW (39 PS) a 11.000 r/min
Par maximo 27,0 N'm (2,8 kgf‘m) a 10.000 r/min
Radio de giro minimo 24m
DIMENSIONES
Longitud total 2.015 mm
Anchura total 715 mm
Altura total 1.110 mm
Dlstan0|a entre 1.405 mm
ejes
Qltura libre al sue- 140 mm
Peso util (EX300A) 172kg
(EX300B) 174 kg
MOTOR
Tipo DOHC (doble arbol de levas en culata), 2 cilindros, 4

tiempos, refrigeracion liquida
Cilindrada 296 cm?



Calibre x carrera

Relacién de compresion

Sistema de arran-

que

Método de numeracion de cilin-

dros

Orden de com-

bustion

Sistema de combustible

Sistema de en-

cendido

Sincronizacioén del encendido

(avanzado electrénicamente)

Bujia: Tipo
Distancia
entre elec-
trodos

Sistema de lubricacién

Aceite del motor: Tipo
Viscosidad
Capacidad

Capacidad de re-
frigerante
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62,0 x 49,0 mm
10,6 : 1

Motor de arranque eléctrico
De izquierda a derecha, 1-2

1-2
Inyeccion de combustible (FI)

Bateria y bobina (encendido transistorizado)
10° APMS a 1.300 r/min a 31° APMS a 7.000 r/min

NGK CR8E
0,7a0,8 mm

Lubricacion forzada (carter humedo)

API SG, SH, SJ, SL, o SM con JASO MA, MA1 o MA2
SAE 10W-40

24L

1,5L
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TRANSMISION

Tipo de transmision

Tipo de embra-
gue

Sistema de trans-
misién

Relacién de transmision prima-

ria

Relacioén de transmision secun-

daria

Relacion de transmision gene-

ral
Relacion:

CHASIS
Angulo de avance
Trocha

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

6 velocidades, cambio con retorno

Embrague multidisco humedo
Cadena de transmision

3,087 (71/23)

3,000 (42/14)

7,938 (marcha mas alta)

2,714 (38/14)
1,789 (34/19)
1,409 (31/22)
1,160 (29/25)
1,000 (27/27)
0,857 (24/28)

27°
93 mm



Tamafo de neu-

matico: Delantero
Trasero

Tamafo de llanta: Delantera
Trasera

Capacidad del depésito de
combustible

EQUIPO ELECTRICO

Bateria
Luz de ca-
Faro:
rretera
Luz de cru-
ce

Luces trasera y de frenos

110/70-17M/C 54S

140/70-17M/C 66S
J17M/C x MT2,75
J17M/C x MT4,00

17L

12V 8 Ah
12V55W+55W

12V55W
12V 521 W
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Estas especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso y pueden no ser

aplicables en todos los paises.
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. Ubicacion de los numeros de serie

Los numeros del motor y del chasis son necesarios para poder registrar su moto-
cicleta. Son el unico medio para identificar especificamente su maquina con res-
pecto de otras del mismo tipo de modelo. Su concesionario podra pedirle estos
numeros de serie cuando usted haga un pedido de piezas de repuesto. En caso
de robo, las autoridades investigadoras necesitaran ambos numeros ademas del
tipo de modelo y otras caracteristicas propias de su maquina que ayuden a identifi-
carla.

Num. de motor ‘ | NUm. de chasis

A. Numero de motor A. Numero de chasis



Ubicacién de las etiquetas

Todas las etiquetas de advertencia
que lleva su motocicleta se repiten
aqui. Lea las etiquetas de la motocicle-
ta y entiéndalas perfectamente. Con-
tienen informacion importante para su
propia seguridad y la de cualquier otra
persona que pueda utilizar la motoci-
cleta. Por lo tanto, es muy importante
que todas las etiquetas de advertencia
de su motocicleta se encuentren en
los lugares que se indican. Si alguna
etiqueta falta, esta rota o desgastada,
obtenga una de recambio en su conce-
sionario Kawasaki y coldquela en el lu-
gar correcto.

NOTA

OA fin de facilitar la obtencién de las
etiquetas de recambio correctas en
el concesionario, en las etiquetas de
ejemplo que se muestran en este

INFORMACION GENERAL 31

capitulo figuran los nimeros de refe-
rencia.

1. Liquido del freno (delantero)




32 INFORMACION GENERAL

—————|
SOPACAIRT,

TE02035CZ2 C

2. Liquido del freno (trasero)

3. Peligro/veneno de bateria

4. Advertencia sobre el amortiguador
trasero
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0 NO O

. Aviso de peligro del tapén del radia-

dor

. Gasolina sin plomo
. Informacién importante sobre la cade-

na de transmision

. Datos de neumatico y carga
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1)

Inglés

USE ONLY DOT3 OR 4 BRAKE
FLUID FRON A SEALED CONTAINER.
CLEAN FILLER CAP
BEFORE REMOVING.
WARNING
UTILISER DU LIQUIDE
DE FREIN DOT3 OU 4.

l Traduccién al espafiol

UTILICE UNICAMENTE LIQUIDO
DE FRENOS DOT3 O DOT4 DE UN
RECIPIENTE PRECINTADO.
LIMPIE EL TAPON DE LLENADO
ANTES DE EXTRAERLO.

ADVERTENCIA

TE03552D §

2)

NS
@@Mﬂ%
N
s B

i

<
DOT &% =
4 = |

Traduccién al espariol

€«

ADVERTENCIA

UTILICE UNICAMENTE LIQUIDO DE FRENOS DOT4 DE UN
RECIPIENTE PRECINTADO.

LIMPIE EL TAPON DE LLENADO ANTES DE EXTRAERLO.

TE03548D S



3)

Inglés

A DANGER/POISON

FLUSH EYES
IMMED | ATELY

i SULFURIC ACID
i OASE L1NDESs ELAS | ﬁﬁ'\'uﬁﬁgéé or
E BURNS

EVITAR {ELACDO suLFuRlco
#CHISPAS  PUEDE CAl

< FUNAR

EN EE.UU., DISTR. POR
KAWASAKI MOTORS CORP., USA
P.0. BOX 25252

SANTA ANA,CA 92799-5252

WITH WATER

GET
HED [CAL
HELP FAST

| S 3
L= NMEDRTANENTE
| JRico, L0S 0JOS CON AGUA.

S LLAMAS ‘lESIONES GRA\/ES %

TEO3549D S

INFORMACION GENERAL 35
4)

Inglés

A WARNING

Tais unit contains 1igh pressure nitrogen oas.
Mishandling can caLse €xp.osion.
¢ Do not incinerate punctyre or open.

A AVERTISSEMENT

Cette unité contient ce ["azote & haute pression.
Une mauvaise manipulat on redt entrafner d”explosicn.
o Ne pas braler ni perforer i cuvris

BEBREARAYTY.
RUBLABRILREIBRNLIHYFT,
o KBAQEA. RGHY. ARILELT{EEL.

l Traduccion al espariol

| A ADVERTENCIA |

Esta unidad contiene nitrdgeno a alta presion. .
La manipulacion indebida puede provocar una explosion.
*No la queme, perfore ni abra.

TEO3550D S
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5)

PELIGRO
NO ABRIR EN CALIENTE

l

Traduccién al espariol

TEO3551D S

6)

56071-0320
TE03318D S

1. Lea el Manual del propietario, consul-
te la pagina 13.

2. Gasolina sin plomo, consulte la pagi-
na 57.
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7) 8)
6 (=) @
Q. (2 )
P
ek @ s ®
56033-0758 @ 56053-0677

TE03327D S TE03330D S

1. Lea el Manual del propietario, consul- 1. Lea el Manual del propietario, consul-
te la pagina 13. te la pagina 13.

2. Holgura de la cadena de transmision,

. Carga maxima, consulte la pagina 14.
consulte la pagina 110.

2

3. Presién del neumatico, consulte la
pagina 123.

4. Fabricante y tamaino del neumatico
delantero, consulte la pagina 126.

5. Fabricante y tamano del neumatico
trasero, consulte la pagina 126.
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. Ubicacién de las piezas

ONRWN=

. Retrovisores

. Maneta del embrague

. Interruptor de bloqueo del arranque

. Panel de instrumentos

. Depésito del liquido de freno (delantero)
. Maneta del freno delantero

o © oo~

. Puiio del acelerador
. Interruptores del manillar izquierdo
. Interruptor de contacto/bloqueo de la di-

reccion

. Interruptores del manillar derecho
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o gpwN=a

. Faro delantero 7. Juego de herramientas 13. Pedal de cambio

. Luz del intermitente 8. Ganchos para atar 14. Caballete lateral
Bujias 9. Luz de matricula 15. Basculante

. Deposito de combustible 10. Horquilla delantera 16. Cadena de transmisién

. Tornillo de ajuste del ra- 11. Radiador 17. Tensor de la cadena
lenti 12. Interruptor del caballete 18. Bloqueo del sillin

. Bateria y caja de fusibles lateral
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CONONARWN=

. Silenciador

. Luces trasera y de frenos

. Asiento del pasajero

. Depésito del liquido de freno (trasero)
. Asiento del conductor

. Filtro de aire

. Amortiguador trasero

. Tapon del depdsito de combustible

. Deposito de reserva del refrigerante

. Discos de freno

. Pinzas de freno

. Interruptor de la luz del freno trasero

. Pedal de freno trasero

. Mirilla de inspeccion del nivel de aceite
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Panel de instrumentos

A. Luz indicadora verde de
punto muerto

B. Luz de aviso roja del siste-
ma de carga de la bateria

C. Luz de aviso roja de presion
del aceite

D. Luz de aviso roja de la tem-
peratura del refrigerante

E. Luz de aviso amarilla del
motor

F. Luz indicadora amarilla del
ABS (solo en el modelo con
ABS)

G. Luz indicadora azul de luz
larga

H. Luz indicadora verde del in-
termitente derecho

l. Luz indicadora verde del in-
termitente izquierdo

J. Boton izquierdo

TG02997BZ7 ¢

K. Boton derecho NOTA
L. Tacometro . . .
M. Zona roja O Por motivos de seguridad, no accione los botones de

N. Indicador multifuncién los instrumentos mientras conduce.
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Tacometro

El tacometro muestra la velocidad
del motor en revoluciones por minuto
(r/min). En el lado derecho de la esfera
del tacometro se encuentra una parte
denominada “zona de roja”. Las revo-
luciones por minuto del motor en la zo-
na roja estdn por encima de la
velocidad maxima recomendada de
motor y también por encima del rango
para obtener un buen rendimiento.

AVISO

No se debe permitir que las revo-
luciones por minuto del motor
penetren en la zona roja; si se
conduce estando en dicha zona,
se sobrecargara el motor y podria
provocarle dainos considerables.

TG02998BZ2 C

A. Tacometro
B. Zona roja

Al conectar el interruptor de contac-
to, la aguja del tacémetro se mueve
momentaneamente del minimo al ma-
ximo y después va del maximo al mini-
mo para comprobar su
funcionamiento. Si el tacémetro no
funciona correctamente, debera revi-
sarlo en un concesionario autorizado
Kawasaki.
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Indicador multifuncion

A. Indicador de conduccién econémica
B. Velocimetro
C. Reloj
D. Pantalla multifuncion
- Odémetro
- Medidor de distancia A
- Medidor de distancia B
E. Indicador de combustible

&%ﬁ%@ EEEEEE ne

TG02998BZ2 C

Al conectar el interruptor de contacto,
las funciones se visualizan en la panta-
lla inicial con todos los segmentos LCD
por unos segundos y, a continuacion,
el indicador multifuncién pasa al modo
operativo.
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Velocimetro
El velocimetro muestra la velocidad
de la motocicleta en valores digitales.

Configuracion de la unidad

Las unidades del panel de instru-
mentos pueden cambiarse de confor-
midad con los reglamentos locales.
Antes de utilizar la motocicleta, verifi-
que que la configuracion de las unida-
des sea la correcta.

a0 » M

&aua

T602000CZ2 ¢

A. Indicacién de mph o km/h

NOTA

O No utilice la motocicleta con el velo-
cimetro indicando una unidad inco-
rrecta (mph o km/h).

Para cambiar la unidad de indicacion

del panel de instrumentos:

e Pulse el botdn izquierdo para visuali-
zar el odéometro.

e Para seleccionar la unidad de indica-
cion, pulse el botén derecho mien-
tras pulsa el botén izquierdo.

km/h «— — mph

Pantalla multifuncion

Pulse el boton izquierdo para cam-
biar entre los siguientes modos de indi-
cacion.

Odémetro — medidor de distancia A
— medidor de distancia B — odome-
tro...



NOTA

O Por motivos de seguridad, no accio-
ne los botones de los instrumentos
mientras conduce.

O La unidad que se muestra en la pan-
talla multifuncién depende de la con-
figuracion de las unidades; consulte
Configuracién de las unidades en
esta seccion.

Oddémetro

El odometro muestra la distancia to-
tal en kildbmetros o millas que ha reco-
rrido la motocicleta. Este instrumento
no se puede poner a cero.

®
oDo

234

TG02001GZ1 ¢

A. Odémetro
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NOTA

OLa informacién se mantiene aunque
se desconecte la bateria.

O Cuando la cifra alcanza 999999, se
detiene y no avanza mas.

Medidor de distancia

Los medidores de distancia mues-
tran la distancia recorrida, en kildme-
tros o millas, desde la ultima puesta a
cero.

TRIP A: 0.0 a 9999.9

TRIP B: 0.0 a 9999.9

®
8765

TRIPA

A. Medidor de distancia A
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Para poner a cero el medidor de dis-
tancia, realice lo siguiente con la moto-
cicleta parada.

e Pulse el botén izquierdo para que
parezca el medidor de distancia A o
B.

e Pulse el botén derecho y manténga-
lo pulsado.

e Después de dos segundos, la cifra
mostrada cambia a 0.0; el contador
se iniciara al poner en marcha la mo-
tocicleta. EI medidor sigue contando
hasta que se pone a cero.

NOTA

O Los datos se conservan gracias a la
energia de reserva aunque se quite
el contacto.

O Si el medidor de distancia llega a
9999.9 cuando esta en marcha, el
medidor se reposicionard a 0.0 y
continuaréa con el conteo.

O Si se desconecta la bateria, el instru-
mento se reiniciara en 0.0.

Reloj
Para ajustar las horas y minutos,

realice lo siguiente con la motocicleta

parada.

e Conecte el interruptor de contacto.

e Pulse el boton izquierdo para visuali-
zar el odémetro.

e Pulse el botdn derecho durante mas
de 2 segundos. Los indicadores de
horas y minutos comienzan a parpa-
dear.

TG02034BZ1 ©

e Pulse el botdon derecho. Sélo parpa-
dearan las horas. Pulse el boton iz-
quierdo para adelantar las horas.



L

) )
! {3
AR

I TG02035BZ1 €

e Pulse el botdn derecho. Las horas
dejan de parpadear y comienzan a
hacerlo los minutos. Pulse el botdn
izquierdo para adelantar los minu-
tos.

1o

$
[ &
1103

TG02036BZ1 C

e Pulse el botén derecho. Los indica-
dores de horas y minutos comienzan
a parpadear nuevamente.

e Pulse el botdn izquierdo. Los nume-
ros dejan de parpadear y el reloj se
pone en marcha.
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NOTA

OAI pulsar el botén izquierdo breve-
mente, las horas o los minutos au-
mentan uno a uno. Si se presiona y
mantiene pulsado el botén, aumen-
taran las horas y los minutos conti-
nuamente.

O Cuando se ha quitado el contacto, el
reloj sigue funcionando con normali-
dad mediante la energia de reserva.

O Si se desconecta la bateria, el reloj
se reinicia en 1:00 y empieza a fun-
cionar de nuevo al conectar la bate-
ria.

Indicador de conduccién econé-

mica

El indicador de conducciéon econémi-
ca aparece en el indicador multifuncion
cuando se conduce la motocicleta con
una eficiencia 6ptima en el consumo
de combustible. Si se presta atencién
al indicador de conduccion econdmica
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el conductor puede maximizar el apro-
vechamiento de combustible.

“~a J8...]

000 234 »

TGOZOOECZI 4

A. Indicador de conducciéon econémica

A ADVERTENCIA

Un ligero descuido en la carretera
aumenta la posibilidad de sufrir
un accidente que pueda resultar
en lesiones o la muerte. No se
distraiga con el indicador de con-
duccion econémica ni aparte su
vista de la carretera; utilice siem-
pre la "visién periférica".

Indicador de combustible

El nivel de combustible en el depdsi-
to se indica mediante el numero de
segmentos visibles.

Cuando el depdsito de combustible
esta lleno, se muestran todos los seg-
mentos. Si el indicador de combustible
no se visualiza correctamente, haga
revisar el instrumento por un concesio-
nario autorizado Kawasaki.

A medida que disminuye el nivel de
combustible en el depdsito, desapare-
cen los segmentos uno a uno desde F
(lleno) a E (vacio).

El ultimo segmento y el simbolo de
aviso de combustible parpadean en el
indicador digital cuando quedan apro-
ximadamente 3,5 L de combustible. Si
el ultimo segmento del indicador de
combustible y el simbolo de combusti-
ble parpadean, reabastezca combusti-
ble lo mas pronto posible.



Cuando la motocicleta reposa sobre
el caballete lateral, el indicador de
combustible no podra indicar con
exactitud la cantidad de combustible
que hay en el depésito. Para compro-
bar el nivel de combustible la motoci-
cleta tiene que estar vertical.

®
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cortocircuito. Haga revisar inmediata-
mente el cableado en un concesiona-
rio autorizado Kawasaki.

NOTA

OMientras se visualiza el aviso de
combustible bajo, puede cambiar en-
tre los modos del indicador multifun-
cién pulsando el botén izquierdo.

F®
km/h
| } 1 [ ] ¥/

23 "":HB'E l-‘"

T602004CZ2 C

A. Simbolo de combustible ( » )
B. Segmento (E)

Todos los segmentos y el simbolo de
combustible parpadean en el caso de
que se detecte circuito abierto o

Luces indicadoras

Luz indicadora verde de punto
muerto

N: cuando la transmisién esta en punto

muerto, la luz indicadora de punto

muerto se enciende.

Luz indicadora amarilla del ABS
golo en el modelo con ABS)

: la luz indicadora de ABS (siste-
ma de frenos antibloqueo) se enciende
al poner el contacto y se apaga poco
después de iniciar la marcha. Si el
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ABS funciona correctamente, perma-
nece apagada. Pero si ocurre algun
problema con el ABS, esta luz se en-
ciende y permanece encendida. Cuan-
do la luz estd encendida, el ABS no
funciona; no obstante, a pesar de que
el ABS falle, el sistema de frenos con-
vencional seguira funcionando de ma-
nera normal.

Para obtener mas informacién acer-
ca del ABS, consulte el apartado Siste-
ma de frenos antibloqueo (ABS) en el
capitulo COMO CONDUCIR LA MO-
TOCICLETA.

Luz indicadora azul de luz larga

=0 : cuando se enciende el faro con
la luz de carretera, el indicador de luz
de carretera se enciende.

Luz indicadora verde del intermi-
tente

<> 1 cuando accione el interruptor de

los intermitentes hacia la izquierda o

hacia la derecha, parpadeara el indica-
dor del intermitente correspondiente.

Luces de aviso

Luz de aviso roja del sistema de
carga de la bateria
EX : la luz de aviso del sistema de
carga de la bateria se enciende cuan-
do el voltaje de la bateria esta por de-
bajo de 11 V o por encima de 16 V.
Si esta luz se ilumina, haga revisar la
bateria en un concesionario autorizado
Kawasaki.

Luz de aviso roja de la presion
de aceite
¥ : la luz de aviso de presion de
aceite se enciende al conectar el inte-
rruptor de contacto y se apaga des-
pués de arrancar el motor.
Esta luz se ilumina cuando la presién
de aceite desciende a un nivel peligro-
samente bajo mientras el motor esta



en marcha. Consulte el capitulo MAN-
TENIMIENTO Y AJUSTES para obte-
ner informacion mas detallada acerca
del aceite del motor. Si esta luz se ilu-
mina, haga revisar el sistema de lubri-
cacion del motor en un concesionario
autorizado Kawasaki.

Luz de aviso roja de la tempera-
tura del refrigerante

& 1a luz de aviso de la temperatura
del refrigerante se enciende cuando la
temperatura asciende a 118 °C con la
motocicleta en funcionamiento. Si esta
luz se ilumina, pare el motor y com-
pruebe el nivel de refrigerante en el de-
posito de reserva cuando el motor se
haya enfriado. A continuacién solicite
la inspeccion del sistema de refrigera-
cidén a un concesionario autorizado Ka-
wasaki.
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Pare el motor si la luz de aviso se

enciende. Un funcionamiento
prolongado del motor dara lugar
a daios graves derivados del so-
brecalentamiento.

Luz de aviso amarilla del motor
3 : la luz de aviso del motor se en-
ciende al conectar la llave de contacto
y se apaga tras comprobar que el cir-
cuito correspondiente funciona correc-
tamente. Esta luz también se enciende
0 parpadea cuando existe algun pro-
blema en el sistema digital de inyec-
cion de combustible (DFI).

El parpadeo de esta luz indica que
no es posible arrancar el motor.

Para obtener mas informacion, con-
sulte las instrucciones de parada del
motor en el capitulo COMO
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CONDUCIR LA MOTOCICLETA. Si
esta luz se ilumina, haga revisar el sis-
tema DFI en un concesionario autori-
zado Kawasaki.

Llaves

Esta motocicleta dispone de una lla-
ve de combinacion, que se utiliza para
el interruptor de contacto o el bloqueo
de la direccién, el bloqueo del asiento
y el tapdn del depédsito de combustible.

Los concesionarios Kawasaki dispo-
nen de llaves ciegas. Consulte a su
concesionario para obtener alguna lla-
ve adicional que pueda necesitar,
usando la suya original como maestra.

Interruptor de contacto/-
bloqueo de la direcciéon

Se trata de un interruptor de tres po-
siciones accionado con llave. La llave

se puede quitar del interruptor cuando
se encuentra en posicion “OFF” o
“LOCK".

A. Interruptor de contacto/bloqueo de la di-
reccién

B. Posicion ON

C. Posicion OFF

D. Posicion LOCK
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Motor apagado. Circuitos eléc- OSi deja la llave en la posicio’n,“ON”
OFF tricos desconectados. durante mucho tiempo, la bateria po- .
. dra descargarse por completo.
Motor en marcha. Se puede uti- g P P
ON lizar todo el equipamiento eléc-
trico.
Direccién bloqueada. Motor Para accionar el interruptor de contacto:
LOCK |apagado. Circuitos eléctricos
FF < : > ON
desconectados. ° °
1. Gire el manillar completamente a la izquierda.
2. Para bloquear, empuije la llave en la posicion
NOTA OFF y girela a LOCK.
OLas luces trasera, de posicion y de LOCK
la matricula se encienden cada vez
que se pone la llave de contacto en 16081628 S

la posicion “ON”. Los faros se en-
cienden al soltar el botén de arran-
que tras poner en marcha el motor.
Para evitar que la bateria se descar-
gue, arranque siempre el motor in-
mediatamente después de poner la
llave de contacto en la posicion
“ON”.,
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Interruptores del manillar
derecho

A. Interruptor de parada del motor
B. Boton de arranque

Interruptor de parada del motor

Ademas del interruptor de contacto,
el interruptor de paro del motor debe
situarse en la posicion ¢ para que
la motocicleta pueda funcionar.

El interruptor de paro del motor se
utiliza en casos de emergencia. Si es
necesario, mueva el interruptor a la po-
sicion

NOTA

OAunque con el interruptor de paro
del motor este se para, no se desco-
nectan todos los circuitos eléctricos.
Generalmente, debe utilizarse el in-
terruptor de contacto para parar el
motor.

Boton de arranque

El botéon de arranque acciona el
arranque eléctrico cuando la transmi-
sion esta en punto muerto.

Consulte las instrucciones de arran-
que en el apartado Arranque del motor
del capitulo COMO CONDUCIR LA
MOTOCICLETA.



Interruptores del manillar
izquierdo

A. Interruptor atenuador

B. Interruptor de los intermitentes
C. Boton de la bocina

D. Boton de rafagas

Interruptor atenuador

Se pueden seleccionar las luces de
carretera o de cruce con el interruptor
atenuador. La luz indicadora de luz
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larga se ilumina cuando se enciende la
luz larga del faro ( =0 ).

Luz larga.......( =D )

Luz corta.......( 20 )

Interruptor de los intermitentes
Cuando se gira el interruptor de los
intermitentes hacia la izquierda ( « )
o hacia la derecha ( 2 ), se activan
los intermitentes correspondientes.
Para que dejen de parpadear, pre-
sione el interruptor.

Boton de la bocina
Al pulsar el botéon de bocina, ésta
suena.

Botoén de rafagas

Cuando se pulsa el botén de rafa-
gas, se enciende la luz larga (luz de
adelantamiento) para indicar al con-
ductor del vehiculo precedente que es-
td4 a punto de adelantarle. La luz de
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adelantamiento se apaga en cuanto se
suelta el boton.

Tapén del depédsito de
combustible

Para abrir el tapon del depdsito de
combustible, tire hacia arriba de la cu-
bierta del orificio para la llave. Intro-
duzca la llave de contacto en el tapon
del depdsito de combustible y gire la
llave hacia la derecha.

Para cerrar el tapon, empujelo para
colocarlo en su sitio con la llave pues-
ta. La llave se puede quitar girandola
hacia la izquierda hasta su posicion
inicial. Cierre la cubierta del orificio pa-
ra la llave.

NOTA

O El tapdén del depdésito de combustible
no se puede cerrar si la llave no esta
puesta y ésta no se puede quitar a

menos que el tapon se haya cerrado
correctamente.

O No empuje con la llave para cerrar el
tapon o éste no se podra cerrar.

A. Cubierta del orificio de la llave
B. Llave de contacto
C. Tapén del depésito de combustible



Combustible

Requisito de combustible

Su motor Kawasaki ha sido disefiado
para usar solo gasolina sin plomo con
un octanaje minimo como se indica a
continuacién. Para evitar dafios seve-
ros en el motor, nunca utilice gasolina
con un octanaje inferior al valor mini-
mo especificado por Kawasaki.

El octanaje de la gasolina es una
medida de su resistencia a la detona-
cién o “explosion”. El término que se
suele utilizar para describir el octanaje
de una gasolina es el RON (octanaje
RON).

No use gasolina con plomo ya
que danaria el catalizador.
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AVISO

Si el motor produce “golpeteo” o
“picado”, utilice una marca dife-
rente de gasolina con un octanaje
mayor. De continuar el uso en es-
tas condiciones se podran produ-
cir daios severos en el motor. La
calidad de la gasolina es muy im-
portante. Los combustibles de
baja calidad o que no cumplen
con las especificaciones indus-
triales estandar pueden producir
un rendimiento deficiente. Los
problemas de funcionamiento re-
sultantes del uso de combusti-
bles de mala calidad o no
recomendados pueden no estar

cubiertos por la garantia.
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Tipo de combustible y octanaje AVISO
. Utilice gasolina limpia, fresca y sin

plomo con un contenido de etanol no No utilice ningtiin combustible cu-
mayor que 10% y con un octanaje yo contenido de etanol u otras
igual o superior al indicado en la tabla. sustancias oxigenadas superen

el valor especificado para el com-

gligo de combusti-| 25olina sin plomo bustible E10« de esta motocicle-

ta. El uso de un combustible
inadecuado puede resultar en da-

Contenido de eta- E10 0 menos

nol fnos al motor y al sistema de com-

o indice de octano de in- bustible, o provocar problemas

Octanaje minimo vestigacién (RON) 91 de arranque y/o de desempeiio
del motor.

*E10 significa que es un combustible
que contiene hasta un 10% de etanol,
segun lo establecido por la Directiva
europea.
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Llenado del depésito

Evite llenar el depdsito bajo la lluvia
o en lugares con mucho polvo, ya que
podria contaminar el combustible.

A ADVERTENCIA

TG12002BZ2 C

A. Tapon del depésito

B. Depésito de combustible
C. Nivel superior

D. Boca de llenado

La gasolina es muy inflamable y
puede explotar en determinadas
condiciones, con el consiguiente
riesgo de quemaduras graves.
Quite el contacto. No fume. Ase-
gurese de que el area esté bien
ventilada y de que no exista ries-
go alguno de que se produzcan
llamas o chispas; esto incluye
cualquier dispositivo con llama
piloto. No llene nunca el depésito
hasta arriba. Si llena el depésito
hasta arriba, el calor puede pro-
vocar la expansién del combusti-
ble, el cual se desbordara por los
respiraderos del tapon. Tras re-
postar, verifique que el tapén del
depodsito quede bien cerrado. Si
se derrama gasolina fuera del de-
posito, limpiela inmediatamente.
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AVISO

. Ciertos componentes de la gaso-
lina pueden ocasionar dafos o
desvanecimiento de la pintura.
Extreme su atencién para no de-
rramar combustible durante el re-
postaje.

cabal Iete Iateral A. Caballete lateral

La motocicleta esta equipada con un
caballete lateral. NOTA
O Cuando utilice el caballete lateral, gi-

re el manillar hacia la izquierda.

Absténgase de sentarse en la moto-
cicleta mientras esta puesto su soporte
lateral. Suba completamente el caba-
llete antes de sentarse en la motocicle-
ta.



NOTA

O La motocicleta esta equipada con un
interruptor de caballete lateral. El in-
terruptor se ha disefiado de manera
que el motor no arranca cuando hay
una marcha puesta y el caballete la-
teral esta bajado.

Asientos

Desmontaje del asiento del pasajero

o Retire el asiento del pasajero intro-
duciendo la llave de contacto en la
cerradura del asiento y girandola en
sentido horario.

e Levante la parte delantera del asien-
to y desmonte el asiento del pasaje-
ro empujandolo hacia adelante.
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A. Llave de contacto
B. Cerradura del asiento
C. Asiento del pasajero

Instalacién del asiento del pasajero
Monte el asiento del pasajero en el

orden inverso al de desmontaje.

e Introduzca las pestafas de la parte
posterior del asiento del pasajero en
las ranuras del soporte.

e Introduzca el saliente situado en la
parte delantera del asiento del pasa-
jero en el orificio del chasis.
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A. Saliente
B. Ranuras
C. Pestanas
D. Introducir

e Empuje hacia abajo la parte delante-
ra del asiento del pasajero hasta que
oiga un chasquido.

e Levante los extremos delantero y
trasero del asiento del pasajero para
comprobar que estan firmemente
trabados.

Desmontaje del asiento del conductor

e Extraiga el perno y el collar de las
cubiertas izquierda y derecha.

e Para separar los salientes, tire de
las cubiertas izquierda y derecha ha-
cia afuera.

A. Cubierta lateral (lateral izquierdo)
B. Pernoy collar
C. Salientes

e Para desmontar el asiento del con-
ductor, extraiga los pernos y collares
y levantelo empujandolo hacia atras.
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A. Pernoy collar (lateral izquierdo)
B. Asiento del conductor
C. Levantar y mover hacia atras

Instalacion del asiento del conductor
Monte el asiento del conductor en el

orden inverso al de desmontaje.

e Inserte las pestafias de la parte pos-
terior del asiento del conductor en
las ranuras del chasis.

A. Asiento del conductor
B. Pestanas

C. Ranuras

D. Introducir

e Instale los collares y apriete los per-
nos.

e Monte las cubiertas y collares de los
lados izquierdo y derecho y apriete
los pernos.
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Ganchos para el casco

Puede asegurar los cascos a la mo-
tocicleta mediante los ganchos para el
casco. Los ganchos para el casco es-
tan situados debajo del asiento del pa-
sajero.

A\ ADVERTENCIA

Llevar cascos sujetos a los gan-
chos durante la marcha puede
ocasionar un accidente al dis-
traer al conductor u obstaculizar
el manejo normal de la motocicle-
ta. No conduzca la motocicleta
con el casco sujeto a los gan-
chos.

A. Ganchos para el casco

Ganchos para atar

Para amarrar objetos ligeros al
asiento, utilice los ganchos de amarre
ubicados en la parte delantera de los
intermitentes traseros y en la parte tra-
sera de los reposapiés traseros.



A. Ganchos para atar

Compartimento del juego
de herramientas

El compartimiento para las herra-
mientas se encuentra debajo del
asiento del pasajero.

Este juego incluye las herramientas
necesarias para realizar reparaciones
en carretera, reglajes y algunos proce-
dimientos de mantenimiento que se
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explican en este manual. Guarde el
juego de herramientas en el comparti-
miento.

A. Compartimento del juego de herramientas
B. Juego de herramientas

Grabadora de datos de
eventos
Esta motocicleta viene equipada de

fabrica con una grabadora de datos de
eventos (EDR). El principal propdsito
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de este dispositivo es registrar datos
que ayuden a comprender el compor-
tamiento de los sistemas de la motoci-
cleta en un momento determinado.
Entre otros objetivos, estos datos pue-
den contribuir a comprender las cir-
cunstancias que conducen a un
accidente. Este dispositivo no grabara
ni almacenara datos ni informaciones
personales (por ejemplo, nombre, gé-
nero, edad). El EDR de esta motocicle-
ta esta disefiado para registrar datos
tales como: velocidad de la motocicle-
ta, velocidad rotacional del ciguefal,
apertura del estrangulador.

Para leer los datos grabados con el
EDR, se requiere un equipo especial y
el acceso a la motocicleta o al EDR.
Ademas de Kawasaki, otras partes, ta-
les como los encargados de aplicar la
ley, que tengan equipos especiales,
pueden leer la informacion si tienen
acceso al EDR. Kawasaki no accedera

a la informacién del EDR sin consenti-
miento, a menos que con arreglo a la
orden de un tribunal o cuando esta in-
formacion sea necesaria para la apli-
cacion de la ley, otras autoridades
gubernamentales u otros terceros que
actuen con autoridad legal. Otras par-
tes pueden intentar acceder a la datos
grabados independientemente de Ka-
wasaki.



Rodaje

Los primeros 1.600 km que recorre
la motocicleta se consideran el periodo
de rodaje. Si la motocicleta no se utili-
za con cuidado durante este periodo,
es muy posible que, tras unos miles de
kilbmetros, mas que “acondicionar” la
motocicleta lo haya “estropeado”.

Deben tenerse en cuenta las si-
guientes reglas durante el rodaje.

e La tabla muestra la velocidad maxi-
ma recomendada del motor durante
el periodo de rodaje.
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COMO CONDUCIR LA MOTOCICLETA

Distancia recorri-
da

Velocidad de motor
maxima

02800 km 4.000 r/min
80021.600km | & 400 r/min
NOTA

O Cuando circule en carreteras publi-
cas, respete los limites de velocidad
establecidos por las leyes de tréfico.

e No empiece a moverse ni acelere el
motor justo después de ponerlo en
marcha, incluso si el motor esta ca-
liente. Mantenga el motor arrancado
durante 2 o 3 minutos al ralenti para
que el aceite pueda llegar a todas
las partes del motor.
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e No acelere el motor mientras la
transmisién esté en punto muerto.

A ADVERTENCIA

Los neumaticos nuevos resbalan
mas y pueden provocar pérdidas
de control y lesiones.

Es necesario un periodo de roda-
je de 160 km para establecer la
traccion normal de los neumati-
cos. Durante este recorrido, evite
frenar y acelerar de manera brus-
ca o a fondo, asi como tomar las
curvas con brusquedad.

Ademas de lo expresado anterior-
mente, a los 1.000 km es fundamental
que el propietario realice una primera
revision de mantenimiento en un con-
cesionario autorizado Kawasaki.

Arranque del motor

e Compruebe que el interruptor de pa-
rada del motor se encuentre en la
posicion

A. Interruptor de parada del motor
B. Boton de arranque

e Gire la llave de contacto a la posi-
cion “ON”.

e Verifique que el cambio se encuen-
tre en punto muerto.



COMO CONDUCIR LA MOTOCICLETA 69

de poner la motocicleta en posicion
vertical, primero gire la llave de con-
tacto a la posicion “OFF” y luego
péngala otra vez en “ON” antes de
arrancar el motor.

e Sin sostener el puio del acelerador,
arranque el motor pulsando el botén
de arranque.

AVISO

A. Luz indicadora verde de punto muerto

B. Interruptor de contacto
C. Posicion ON

NOTA

O La motocicleta cuenta con un sensor

de caida que hace que el motor se
pare automaticamente cuando se
detecte una caida de la motocicleta.
Si el motor no arranca, la luz de avi-
so del motor (' ) parpadea al pul-
sar el botén de arranque. Después

No accione el motor de arranque
continuamente durante mas de 5
segundos o se sobrecalentara y
la bateria se descargara tempo-
ralmente. Espere 15 segundos
entre cada una de las veces que
accione el motor de arranque pa-
ra dejar que se enfrie y que la ba-

teria se recupere.
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NOTA

O La motocicleta esta equipada con un

interruptor de bloqueo del arranque.

. El interruptor se ha disefiado de ma-

nera que el motor no arranca cuando

hay una marcha puesta y el caballe-

te lateral esta bajado. No obstante,

el motor puede arrancar si se accio-

na la maneta del embrague y el ca-

ballete lateral esta subido
totalmente.

A. Maneta del embrague
B. Interruptor de paro del motor

No mantenga el motor al ralenti
durante mas de cinco minutos o
se calentara en exceso y podria
danarse.
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Arranque mediante puente

Si se queda sin bateria, debera qui- El acido de la bateria genera gas
tarla y cargarla. Si no es viable, se hidrégeno que es inflamable y .
puede utilizar una bateria auxiliar de puede ocasionar explosiones en
12 voltios y cables para puentear y determinadas condiciones. Se
arrancar el motor. encuentra siempre en las bate-

rias, aunque estén descargadas.
Mantenga cualquier llama o chis-
pa (cigarrillos) apartadas de la
bateria. Protéjase los ojos mien-
tras manipule la bateria. En el ca-
so de que el acido de la bateria
entre en contacto con la piel, los
ojos o la ropa, lave las zonas
afectadas con agua inmediata-
mente durante cinco minutos co-
mo minimo. Acuda a un médico.

Conexion de los cables de puente
e Asegurese de haber desconectado
la llave de contacto.
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e Desmonte las cubiertas laterales y el
asiento del conductor.

e Extraiga la tapa de la bateria. Con-
sulte la seccioén Bateria en el capitu-
lo MANTENIMIENTO Y AJUSTES.

e Extraiga la tapa roja del terminal po-
sitivo (+).

e Conecte un cable de puente desde
el terminal positivo (+) de la bateria
auxiliar al terminal positivo (+) de la
bateria de la motocicleta.

Evite tocar la platina del cable de
puente del terminal positivo de la
bateria al chasis, ya que puede
producirse un cortocircuito.

A. Terminal positivo (+) de la bateria de la mo-
tocicleta

B. Desde terminal positivo (+) de la bateria
auxiliar

C. Reposapiés trasero

D. Desde el terminal negativo (-) de la bateria
auxiliar

e Conecte otro cable de puente desde
el terminal negativo (—) de la bateria
auxiliar al reposapiés trasero de la
motocicleta o a otra superficie meta-
lica sin pintar. No utilice el terminal
negativo (-) de la bateria.



Las baterias contienen acido sul-
furico que puede provocar que-
maduras; asimismo, genera
hidrégeno, un gas muy explosi-
vo. No realice esta ultima cone-
xion en el sistema de
combustible o en la bateria. Evite
tocar al mismo tiempo los cables
positivo y negativo, asi como in-
clinarse sobre la bateria cuando
efectue esta ultima conexiéon. No
conecte el cable a una bateria he-
lada. Podria explotar. No invierta
la polaridad conectando positivo
(+) con negativo (=) pues la bate-
ria podria explotar y causar da-
fos graves al sistema eléctrico.

e Siga el procedimiento de arranque
de motor estandar.
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AVISO

No accione el motor de arranque
continuamente durante mas de 5
segundos o se sobrecalentara y
la bateria se descargara tempo-
ralmente. Espere 15 segundos
entre cada una de las veces que
accione el motor de arranque pa-
ra dejar que se enfrie y que la ba-
teria se recupere.

e Una vez arrancado el motor, desco-
necte los cables de puente. Desco-
necte primero el cable negativo (-)
de la motocicleta.

e Vuelva a montar las piezas desmon-
tadas.

e Compruebe que los cables estén si-
tuados correctamente. Consulte la
seccion Bateria en el capitulo MAN-
TENIMIENTO Y AJUSTES.
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Inicio de la marcha

e Compruebe que el caballete lateral
. esté subido.
e Apriete la maneta del embrague.
e Ponga la primera marcha.
e Acelere un poco y empiece a soltar
la maneta del embrague muy lenta-

mente.
e A medida que el embrague se aco-
ple, acelere un poco mas para sumi- A. Pedal de cambio
nistrar al motor el combustible
necesario para impedir que se pare. NOTA

O La motocicleta esta equipada con un
interruptor de caballete lateral. El in-
terruptor se ha disefiado de manera
que el motor no arranca cuando hay
una marcha puesta y el caballete la-
teral esta bajado.
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Cambio de marchas . NOTA ,
O La transmisién se encuentra equipa-
e Suelte el acelerador mientras tira de da con un mecanismo localizador
la maneta del embrague. del punto muerto positivo. Si la moto-
e Cambie a la siguiente marcha mas cicleta esta parada, la transmisién
alta o mas baja. no puede cambiar a punto muerto
desde la primera marcha. Para usar
A ADVERTENCIA este mecanismo localizador del pun-
to muerto positivo, reduzca a prime-
Al reducir a una marcha inferior a ra; después, levante el pedal de
alta velocidad se produce un au- cambio mientras estd parado. La
mento excesivo de las revolucio- transmision cambiaré a punto muer-

nes que puede danar el motor; to.
asimismo, puede hacer que la
rueda trasera patine, con el con-
siguiente riesgo de accidente. En Frenado
todas las marchas, la reduccion
debe realizarse a menos de 5.000
r/min.

e Suelte el acelerador por completo,
permanezca con el embrague aco-
plado (salvo si se va a cambiar de

i . marcha) de manera que el motor
e Accione el acelerador parcialmente ayude a ir frenando la motocicleta.

mientras suelta la maneta del em-
brague.
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Reduzca una marcha cada vez, de
manera que la primera marcha esté
puesta cuando vaya a detenerse por
completo.

Cuando se detenga, accione siem-
pre ambos frenos al mismo tiempo.
Por regla general, el freno delantero
debe accionarse un poco mas que el
trasero. Reduzca la marcha o de-
sembrague totalmente cuando sea
necesario para evitar que el motor
se detenga.

Nunca bloquee los frenos o éstos
patinaran. Al tomar las curvas, es
mejor no frenar del todo. Reduzca la
velocidad antes de penetrar en la
curva.

Incluso en el caso de motocicletas
equipadas con ABS, si se frena al to-
mar la curva, la rueda puede patinar.
Cuando tome una curva, se reco-
mienda limitar el frenado a accionar
de forma suave ambos frenos pero

sin frenar del todo. Reduzca la velo-
cidad antes de penetrar en la curva.

e En el caso de frenados de emergen-

cia, descarte reducir de marcha y
concéntrese en accionar los frenos
tan fuerte como sea posible sin de-
rrapar.

A. Maneta del freno delantero




A. Pedal de freno trasero

Sistema de frenos antiblo-
queo (ABS)

(Sdlo en los modelos con ABS)

El sistema ABS se ha disefiado para
evitar que las ruedas se bloqueen al
frenar de forma brusca mientras se cir-
cula en linea recta. El sistema ABS re-
gula automaticamente la fuerza de
frenado. Al lograr, de manera
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intermitente, fuerza de agarre y fuerza

de frenado, se ayuda a evitar que las

ruedas se bloqueen y permite un con-
trol estable de la direccién al detener-
se.

La funcion de control de frenos es
idéntica que la de una motocicleta con-
vencional. La maneta del freno se utili-
za para el freno delantero y el pedal de
freno para el freno trasero.

Aunque el sistema ABS proporciona
estabilidad al detenerse ya que evita el
bloqueo de las ruedas, recuerde las si-
guientes caracteristicas:

e Para frenar de forma eficaz, utilice la
maneta del freno delantero y el pe-
dal del freno trasero simultaneamen-
te, de la misma manera que el
sistema de frenos de una motocicle-
ta convencional.

e El ABS no puede compensar las
condiciones adversas de la carrete-
ra, un error de juicio o un uso
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incorrecto de los frenos. Debe circu-
lar con la misma precaucion que con
motocicletas no equipadas con ABS.
El ABS no se ha disefiado para
acortar la distancia de frenado. En
terrenos sueltos, desiguales o con
pendiente, la distancia de detencién
de una motocicleta con ABS puede
ser mayor que con una motocicleta
sin ABS en condiciones similares.
Preste especial atencion en ese tipo
de zonas.

El ABS le ayudara a evitar el blo-
queo de las ruedas durante un frena-
do en linea recta, pero no se puede
controlar que la rueda no patine si se
frena al tomar una curva. Cuando to-
me una curva, se recomienda limitar
el frenado a accionar de forma sua-
ve ambos frenos pero sin frenar del
todo. Reduzca la velocidad antes de
penetrar en la curva.

e Al igual que con un sistema de fre-

nos convencional, frenar de forma
excesiva y brusca puede hacer que
se bloqueen las ruedas y dificultar el
control de la motocicleta.

e Durante la frenada, el sistema ABS

no podra evitar la elevacién de la
rueda trasera.

A ADVERTENCIA

El sistema ABS no puede prote-
ger al conductor de todos los po-
sibles peligros ni sustituir a una
forma de conduccién segura. De-
be ser consciente de cémo fun-
ciona el sistema ABS y de sus
limitaciones. El conductor tiene
la responsabilidad de circular a
una velocidad y de una manera
adecuadas a las condiciones me-
teoroldgicas, la superficie de la
calzaday el trafico.
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NOTA
OLa luz del indicador de ABS puede

e Los ordenadores integrados en el
ABS comparan la velocidad de la

motocicleta con la velocidad de la
rueda. Dado que el uso de neumati-
cos no recomendados puede afectar
a la velocidad de la rueda, pueden
confundir a los ordenadores, lo que
puede ampliar la distancia de frena-
do.

A ADVERTENCIA

El uso de neumaticos no reco-
mendados puede ocasionar que
el ABS no funcione correctamen-
te y que se amplie la distancia de
frenado. El conductor podria te-
ner un accidente como resultado.
Utilice siempre neumaticos es-
tandar recomendados para su
motocicleta.

encenderse mientras la motocicleta
circula. (ej., la rueda delantera o tra-
sera se acelera.) En este caso, pri-
mero gire el interruptor de contacto a
la posicion “OFF” luego vuélvala a
poner en la posicion “ON”. A conti-
nuacioén deje funcionar la motocicle-
ta a una velocidad de aprox. 10 km/h
o0 mas. Con esta operacion se apaga
la luz indicadora de ABS, pero si per-
manece iluminada, debera solicitar
la revisién del ABS a un concesiona-
rio autorizado Kawasaki.

O Cuando el ABS esta funcionando,

puede sentir unas pulsaciones en la
maneta del freno o en el pedal. Es
normal. No hay por qué dejar de ac-
cionar los frenos.

OEl ABS no funciona a una velocidad

igual o inferior a 10 km/h aproxima-
damente.
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OEI ABS no funciona si la bateria esta
descargada.

Luz indicadora amarilla de ABS

Por regla general, la luz del indicador
de ABS se enciende cuando el inte-
rruptor de contacto se acciona y se
apaga justo después de que la motoci-
cleta comience a moverse.

Si esta luz muestra alguna de las si-
guientes condiciones, significa que pu-
do haberse producido alguna averia
en el ABS. Deberia dirigirse a un con-
cesionario autorizado Kawasaki para
que revisen el ABS.

e La luz no se enciende al accionar el
interruptor de contact.

e Permanece encendida después de
que la motocicleta comience a circu-
lar.

e La luz se enciende pero permanece
encendida después de que la moto-
cicleta comience a moverse.

Recuerde que el ABS no funciona si
esta luz esta iluminada; no obstante, si
el ABS falla, el sistema de frenos con-
vencional seguira funcionando de la
manera normal.

Detencion del motor

e Suelte el acelerador por completo.

e Cambie la transmision a punto muer-
to.

e Gire la llave de contacto a la posi-
cion “OFF”.

e Sostenga la motocicleta sobre el ca-
ballete lateral en una superficie firme
y llana.

e Bloquee la direccion.



NOTA

O La motocicleta cuenta con un sensor
de caida que hace que el motor se
pare automaticamente cuando se
detecte una caida de la motocicleta.
Si el motor no arranca, la luz de avi-
so del motor (< ) parpadea al pul-
sar el botén de arranque. Después
de poner la motocicleta en posicion
vertical, primero gire la llave de con-
tacto a la posicion “OFF” y luego
poéngala otra vez en “ON” antes de
arrancar el motor.

Parada de la motocicleta
en caso de emergencia

La motocicleta Kawasaki se ha dise-
fnado y fabricado para proporcionar un
nivel de comodidad y de seguridad ex-
celentes. No obstante, para beneficiar-
se por completo de la ingenieria y la
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perfeccion técnica sobre seguridad de
Kawasaki, es fundamental que el pro-
pietario y el conductor lleven a cabo el
mantenimiento adecuado de la motoci-
cleta y estén totalmente familiarizados
con su funcionamiento. Un manteni-
miento incorrecto puede provocar una
situacion peligrosa que se conoce co-
mo fallo del acelerador. Dos de las
causas mas comunes del fallo del ace-
lerador son:

1. Un filtro de aire mal revisado y obs-
truido permite que la suciedad vy el
polvo penetren en el cuerpo del
acelerador y se peguen al acelera-
dor abierto.

2. Durante el desmontaje del filtro de
aire, la suciedad puede entrar y ta-
ponar el sistema de inyeccién de
combustible.

En una situacién de emergencia, co-
mo es que el acelerador falle, la moto-
cicleta se puede detener accionando
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los frenos y desembragando. Una vez
iniciado este procedimiento para dete-
nerse, se puede usar el interruptor de
paro del motor para detener el motor.
Si utiliza el interruptor de paro del mo-
tor, apague el interruptor de contacto

tras detener la motocicleta.

Aparcamiento

A ADVERTENCIA

Si opera o estaciona la motocicle-
ta cerca de materiales inflama-
bles puede ocasionar un
incendio cuyas consecuencias
podrian incluir dafios materiales
o lesiones de gravedad.

No deje su motocicleta funcio-
nando al ralenti o estacionado en
una zona con plantas altas u ho-
jas secas, o en donde otros mate-
riales inflamables puedan entrar
en contacto con el silenciador o
el tubo de escape.
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A ADVERTENCIA
El motor y el sistema de escape No aparque en una superficie un
pueden alcanzar temperaturas poco o muy inclinada ya que la
muy elevadas durante el funcio- motocicleta podria caerse.
namiento normal y provocar que-
maduras graves. e Si aparca en un garaje u otra estruc-
Nunca toque un motor caliente, tura, asegurese de que esté bien
tubo de escape o silenciador du- ventilada y que la motocicleta no es-
rante la operacion o después de té cerca de ninguna fuente de llamas
parar el motor. o chispas, incluido cualquier disposi-

tivo con llama de encendido.
e Ponga la transmisién en punto muer-

to y gire la llave de contacto a la po-

sicion “OFF”.
e Sostenga la motocicleta sobre el ca-

ballete lateral en una superficie firme

y llana.
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A ADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y
puede explotar en determinadas
condiciones, con el consiguiente
riesgo de quemaduras graves.
Quite el contacto. No fume. Ase-
gurese de que el area esté bien
ventilada y de que no exista ries-
go alguno de que se produzcan
llamas o chispas; esto incluye
cualquier dispositivo con llama
piloto.

e Bloquee la direccion para evitar ro-
bos.
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MANTENIMIENTO Y AJUSTES

Para mantener la motocicleta en buenas condiciones de marcha asi como tam-
bién para reducir la contaminacion del aire, las operaciones de mantenimiento y
ajustes descritas en este capitulo deben llevarse a cabo tal y como se especifican
en la tabla de comprobaciones diarias de seguridad y de mantenimiento periddico.
El mantenimiento inicial es de vital importancia y no debera omitirse.

A ADVERTENCIA

Si se omiten estas comprobaciones o no se repara un problema antes de
conducir podria ocasionar dafios de gravedad o un accidente. Realice
siempre las comprobaciones diarias de seguridad antes de la utilizacion.

Con un conocimiento basico de mecanica y el uso de las herramientas adecua-
das, deberia ser capaz de realizar muchas de las tareas de mantenimiento descri-
tas en este capitulo. Si carece de la experiencia necesaria o0 duda de su
capacidad, se recomienda que sea un mecanico cualificado el que lleve a cabo to-
dos los reglajes, el mantenimiento y las labores de reparacion.

Tenga presente que Kawasaki no puede asumir ninguna responsabilidad por los
dafos ocasionados tras un reglaje incorrecto o inadecuado del propietario.
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A PELIGRO

Los gases de escape contienen monéxido de carbono, un gas incoloro,
inodoro y téxico. La inhalacion de monéxido de carbono puede provocar
lesiones cerebrales graves o la muerte. NO ponga en marcha el motor en
. espacios cerrados. Péngalo en marcha unicamente en lugares bien venti-
lados.

A ADVERTENCIA

El ventilador gira a una velocidad muy elevada y puede provocar lesiones
graves. Mantenga las manos y la ropa lejos de las cuchillas del ventilador
en todo momento.

NOTA

O Si no dispone de una llave de torsién, los elementos de mantenimiento que re-
quieren un valor de par especifico deberan ser revisados por un concesionario
autorizado Kawasaki.
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Comprobaciones diarias de seguridad

Siempre que vaya a conducir la moto, realice las comprobaciones siguientes. El
tiempo necesario es minimo y si realiza estas comprobaciones habitualmente, le
ayudaran a garantizar una conduccion segura y fiable.

Si detecta alguna irregularidad en estas comprobaciones, consulte el capitulo
MANTENIMIENTO Y AJUSTES o acuda al concesionario para que se lleven a ca-

bo las acciones necesarias para que la motocicleta esté en condiciones de volver
a circular de manera segura.

Con-
Operacion sgltg
pagi-
na
Combustible
Suministro adecuado en el depdsito, no hay pérdidas -
Aceite del motor
Nivel de aceite entre las marcas de nivel 94
Neumaticos
Presién de aire (en frio), instale el tapon de la valvula de aire 122
Desgaste de los neumaticos 123
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Con-
Operacion Sl,"t?
pagi-
na
Cadena de transmision
Holgura 109
Lubricar si esta seca 109
Pernos, tuercas y fijadores
Revise si hay pernos, tuercas y fijadores flojos y/o faltantes -
Direccion
Accion suave pero no demasiado suelto de tope a tope -
Los cables de los mandos no estan agarrotados. -
Frenos
Desgaste de la pastilla del freno 116
Nivel de liquido de frenos 114
No hay fugas del liquido de frenos -
Acelerador
Juego del pufio del acelerador 103
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Con-
Operacion SL,"t?
pagi-
na
Embrague
Juego de la maneta del embrague 106

La maneta del embrague funciona con suavidad -

Refrigerante
No hay fugas de refrigerante —
El nivel del liquido refrigerante esta entre las marcas de nivel (con el motor frio) 97

Equipo eléctrico
Todas las luces (delantera, trasera y de freno, intermitentes, de aviso o de indica-
dores) y la bocina funcionan _

Interruptor de paro del motor
Detiene el motor —

Caballete lateral
Vuelve totalmente a su posicion por la tension del muelle
El muelle de retorno no esta debilitado ni dafiado

Retrovisores
Para retrovision -
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Mantenimiento periddico

*A: El servicio de mantenimiento se debe realizar en base a los afios indicados o por las

*B:

*C:

lecturas del odémetro, lo que ocurra primero.
Para lecturas de odémetro superiores, repita los pasos con el intervalo de frecuencia

especificado en este documento.

barro, alta velocidad o frecuentes arranques/paradas.

Realice la revisién con mas frecuencia en condiciones adversas: polvo, humedad,

Q : Inspeccién © : Inspeccién por el concesionario
C‘): Cambio o reemplazo ’;} Cambio o reemplazo por el concesionario
‘\_: Lubricacion 5\\/; Lubricacion por el concesionario
Lectura del odémetro (*B) | con-
afo % 1.000 km | gyite
(fA) | 1| 6 | 12| 18 | 24 |pagi-
Elementos na
Elemento del filtro de aire (*C) Q:2 Q Q 100
Ralenti Q Q Q | 105
Sistema de control del acelerador (jue- Q Q 103

go, retorno suave, sin arrastre)

Q1
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Lectura del odémetro (*B) | con-

aiio % 1.000 km | gyjte

(fA) | 1| 6 | 12| 18 | 24 |pagi-
Elementos na
Sincronizacion de vacio del motor Q Q -
Sistema de combustible Q1 |Q Q Q| -
Manguera de combustible &5 -
Nivel de refrigerante Q Q Q 97
Sistema de refrigeracion Q1| Q Q Q| -
Mangueras de refrigerante, agua y jun-| . 3 f‘:‘, cada 36.000 km _
tas toricas (ST
Holgura de las valvulas Q Q| -
Sistema de succi6n de aire Q Q -
Funcionamiento del embrague (juego,
acoplamiento, desacoplamiento) Q Q Q 106
Aceite del motor y filtro de aceite (*C) (‘;} 1 (‘:} f‘:} ":} 95
Presién de los neumaticos Q 1 Q Q 122
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Lectura del odémetro (*B) | con-

afo % 1.000 km | gyite

(fA) | 1| 6 | 12 | 18 | 24 |pagi-
Elementos na
Ruedas y neumaticos Q1 Q Q | 128
Dafios en los cojinetes de las ruedas Q1 Q Q -
Lubricacién de la cadena de transmi- .
sion (C) Q : cada 600 km 109
F?:I?ura de la cadena de transmision Q - cada 1.000 km 109
Desgaste de la cadena de transmision A A
(*C) I‘\""fﬂ I\\'"(ﬂ -
Desgaste de la guia de la cadena de A A B
transmision Y @)
Sistema de frenos Q1 1QQ Q| Q]| Q -
Nivel de liquido de frenos Qo5/Q( Q| Q| Q| Q| 14
Liquido de frenos (delantero y trasero) | ():2 G -
Manguera de freno/piezas de gomade | .. 4 /‘;} cada 48.000 km _
la bomba de freno y pinza de freno i
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Lectura del odémetro (*B) | con-

afo *1.000 km | syite

(fA) | 1| 6 | 12| 18 | 24 |pagi-
Elementos na
Desgaste de la pastilla del freno (*C) QI Q| Q| Q| 116
Funcionamiento del interruptor de la
luz del freno Q Q Q Q Q "7
Sistema de suspension Q:1 Q Q -
Lubricacién de la suspension trasera N\> -
Juego de la direccién Q1 |Q Q Q| -
Cojinetes del vastago de direccion "\‘\> 2 "“\> -
Sistema eléctrico Q1 Q Q| -
Bujias de encendido S S -
Piezas del chasis Moot AN NS -
Estado de los pernos, tuercas y fijado- A A A
res = ~ .
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Aceite del motor

Inspeccién del nivel de aceite
e Si el motor esta frio, déjelo funcio-
nando al ralenti durante varios minu-
. tos después de arrancarlo.
e Detenga el motor y espere varios mi-
nutos hasta que el aceite penetre.

Si se acelera el motor antes de
que el aceite alcance todas las
piezas, puede griparse.

e Compruebe el nivel del aceite de
motor a través de la mirilla de ins-
peccion de nivel de aceite. Con la
motocicleta a nivel, el nivel del aceite
deberia estar entre las marcas de ni-
vel superior y de nivel inferior junto a
la mirilla de inspeccién.

A. Mirilla de inspeccion del nivel de aceite
B. Tapon de llenado de aceite

C. Marca de nivel superior

D. Marca de nivel inferior

e Si el nivel de aceite es demasiado al-
to, quite el exceso de aceite a través
de la abertura de llenado de aceite
usando una jeringa u otro utensilio
adecuado.

e Si el nivel del aceite es demasiado
bajo, afada aceite hasta alcanzar el
nivel correcto. Use el mismo tipo y la
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misma marca de aceite que hubiera
en el motor.

Cambio de aceite y del filtro de aceite

e Se recomienda que sea un conce-
sionario autorizado Kawasaki el que
lleve a cabo el cambio de aceite y
del filtro de aceite.

A ADVERTENCIA

El aceite del motor es una sustan- A. Perno de vaciado de aceite del motor
cia téxica. Deshagase del aceite
utilizado de la forma mas adecua-
da. Péngase en contacto con las
autoridades locales para obtener 19,6 N'm (2,00 kgf-m)
informacion sobre los métodos
autorizados de eliminacion de re-
siduos o el posible reciclaje.

Par de apriete
Perno de vaciado de aceite del motor:
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A. Filtro de aceite

Par de apriete

Filtro de aceite:
17,5 N'-m (1,78 kgf-m)

Aceite de motor recomendado

Tipo:
Indice API SG, SH, SJ, SL o SM con
JASO MA, MA1 o0 MA2

Viscosidad:
SAE 10W-40

NOTA

O No anada aditivos quimicos al acei-
te. Los aceites que cumplen los re-
quisitos  anteriormente indicados
estan formulados para proporcionar
un engrase adecuado al motor y al
embrague.

Cantidad de aceite del motor
Cantidad: 2,0L
[cuando no se quita el filtro]
22L
[cuando se quita el filtro]

Aunque el aceite de motor 10W-40
es el aceite recomendado en la mayo-
ria de las condiciones, es posible que
haya que cambiar la viscosidad del
aceite para que se adapte a las condi-
ciones atmosféricas del area de con-
duccion.
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SAE 20W-50

SAE 20W-40

SAE 10W-50
I

SAE 10W-40

SAE 10W-30

-20 -10 0 10 20 30 40 (%)
L 1

-4 14 32 50 68 86 104(°F)
L 1 1 1 1 1 1

TK03023BZ2 C

Refrigerante

Comprobacién del nivel de refrigerante

e Coloque la motocicleta de forma que
esté perpendicular al suelo.

e Revise el nivel de refrigerante me-
diante el indicador de nivel en el de-
posito de reserva situado a la
derecha de la horquilla delantera. El
nivel del refrigerante deberia encon-
trarse entre las marcas de nivel F
(lleno) y L (bajo).

A. Marca de nivel F (lleno)
B. Marca de nivel L (bajo)
C. Depésito de reserva

NOTA

O Compruebe el nivel cuando el motor
esté frio (a temperatura ambiente).

e Si la cantidad de refrigerante no es
suficiente, anada refrigerante al de-
posito de reserva.
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Llenado del refrigerante

e Quite el tapdn del depdsito de reser-
va y agregue el liquido refrigerante a
través de la abertura de llenado has-
ta la marca del nivel F (lleno).

A. Tapon del deposito de reserva

NOTA

OEn caso de emergencia puede afia-
dir agua sola al depdsito de refrige-
rante; no obstante, debe restablecer

la proporcion de mezcla correcta
afadiendo anticongelante concen-
trado lo antes posible.

AVISO

Si se debe anadir refrigerante
con frecuencia o el depédsito se
vacia por completo, es probable
que haya una fuga en el sistema.
Haga revisar el sistema de refri-
geracidbn en su concesionario
autorizado Kawasaki.

e Coloque el tapon del depésito de re-
serva.

Cambio del refrigerante
Haga cambiar el refrigerante en un
concesionario autorizado Kawasaki.



Requerimientos del refrigerante

A ADVERTENCIA

Los liquidos refrigerantes que
contienen inhibidores de corro-
sién para motores y radiadores
de aluminio incluyen productos
quimicos toxicos para el cuerpo
humano. La ingestiéon de liquido
refrigerante puede provocar le-
siones graves o la muerte. Utilice
el refrigerante conforme a las ins-
trucciones del fabricante.

Utilice anticongelante de tipo perma-
nente (agua blanda y glicol etileno con
productos quimicos anticorrosivos y
antioxidantes para radiadores y moto-
res de aluminio) para el sistema de re-
frigeracion. En la proporcién de
mezcla de refrigerante, seleccione uno
adecuado tomando como referencia la
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relacién entre el punto de congelacion

y la fuerza indicada en el contenedor.

AVISO

Si se utiliza agua dura en el siste-
ma, pueden aparecer acumula-
cion de cal y sarro en los
conductos de agua y reducirse
de forma considerable la eficacia
del sistema de refrigeracion.

NOTA

O De fabrica la motocicleta incluye un

anticongelante permanente en el sis-
tema de refrigeracion. Se mezcla en
un 50% y su punto de congelacién
es de —-35°C.
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Filtro de aire

Desmontaje del filtro
e Desmonte la cubierta lateral dere-
cha.
. e Desenrosque los tornillos de monta-
je de la tapa del elemento del filtro
de aire y extraiga la tapa.

A. Tapa del elemento del filtro de aire
B. Tornillos de montaje

e Extraiga el elemento de la caja del
filtro de aire.

A. Elemento

e Extraiga el elemento del bastidor.
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A. Elemento
B. Chasis

e Coloque un pafio limpio y sin pelu-
sas dentro de la carcasa del filtro de
aire para evitar que entre suciedad o
cuerpos extrafios.

o Compruebe si el material del ele-
mento esta dafado. Si el elemento
del filtro esta danado, se debe cam-
biar.

A ADVERTENCIA

Si entra suciedad o polvo en el
conjunto del cuerpo del acelera-
dor, el acelerador puede atascar-
se y provocar un accidente. Evite
que entre polvo durante la limpie-
za.

AVISO

Si penetra suciedad en el motor
este se desgastara en exceso vy,
posiblemente, resultara danado.

e La instalacion del elemento y de las
piezas desmontadas se realiza en el
orden inverso al de desmontaje.
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Limpieza del elemento

e Limpie el elemento sumergiéndolo
en un disolvente de temperatura de
inflamabilidad elevada.

e Para secarlo, envuélvalo en una toa-
lla limpia y apriete. No lo retuerza ni
utilice aire comprimido; el elemento
puede resultar dafiado.

e Verifique la inexistencia de dafios vi-
sibles en todas las partes del ele-
mento.

e Si hay dafios en alguna parte del
elemento, reemplacelo.

e Después de limpiarlo, impregne el
elemento con aceite de alta calidad
para filtros de espuma, envuélvalo
en un trapo limpio y estrijelo para
que quede lo mas seco posible.

e Tenga la precaucién de no rasgar el
filtro de esponja.

A ADVERTENCIA

La gasolina y los disolventes con
una temperatura de inflamabili-
dad baja son muy inflamables y
pueden explotar y provocar que-
maduras graves. No use gasolina
o un disolvente con una tempera-
tura de inflamabilidad baja para
limpiar el elemento. Limpie el ele-
mento en un lugar bien ventilado.
Verifique que no haya chispas ni
llamas en el lugar de trabajo; esto
incluye cualquier dispositivo con

llama piloto.

Vaciado del aceite

e Para comprobar si ha pasado alguna
cantidad de aceite, inspeccione el
tapon de vaciado transparente situa-
do en el extremo inferior izquierdo
de la carcasa del filtro de aire.
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A ADVERTENCIA

El aceite haria que los neumati-
cos resbalasen y podria provocar
un accidente y dafios personales.
Después del vaciado, asegurese
de colocar el tapon en la carcasa
del filtro de aire.

A. Tapon de vaciado

e Si hay aceite en el tapén de vaciado,
extraiga la tapa del extremo inferior
de la carcasa del filtro de aire y vacie
el aceite.

Sistema de control del ace-
lerador

Puno del acelerador

Inspeccién del juego libre del pufio del

acelerador

e Compruebe que el pufio del acelera-
dor se mueve con suavidad desde la
posicion de apertura total a la de cie-
rre total, y que el acelerador se cie-
rra de forma rapida y completa en
todas las posiciones de direccion
mediante el muelle de retorno.
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e Si el pufio del acelerador retorna con
cierta dificultad, haga revisar el siste-
ma de control del acelerador en un
concesionario autorizado Kawasaki.

e Gire el puno del acelerador hacia

. atras y hacia adelante para compro-
bar el juego libre del acelerador.

A. Puiio del acelerador
B. Juego del puiio del acelerador

Juego del puiio del acelerador

2a3mm

e Si el juego no es correcto, ajustelo.

Ajuste del juego libre del purio del acele-

rador

e Afloje la contratuerca en el pufio del
acelerador y gire el regulador hasta
que el juego sea correcto.

A. Contratuerca

B. Regulador

C. Cable de la mariposa (cable del acelera-
dor)
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e Si los cables del acelerador no se
pueden ajustar con el regulador del A ADVERTENCIA
extremo superior del cable del acele- La conduccién con cables mal
rador, cualquier otro ajuste de los ca- ajustados, conectados incorrec-
bles del acelerador  debera tamente o defectuosos puede
realizarse en un concesionario auto- afectar a la seguridad. Verifique
rizado Kawasaki. que los cables estén ajustados y
e Con el motor al ralenti, gire el mani- situados correctamente, y que no
llar a ambos lados. Si el movimiento estén dafados.
del manillar cambia la velocidad de

ralenti, es posible que los cables del
acelerador no estén ajustados o co- Ralenti
nectados correctamente, o que se
hayan deteriorado. Asegurese de Ajuste de la velocidad de ralenti
corregir estos problemas antes de e Arranque el motor y deje que se ca-
poner el motor al ralenti. liente.

e Ajuste el ralenti girando el tornillo de

ajuste del ralenti.

Ralenti
1.250 a 1.350 r/min
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solventar estos problemas antes de
utilizar la motocicleta.

A ADVERTENCIA

Si se conduce con cables dana-
dos, podria dar lugar a una con-
duccion poco segura. Antes de
utilizar la motocicleta, cambie los
cables de control que estén dana-
dos.

A. Tornillo de ajuste del ralenti

e Acelere y desacelere varias veces
para asegurarse de que la velocidad Embrague
de ralenti no cambia vy, si es necesa-
rio, regulela de nuevo.

e Con el motor al ralenti, gire el mani-
llar a ambos lados. Si el movimiento

Inspeccién del funcionamiento del em-
brague
e Compruebe que la maneta del em-

del manillar cambia la velocidad de brague funcione correctamente y
que el cable interior se deslice sua-

gggggﬁrpﬁcf'gﬁéqnuz-ﬁstacfgei g§| vemente. Si existe alguna irregulari-
nectados correctamer{te 0 que se dad, debera llevarse a cabo la

. » 09 comprobacion  del cable  del
hayan deteriorado. Asegurese de



embrague en un concesionario auto-
rizado Kawasaki.

o Compruebe el juego de la maneta
del embrague tal como se muestra.

Juego de la maneta del embrague

2a3mm

A. Regulador
B. Contratuerca
C. Juego de la maneta del embrague

e Si el juego no es correcto, ajustelo
como se indica a continuacion.
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Ajuste del juego libre del cable del ace-

lerador

e Afloje la contratuerca de la maneta
del embrague.

e Gire el regulador de modo que la
maneta de embrague tenga el juego
libre especificado.
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A ADVERTENCIA

Un juego excesivo del cable pue-
de impedir que el embrague se
desacople y que se produzca un
accidente, con el consiguiente
riesgo de lesiones graves o mor-
tales. Cuando ajuste el embrague
o cambie el cable, verifique que
el extremo superior del cable ex-
terior del embrague esté bien
asentado en su fijaciéon; de lo
contrario, puede desplazarse
posteriormente y adquirir un jue-
go que impedira que el embrague
se desacople.

e Apriete la contratuerca.

e Si esto no es posible, utilice las tuer-
cas de sujecion del extremo inferior

del cable.

A. Tuercas

NOTA

O Después del reglaje, arranque el mo-
tor y compruebe que el embrague no
patina y que se suelta correctamen-
te.



Cadena de transmision

Lubricacion de la cadena de transmi-

sion

Es necesario lubricar la cadena des-
pués de conducir con lluvia o sobre pa-
vimento mojado, o siempre que la
cadena se reseque.

Utilice un lubricante para cadenas
selladas para evitar el deterioro de los
retenes de sellado de la cadena. Si la
cadena esta muy sucia, limpiela con
un limpiador para cadenas selladas
observando las instrucciones suminis-
tradas por el fabricante del limpiador.

e Aplique lubricante a ambos lados de
los rodillos para que penetre en los
rodillos y en los casquillos. Aplique
una capa de lubricante a los retenes.
Elimine todo resto de lubricante.
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~
i \\U p%

TK16211BZ2 C

e Elimine todo resto de lubricante de
la superficie del neumatico.

Inspeccién de la holgura de la cadena

de transmisién

e Coloque la motocicleta sobre su ca-
ballete lateral.

e Limpie la cadena si esta sucia, y lu-
briquela si parece que se ha reseca-
do.

e Gire la rueda trasera para encontrar
la posicion en la que la cadena esté
mas tirante y mida la holgura
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maxima de la cadena tirando hacia
arriba y empujando hacia abajo la
parte intermedia de la cadena, entre
el pifion del motor y el pifidn de la
rueda trasera.

CITCICE T |
A
2

TK16043BZ2 €

A. Holgura de la cadena

e Si la cadena de transmision esta de-
masiado tensa o demasiado floja,
ajustela de manera que la holgura
de la cadena se encuentre dentro de
los valores estandar.

Holgura de la cadena de transmision
Estandar: 20 a 30 mm

Ajuste de la holgura de la cadena de

transmision

o Afloje las contratuercas derecha e iz-
quierda del tensor de la cadena.

e Quite el pasador de chaveta y afloje
la tuerca del eje.
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e Gire por igual ambas tuercas de
ajuste de la cadena de transmision
hasta obtener la holgura correcta.
Para mantener la cadena y la rueda
bien alineadas, la muesca del indica-
dor de alineacién izquierdo de la rue-
da debe estar a la misma altura que
la marca del brazo oscilante con la
que esta alineada la muesca del in-
dicador derecho.

A. Tuerca del eje

. Pasador de chaveta
. Tuerca de ajuste

. Contratuerca

e UTOW

Si la cadena estd demasiado floja,
apriete las tuercas izquierda y dere-
cha de ajuste de la cadena uniforme-
mente.

e Si la cadena esta demasiado tensa,
afloje las tuercas izquierda y dere-
cha de ajuste de la cadena uniforme-
mente.
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A ADVERTENCIA

Si la rueda no esta bien alineada,
se acelera el proceso de desgas-
te y puede dar lugar a una situa-
cion de riesgo. Alinee la rueda
trasera utilizando las marca del
basculante o midiendo la distan-
cia entre el centro del eje y el pi-
vote del basculante.

A. Marcas

B. Muesca

C. Indicador

D. Tuerca de ajuste
E. Contratuerca

NOTA

OLa alineacion de la rueda puede
comprobarse también mediante una
regla o una cuerda.

e Apriete las contratuercas de los dos
tensores de la cadena.

e Apriete la tuerca del eje al par espe-
cificado.

Par de apriete

‘ Tuerca del eje: 98 N-m (10 kgf-m) |

NOTA

O Si no dispone de una llave de tor-
Sion, esta revision debera realizarla



en un concesionario autorizado Ka-
wasaki.

e Haga girar la rueda, mida de nuevo
la holgura de la cadena en la posi-
cion mas tensa y vuelva a realizar
los ajustes necesarios.

o Monte un nuevo pasador a través de
la tuerca del eje y el eje, y abra sus
extremos.
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NOTA

OAl insertar el pasador de chaveta, si
las ranuras de la tuerca no coinciden
con el orificio del eje para el pasador,
apriete la tuerca hacia la derecha
hasta el siguiente alineamiento.

O Debe estar situado a 30 grados.

OAfloje una vez y tense de nuevo
cuando la ranura pase el siguiente
orificio.

TK16069BZ2 C

A. Pasador de chaveta

TK16030BZ2 C

A. Girar a la derecha
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A ADVERTENCIA

A ADVERTENCIA

Una tuerca del eje floja puede
provocar un accidente, con el
consiguiente riesgo de lesiones
graves o mortales. Apriete la
tuerca del eje con el par adecua-
do y coloque un pasador nuevo.

e Compruebe el freno trasero (consul-
te el apartado Frenos).

Frenos

Si usted observa alguna anormali-
dad al aplicar los frenos, haga revisar
inmediatamente el sistema de frenos
en un concesionario autorizado Kawa-
saki.

La presencia de aire en los con-
ductos de los frenos reduce sus
prestaciones y puede provocar
un accidente, con el consiguiente
riesgo de lesiones o la muerte. Si
nota que la maneta o el pedal del
freno estan blandos al accionar-
los, es posible que haya aire en
las tuberias de freno o que el fre-
no esté dafiado. Haga revisar in-
mediatamente el freno en un
concesionario autorizado Kawa-
saki.

Comprobacién del nivel de liquido de

frenos

e Con el depdsito del liquido de freno
delantero horizontal, el nivel del li-
quido debe estar por encima de la li-
nea de nivel inferior.
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A. Depésito de liquido del freno delantero
B. Linea de nivel inferior

e Con el depdsito del liquido de freno
trasero horizontal, el nivel del liquido
de freno debe estar entre las marcas
de nivel superior e inferior.

A. Depésito de liquido del freno trasero
B. Linea de nivel superior
C. Linea de nivel inferior

e Si el nivel del liquido esta por debajo
de la linea de nivel inferior, puede in-
dicar la existencia de fugas. En tal
caso, haga revisar el sistema de fre-
Nnos en un concesionario autorizado
Kawasaki.
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Inspeccién del desgaste de las pastillas
de freno

Compruebe el desgaste de los fre-
nos. Si el espesor del forro de la pasti-
lla de las pinzas, tanto del freno de
disco delantero como trasero, es me-
nor que el indicado en la tabla, sustitu-
ya ambas pastillas de la pinza en
bloque. La sustitucion de las pastillas
debe realizarla un distribuidor autoriza-

do de Kawasaki.
Limite de servicio del espesor del forro

EX300A EX300B
Delan- 1,5mm 1,0 mm
tero
Trase- 1,5 mm 1,5 mm
ro

A. Pastillas del freno delantero
B. Espesor del forro
C. Limite de servicio
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e Sino lo hace, solicite en el concesio-
nario autorizado Kawasaki que revi-
sen el interruptor de la luz del freno
delantero.

e Compruebe el funcionamiento del in-
terruptor de la luz del freno trasero
presionando el pedal de freno. La
luz de freno debe encenderse tras el
recorrido adecuado del pedal.

A. Pastillas del freno trasero
B. Espesor del forro
C. Limite de servicio

Interruptores de las luces
de freno

Inspeccién del interruptor de las luces

de freno

e Conecte el interruptor de contacto.

e La luz de freno debe encenderse al
accionar el freno delantero.

A. Pedal de freno
B.10 mm
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e Si la luz no se enciende, ajuste el in-
terruptor de la luz del freno trasero.

Recorrido del pedal de freno

‘ 10 mm

. Ajuste del interruptor de las luces de fre-
no
e Para ajustar el interruptor de la luz
del freno trasero, mueva el interrup-
tor hacia arriba o hacia abajo giran-
do la tuerca de ajuste.

A. Interruptor de luz de freno trasero
B. Tuerca de ajuste

C. Se enciende mas temprano.

D. Se enciende mas tarde.

Para evitar danar las conexiones
eléctricas en el interruptor, ase-
gurese de que el cuerpo del inte-
rruptor no gire durante el reglaje.




Sistema de suspension

Amortiguador trasero

Ajuste de la precarga del muelle

El regulador de la precarga del mue-
lle del amortiguador trasero dispone
de 5 posiciones.
Estandar

2da. posicion

e Extraiga los pernos para desmontar
la cubierta de la cadena.
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A. Cubierta de la cadena
B. Pernos
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A. Pernos

e Gire el regulador en sentido antiho-
rario para aumentar la precarga del
muelle y hacer mas rigida la suspen-
sion.

e Gire el regulador en sentido horario
para disminuir la precarga y hacer
mas blanda la suspension.

A. Regulador de precarga del muelle
B. Llave

e Instale la cubierta de la cadena en el
orden inverso al de desmontaje.
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Tabla de ajustes

Ajuste de la precarga del muelle del amortiguador trasero

Limite (t:i)(la ajuste mas Estandar L|’mit§> dg gjuste
ando mas rigido
Posicion del regulador Primera Segunda Quinta
Accién del muelle Débil — Fuerte
Ajustes Blanda — Dura
Carga Ligera — Pesada
Carretera Buena — Mala
Velocidad Baja — Alta
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Ruedas

Inspeccién de la presién de los neumati-

cos

e Quite el tapdn de la vélvula de aire.

e Compruebe a menudo la presiéon de
los neumaticos con un medidor
exacto.

e Asegurese de colocar bien el tapén
de la valvula de aire.

NOTA

OMida la presion de los neumaticos
cuando estén frios (es decir, cuando
no se haya circulado con la motoci-
cleta mas de un kilbmetro y medio
durante las ultimas 3 horas).

OLa presion de los neumaticos se ve
afectada por los cambios en la tem-
peratura ambiente y la altitud, asi
que la presion de los neumaticos de-
be comprobarse y ajustarse cuando

la circulacion implica grandes varia-
ciones en temperatura y altitud.

A. Indicador de presion de los neumaticos

Presion de aire de los neumaticos (en frio)

Delante-
ro

Trasero | 225 kPa (2,25 kgficm?)

200 kPa (2,00 kgficm?)




Desgaste y dafos en los neumati-
cos

A medida que se desgasta el dibujo
de los neumaticos, hay mas posibilida-
des de que se perforen o fallen. Se ha
comprobado que el 90% de los fallos
en neumaticos se producen durante el
ultimo 10% de vida util de este mismo
(90% de desgaste). Por tanto, es un
falso ahorro y no resulta seguro utilizar
los neumaticos hasta que se deterio-
ren por completo.

Inspeccién del desgaste de los neumati-

cos

e Mida la profundidad de la banda de
rodadura con una galga de profundi-
dad y cambie los neumaticos cuyo
desgaste llegue al limite minimo de
profundidad admisible.
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A. Galga de profundidad del dibujo de los
neumaticos

Profundidad minima del dibujo

Delan-
— 1 mm
tero
Por debajo de
130 km/h 2mm
Trase-
0 | Por encima de
130 km/h 3mm
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e Compruebe el neumatico visualmen-
te para asegurarse de que no hay
grietas ni cortes y cambielo si fuese
necesario. Las protuberancias indi-
can dafos internos y requieren la

. sustitucion de los neumaticos.

NOTA

O Siempre que coloque un neumatico
nuevo debe equilibrar las ruedas.

A ADVERTENCIA

TK21146BZ2 C

A. Grietas o cortes

B. Clavos

C. Protuberancias o bultos
D. Piedras

e Quite cualquier piedra o particula ex-
trafa incrustada en el neumatico.

Los neumaticos pinchados y re-
parados no tienen la misma capa-
cidad que unos neumaticos
intactos; pueden fallar de forma
repentina y provocar un acciden-
te, con el consiguiente riesgo de
lesiones graves o la muerte.
Cambie los neumaticos danados
lo antes posible. Para garantizar
la estabilidad, utilice solamente
los neumaticos recomendados,
inflados a la presiéon estandar. Si
necesita utilizar la motocicleta
con un neumatico reparado, no
sobrepase los 100 km/h mientras
no lo haya cambiado.




NOTA

OLa mayoria de los paises disponen
de legislacion propia para regular la
profundidad minima de la banda de
rodadura de los neumaticos; le roga-
mos respete dicha legislacion.

O Cuando circule en carreteras publi-
cas, respete los limites de velocidad
establecidos por las leyes de trafico.

Neumatico estandar (sin camara)
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A ADVERTENCIA

La combinacion de neumaticos
de diferentes marcas y tipos pue-
de afectar negativamente a la ma-
nejabilidad y provocar un
accidente, con el consiguiente
riesgo de lesiones o muerte. Utili-
ce neumaticos de la misma mar-
ca en ambas ruedas.

Fabricante y tipo:
IRC, ROAD WINNER RX-01F
TL

Tamano:
110/70-17M/C 54S

Fabricante vy tipo:
IRC, ROAD WINNER RX-01R
ZDTL

Tamano:
140/70-17M/C 66S

Delan-
tero

Trase-
ro

A ADVERTENCIA

Los neumaticos nuevos resbalan
mas y pueden provocar pérdidas
de control y lesiones.

Es necesario un periodo de roda-
je de 160 km para establecer la
traccion normal de los neumati-
cos. Durante este recorrido, evite
frenar y acelerar de manera brus-
ca o a fondo, asi como tomar las
curvas con brusquedad.
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Bateria

La bateria instalada en esta motoci-
cleta es de tipo sellado, asi que no es
necesario comprobar el nivel de elec-
trolito ni afadir agua destilada.

AVISO

No quite nunca la banda de sella-
do o la bateria podria dainarse.

No monte una bateria convencio-
nal en esta motocicleta o el siste-
ma eléctrico dejara de funcionar
correctamente.

Mantenimiento de la bateria

Es responsabilidad del propietario
mantener la bateria totalmente carga-
da. Si no lo hace, la bateria puede fa-
llar y dejarle tirado.

Si conduce la motocicleta con poca
frecuencia, revise el voltaje de la

bateria semanalmente usando un volti-
metro. Si desciende por debajo de
12,6 voltios, la bateria debera cargarse
mediante un cargador adecuado (con-
sulte en el concesionario Kawasaki).
Si va a dejar de usar la motocicleta du-
rante mas de dos semanas, la bateria
debera cargarse usando un cargador
adecuado. No utilice un cargador rapi-
do disefiado para automoviles que
pueda sobrecargar la bateria y dafiar-
la.

NOTA

O Si se deja la bateria conectada, los
componentes eléctricos (reloj, efc.)
la descargaran en exceso. En tal ca-
so, la reparacion o sustitucion de la
bateria no estan incluidas en la ga-
rantia. Si la motocicleta va a perma-
necer inactiva durante cuatro
semanas o mas, desconecte la bate-
ria.



Los cargadores recomendados por Kawasaki
son:

Battery Mate 150-9
OptiMate 4

Yuasa MB-2040/2060
Christie C10122S

Si los anteriores cargadores no es-
tan disponibles, utilice uno equivalen-
te.

Para obtener mas detalles, dirijase a
su concesionario Kawasaki.

Carga de la bateria

e Cargue la bateria siguiendo las ins-
trucciones del cargador de baterias.

e E| cargador mantendré la bateria to-
talmente cargada hasta que esté lis-
ta para montarla en la motocicleta
(consulte Instalacion de la bateria).
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A PELIGRO

El acido de la bateria genera gas
hidrogeno que es inflamable y
puede ocasionar explosiones en
determinadas condiciones. Se
encuentra siempre en las bate-
rias, aunque estén descargadas.
Mantenga cualquier llama o chis-
pa (cigarrillos) apartadas de la
bateria. Protéjase los ojos mien-
tras manipule la bateria. En el ca-
so de que el acido de la bateria
entre en contacto con la piel, los
ojos o la ropa, lave las zonas
afectadas con agua inmediata-
mente durante cinco minutos co-
mo minimo. Acuda a un médico.

Desmontaje de la bateria
e Compruebe que el contacto esté
desconectado.




128 MANTENIMIENTO Y AJUSTES

e Desmonte las cubiertas de los lados
izquierdo y derecho y el asiento del
conductor. Consulte el apartado
Asientos en el capitulo INFORMA-
CION GENERAL.

e Afloje el tornillo de la cubierta y le-
vante la tapa de la bateria con el
conjunto de relé.

A. Conjunto de relé
B. Tapa de la bateria
C. Tornillo de la cubierta

e Desconecte los cables de la bateria,
primero el del terminal (=) y luego el
del terminal (+).

A. Terminal (+)
B. Terminal (-)

e Extraiga la bateria de la caja.

e Limpie la bateria con una solucion
de bicarbonato sédico y agua. Ase-
gurese de que las conexiones de los
cables estén limpias.



Instalacion de la bateria

e Pase el cable con tapa por encima
del mazo de cables principal sobre
el lado del fusible principal.

e Pase el cable con tapa por debajo
del mazo de cables principal sobre
el lado del terminal.

A. Cable con tapa
B. Mazo de cables principal
C. Fusible principal

e Coloque la bateria en la caja de la
bateria.
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e Conecte el cable con tapa roja al ter-
minal (+) y, a continuacién, conecte
el cable negro al terminal (-).

NOTA

O Instale la bateria en el orden inverso
al de desmontaje.

La conexién del cable () al termi-
nal (+) de la bateria o la del cable
(+) al terminal (=) de la bateria,
puede producir dafos graves en
el sistema eléctrico.

e Aplique una capa ligera de grasa a
los terminales para prevenir la corro-
sion.

e Cubra el terminal (+) con el capu-
chon.

e Vuelva a montar las piezas desmon-
tadas.
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NOTA

O Para montar la tapa de la bateria, in-
troduzca la pestana de la tapa de la
bateria en el orificio del chasis y
apriete el tornillo.

A. Orificio
B. Pestana
C. Tapa de la bateria

Faro delantero

El reglaje del haz del faro debe reali-
zarlo un distribuidor autorizado Kawa-
saki.

Reglaje horizontal
La orientaciéon del faro se puede
ajustar en sentido horizontal. Si no se
ajusta correctamente en el sentido ho-
rizontal, el faro apuntara hacia un lado
en lugar de en linea recta.
e Gire el regulador horizontal hacia
dentro o hacia afuera hasta que el
faro apunte en linea recta.
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A. Regulador horizontal
B. Regulador vertical

Reglaje vertical

La orientacion del faro se puede
ajustar en sentido vertical. Si se ajusta
demasiado bajo, ni la luz de cruce ni la
de carretera iluminaran un espacio su-
ficiente de carretera por delante. Si se
ajusta demasiado alto, la luz de carre-
tera no iluminara la parte mas cercana
de la carretera y la de cruce
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deslumbrara a los conductores que se

aproximen.

e Gire hacia dentro o hacia afuera el
regulador vertical para ajustar el faro
verticalmente.

NOTA

OCon la luz de carretera, los puntos
mas luminosos deben encontrarse li-
geramente por debajo de la linea ho-
rizontal para el conductor que esta
sentado en la motocicleta. Ajuste el
faro delantero con el angulo adecua-
do segun las normativas locales.
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Fusibles

Los fusibles se encuentran en la caja
de fusibles situada debajo del asiento
del conductor. El fusible principal se
encuentra instalado en el relé de
arranque situado debajo del asiento
del conductor. Si un fusible se funde
durante la marcha, compruebe el siste-
ma eléctrico para determinar la causa
y sustituyalo por uno nuevo.

Si el fusible se funde con frecuencia,
significa que hay un problema en el
sistema eléctrico. Haga revisar la mo-
tocicleta en un concesionario autoriza-
do Kawasaki.

El fusible principal debe extraerse en
un concesionario autorizado Kawasa-
ki.

A. Caja de fusibles
B. Fusibles
C. Fusible principal
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A ADVERTENCIA

La sustitucion de fusibles puede
provocar el recalentamiento de
circuitos, un incendio o una ave-
ria. No utilice ningun sustituto del
fusible estandar. Cambie el fusi-
ble fundido por uno nuevo con la
capacidad correcta, tal y como se
especifica en las cajas de fusi-
bles y en el fusible principal.

TK25007BZ2 C

A. Normal
B. Fundido

Lubricacién general

Lubrique los puntos que se indican a
continuaciéon con aceite de motor o
grasa normal, conforme a la tabla de
mantenimiento periédico o siempre
que haya circulado con la motocicleta
por sitios mojados o bajo la lluvia.
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Antes de lubricar cada pieza, limpie
todo resto de oxidacién con un desoxi-
dante y elimine todo resto de grasa,
aceite o suciedad.

Aplique aceite de motor a los si-
guientes pivotes:

e Caballete lateral

e Maneta del embrague

e Maneta del freno delantero

e Pedal de freno trasero

Con un engrasador de cables a
presion, lubrique los siguien-
tes cables:

o (K) Cable interior del embrague

e (K) Cables interiores del acelerador

TK26001BZ2 C

Aplique grasa a los puntos si-
guientes:

e (K) Extremo superior del cable inte-
rior del embrague

o (K) Extremos superiores del cable
interior del acelerador

(K): Debe ser revisado en un concesio-
nario autorizado Kawasaki.



NOTA

ODespués de conectar los cables,
ajustelos.

Limpieza de la motocicleta

Precauciones generales

Un cuidado frecuente y adecuado de
la motocicleta Kawasaki mejorara su
aspecto, optimizara el rendimiento ge-
neral y prolongara su vida util. Cubrir la
motocicleta con una funda transpirable
de buena calidad ayudara a proteger
su acabado contra los rayos ultraviole-
tas dafiinos y los agentes contaminan-
tes y reducira la cantidad de polvo que
puede ensuciar la superficie.
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A ADVERTENCIA

La acumulacion de suciedad o materiales
inflamables en y alrededor del chasis, mo-
tor y escape de la motocicleta puede cau-
sar problemas mecanicos y aumentar el
riesgo de incendio.

Cuando utilice la motocicleta en condicio-
nes que permitan la acumulacion de su-
ciedad o materiales inflamables en y
alrededor de la motocicleta, inspeccione
frecuentemente el motor, los componen-
tes eléctricos y las areas de escape. Si se
ha acumulado suciedad o materiales infla-
mables, estacione la motocicleta afuera y
detenga el motor. Deje enfriar el motor y
elimine la suciedad acumulada. No esta-
cione ni almacene la motocicleta en un es-
pacio cerrado antes de inspeccionar y
verificar la inexistencia de suciedad o ma-
teriales inflamables acumulados.
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e Asegurese de que el motor y el tubo
de escape estén frios antes del lava-
do.

e Evite aplicar desengrasante en jun-
tas, pastillas de freno y neumaticos.

e Evite los productos quimicos fuertes,
disolventes, detergentes y productos
de limpieza del hogar como limpia-
cristales con amoniaco.

e La gasolina, el liquido de frenos y el
refrigerante danaran el acabado de
las superficies pintadas y de plasti-
co; lavelas inmediatamente.

e Evite el uso de cepillos metalicos,
estropajos de acero y otras esponjas
o cepillos abrasivos.

e Preste especial cuidado al limpiar el
parabrisas, la lente del faro y otras
piezas de plastico que se puedan
aranar facilmente.

e Evite los sistemas de lavado a pre-
sion; el agua puede penetrar en las

juntas y en los componentes eléctri-
cos y dafiar la motocicleta.

e Evite la pulverizacién con agua so-
bre partes delicadas, como las admi-
siones de aire, el sistema de
combustible, los componentes de
los frenos, los componentes eléctri-
cos, la salida del silenciador y las
aperturas del depdsito de combusti-
ble.

Lavado de la motocicleta

e Enjuague la moto con agua fria con
una manguera para quitar la sucie-
dad que esté suelta.

e Mezcle en un cubo un detergente
neutro suave (disefiado para motoci-
cletas y automoviles) y agua. Utilice
un pafio 0 una esponja suaves para
lavar la motocicleta. Si fuera necesa-
rio, utilice un desengrasante suave
para eliminar acumulaciones de gra-
sa o de aceite.
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NOTA
ODespués de conducir en carreteras

e Tras el lavado, aclare la motocicleta
completamente con agua limpia para

eliminar cualquier residuo (los restos
de detergente pueden dafiar piezas
de la motocicleta).

Utilice un pafio suave para secar la
motocicleta. Al secarla, compruebe
si hay partes desconchadas o raya-
das. No deje que el agua se seque
al aire ya que podria dafar las su-
perficies pintadas.

e Arranque el motor y déjelo varios mi-
nutos al ralenti. El calor del motor
ayudara a secar las areas humedas.
Conduzca la motocicleta con cuida-
do a poca velocidad y accione los
frenos varias veces. Esto ayuda a
secar los frenos y restablecer el ren-
dimiento normal.

e Lubrique la cadena de transmision
para evitar la oxidacion.

con sal o cercanas al mar, lave inme-
diatamente la motocicleta con agua
fria. No utilice agua caliente ya que
acelera la reacciéon quimica de la
sal. Después del secado, aplique un
aerosol anticorrosivo en todas las
superficies metalicas y cromadas
para evitar la corrosion.

O Se puede formar condensacioén en el

interior de la lente del faro tras con-
ducir bajo la lluvia, tras lavar la moto-
cicleta o si el clima es humedo. Para
eliminar la humedad, arranque el
motor y encienda el faro. La conden-
sacioén del interior de la lente ira de-
sapareciendo gradualmente.

Radiador

Retire cualquier obstruccion con un

chorro de agua a baja presion.
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AVISO

Con agua a alta presién, como la
de un tunel de lavado, podria da-
nar las aletas del radiador y redu-
cir su eficacia.

No tapone o desvie el flujo de aire
a través del radiador colocando
accesorios no autorizados delan-
te del radiador o detras del venti-
lador de refrigeracion. Si se
interrumpe el flujo de aire del ra-
diador, podria producirse un ca-
lentamiento excesivo y los
consiguientes dafnos en el motor.

Acabado semibrillante
Para limpiar el acabado semibrillan-

te:

e Para lavar la motocicleta utilice
siempre un detergente ligero neutro
y agua.

e El efecto de acabado semibrillante
puede perderse si se frota excesiva-
mente.

e En caso de duda, consulte a un con-
cesionario autorizado Kawasaki.

Parabrisas y otras piezas de

plastico

Tras el lavado, utilice un pafio suave
para secar las piezas de plastico.
Cuando estén secas, aplique al para-
brisas, a la lente del faro y a las demas
piezas de plastico no pintado un trata-
miento con un producto limpiador/abri-
llantador para plasticos aprobado.



Las piezas de plastico pueden
deteriorarse y romperse si entran
en contacto con sustancias qui-
micas o productos de limpieza
del hogar como gasolina, liquido
de frenos, limpiacristales, fijado-
res de roscas u otros productos
quimicos agresivos. Si una pieza
de plastico entra en contacto con
una sustancia quimica agresiva,
lavela inmediatamente con agua
y un detergente neutro suave y
compruebe si se han producido
dainos. Evite el uso de estropajos
o cepillos abrasivos para limpiar
las piezas de plastico, ya que da-
naran el acabado de la pieza.
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Cromo y aluminio

Las piezas de cromo y aluminio sin
revestimiento pueden tratarse con un
abrillantador de cromo o aluminio. El
aluminio con revestimiento debe lavar-
se con un detergente neutro suave y
es necesario utilizar un abrillantador
de aerosol para el acabado. Las llan-
tas de aluminio, tanto pintadas como
sin pintar, pueden limpiarse con limpia-
dores especiales para llantas sin acido
en aerosol.

Cuero, vinilo y goma

Si la motocicleta tiene accesorios de
cuero, debe tener especial cuidado.
Utilice un tratamiento o limpiador de
cuero para limpiar y cuidar los acceso-
rios de cuero. Lavar las piezas de cue-
ro con detergente y agua las dafara y
reducira su duracion.

Las piezas de vinilo deben lavarse
con el resto de la motocicleta y se les
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debe aplicar posteriormente un trata-
miento para vinilo.

Los laterales de los neumaticos y el
resto de los componentes de goma de-
ben tratarse con un protector para go-
ma para prolongar su duracion.

A ADVERTENCIA

Los protectores de goma pueden
ser resbaladizos vy, si se utilizan
en la banda de rodadura, provo-
car la pérdida de agarre y un acci-
dente, con el consiguiente riesgo
de lesiones o muerte. No aplique
protector de goma a ninguna par-
te de la banda de rodadura.
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APENDICE

Almacenamiento

Preparacion para el almacenamiento

e Limpie la motocicleta completamente.
e Accione el motor durante aproximadamente cinco minutos para calentar el acei- .

te, apaguelo y vacie el aceite de motor.

A ADVERTENCIA

El aceite del motor es una sustancia téxica. Deshagase del aceite utilizado
de la forma mas adecuada. Pongase en contacto con las autoridades loca-
les para obtener informacion sobre los métodos autorizados de elimina-

cién de residuos o el posible reciclaje.

e Introduzca aceite de motor nuevo.
e Vacie el combustible del depésito de combustible mediante la bomba o sifon.
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A ADVERTENCIA

La gasolina es muy inflamable y puede explotar en determinadas condi-
ciones, con el consiguiente riesgo de quemaduras graves. Desconecte la
llave de contacto. No fume. Asegurese de que el area esté bien ventilada y
de que no exista riesgo alguno de que se produzcan llamas o chispas; es-
to incluye cualquier dispositivo con llama piloto. La gasolina es una sus-
tancia téxica. Descarte la gasolina de la manera adecuada. Péngase en
contacto con las autoridades locales para disponer de métodos de dese-
cho aprobados.

e Vacie el sistema de combustible accionando el motor al ralenti hasta que el mo-
tor se cale. (Si se deja durante mucho tiempo, el combustible se descompone y
podria obstruir el sistema de combustible.)

A ADVERTENCIA

Es posible que salga un chorro a presién de aire/aceite nebulizados por el
orificio de las bujias y podria recibirlo en los ojos. No se incline sobre el
motor mientras realiza estas operaciones. Si le entra aceite en los ojos, la-
veselos inmediatamente con una cantidad abundante de agua limpia y
fresca y consulte a un médico lo antes posible.
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e Reduzca la presion del neumatico en un 20% aproximadamente.

e Coloque la motocicleta en una caja o soporte de forma que las dos ruedas que-
den separadas del suelo (si esto no es posible, coloque tablas debajo de ambas
ruedas para proteger la goma de los neumaticos contra la humedad.).

e Aplique aceite a todas las superficies metalicas sin pintar para evitar que se oxi-
den. Evite que penetre aceite en las piezas de goma o en los frenos.

e Lubrique la cadena de transmision y todos los cables.

e Quite la bateria y guardela donde no esté expuesta a la luz solar directa, a la hu-
medad o a temperaturas por debajo de cero grados. Mientras esté almacenada,
se aconseja aplicarle una pequena carga (un amperio 0 menos) una vez al mes
aproximadamente. Mantenga la bateria cargada, sobre todo durante estaciones
mas frias.

e Amarre una bolsa de plastico sobre el silenciador para protegerlo contra la hu-
medad.

e Coloque una lona sobre la motocicleta para evitar que penetre suciedad y polvo.

Preparacion tras el almacenamiento

e Retire la bolsa de plastico del silenciador de escape.

e Coloque la bateria en la motocicleta y carguela si es necesario.

o Rellene el depdsito de combustible.

o Compruebe todos los puntos enumerados en la seccién de Comprobaciones
diarias de seguridad.

e Lubrique los pivotes, los pernos y las tuercas.
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Guia de reparacién de averias

EIl motor no arranca

El motor de arranque no gira

e Interruptor de paro del motor desconectado

e La transmisién no esta en punto muerto

e Fusible fundido

e No hay un buen contacto eléctrico entre los cables y los terminales de la bateria
e Bateria descargada

El motor gira, pero no arranca

e No hay combustible en el depdsito

e E| tubo del combustible esta obstruido

e Combustible deteriorado

e El motor se ahoga

e Las bujias no hacen un buen contacto

e Bujias sucias o mojadas

e Distancia entre electrodos incorrecta

e Holgura de valvulas incorrecta

e El interruptor de contacto no se desconectd después de que la moto cay6 al sue-
lo.
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El motor se cala

En cuanto se selecciona la primera marcha.
e Se ha dejado el caballete lateral bajado

e El embrague no se desacopla correctamente

Durante la marcha

e No hay combustible en el deposito

e El respiradero del depdsito de combustible esta obstruido
e Sobrecalentamiento

e Bateria descargada

Proteccion medioambiental

Para proteger el medioambiente, deseche de manera correcta las baterias, neu-
maticos, aceites y liquidos, u otros componentes de la motocicleta de los que deba
deshacerse en un futuro. Dirijase a su concesionario autorizado Kawasaki o a la
agencia de medioambiente para conocer el procedimiento de desecho adecuado.
Esto también es valido para deshacerse de la motocicleta al final de su vida util.
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Nombre del propietario
Domicilio
Numero de teléfono
Numero de motor
Ndmero de vehiculo
Caodigo de llave
Nombre del concesionario vendedor
Numero de teléfono
Fecha de inicio de la garantia

Nota: Guarde esta informacién y la llave de repuesto en un lugar

seguro.

Fecha

Lectura del
odémetro

Mantenimiento realizado

Nombre del
concesionario

Direccion del conce-
sionario
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L r | . . Nombr | |Direccion del conce-
ectura de Mantenimiento realizado ombre de eccion del conce

Fecha . . . . .
odémetro concesionario sionario
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Fecha

Lectura del
odémetro

Mantenimiento realizado

Nombre del
concesionario

Direccion del conce-
sionario
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L r | . . Nombr | |Direccion del conce-
ectura de Mantenimiento realizado ombre de eccion del conce

Fecha . . . . .
odémetro concesionario sionario
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Fecha

Lectura del
odémetro

Mantenimiento realizado

Nombre del
concesionario

Direccion del conce-
sionario
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L r | . . Nombr | |Direccion del conce-
ectura de Mantenimiento realizado ombre de eccion del conce

Fecha . . . . .
odémetro concesionario sionario




