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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR

Identificacion del motor

10A

Tipo de | Motor Caajaa de | Cilindraa- Didmetro Caarreraa Relaacion volu-
vehiculo velocidaa- daa (cm3) interior (mm) métricaa
des (mm)

XMOH K4J 730 JH3 1390 79,5 70 10/1
XMO0B K4J 732
XMO0J K4M 760 JH3 1.598 79,5 80,5 10/1
XM0C K4M 761 DPO

F4R 770 NDO
XMOU 1998 82,7 93 9,8

FAR 771 DPO
XMOF K9K 722 JR5 1.461 76 80,5 18,25/1
XMOG F9Q 800 NDO 1.870 80 93 19/1

Listaa de los Maanuaales de Repaaraacion del motor
gue haay que consultaar en funcién del tipo de motor:

- motor K4J y K4M, notaa técnicaa motor MOT. K4M,

- motor K9K, notaa técnicaa motor MOT. K9K,

- motor F9Q, notaa técnicaa 3652A motor MOT. F9Q,

- motor F4R, notaa técnicaa motor MOT. F4R.

10A-1




CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR 1OA
Consumo de aceite

PROCEDIMIENTO DE MEDIDAA DEL CONSUMO
DE AACEITE

1 - Puestaa aa nivel maximo

Notaa:

Laa operaacion debe haacerse con el motor caa-
liente, después de unaa aactivaacién del grupo
motoventilaador.

Paaraar el motor.

Esperaar dos minutos paaraa un descenso comple-
to del aaceite aal carter inferior.

Haacer un control visuaal con laa vaarillaa mecani-
caa.

Completaar haastaa laa maarcaa "MAXI".

Efectuaar unaa maarcaa de pinturaa aa laa vez so-
bre el taapén de llenaado y el taapén de vaaciaado
del carter inferior paaraa verificaar mas taarde que
no haan sido extraaidos.

2 - Rodaaje efectuaado por el cliente

Pedir aal cliente que efectie aaproximaadaamente
2.000 km, sin aalcaanzaar laa maarcaa "MINI" del
nivel de aaceite.

3 - Puestaa aa nivel

Notaa:

Laa operaacion debe haacerse con el motor caa-
liente, después de unaa aactivaacién del grupo
motoventilaador.

Paaraar el motor.

Esperaar dos minutos paaraa que escurraa comple-
taamente el aaceite del carter inferior.

Haacer un control visuaal con laa vaarillaa mecani-
caa.

Completaar haastaa laa maarcaa "MAXI".

Anotaar laa caantidaad de aaceite aafiaadido y el ki-
lometraaje recorrido desde laa Ultimaa puestaa aa
nivel.

4 - Medidaa del consumo de aaceite

El consumo de aaceite = Caantidaad de aaceite aa-
flaadido (en litros) / namero de kildmetros (en miles).

10A-2



CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Presién de aceite 1OA

Efectuar el control de la presion de aceite mediante

Utillaje especializado indispensable el atil (Mot. 836-05), y una boca larga de 22 mm.
Mot. 836-05 Conjunto para toma de
presion de aceite en Nota:
cofre

El control de la presién del aceite debe efec-
tuarse con el motor caliente (aproximadamente
Estuche MOT. 836-05 80°C).

Conectar el manémetro en el lugar del contactor de
presion de aceite:

| FAR 0 K4J 0 KaM
Elementos del maletin (Mot. 836-05): By F
Valores de presion:
- Ralenti: 1 bar
- 3.000 r.p.m.: 3 bares

| KoK
Elementos del maletin (Mot. 836-05): C,Ey F

Valores de presion:

87363

87363 - Ralenti: 1,2 bares

- 3.000 r.p.m.: 3,5 bares

Ndmero Marcas en las conteras
(1) A I
@) B [Foo
() C Elementos del maletin (Mot. 836-05): By F
@ b Valores de presion:
- Ralenti: 1,2 bares
®) E - 3.000 r.p.m.: 3,5 bares
(6) F |
() G
) H

10A-3




CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades

10A

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Utillaje especializado indispensable

Pares de apriete §

Mot. 1202-01

Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-
tica (modelo grande)

Mot. 1202-02

Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-
tica (modelo pequefio)

Mot. 1448

Pinza de distancia
para abrazadera elas-
tica

Material indispensable

estacion de carga

posicionador de carga

Pares de apriete §)

Tuerca de rétula inferior

6,2 daN.m

Tuerca de transmision

28 daN.m

Tuerca de roétula de
direccién

3,7 daN.m

Tomillo de fijacion de la
bieleta superior de sus-
pensién pendular

10,5 daN.m

Tomillo de fijacion supe-
rior del frente delantero

2,1 daN.m

Tomillo de fijacién infer-
ior del frente delantero

4,4 daN.m

Tomillo de fijacién en el
motor de la cofia de sus-
pensién pendular

6,2 daN.m

Tomillo de fijacion de la
bieleta de recuperacion
de par (en la cuna)

10,5 daN.m

Tomillo de fijacién de la
bieleta de recuperacion
de par (en los motores
F)

18 daN.m

Tomillo de fijacion de la
bieleta de recuperacion
de par (en los motores
K)

10,5 daN.m

Tomillo de fijacion de la 11 daN.m
rueda
Tomillo de fijacién del 10,5 daN.m
travesafio del radiador
delantero
Tomillo de fijacién del 2,1 daN.m
travesafio trasero
tornillos de la tapa de la 0,4 daN.m
bateria

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Nota:

Durante esta operacidn, amarrar el vehiculo al
elevador mediante una correa para evitar que se
desequilibre. Para el proceso de colocacién de la
cinta (Capitulo Medio de levantamiento).

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:

- las tapas del motor,

- las ruedas delanteras,

- el protector bajo el motor,

- los guardabarros derecho e izquierdo.

Vaciar:

- el circuito refrigerante con una estacién de carga,

- el circuito de refrigeracion por el manguito inferior
del radiador mediante el atil (Mot. 1202-01), (Mot.
1202-02) y (Mot. 1448),

- la caja de velocidades si es necesario,

- el motor si es necesario.




CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR 1OA
Conjunto motor-caja de velocidades

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761 |

102385

102365
Extraer:

- los tornillos de fijacion (6) del frente delantero,

- el frente delantero.

101212
101212

Extraer: | B840C84 0G84 0584, yK4J,y 730 0 732

- los refuerzos laterales del travesarno del radiador

(1),
- las fijaciones del paragolpes,

- el paragolpes.

101802
101802

Desconectar el racor de llegada de carburante (7).

Desconectar los dos conectores (2).

Desgrapar el cable de apertura del capot delantero

3.

Extraer:
-la grapa (4),

-la fijacion (5).

Desconectar los tubos del lavaparabrisas.

10A-5



CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

B84 0C840G840S84,yF4R,y 7700 771 — B84
0C84 0 G84 0 S84,y K4AM, y 760 0 761

101795
Desconectar el tubo de llegada de gasolina (8) de la

rampa de inyeccion.

Desconectar el conector del grupo motoventilador.

Desconectar el manguito superior del radiador, me-
diante el atil (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02) o (Mot.
1448).

0
o
®
1
3 ®
i
102358
102359

Desconectar los dos manguitos del vaso de expan-
sién del radiador.

Extraer:
- los dos tubos de climatizacién del condensador,
- el conjunto de refrigeracion,

- el tubo de climatizacion entre el compresor de cli-
matizacion y la botella deshidratante.

Nota:

Colocar imperativamente unos tapones en los
tubos y en el expansor para evitar que se intro-
duzca humedad en el circuito.

10A-6



CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

I B84 0 C84 0 G84 0 S84,y K4J,y 730 0 732

101103
Extraer la fijacion (12) del resonador de aire.

Extraer:
- el resonador de aire,

- la bateria.

B84 0 C84 0G84 0S84,y F4R,y 7700 771 — B84
0C84 0 G84 0 S84,y K4AM, y 760 o0 761

)’A_i‘

A
&

O .
101807

101807
Extraer el conducto de salida del filtro de aire.

101822

101822

Quitar los tornillos de fijacién (13) del soporte de la
bateria.

Desconectar los conectores del calculador.
Extraer:
- el soporte de la bateria,

- el soporte del calculador.

N NNLVEANN] //
/\ 101978
101978
Desconectar:

- los conectores del cableado de la platina de relés,

- la trenza de masa en la carroceria.

10A-7



CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR

Conjunto motor-caja de velocidades 10/ \
|F4R, y 7700771 —-K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761 |

~

X ' - :
gt v’ B
AT
A (7 A 2 2
S R ’i’i m'? \ \
] e )}))) . ’l.\ A N\ 101812
VP <

101812
Extraer el tubo (14) de asistencia de frenado.

1S,
@)/
WA

: -—,—‘ 7;
i.h:\l. ‘é
R
P =
4
/7

\\‘“\\\\

g o "II,
45 2
] DI

102264
Desconectar los manguitos del radiador de calefac-

cion de la caja de agua mediante el Gtil (Mot. 1202-
01), (Mot. 1202-02) y (Mot. 1448).

Desconectar las sondas de oxigeno.

10A-8




CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

101699
Extraer los mandos de la caja de velocidades (15).

B84 0 C84 0 G84 0 S84, y DPO

ATENCION

No tocar la corredera de mando de la caja de
velocidades.

101743

101743

Desgrapar los dos cables de las palancas de la caja
de velocidades:

- pinzar el mando de la caja en (A),
-tirar del pasador en (B),

-levantar el mando de la caja de velocidades en (C).

: M@
i ARG
i\ ‘ :
3&\({/////'%%/ TERN

- la rétula (16) del cable del contactor multifuncion,

- el cableado (17) del cable del contactor multi-
funcion desbloqueando el freno de funda.

10A-9



CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761
I B84 0C840G840S84,yF4AR,y 7700 771

B84 0C84 0G84 0S84,y K4J,y7300732—-B84 0
C84 0 G84 0 S84,y K4M, y 760 o 761
“ —|
=
,—-"“.:\\
Al =S —\0
—
=
D=
1
\\:"’\; i s
LA ® B AR
R\ B [ /s o
102513
Presionar en la grapa.
Desconectar la canalizacién de alimentacion.
Extraer el mando hidraulico del embrague a la altura

Extraer el mando hidraulico del embrague (18).
del tablero.

Nota:
Taponar la canalizacion para evitar la caida del

liquido.

10A-10




CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR 1OA
Conjunto motor-caja de velocidades

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761 |

B84 0 C84 0 G84 0S84,y K4J,y 7300 732—-B84 0
C84 0 G84 0 S84, y KAM, y 760 o0 761

102008
Extraer:
-las transmisiones (Capitulo Transmision), 101866
- las fijaciones de la bajada del escape, 101866

-la bieleta de recuperacién de par inferior,

-la bieleta de recuperacion de par superior (motor
F4R Unicamente),

- el travesafio inferior del radiador (19).

Colocar la grua del taller equipada con un posicio-
nador de carga o con una cadena.

IMPORTANTE
La cadena debe tener una longitud minima de 90
cm.

102112
102112

Hacer una marca.
No tocar el tornillo
Extraer:

- la suspensién pendular del motor por delante,

- la suspension pendular de la caja de velocidades,

10A-11



CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades

10A

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

- el conjunto « motor - caja de velocidades ».

| B84 0 C84 0G84 0S84,y F4R, y 770 0 771

102742
102742

102419
102419

Extraer:
- la suspensién pendular del motor,

-la suspensién pendular de la caja de velocidades,

- el conjunto « motor - caja de velocidades ».

REPOSICION

Posicionar el conjunto «motor - caja de
velocidades » en el vehiculo.

Colocar:

- la suspension pendular del motor (Capitulo Sus-
pensién motor, Suspensién pendular, pagina 19D-
1),

- la suspension pendular de la caja de velocidades
(Capitulo Suspensién motor, Suspension pendular,
pagina 19D-1),

- la bieleta de recuperacion de par inferior (Capitulo
Suspensién motor).

| B840C840G840S84,yF4R,y 770 0 771

la bieleta de recuperacion de par superior (Capitulo
Suspensién motor).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Apretar a los pares:

-la Tuerca de rotula inferior (6,2 daN.m),

-la Tuerca de transmision (28 daN.m),

-la Tuerca de rétula de direccion (3,7 daN.m),

- el Tornillo de fijacién de la bieleta superior de
suspensién pendular (10,5 daN.m),

- el Tornillo de fijacién superior del frente delan-
tero (2,1 daN.m),

- el Tornillo de fijacion inferior del frente delan-
tero (4,4 daN.m),

- el Tornillo de fijacidn en el motor de la cofia de
suspensién pendular (6,2 daN.m),

- el Tornillo de fijacién de la bieleta de recupera-
cion de par (en la cuna) (10,5 daN.m),

- el Tornillo de fijacién de la bieleta de recupera-
cion de par (en los motores F) (18 daN.m),

- el Tornillo de fijacién de la bieleta de recupera-
cion de par (en los motores K) (10,5 daN.m),

- el Tornillo de fijacion de la rueda (11 daN.m),

- el Tornillo de fijacion del travesaro del radiador
delantero (10,5 daN.m),

10A-12



CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
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-el Tornillo de fijacion del travesafio trasero (2,1
daN.m).

Afiadir liquido de frenos en el depésito del liquido de
frenos.

Efectuar:

-la purga del embrague (Capitulo Mandos de ele-
mentos mecanicos),

- el llenado de aceite de la caja de velocidades si es
necesario,

- el llenado de aceite motor si es necesario,

-el llenado y la purga del liquido de refrigeracion
(Capitulo Refrigeracién),

- el llenado del circuito refrigerante mediante una es-
tacién de carga.

IMPORTANTE

Pisar varias veces el pedal del freno para poner
en contacto los pistones, las pastillas y los discos
de frenos.

ATENCION

-Fijar correctamente el flexible de freno y el
cableado del captador del sistema antibloqueo
de ruedas.

- Fijar el flexible de freno y el cableado del capta-
dor de velocidad de la rueda, si se han desgra-
pado.

-No doblar el flexible de freno.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Nota:

Efectuar imperativamente una inicializacion del
sistema de las lamparas de xenén (si el vehiculo
esta equipado; Capitulo Lamparas de xenén).

Apretar al par los tornillos de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).

10A-13
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Utillaje especializado indispensable

Pares de apriete §

Mot. 1202-01

Pinza de abrazaderas

para abrazadera elas-
tica (modelo grande)

Mot. 1202-02

Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-
tica (modelo pequefio)

Mot. 1448

Pinza de distancia
para abrazadera elas-
tica

Material indispensable

estacion de carga

posicionador de carga

Pares de apriete §)

Tomillo de fijacion del 2,1 daN.m
travesafio trasero
tornillos de la tapa de la 0,4 daN.m
bateria

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Nota:

Durante esta operacion, amarrar el vehiculo al
elevador mediante una correa para evitar que se
desequilibre. Para el proceso de colocacion de la
cinta (Capitulo Medio de levantamiento).

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:

- la bateria,

- las tapas del motor,

- las ruedas delanteras,

- el protector bajo el motor,

- los guardabarros derecho e izquierdo.
Vaciar:

- el circuito de refrigeracion por el manguito inferior
del radiador mediante el atil (Mot. 1202-01), (Mot.
1202-02) y (Mot. 1448),

- la caja de velocidades si es necesario,

- el motor si es necesario.

travesano del radiador
delantero

Tuerca de rétula inferior 6,2 daN.m
Tuerca de transmision 28 daN.m
Tuerca de rétula de 3,7 daN.m
direccion

Tomillo de fijacion de la 10,5 daN.m
bieleta superior de sus-

pensién pendular

Tomillo de fijacion supe- 2,1 daN.m
rior del frente delantero

Tomillo de fijacién infer- 4,4 daN.m
ior del frente delantero

Tomillo de fijacién en el 6,2 daN.m
motor de la cofia de sus-

pensién pendular

Tomillo de fijacion de la 10,5 daN.m
bieleta de recuperacion

de par (en la cuna)

Tomillo de fijacién de la 18 daN.m
bieleta de recuperacion

de par

Tomillo de fijacion de la 11 daN.m
rueda

Tomillo de fijacion del 10,5 daN.m

ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONA-
DOR DE AIRE REGULADO

Vaciar el circuito refrigerante con una estacién de
carga.
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101212
101212

Extraer:

- los refuerzos laterales del travesarno del radiador

(1),
- las fijaciones del paragolpes,

- el paragolpes.

ot o
: N (7N y
L OPEO=—x=<)

’V P Ay ; oot ~ N ’
S S A

102504

Desconectar los dos conectores (2).

Desgrapar el cable de apertura del capot delantero

3).

Extraer:

-la grapa (4),
-la fijacion (5).

Desconectar los tubos del lavaparabrisas.

102365
Extraer:

- los tornillos de fijacion (6) del frente delantero,

- el frente delantero.
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ATENCION

-Respetar estrictamente las consignas de lim-
pieza (Capitulo Inyeccion diesel, Consignas de
limpieza, pagina 13B-9).

- Prestar atencion a la cantidad de gaséleo y a la
presion residual que se encuentra en las canali-
zaciones.

[F9Q, y 800 |
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Desconectar los dos manguitos del vaso de expan-
sion del radiador.

Extraer:

- el tubo de llegada (7) de carburante,
- el tubo de retorno (8) de carburante.
Desconectar el conector eléctrico (9).
Poner unos tapones en los orificios.
Desconectar:

- el conector del grupo motoventilador,

- el manguito superior del radiador, mediante el Gtil
(Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02) o (Mot. 1448).

ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONA-
DOR DE AIRE REGULADO

Desconectar el conector del presostato en el tubo de
climatizacién inferior del condensador.

Extraer:
- los dos tubos de climatizacién del condensador,
- el conjunto de refrigeracion,

- el tubo de climatizacion entre el compresor de cli-
matizacion y la botella deshidratante.

Nota:

Colocar imperativamente unos tapones en los
tubos y en el expansor para evitar que se intro-
duzca humedad en el circuito.

Extraer:
- los conductos de aire del cambiador aire-aire,

- el conjunto de refrigeracion.

10A-16
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101807

101807
Extraer el conducto de salida del filtro de aire.
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101822
101822

Quitar los tornillos de fijacion (10) del soporte de la
bateria.

Desconectar los conectores del calculador.
Extraer:
- el soporte de la bateria,

- el soporte del calculador.

/\ 101878
101978
Desconectar:

- los conectores del cableado de la platina de relés,

- la trenza de masa en la carroceria.
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101812
101812
Extraer el tubo (11) de asistencia de frenado.

10A-17



CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades

[F9Q, y 800

101699

B/ AN RN oY
ey ) &2
(@

1 L0

@

(r‘(,},; -
\

102264

Desconectar los manguitos del radiador de calefac-
cion de la caja de agua mediante el Gtil (Mot. 1202-
01), (Mot. 1202-02) y (Mot. 1448).

Desconectar las sondas de oxigeno.

Extraer los mandos de la caja de velocidades (12).

ATENCION
No tocar la corredera de mando de la caja de
velocidades.

101743

101743

Desgrapar los dos cables de las palancas de la caja
de velocidades:

- pinzar el mando de la caja en (A),
- tirar del pasador en (B),

- levantar el mando de la caja de velocidades en (C).

10A-18
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102742
102008 102742

Extraer:

- las transmisiones (Capitulo Transmision),
- las fijaciones de la bajada del escape,

-la bieleta de recuperacién de par inferior,
-la bieleta de recuperacion de par superior,
- el travesafio inferior del radiador (13).

Colocar la grua del taller equipada con un posicio-
nador de carga o con una cadena.

IMPORTANTE

La cadena debe tener una longitud minima de 90
cm.

102419
102419

Extraer:
- la suspension pendular del motor,
- la suspension pendular de la caja de velocidades,

- el conjunto « motor - caja de velocidades ».

REPOSICION

Posicionar el conjunto «motor - caja de
velocidades » en el vehiculo.
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Colocar:

-la suspension pendular del motor (Capitulo Sus-
pensién motor, Suspensién pendular, pagina 19D-
1),

-la suspension pendular de la caja de velocidades
(Capitulo Suspensién motor, Suspension pendular,
pagina 19D-1),

-la bieleta de recuperacion de par inferior (Capitulo
Suspensién motor).

la bieleta de recuperacién de par superior (Capitulo
Suspensién motor).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Apretar a los pares:

-la Tuerca de rotula inferior (6,2 daN.m),

-la Tuerca de transmision (28 daN.m),

-la Tuerca de rotula de direccidon (3,7 daN.m),

-el Tornillo de fijacion de la bieleta superior de
suspensién pendular (10,5 daN.m),

-el Tornillo de fijacién superior del frente delan-
tero (2,1 daN.m),

-el Tornillo de fijacion inferior del frente delan-
tero (4,4 daN.m),

-el Tornillo de fijacion en el motor de la cofia de
suspensién pendular (6,2 daN.m),

-el Tornillo de fijacién de la bieleta de recupera-
cion de par (en la cuna) (10,5 daN.m),

-el Tornillo de fijacién de la bieleta de recupera-
cion de par (18 daN.m),

-el Tornillo de fijacién de la rueda (11 daN.m),

-el Tornillo de fijacién del travesafio del radiador
delantero (10,5 daN.m),

-el Tornillo de fijacion del travesafo trasero (2,1
daN.m).

Afiadir liquido de frenos en el depésito del liquido de
frenos.

Efectuar:

- la purga del embrague (Capitulo Mandos de ele-
mentos mecanicos),

- el llenado de aceite de la caja de velocidades si es
necesario,

- el llenado de aceite motor si es necesario,

- el llenado y la purga del liquido de refrigeracion
(Capitulo Refrigeracion),

- el llenado del circuito refrigerante mediante una es-
tacién de carga.

IMPORTANTE

Pisar varias veces el pedal del freno para poner
en contacto los pistones, las pastillas y los discos
de frenos.

ATENCION

- Fijar correctamente el flexible de freno y el
cableado del captador del sistema antibloqueo
de ruedas.

- Fijar el flexible de freno y el cableado del capta-
dor de velocidad de la rueda, si se han desgra-
pado.

- No doblar el flexible de freno.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Nota:

Efectuar imperativamente una inicializacion del
sistema de las lamparas de xendn (si el vehiculo
esta equipado; Capitulo Lamparas de xenén).

Apretar al par los tornillos de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).

10A-20



CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades

10A

[KO9K, y 722

Utillaje especializado indispensable

Pares de apriete §

Mot. 1202-01

Pinza de abrazaderas

para abrazadera elas-
tica (modelo grande)

Mot. 1202-02

Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-
tica (modelo pequefio)

Mot. 1448

Pinza de distancia
para abrazadera elas-
tica

Material indispensable

estacion de carga

posicionador de carga

Pares de apriete §)

travesano del radiador
delantero

Tuerca de rétula inferior 6,2 daN.m
Tuerca de transmision 28 daN.m
Tuerca de rétula de 3,7 daN.m
direccion

Tomillo de fijacion de la 10,5 daN.m
bieleta superior de sus-

pensién pendular

Tomillo de fijacion supe- 2,1 daN.m
rior del frente delantero

Tomillo de fijacién infer- 4,4 daN.m
ior del frente delantero

Tomillo de fijacién en el 6,2 daN.m
motor de la cofia de sus-

pensién pendular

Tomillo de fijacion de la 10,5 daN.m
bieleta de recuperacion

de par (en la cuna)

Tomillo de fijacién de la 10,5 daN.m
bieleta de recuperacion

de par

Tomillo de fijacion de la 11 daN.m
rueda

Tomillo de fijacion del 10,5 daN.m

Tomillo de fijacion del 2,1 daN.m
travesafio trasero
tornillos de la tapa de la 0,4 daN.m
bateria

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Nota:

Durante esta operacion, amarrar el vehiculo al
elevador mediante una correa para evitar que se
desequilibre. Para el proceso de colocacion de la
cinta (Capitulo Medio de levantamiento).

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:

- las tapas del motor,

- las ruedas delanteras,

- el protector bajo el motor,

- los guardabarros derecho e izquierdo.

Vaciar:

- el circuito refrigerante con una estacion de carga,

- el circuito de refrigeracion por el manguito inferior
del radiador mediante el atil (Mot. 1202-01), (Mot.
1202-02) y (Mot. 1448),

- la caja de velocidades si es necesario,

- el motor si es necesario.
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102365
Extraer:

- los tornillos de fijacion (6) del frente delantero,

- el frente delantero.

101212
101212

Extraer:

- los refuerzos laterales del travesarno del radiador

(1),
- las fijaciones del paragolpes,

- el paragolpes.

2% 'u_\_o S N :
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102504

Desconectar los dos conectores (2).

Desgrapar el cable de apertura del capot delantero

3.

Extraer:
-la grapa (4),

-la fijacion (5).

Desconectar los tubos del lavaparabrisas.
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ATENCION

-Respetar estrictamente las consignas de lim-
pieza (Capitulo Inyeccion diesel, Consignas de
limpieza, pagina 13B-9).

- Prestar atencion a la cantidad de gaséleo y a la
presion residual que se encuentra en las canali-
zaciones.

Extraer:

- el tubo de llegada (7) de carburante,
- el tubo de retorno (8) de carburante.
Desconectar el conector eléctrico (9).
Poner unos tapones en los orificios.
Desconectar:

- el conector del grupo motoventilador,

- el manguito superior del radiador, mediante el Gtil
(Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02) o (Mot. 1448).

Desconectar el conector del grupo motoventilador.

Desconectar el manguito superior del radiador, me-
diante el atil (Mot. 1202-01) o (Mot. 1202-02) o (Mot.
1448).
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Desconectar los dos manguitos del vaso de expan-
sion del radiador.

Extraer:
- los dos tubos de climatizaciéon del condensador,
- el conjunto de refrigeracion,

- el tubo de climatizacién entre el compresor de cli-
matizacion y la botella deshidratante.

Nota:

Colocar imperativamente unos tapones en los
tubos y en el expansor para evitar que se intro-
duzca humedad en el circuito.

~
101807

101807

Extraer el conducto de salida del filtro de aire.
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101822
101822

Quitar los tornillos de fijacién (10) del soporte de la
bateria.

Desconectar los conectores del calculador.
Extraer:
- el soporte de la bateria,

- el soporte del calculador.
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Desconectar:

-los conectores del cableado de la platina de relés,

-la trenza de masa en la carroceria.
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101812

Extraer el tubo (11) de asistencia de frenado.

101812
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Desconectar los manguitos del radiador de calefac-
cion de la caja de agua mediante el Gtil (Mot. 1202-
01), (Mot. 1202-02) y (Mot. 1448).

Desconectar las sondas de oxigeno.

Extraer los mandos de la caja de velocidades (12).

ATENCION
No tocar la corredera de mando de la caja de
velocidades.

101743

101743

Desgrapar los dos cables de las palancas de la caja
de velocidades:

- pinzar el mando de la caja en (A),
- tirar del pasador en (B),

- levantar el mando de la caja de velocidades en (C).
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0 ’ % 102409
= 103409 - las transmisiones (Capitulo Transmision),
Extraer: - las fijaciones de la bajada del escape,

. . L, - la bieleta de recuperacion de par inferior,
-la rétula (13) del cable del contactor multifuncién, P P

- el travesafio inferior del radiador (16).
-el cableado (14) del cable del contactor multi-

funcion desblogueando el freno de funda. Colocar la grua del taller equipada con un posicio-

nador de carga o con una cadena.

I IMPORTANTE

La cadena debe tener una longitud minima de 90
cm.

101701

Extraer el mando hidraulico del embrague (15).
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Colocar:

- la suspensién pendular del motor (Capitulo Sus-
pensién motor, Suspensién pendular, pagina 19D-
1),

- la suspension pendular de la caja de velocidades
(Capitulo Suspensién motor, Suspension pendular,
pagina 19D-1),

- la bieleta de recuperacién de par inferior (Capitulo
Suspensién motor).

- la bieleta de recuperacién de par superior (Capitulo
Suspension motor)

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Apretar a los pares:

-la Tuerca de rotula inferior (6,2 daN.m),

-la Tuerca de transmisién (28 daN.m),

101866 -la Tuerca de rotula de direccién (3,7 daN.m),
101866 - el Tornillo de fijacion de la bieleta superior de
suspensién pendular (10,5 daN.m),

- el Tornillo de fijacién superior del frente delan-
tero (2,1 daN.m),

- el Tornillo de fijacion inferior del frente delan-
tero (4,4 daN.m),

- el Tornillo de fijacion en el motor de la cofia de
suspensién pendular (6,2 daN.m),

- el Tornillo de fijacién de la bieleta de recupera-
cion de par (en la cuna) (10,5 daN.m),

- el Tornillo de fijacién de la bieleta de recupera-
cion de par (10,5 daN.m),

- el Tornillo de fijacion de la rueda (11 daN.m),

- el Tornillo de fijacion del travesafio del radiador
delantero (10,5 daN.m),

- el Tornillo de fijacion del travesafio trasero (2,1

daN.m).
102112 L . o o
102112 Afiadir liquido de frenos en el depésito del liquido de
frenos.

Hacer una marca.

No tocar el tornillo

Extraer:

-la suspensién pendular del motor por delante,

-la suspensién pendular de la caja de velocidades,

- el conjunto « motor - caja de velocidades ».

REPOSICION

Posicionar el conjunto «motor - caja de
velocidades » en el vehiculo.

10A-27



CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Conjunto motor-caja de velocidades

10A

[KO9K, y 722

Efectuar:

-la purga del embrague (Capitulo Mandos de ele-
mentos mecanicos),

- el llenado de aceite de la caja de velocidades si es
necesario,

- el llenado de aceite motor si es necesario,

-el llenado y la purga del liquido de refrigeracion
(Capitulo Refrigeracion),

- el llenado del circuito refrigerante mediante una es-
tacién de carga.

IMPORTANTE

Pisar varias veces el pedal del freno para poner
en contacto los pistones, las pastillas y los discos
de frenos.

ATENCION

-Fijar correctamente el flexible de freno y el
cableado del captador del sistema antibloqueo
de ruedas.

- Fijar el flexible de freno y el cableado del capta-
dor de velocidad de la rueda, si se han desgra-
pado.

-No doblar el flexible de freno.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Nota:

Efectuar imperativamente una inicializacion del
sistema de las ldmparas de xendn (si el vehiculo
esta equipado; Capitulo Lamparas de xenén).

Apretar al par los tornillos de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).
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Carter inferior

|K4J, y 7300732 - K4M,y 760 0 761 — F4R,y 770 0 771

Pares de apriete &)

tornillos de fijaacion del 1,4 daaN.m

carter inferior (motor
K4J, K4aM)

tornillos de fijaacion del 1,4 daaN.m

carter inferior (F4R)

tornillos de fijaacion
delaanteraa del traave-
saafno del raadiaador

10,5 daaN.m

tornillos de fijaacion
traaseraa del traave-
saafio del raadiaador

2,1 daaN.m

bieletaa de recuperaa- 10,5 daaN.m
cibn de paar en laa

Cunaa

101212

bieletaa de recuperaa-
cién de paar en el motor
(K43, K4aM)

10,5 daaN.m

bieletaa de recuperaa- 18 daaN.m
cion de paar en el motor

(F4AR)

tornillos de laa taapaa 0,4 daaN.m

de laa baateriaa

101212
Extraaer:

- laas fijaaciones de los refuerzos laateraales iz-
quierdo y derecho,

- los refuerzos laateraales izquierdo y derecho (1).

Ataar el conjunto de refrigeraacion aal traavesaafio
superior.

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevaador de dos colum-
naas.

Desconectaar laa baateriaa empezaando por el bor-
ne negaativo.

Extraaer el protector baajo el motor.
Caambiaar el aaceite del motor.
Extraaer:

- laas taapaas del motor,

-laa vaarillaa de aaceite,

-laas ruedaas delaanteraas,

-los guaardaabaarros,

102008

Extraaer laas fijaaciones (2) del traavesaafo inferior
del raadiaador.
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Carter inferior

|K4J, y 7300732 - K4M,y 760 0 761 — F4R,y 770 0 771

B84 0 C84 0 G84 0S84,y K4J,y 7300 732—-B84 0
C84 0 G84 0 S84, y KAM, y 760 o0 761

Extraaer:

-laas fijaaciones de laa bridaa de laa traansmision
derechaa en el aapoyo intermedio,

- laas fijaaciones del aapoyo intermedio en el carter
inferior,

- laa muletaa del caataalizaador,

- laa fijaacion del carter inferior sobre el soporte mul-
tifuncion,

- laa fijaacion del carter inferior,

- el carter inferior.

| B84 0C840G840S84,yF4R,y 7700 771

20167

Extraaer:
- laa bieletaa de recuperaacion de paar,
- laas fijaaciones del carter inferior,

- el carter inferior.

Notaa:

Los plaanos de juntaa deben estaar limpios,
secos y sin graasaa (evitaar laas huellaas de
dedos).

REPOSICION

20166-1

B84 0C84 0G84 0S84,y K4J,y7300732—-B84 0
C84 0 G84 0 S84, y KAM, y 760 0 761

NOTA:

-Los plaanos de juntaa deben estaar limpios,
secos y sin graasaa (evitaar laas huellaas de
dedos).

-Un exceso de producto de estaanquidaad en
laa aaplicaacién puede provocaar un desbor-
daamiento de dicho producto duraante el
aapriete de laas piezaas. Laa mezclaa producto
- fluido puede provocaar unaa degraadaacion
de aalgunos elementos (motor, raadiaador).

20166

Aplicaar cuaatro cordones de siliconaa 12F008 de
referenciaa 7711219706 en (4) con un diametro de
5mm.

Aplicaar dos puntos de siliconaa 12F008 de referen-
ciaa 7711219706 en (5) con un diametro de 7 mm
en laa interseccién de laa plaacaa de cierre del ci-
gluefiaal y del bloque motor.
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Carter inferior 1OA

|K4J, y 7300732 - K4M,y 760 0 761 — F4R,y 770 0 771 |

- el carter inferior:

* preaapretaar por orden y aal paar los tornillos de
fijaacién del céarter inferior (0,8 daaN.m),

 aapretaar en el orden y aa los paares los tornillos
de fijaacion del carter inferior (motor K4J,
K4M) (1,4 daaN.m).

| B840C840G840S84,yF4R,y 7700 771

ATENCION

Notaa:

- Los plaanos de juntaa deben estaar limpios,
secos y sin graasaa (evitaar laas huellaas de

20170 dedos).
20170 _
- Un exceso de producto de estaanquidaad en
Verificaar en laa reposicién del carter inferior, que: laa aaplicaacién puede provocaar un desbor-
daamiento de dicho producto duraante el
-laas lengiietaas (6) de laa plaacaa aanti-emulsion aapriete de laas piezaas. Laa mezclaa producto
estén correctaamente posicionaadaas en laas - fluido puede provocaar unaa degraadaacion
muescaas (7), de aalgunos elementos (motor, raadiaador).

- el bloque motor y el carter inferior laado volaante
motor estén aalineaados paaraa evitaar unaa de-
formaacion del carter del embraague.

FIVTIOL,

)

! ' NN
_Jla o ol
|\ J A
o Q ( = .
15159
16 Aplicaar un cordén de siliconaa RHODORSEAL
5661:
0 20171 o

- en (4), aa aambos laados del aapoyo N1,

20171

- en (5), en laa interseccidn de laa plaacaa de cierre

Colocaar: del cigliefaal y del bloque motor.

-laa chaapaa aanti-emulsiéon en el bloque motor, Colocaar el carter inferior con unaa juntaa nuevaa.
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Carter inferior 1OA

|K4J, y 7300732 - K4M,y 760 0 761 — F4R,y 770 0 771

BUARNINE;

S lriiille

15199
15195

Preaapretaar por orden y aal paar los tornillos de fi-
jaacién del cérter inferior (0,5 daaN.m).

Apretaar en el orden y aal paar los tornillos de fijaa-
cion del carter inferior (F4R) (1,4 daaN.m).

Apretaar aa los paares:

-los tornillos de fijaacion delaanteraa del traave-
saafio del raadiaador (10,5 daaN.m),

-los tornillos de fijaacion traaseraa del traave-
saafio del raadiaador (2,1 daaN.m),

-laa bieletaa de recuperaacion de paar en laa cu-
naa (10,5 daaN.m),

-laa bieletaa de recuperaacion de paar en el mo-
tor (K4J, K4M) (10,5 daaN.m),

-laa bieletaa de recuperaacion de paar en el mo-
tor (F4R) (18 daaN.m).

Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

Efectuaar el llenaado de aaceite motor.

ATENCION

Conectaar laa baateriaa; efectuaar los aaprendi-
zaajes necesaarios (ver Capitulo Bateria).

Apretaar aal paar los tornillos de laa taapaa de laa
baateriaa (0,4 daaN.m).
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Carter inferior

[F9Q, y 800

Pares de apriete &

tornillos de fijaacion del
carter inferior (F4R)

1,4 daaN.m

tornillos de fijaacion
delaanteraa del traave-
saafio del raadiaador

10,5 daaN.m

tornillos de fijaacion
traaseraa del traave-
saafo del raadiaador

2,1 daaN.m

bieletaa de recuperaa-
cibn de paar en laa
cunaa

10,5 daaN.m

bieletaa de recuperaa- 18 daaN.m
cién de paar en el motor

(FAR)

101212

tornillos de laa taapaa 0,4 daaN.m

de laa baateriaa

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevaador de dos colum-
naas.

Desconectaar laa baateriaa empezaando por el bor-
ne negaativo.

Extraaer el protector baajo el motor.
Caambiaar el aaceite del motor.
Extraaer:

- laas taapaas del motor,

-laa vaarillaa de aaceite,

-laas ruedaas delaanteraas,

-los guaardaabaarros,

101212
Extraaer:

- laas fijaaciones de los refuerzos laateraales iz-
quierdo y derecho,

- los refuerzos laateraales izquierdo y derecho.

Ataar el conjunto de refrigeraacion aal traavesaafio
superior.

102008

Extraaer laas fijaaciones del traavesaafo inferior
del raadiaador.

Extraaer:

- laa bieletaa de recuperaacién de paar,
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR

Carter inferior

10A

[F9Q, y 800

- laas fijaaciones del carter inferior,

- el carter inferior.

REPOSICION

Notaa:

-Los plaanos de juntaa deben estaar limpios,
secos y sin graasaa (evitaar laas huellaas de
dedos).

-Un exceso de producto de estaanquidaad en
laa aaplicaacién puede provocaar un desbor-
daamiento de dicho producto duraante el
aapriete de laas piezaas. Laa mezclaa producto
- fluido puede provocaar unaa degraadaacion
de aalgunos elementos (motor, raadiaador).

o]

19197297

Co ol

D)

15186

Aplicaar un cordén de siliconaa RHODORSEAL
5661:

-en (3), aa aambos laados del aapoyo N°1,

-en (4), en laa interseccion de laa plaacaa de cierre

del cigliefaal y del bloque motor.

Colocaar el carter inferior con unaa juntaa nuevaa.

15159

15195

Preaapretaar por orden y aal paar los tornillos de fi-
jaacion del carter inferior (0,5 daaN.m).

Apretaar en el orden y aal paar los tornillos de fijaa-
cion del carter inferior (F4R) (1,4 daaN.m).

Apretaar aa los paares:

- los tornillos de fijaacion delaanteraa del traave-
saafio del raadiaador (10,5 daaN.m),

- los tornillos de fijaacion traaseraa del traave-
saafio del raadiaador (2,1 daaN.m),

- laa bieletaa de recuperaacion de paar en laa cu-
naa (10,5 daaN.m),

- laa bieletaa de recuperaacion de paar en el mo-
tor (F4R) (18 daaN.m).

Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

Efectuaar el llenaado de aaceite motor.

ATENCION

Conectaar laa baateriaa; efectuaar los aaprendi-
zaajes necesaarios (ver Capitulo Bateria).

Apretaar aal paar los tornillos de laa taapaa de laa
baateriaa (0,4 daaN.m).
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Carter inferior

[KO9K, y 722

Pares de apriete )

tornillos de fijaacion del
carter inferior (motor

K4J, K4M)

1,4 daaN.m

tornillos de fijaacion
delaanteraa del traave-
saafio del raadiaador

10,5 daaN.m

tornillos de fijaacion
traaseraa del traave-
saafo del raadiaador

2,1 daaN.m

bieletaa de recuperaa-
cion de paar en laa
cunaa

10,5 daaN.m

bieletaa de recuperaa-
cién de paar en el motor

10,5 daaN.m

101212

tornillos de laa taapaa
de laa baateriaa

0,4 daaN.m

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevaador de dos colum-
naas.

Desconectaar laa baateriaa empezaando por el bor-
ne negaativo.

Extraaer el protector baajo el motor.
Caambiaar el aaceite del motor.
Extraaer:

- laas taapaas del motor,

-laa vaarillaa de aaceite,

-laas ruedaas delaanteraas,

-los guaardaabaarros,

101212
Extraaer:

- laas fijaaciones de los refuerzos laateraales iz-
quierdo y derecho,

- los refuerzos laateraales izquierdo y derecho (1).

Ataar el conjunto de refrigeraacion aal traavesaafio
superior.

102008

Extraaer laas fijaaciones (2) del traavesaafo inferior
del raadiaador.

Extraaer:

- laas fijaaciones de laa bridaa de laa traansmisién
derechaa en el aapoyo intermedio,
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
10A

Carter inferior

[KO9K, y 722

- laas fijaaciones del aapoyo intermedio en el cérter

inferior,
-laa muletaa del caataalizaador,

-laa fijaacion del carter inferior sobre el soporte mul-
tifuncion,

- laa fijaacién del céarter inferior,

- el carter inferior.

REPOSICION

Notaa:

-Los plaanos de juntaa deben estaar limpios,
secos y sin graasaa (evitaar laas huellaas de
dedos).

-Un exceso de producto de estaanquidaad en
laa aaplicaacién puede provocaar un desbor-

E

daamiento de dicho producto duraante el
aapriete de laas piezaas. Laa mezclaa producto

20167

- fluido puede provocaar unaa degraadaacion
de aalgunos elementos (motor, raadiaador).

20166-1

20166

Aplicaar cuaatro cordones de siliconaa 12F008 de
referenciaa 77 11 219 706 en (4) de un diametro de
5mm.

Aplicaar dos puntos de siliconaa 12F008 de referen-
ciaa 77 11 219 706 en (5) de un didmetro de 7 mm
en laa interseccién de laa plaacaa de cierre del ci-
gluefiaal y del bloque motor.
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
Carter inferior 1OA

[K9K, y 722 |

- el carter inferior:

* Preaapretaar por orden y aal paar los tornillos de
fijaacién del céarter inferior (0,8 daaN.m),

« Apretaar en el orden y aal paar los tornillos de fi-
jaacion del cérter inferior (motor K4J, K4M) (1,
4 daaN.m).

Apretaar aa los paares:

- los tornillos de fijaacion delaanteraa del traave-
saafio del raadiaador (10,5 daaN.m),

- los tornillos de fijaacién traaseraa del traave-
saafio del raadiaador (2,1 daaN.m),

- laa bieletaa de recuperaacion de paar en laa cu-
naa (10,5 daaN.m),

- laa bieletaa de recuperaacion de paar en el mo-
tor (10,5 daaN.m).

Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

20179 Efectuaar el llenaado de aaceite motor.
20170
Verificaar en laa reposicién del carter inferior, que: ATENCION

Conectaar laa baateriaa; efectuaar los aaprendi-

-laas lengiietaas (6) de laa plaacaa aanti-emulsion , : 3 ¢
zaajes necesaarios (ver Capitulo Bateria).

estén correctaamente posicionaadaas en laas
muescaas (7),

Apretaar aal paar los tornillos de laa taapaa de laa

- el bloque motor y el carter inferior laado volaante baateriaa (0,4 daaN.m).

motor estén aalineaados paaraa evitaar unaa de-
formaacion del carter del embraague.

LA

)

Vlbi et

20171

Colocaar:

-laa chaapaa aanti-emulsiéon en el bloque motor,
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
10A

Bomba de aceite

Pares de apriete )

tornillos de fijaacion de 2,5 daaN.m
laa bombaa de aaceite

tornillos de laa taapaa 0,4 daaN.m
de laa baateriaa

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevaador de dos colum-
naas.

Desconectaar laa baateriaa empezaando por el bor-
ne negaativo.

Extraaer los protectores baajo el motor.
Caambiaar el aaceite del motor.

Extraaer el céarter inferior (Capitulo Conjunto motor y
bajos de motor, Carter inferior, pagina 10A-29).

Ejemplo paaraa el motor F9Q

Extraaer:

-el tornillo (1) y laa plaacaa aanti-emulsion,
-los tornillos (2) de laa bombaa de aaceite,

-laa bombaa de aaceite.

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

Apretaar aal paar los tornillos de fijaacion de laa
bombaa de aaceite (2,5 daaN.m).

Colocaar el carter inferior (Capitulo Conjunto motor
y bajos de motor, Carter inferior, pagina 10A-29)

Efectuaar el llenaado de aaceite motor.

ATENCION

Conectaar laa baateriaa; efectuaar los aaprendi-
zaajes necesaarios (ver Capitulo Bateria).

Apretaar aal paar los tornillos de laa taapaa de laa
baateriaa (0,4 daaN.m).
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
10A

Soporte multifuncion

[K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761 — K9K, y 722

Pares de apriete &

tornillos de fijaacion del
soporte multifuncion

4,4 daaN.m

tornillo de fijaacion del
soporte multifunciéon en
el cérter inferior

2,1 daaN.m

tornillos de fijaacion del
compresor del aacondi-
cionaador de aaire

2,5daaN.m

tornillos de laa taapaa
de laa baateriaa

0,4 daaN.m

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevaador de dos colum-
naas.

Desconectaar laa baateriaa empezaando por el bor-
ne negaativo.

Extraaer el aalternaador (ver Capitulo Arranque -
Carga).

B84 0 C84 0 G84 o0 S84, y ACONDICIONADOR DE
AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO

Desconectaar:

- el conector del compresor del aacondicionaador de
aaire,

- el conector del presostaato.

Extraaer laas fijaaciones del compresor del aacondi-
cionaador de aaire.

Ataar el compresor del aacondicionaador de aaire
aal traavesaafio del raadiaador.

Extraaer:

- laas fijaaciones (1) del soporte multifuncion,

- el soporte multifuncion.

REPOSICION

Colocaar el soporte multifuncion.
Apretaar aa los paares:

-los tornillos de fijaacién del soporte multi-
funcién (4,4 daaN.m),

- el tornillo de fijaacién del soporte multifuncion
en el carter inferior (2,1 daaN.m),

- los tornillos de fijaacion del compresor del aa-
condicionaador de aaire (2,5 daaN.m).

Colocaar el aalternaador (ver Capitulo Arranque -
Carga).

Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

ATENCION

Conectaar laa baateriaa; efectuaar los aaprendi-
zaajes necesaarios (ver Capitulo Bateria).

Apretaar aal paar los tornillos de laa taapaa de laa
baateriaa (0,4 daaN.m).
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CONJUNTO MOTOR Y BAJOS DE MOTOR
10A

Soporte multifuncion

[FAR,y 770 0 771 - F9Q, y 722

Pares de apriete &)

tornillos de fijaacion del 4,4 daaN.m
soporte multifuncion

tornillos de fijaacion del 2,5 daaN.m
compresor del aacondi-
cionaador de aaire

tornillos de laa taapaa 0,4 daaN.m
de laa baateriaa

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevaador de dos colum-
naas.

Desconectaar laa baateriaa empezaando por el bor-
ne negaativo.

Extraaer el aalternaador (ver Capitulo Arranque -
Carga).

B84 0 C84 0 G84 o0 S84, y ACONDICIONADOR DE
AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO

Desconectaar:

- el conector del compresor del aacondicionaador de
aaire,

- el conector del presostaato.

Extraaer laas fijaaciones del compresor del aacondi-
cionaador de aaire.

Ataar el compresor del aacondicionaador de aaire
aal traavesaafio del raadiaador.

3

YA

NI

),

T
7,
o),

104337
Extraaer:

- los tornillos de fijaacion (1) del soporte multi-
funcién,

- el soporte multifuncion.

REPOSICION
Colocaar el soporte multifuncion.
Apretaar aa los paares:

-los tornillos de fijaacion del soporte multi-
funcion (4,4 daaN.m),

- los tornillos de fijaacion del compresor del aa-
condicionaador de aaire (2,5 daaN.m).

Colocaar el aalternaador (ver Capitulo Arranque -
Carga).

Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

ATENCION
Conectaar laa baateriaa; efectuaar los aaprendi-
zaajes necesaarios (ver Capitulo Bateria).

Apretaar aal paar los tornillos de laa taapaa de laa
baateriaa (0,4 daaN.m).
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de accesorios

K4J,y 730 o0 732, y ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO — K4M, y 760 g
761, y ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO - K9K, y 722, ¥
ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO

Pares de apriete &

tornillos de fijaacion de 11 daaN.m
laa ruedaa
tornillos de laa taapaa 0,4 daaN.m

de laa baateriaa

ATENCION

No giraar nuncaa el motor en el sentido inverso aal
de funcionaamiento.

EXTRACCION

101878
101878

Poner el vehiculo en un elevaador de dos colum-
naas.

Giraar el rodillo tensor aautomético de laa correaa
de aaccesorios en el sentido de laas aagujaas del
reloj con unaa llaave de 16 mm.

Desconectaar laa baateriaa empezaando por el bor-
ne negaativo.

Extraaer laa correaa de aaccesorios.

REPOSICION

Limpiaar con un cepillo laas uves de laa poleaa del
cigiefiaal paaraa eliminaar cuaalquier depdésito.

ATENCION

- Sustituir imperaativaamente cuaalquier correaa
de aaccesorios extraaidaa.

- No haacer funcionaar el motor sin correaa de
aaccesorios, paaraa evitaar laa destruccion de
laa poleaa de aaccesorios del cigliefaal.

Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

101212 ATENCION
101212 Conectaar laa baateriaa; efectuaar los aaprendi-
Extraaer: zaajes necesaarios (ver Capitulo Bateria).
- laas taapaas del motor, Apretaar aa los paares:
-laa ruedaa delaanteraa derechaa, -los tornillos de fijaacién de laa ruedaa (11
daaN.m),

- el guaardaabaarros delaantero derecho, . i
- los tornillos de laa taapaa de laa baateriaa (0,4

- el refuerzo laateraal derecho (1). daaN.m).
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de accesorios

[B84 0 C84 0 S84, y K9K, y 722, y CALEFACCION NORMAL |

REPOSICION DE LA CORREA CON
RODILLO TENSOR

Mot. 1638 Util para tensar la cor- Limpiar con un cepillo las uves de la polea del ci-
rea de accesorios guiefal para eliminar cualquier depdsito.

Utillaje especializado indispensable

Pares de apriete & ATENCION
- Sustituir imperativamente cualquier correa de
tornillos de fijacion del 3 daN.m accesorios extraida.

rodillo tensor . .
- No hacer funcionar el motor sin correa de acce-

sorios, para evitar la destruccion de la polea de

tornillo de fijacién de la 11 daN.m X @ el
rueda accesorios del cigtefial.
tornillos de la tapa de la 0,4 daN.m -
bateria ATENCION
- Sustituir imperativamente los dos tornillos de
i estrella de fijacion del rodillo tensor por los tor-
EXTRACCION nillos M8 x 20 referencia 77 03 002 059,
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas. - Sustituir imperativamente una correa extraida,

- No hacer funcionar el motor sin correa de acce-
sorios, para evitar la destruccién de la polea del
ciglenal.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:

Colocar la correa de accesorios.

-las tapas del motor,
- la rueda delantera derecha,

- el guardabarros delantero derecho.

ATENCION

La correa de accesorios posee cinco dientes
mientras que las poleas poseen seis. Asegurarse
imperativamente, cuando se coloque la correa,
de que el diente (11) quede libre.

101212
101212

Extraer el refuerzo lateral (1).
Aflojar las fijaciones del soporte del rodillo tensor.

Extraer la correa de accesorios.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de accesorios

[B84 0 C84 0 S84, y K9K, y 722, y CALEFACCION NORMAL

21681

21861

Tensar la correa de accesorios mediante el util (Mot.
1638) y apretar la tuerca (2) (estando aflojados los

dos tornillos de fijacion del tensor).

Nota:
El valor de tension es de 223 a 245 Hz.

(3) Ciguenial

(4) Rodillo tensor

14977

(5) Alternador
(6) Polea movil
) Punto de control de la tension

Proceder en el sentido inverso de extraccion.
Apretar a los pares:

-los tornillos de fijacién del rodillo tensor (3
daN.m),

- el tornillo de fijacion de la rueda (11 daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (ver Capitulo Bateria).

Nota:

Efectuar imperativamente dos vueltas de motor,
para posicionar correctamente la correa.

Apretar al par los tornillos de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de accesorios

FAR,y 770 0 771, y ACONDICIONADOR DE AIRE o0 ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO - F9Q, y 800, |
ACONDICIONADOR DE AIRE o ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO

Pares de apriete &)
tornillos de fijacién de la 11 daN.m
rueda
tornillos de la tapa de la 0,4 daN.m
bateria
ATENCION

No girar nunca el motor en el sentido inverso al de
funcionamiento.

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

101212
101212

Extraer:

- las tapas del motor,

-la rueda delantera derecha,

- el guardabarros delantero derecho,

- el refuerzo lateral derecho (1).

104339
Girar el rodillo tensor automatico de la correa de ac-
cesorios en el sentido contrario a las agujas del reloj
con una llave de 16 mm.

Extraer la correa de accesorios.

REPOSICION

Limpiar con un cepillo las uves de la polea del ci-
glefial para eliminar cualquier deposito.

ATENCION

- Sustituir imperativamente cualquier correa de
accesorios extraida.

- No hacer funcionar el motor sin correa de acce-
sorios, para evitar la destrucciéon de la polea de
accesorios del cigiefial.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar a los pares:
- los tornillos de fijacion de larueda (11 daN.m),

- los tornillos de la tapa de la bateria (0,4 daN.m).
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribucién

11A

|K4J, y 730 0 732 - K4M, y 760 o0 761

Utillaje especializado indispensable

Pares de apriete §

Mot. 1453

Soporte de anclaje del
motor con reglajes
multiples, con correas

de sujecion

tornillo de la polea del
arbol de levas del desfa-
sador

7,5 daN.m

Mot. 1453-01

Tuerca manivela com-
plementaria al soporte
de levantamiento
motor Mot. 1453

tapon de la polea del
desfasador

1,5daN.m

tornillos de la tapa de la
bateria

0,4 daN.m

Mot. 1489

Espiga de calado del
punto muerto superior

Mot. 1368

Util para apretar tor-
nillos del rodillo tensor
excéntrico. Llave Torx
de 8 y cuadrado de
12.7

ATENCION

No girar nunca el motor en el sentido inverso al de
funcionamiento.

Mot. 1496

Util para calado de los
arboles de levas

Mot. 1490-01

Bloqueo y calado de
las poleas de los arbo-
les de levas

Mot. 799-01

Inmovilizador de los
pifiones para correa
dentada de distribu-
cioén

Mot. 1487

Util para reposicion de
las tapas del arbol de
levas (diametro 57
mm)

Mot. 1488

Util para reposicion de
las tapas del arbol de
levas (diametro 43
mm)

Pares de apriete &

tornillo de la polea de

4 daN.m + 115°

accesorios del cigiiefal +/- 15°
tuerca de fijacion del 2,7 daN.m
rodillo tensor

tornillo de fijacion del 4,5 daN.m
rodillo enrollador

tuercas nuevas de las 3daN.m + 84°
poleas de los arboles de +/-4°

levas

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:
- el protector bajo el motor,

- la correa de accesorios (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1).
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de distribucién

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Colocar el util (Mot. 1453) y el util (Mot. 1453-01) con
las correas de sujecion.

101866

101866
Extraer la bieleta de recuperacion de par inferior.

Identificar los tornillos de fijacion del soporte motor.

Extraer el conjunto « suspensién pendular - motor ».

ATENCION

No estropear la canalizacién del acondicionador
de aire.

O
A

101103

101103
Extraer:

- la fijacion del resonador de aire,

- el resonador de aire,
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribucién

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

-la anilla de levantamiento del motor (lado volante
motor).

¥ 101807
101807

Extraer:

- el conducto de salida del filtro de aire (1),
-la caja mariposa (2),

- el conector en la patilla de levantamiento,

-la anilla de levantamiento del motor (lado volante
motor).

Extraer:

-los tapones de estanquidad de los arboles de le-
vas,

- el tapén de la espiga de punto muerto superior.

CALADO DE LA DISTRIBUCION

14491-1

Posicionar las ranuras de los arboles de levas casi
en la horizontal y descentradas hacia abajo.

Mot. 1489

144891
14489-1

Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489).

Efectuar una rotacién del motor en el sentido de las
agujas del reloj (lado distribucién).

Llevar lentamente y sin tirones el ciglefial hasta
apoyarlo sobre la espiga.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribucién

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

) ;j) \)

« - " S \/j

D)o

”~ ~3) %, iy

Z d}/{ Iﬁﬁai:E;iiSI) 4
3 N I

Verificar que las ranuras de los arboles de levas es-
tén horizontales y descentradas hacia abajo.

Extraer:

-la polea del ciglienal bloqueando el volante motor
con ayuda de un destornillador,

- el carter superior de distribucion (3),

- el carter inferior de distribucion (4).

101872

Destensar la correa de distribucion aflojando la tuer-
ca (5) del rodillo tensor.

Extraer:
- el rodillo enrollador (6) mediante el util (Mot. 1368),

- la correa de distribucion y prestar atencion para
gue no se caiga el pifién del cigiiefial.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribucién

11A

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

REPOSICION - PROCEDIMIENTO 1

| -CALADO DE LA DISTRIBUCION

El primer proceso se aplica para las sustituciones de
todos los elementos que se encuentren en la parte
frontal de la distribucion y que no requieran el afloja-
do de una o de las poleas de los arboles de levas.

ATENCION

Desengrasar imperativamente:

« el extremo del cigliefal (lado distribucién),

eel diametro interior y las caras de apoyo del
pifién de distribucion,

«las caras de apoyo de la polea de accesorios,

«los extremos de los arboles de levas (lado distii-
bucién),

«los diametros internos y las caras de apoyo de
los pifiones de los arboles de levas.

- Esto es para evitar un patinado entre:
« |la distribucién,
« el ciguefial,

« los pifiones de los arboles de levas.

Q 0 alae
) 747 >
0 o[ |
0 ) . 0
. g N )
103260

Fijar el dtil (Mot. 1496) en el extremo de los arboles
de levas.

- Este patinado origina la destruccién del motor.

\
'( "\

-)) O 2l ¢

14490

Posicionar las ranuras de los arboles de levas hori-
zontalmente y descentradas hacia abajo.

36

103308

103308

Realizar una escuadra de fijacion de fabricacion lo-
cal para mantener el til (Mot. 1496) colocado (para
el motor K4M).
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de distribucién

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Il - REPOSICION

Mot. 1489

B X Y . ot
14489-1 \6" 145052
14505-2

ATENCION

Al sustituir la correa de distribucién preconizada
por el constructor, sustituir imperativamente la
correa, los rodillos tensor enrollador y el tornillo
de la polea de accesorios del cigiefial.

Nota:

Vigilar, durante la reposicion del rodillo tensor,
qgue el espolon del rodillo tensor esté correcta-
mente posicionado en la ranura (8).

14487-1

Verificar que el cigliefial esté bien apoyado sobre la
espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) (la ra-
nura (7) del cigiiefial debe estar mirando hacia arri-
ba).
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de distribucién

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Primera versiéon

14505-1

14487-2 14505-1

Colocar: Hacer que el indice mévil sobresalga (11) el rodillo
-la correa de distribucién tensor de 7 a 8 mm respecto al indice fijo (9), utili-

zando una llave hexagonal de 6 mm en (12).
- el rodillo enrollador.

Apretar al par el tornillo de fijacién del rodillo en- Nota:
rollador (4,5 daN.m) mediante el Gtil (Mot. 1368). |
La posicién (10) corresponde al indice movil en

reposo.

Il - TENSION DE LA CORREA

Hay dos versiones de rodillo tensor.

Segunda version

)

D)

103263

103263

Utilizando una llave hexagonal de 6 mm, llevar el in-
dice movil (13) frente a la muesca (14), girando la
excéntrica (15) en el sentido de las agujas del reloj.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A

Correa de distribucion

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Preapretar al par la tuerca del rodillo tensor (0,7
daN.m)

Colocar la polea de accesorios del cigtefial.

Apretar al par y de modo angular el tornillo de la po-
lea de accesorios del cigiiefial (4 daN.m + 115° +/
- 15°) (cigliefial apoyado sobre la espiga de punto
muerto superior).

Extraer:
- el util (Mot. 1496);,
- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

Dar dos vueltas al cigtiefial en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribucién); antes de que finalicen
las dos vueltas:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

-llevar lentamente y sin tirones el ciguefial hasta
apoyarlo sobre la espiga de punto muerto superior.

Retirar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489).

Aflojar, como maximo una vuelta, la tuerca del rodillo
tensor, sujetando a la vez el indice moévil con una lla-
ve hexagonal de 6 mm.

Para la primera versiéon del rodillo tensor, alinear el
indice movil (11) respecto al indice fijo (9).

7

103263

Para la segunda version del rodillo tensor, llevar pro-
gresivamente el indice mévil (13) frente a la muesca
(16) girando la excéntrica (15) en el sentido de las
agujas del reloj.

Apretar al par la tuerca de fijacion del rodillo ten-
sor (2,7 daN.m).

IV - CONTROL DEL CALADO Y DE LA TENSION

1 - Control de la tension

Dar dos vueltas al cigtiefial en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribucion).

Antes de que finalicen las dos vueltas, enroscar la
espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

Posicionar lentamente y sin tirones el ciguefial en
apoyo sobre la espiga de punto muerto superior
(Mot. 1489).

Retirar la espiga de punto muerto superior.

ATENCION

Verificar que los indices del rodillo tensor estén
alineados, si no es asi repetir el proceso de ten-
sion.

2 - Control del calado

Asegurarse de la posicion correcta de los indices del
rodillo tensor antes de efectuar el control del calado
de la distribucion.

Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor.

Posicionar lentamente y sin tirones el ciguefial en
apoyo sobre la espiga.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de distribucién

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761 |
REPOSICION - PROCEDIMIENTO 2

| -CALADO DE LA DISTRIBUCION

El segundo proceso se aplica para la sustitucion de
todos los elementos que requieren el aflojado de una
o de las poleas de los arboles de levas.

ATENCION

- Sustituir imperativamente las tuercas del arbol
de levas y el tornillo de la polea de accesorios
del ciguienal.

- Desengrasar imperativamente:
« el extremo del cigliefial (lado distribucién),
« el diametro interior y las caras de apoyo del
pifion de distribucion,
« las caras de apoyo de la polea de accesorios,

14490 * los extremos de los &rboles de levas (lado dis-
Colocar (sin forzar) el til de calado de los arboles de tribucion),
levas (Mot. 1496) (Ia_s ranuras de los arboles de I_e- « los diametros internos y las caras de apoyo de
vzs_d;eben estar horizontales y descentradas hacia los pifiones de los arboles de levas.
abajo).
- Esto es para evitar un patinado entre:
ATENCION « |la distribucién,
Si el atil no encaja, wlver a efectuar el calado de « el ciglienal,
la distribucion y la tension. « los pifiones de los arboles de levas.

- Este patinado origina la destruccion del motor.

14490

Posicionar las ranuras de los arboles de levas hori-
zontalmente y descentradas hacia abajo.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de distribucién

[K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761 |

Mot. 1489

144881
103260 14489-1

Fijar el atil (Mot. 1496) en el extremo de los arboles
de levas.

RS

Y. 27 75

36 j\m

219 U

10 /Q Qw’

do 10
N 14487-1
21 ;] 103308 Verificar que el cigliefial esté bien apoyado sobre la
103308 espiga de punto muerto superior (Mot. 1489) (la ra-

Realizar una escuadra de fijacion de fabricacion lo- nura (7) del cigiiefial hacia arriba).
cal para mantener el Gtil (Mot. 1496) colocado (para
el motor K4M). ATENCION
Colocar las poleas de los arboles de levas apretando Al sustituir la correa de distribucion preconizada
previamente las tuercas nuevas (sin bloqueo de las por el constructor, sustituir imperativamente la
tuercas, juego de 0,5 a 1 mm entre la tuerca y la po- correa, los rodillos tensor enrollador y el tornillo
lea). de la polea de accesorios del cigliiefal.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribucién

11A

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Il - REPOSICION

14505-2

Nota:

Vigilar, durante la reposicion del rodillo tensor,
qgue el espoldn del rodillo tensor esté correcta-
mente posicionado en la ranura (8).

Para los motores sin desfasador del arbol de levas,
posicionar el logotipo RENAULT grabado en los bra-
zos de las poleas de los arboles de levas vertical-
mente y hacia arriba (9).
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de distribucién

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

1032869

Para los motores con desfasador del arbol de levas,

103269

posicionar el logotipo RENAULT (10) grabado en la
rama de la polea del arbol de levas de escape, y la
marca (11) grabada en el desfasador del arbol de le-
vas de admisién verticalmente y hacia arriba.

101876

101876
Colocar:

- la correa de distribucion en las poleas de los arbo-
les de levas,
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribucién

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

- el util de bloqueo de las poleas de los arboles de le-
vas (Mot. 1490-01) (utilizar las fijaciones del céarter
de distribucion para fijar el atil (Mot. 1490-01)).

14487-3
Colocar el rodillo enrollador.

Apretar al par el tornillo de fijacién del rodillo en-
rollador (4,5 daN.m) mediante el util (Mot. 1368).

Colocar la polea de accesorios del ciguefial (sin blo-
quear el tornillo, juego de 2 a 3 mm entre el tornillo
y la polea).

Il - TENSION DE LA CORREA

Hay dos versiones de rodillo tensor.

Primera versién

14505-1
14505-1

Hacer que el indice mévil sobresalga (11) el rodillo
tensor de 7 a 8 mm respecto al indice fijo (9), utili-
zando una llave hexagonal de 6 mm en (12).

Nota:

La posicién (10) corresponde al indice movil en
reposo.

Segunda version

)

D)

103263

Utilizando una llave hexagonal de 6 mm, llevar el in-
dice movil (13) frente a la muesca (14), girando la
excéntrica (15) en el sentido de las agujas del reloj.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribucién

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Preapretar al par la tuerca del rodillo tensor (0,7
daN.m).

Retirar el Gtil de blogueo de las poleas de los arboles
de levas (Mot. 1490-01).

Nota:

\erificar que la tuerca o las tuercas y el tornillo
de las poleas de los arboles de levas no hagan
contacto con sus respectivas poleas. Ademas
empujar de vez en cuando las poleas de los
arboles de levas contra los arboles de levas.

Efectuar una rotacion de seis vueltas de la distribu-
cion por la polea del arbol de levas de escape me-
diante el util (Mot. 799-01).

Para la primera versién del rodillo tensor, alinear el
indice movil (11) respecto al indice fijo (9).

103263

Para la segunda version del rodillo tensor, llevar pro-
gresivamente el indice mévil (13) frente a la muesca
(16) girando la excéntrica (15) en el sentido de las
agujas del reloj.

Apretar al par la tuerca de fijacion del rodillo ten-
sor (2,7 daN.m).

Extraer la polea del ciguefial.

Colocar el carter inferior de distribucion.

Colocar la polea del cigienfial.

Colocar el util de blogueo de las poleas de los arbo-
les de levas (Mot. 1490-01).
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A

Correa de distribucion

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

14488-1

14489-1

ATENCION

\erificar que el cigiiefal se apoye en la espiga de
punto muerto superior (Mot. 1489).

Apretar al par y de modo angular el tornillo de la po-
lea de accesorios del ciguefial (4 daN.m + 115° +/
- 15°) (ciguiefial apoyado sobre la espiga de punto
muerto superior).

Apretar al par y de modo angular las tuercas nue-
vas de las poleas de los arboles de levas (3
daN.m + 84° +/-4°) comenzando por la polea de es-
cape.

Apretar a los pares:

-el tornillo de la polea del arbol de levas del des-
fasador (7,5 daN.m),

-el tapon de la polea del desfasador (1,5 daN.m).
Extraer:
- el atil (Mot. 1496),

- el util de bloqueo de las poleas de los arboles de le-
vas (Mot. 1490-01),

-la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).

IV - CONTROL DEL CALADO Y DE LA TENSION

1 - Control de la tension

Dar dos vueltas al cigiiefial en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribucién); antes de que finalicen
las dos vueltas:

- enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor,

- posicionar lentamente y sin tirones el cigliefial en
apoyo sobre la espiga de punto muerto superior
(Mot. 1489).

Retirar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489).

ATENCION

Verificar que los indices del rodillo enrollador
estén alineados, si no es asi repetir el proceso de
tension.

2 - Control del calado

Asegurarse de la posicion correcta de los indices del
rodillo tensor antes de efectuar el control del calado
de la distribucion.

Enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor.

Posicionar lentamente y sin tirones el ciguefial en
apoyo sobre la espiga.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de distribucién

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

REPOSICION

14490

151031

Mot.1487 Mot 1488

Colocar (sin forzar) el util de calado de los arboles de
levas (Mot. 1496) (las ranuras de los arboles de le-
vas deben estar horizontales y desplazadas hacia
abajo).

ATENCION

Si el atil no encaja, wlver a efectuar el calado de
la distribucién y la tension.

15103-1

Colocar:

- la correa de accesorios (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1),

- los tapones de estanquidad nuevos del arbol de le-
vas de admision (Mot. 1487),

- los tapones de estanquidad nuevos del arbol de le-
vas de escape (Mot. 1488),

- la suspensién pendular del motor (Capitulo Sus-
pensidon motor).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (ver Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribucién

11A

[KO9K, y 722

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Soporte de anclaje del
motor con reglajes
multiples, con correas

de sujecion

Tuerca manivela com-
plementaria al soporte
de levantamiento
motor Mot. 1453

Mot. 1453-01

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer la correa de accesorios (Capitulo Parte alta
y delantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1).

Mot. 1489 Espiga de calado del

punto muerto superior

Mot. 1430 Juego de 5 espigas de
calado de las poleas
del arbol de levas y del

ciguiefal

Pares de apriete &)

tornillo del rodillo tensor 2,5 daN.m

6 daN.m + 100°
+10°

tornillos de fijacion M12
de la polea de acceso-
rios del cigtefal

102450

tornillos de fijacion M14 12 daN.m + 95°

UHEHHTT

|

{@

de la polea de acceso- +15°
rios del cigtefial

tuerca de fijacion del 2,5daN.m
rodillo tensor

tapon de la espiga de 2 daN.m
punto muerto superior

tornillos de fijacion del 2,1 daN.m
soporte pendular culata

tornillos de la tapa de la 0,4 daN.m
bateria

ATENCION

No girar nunca el motor en el sentido inverso al de
funcionamiento.

Instalar los utiles (Mot. 1453) y (Mot. 1453-01) con
las correas de sujecion.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribucién

11A

[KO9K, y 722

102114
102114

Extraer la bieleta de recuperacion de par inferior.
Identificar los tornillos de fijacion del soporte motor.
Aflojar el tornillo (1).

Extraer el conjunto « suspensién pendular - motor ».

ATENCION

No estropear la canalizacion del acondicionador
de aire.
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de distribucién

[KO9K, y 722

19654-1
19654-1

Extraer:

- el carter superior de distribucién liberando las dos
lengletas,

- el captador de posicion de la bomba de alta presion
(2).
Quitar el tornillo de plastico (4).

Soltar las tres lenguetas (3).

Extraer el carter inferior de distribucion.
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[K9K, y 722 |

19654-2
19654-2

Extraer el soporte pendular de la culata. Posicionamiento de la distribucion en el punto de
calado

1= -

» S TR .
-._‘— il & [ ’ggh r
» 7 4 DT L
| 1 RE

V7

I '-/ e |

18650 18702
19650
Extraer el tapon de la espiga de punto muerto supe- Girar el motor para posicionar el orificio (5) de la po-
ror. lea del arbol de levas, casi enfrente del orificio (6) de
la culata.
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Correa de distribucién

[KO9K, y 722

19650-1

Enroscar la espiga de punto muerto superior (1)
(Mot. 1489).

Mot. 1489

144881
14489-1

Girar el motor sin tirones en el sentido de las agujas
del reloj (lado distribucién), hasta que el cigtefial se
apoye en la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489).

Introducir la espiga (2) (Mot. 1430) en los orificios
de la polea del arbol de levas y de la culata.

Retirar:
- la espiga (Mot. 1430),

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489).
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Correa de distribucién

11A

[KO9K, y 722

18858

gueando el volante motor con ayuda de un destor-

Extraer la polea de accesorios del ciglefial blo-
nillador.

19656
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR

Correa de distribucioén 11A

[KO9K, y 722

19656-1
19656-1

Aflojar el tornillo (7) del rodillo tensor para destensar
la correa de distribucion.

Extraer la correa de distribucion.

REPOSICION

ATENCION

Al sustituir la correa de distribucién preconizada
por el constructor, sustituir imperativamente la
correa, el rodillo tensor enrollador y el tornillo de
la polea de accesorios del ciguefial.

19710
19710

Colocar el rodillo tensor de distribucion.
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11A

[KO9K, y 722

CALADO DE LA DISTRIBUCION
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196858-2

ATENCION

Desengrasar imperativamente:

« el extremo del cigliefal (lado distribucién),

«el diametro interior y las caras de apoyo del
pifién de distribucion,

elas caras de apoyo de la polea de accesorios
del ciglefal,

«los extremos de los arboles de levas (lado distri-
bucion),

«los diametros internos y las caras de apoyo de
los pifiones de los arboles de levas.

- Esto es para evitar un patinado entre:
« |la distribucién,
« el cigtefial,
« la polea del arbol de levas.

- Este patinado origina la destruccién del motor.

19656-2

Nota:

Vigilar que el espolén (8) del rodillo tensor esté
correctamente posicionado en la ranura (9).

Introducir la espiga (Mot. 1430) en los orificios de la
polea del arbol de levas y de la culata.

Verificar que:

- la marca de la polea de la bomba de alta presion
(10) esté enfrente de la cabeza del tornillo (11),

- el ciguiefal esté apoyado en la espiga de Punto
Muerto Superior (Mot. 1489) (la ranura (12) del ci-
guefial hacia arriba).
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Correa de distribucién

[K9K, y 722 |

Llevar el indice mévil (13) del rodillo tensor frente al
espoldn mediante una llave hexagonal de 6 mm gi-
rando en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Apretar al par el tornillo del rodillo tensor (2,5
daN.m).

Colocar la polea de accesorios del ciguefial.

Apretar a los pares y al angulo (cigtiefial apoyado
sobre la espiga de punto muerto superior):

- tornillos de fijacion M12 de la polea de acceso-
rios del ciguefal (6 daN.m + 100° £ 10°),

- tornillos de fijacion M14 de la polea de acceso-
rios del ciguefial (12 daN.m + 95° + 15°)

Extraer:

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489),

- la espiga de calado de la polea del arbol de levas
(Mot. 1430).

Montar la correa de distribucion alineando las mar-
cas de la correa con las de los pifiones del arbol de
levas y de la bomba de alta presion (19 huecos de
dientes de correa entre las marcas de los pifiones de
los arboles de levas y de la bomba).
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DEL MOTOR
Correa de distribucién 11A

[KO9K, y 722

18702
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Dar dos vueltas al cigtiefial en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribucién).

Antes de que el orificio (18) de la polea del arbol de
levas no esté enfrente del orificio (19) de la culata,
enroscar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1489) en el bloque motor.

ATENCION

No girar nunca el motor en el sentido inverso al
de funcionamiento.

Posicionar lentamente y sin tirones el ciglefal en
apoyo sobre la espiga.

Verificar:

- que la espiga de calado (Mot. 1430) se introduce
en los orificios de la polea del arbol de levas y de la
culata,

- que hay 19 huecos de dientes de correa entre las
marcas del pifion del &rbol de levas (20) y del pifién
de la bomba de alta presion (21).

Extraer:
- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1489),

- la espiga de calado de la polea del arbol de levas
(Mot. 1430).
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Correa de distribucién

[KO9K, y 722

) )ﬁﬁﬁ%’ [\19658.1

19658-1

Aflojar una vuelta como maximo el tornillo del rodillo
tensor sujetandolo mediante una llave hexagonal de
6 mm.

Alinear progresivamente el indice movil (14), giran-
do la llave en el sentido de las agujas del reloj, al
centro de la ventana de calado (15).

Apretar al par la tuerca de fijacion del rodillo ten-
sor (2,5daN.m).

Colocar el tapén de la espiga de punto muerto supe-
rior poniendo una gota de RHODORSEAL 5661 en
el orificio roscado.

Apretar al par el tapén de la espiga de punto
muerto superior (2 daN.m).
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11A

[KO9K, y 722

15654-2

Colocar el soporte pendular de la culata.

Apretar al par los tornillos de fijacion del soporte
pendular culata (2,1 daN.m).

19654-2
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Correa de distribucién

11A

[K9K, y 722

19654-1

Colocar el carter inferior de distribucién, posicionan-
do la lenglieta (16) en el orificio (17) del carter infer-
ior de distribucion.

19654-1
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Correa de distribucién

[KO9K, y 722

19654
19654

Colocar:
- el carter superior de distribucion,

-la suspensién pendular del motor (consultar Capi-
tulo Suspensiéon motor) respetando las marcas de
los tornillos de fijacion,

-la correa de accesorios (ver Capitulo Parte alta 'y
delantera del motor).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (ver Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).
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11A

[F9Q, y 800

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1453 Soporte de anclaje del
motor con reglajes
multiples, con correas

de sujecion

Tuerca manivela com-
plementaria al soporte
de levantamiento
motor Mot. 1453

Mot. 1453-01

Mot. 1054 Espiga de punto

muerto superior

Mot. 1543 Util para pretension de
la correa de distribu-

cién

Mot. 1705 Complemento para
pretension de la cor-
rea de distribucién
motor FO9Q (33 dien-

tes)

Mot. 1505 Aparato para controlar
la tension de las cor-

reas (frecuenciémetro)

Pares de apriete )

tuerca de fijacion del 4,5 daN.m

rodillo tensor

tornillo de fijacion de la 4 daN.m +110°
polea de accesorios del +/-10°
ciguefal

tornillos de fijacién de la 11 daN.m

rueda

tornillos de la tapa de la 0,4 daN.m

bateria

ATENCION

No girar nunca el motor en el sentido inverso al de
funcionamiento.

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:

- el protector bajo el motor,

- la correa de accesorios (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1).

102450

G i

(,"\Jf-

it

102451

Instalar los utiles (Mot. 1453) y (Mot. 1453-01) con
las correas de sujecion.
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Correa de distribucién

[F9Q, y 800

102420
102420

Extraer la bieleta de recuperacion de par inferior.
Identificar los tornillos de fijacién del soporte motor.
Aflojar el tornillo (1).

Extraer el conjunto « suspensién pendular - motor ».

ATENCION
No estropear la canalizacion del acondicionador
de aire.
0
—
el -ﬁr
= ()

15102

15102

Extraer el tapon de la espiga de punto muerto supe-
rior.
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Correa de distribucién

[F9Q, y 800

16151
16151

Extraer:
-la tapa de proteccién del volante motor,

-la polea de accesorios del cigliefial bloqueando el
volante motor con ayuda de un destornillador,

- el carter de distribucion.
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CALADO DE LA DISTRIBUCION

104330

104329 Girar el cigiiefial en el sentido de las agujas del reloj
Girar el cigliefial en el sentido de las agujas del reloj (lado distribucion).

(lado distribucién). . . .
Presionar en la espiga de punto muerto superior

llevar el marcado de la polea del arbol de levas un (Mot. 1054) hasta el calado del cigiefal.
semi-diente antes del marcado en la chapa de pro-

L La marca de la polea del arbol de levas debe ser ali-
teccion.

neada con la marca del carter inferior de distribu-
cion.
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Correa de distribucioén 11A

[F9Q, y 800

16151-1
16151-1

Aflojar la tuerca (2) de fijacion del rodillo tensor para
destensar el rodillo tensor.

Extraer la correa de distribucion.

REPOSICION

ATENCION

Al sustituir la correa de distribucién preconizada
por el constructor, sustituir imperativamente la
correa, el rodillo tensor y el tornillo de la polea de
accesorios del cigtefial.

Verificar que el rodillo tensor esté bien posicionado
en el peén (3).
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Correa de distribucién

[F9Q, y 800

16187
16187

Verificar que la espiga de punto muerto superior
(Mot. 1054) esté en su sitio.

Nota:

La ranura (4) del cigiiefial debe encontrarse en el
centro de las dos nervaduras (5) del carter de
cierre del cigliefal. La marca (6) del pifién de dis-
tribucidon del ciglefial debe ser decalada un
diente a la izquierda del eje vertical del motor.
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Correa de distribucién

[F9Q, y 800

16151-2
16151-2

Montar la correa de distribucién nueva alineando las
marcas de la correa con las de los pifiones del arbol
de levas y del cigiiefal.

Poner el rodillo tensor apoyado sobre la correa apre-
tando el tornillo (7) en el soporte del rodillo tensor.

Nota:
El tornillo (7) es un tornillo de fabricacion local.
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Correa de distribucién

11A

[F9Q, y 800

Retirar la espiga de punto muerto superior (Mot.

1054).

Poner el tornillo de la polea de accesorios del ci-

glenal.

16361-2

16351-2
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Correa de distribucién

[F9Q, y 800

Mot. 1543
1

A

A}

TTTTYTT A

Mot.1543

16351-1
16351-1

Colocar el util de pretensién de la correa de distribu-
cion (Mot. 1543) equipado de la campana (Mot.
1705)(9) en el tornillo de la polea de accesorios del
ciguiefal.
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Correa de distribucién

11A

[F9Q, y 800

[

16361-2

16351-2
Aplicar una pretensién en la correa de distribucion
entre el pifidn de distribucién del cigtefial y el rodillo
tensor mediante el Gtil (Mot. 1543) y de una llave di-
namométrica ajustada al par de 1,1 daN.m.
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11A

[F9Q, y 800 |

o) Q
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16151-3

Colocar el captador del util (Mot. 1505) entre el pifion
del cigiiefial y el rodillo tensor.

Tensar la correa hasta obtener el valor preconizado
90 +/- 15 Hz actuando en el tornillo (8).

Preapretar al par latuerca de fijacion del rodillo
tensor (1 daN.m).

ATENCION

No girar nunca el motor en el sentido inverso al
de funcionamiento.

Dar dos vueltas de ciglefial.

Colocar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1054).

Poner la distribuciéon en su punto de calado (comen-
zar a presionar la espiga un semi-diente antes de ali-
near la marca de la polea del arbol de levas con la
del carter interior de distribucidn, para evitar caer en
un orificio de equilibrado del cigiiefial).

Retirar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1054).

Aplicar una pretensién entre el pifién de distribucion
del cigiiefial y el rodillo tensor mediante el util (Mot.

16151-3

1543) y de una llave dinamométrica ajustada al par
de 1,1 daN.m.

Colocar el captador del util (Mot. 1505) entre el pifién
del ciglienal y el rodillo tensor.

Verificar que el valor de tensiéon sea de 80 +/- 15 Hz,
si no, reajustar.

Apretar al par la tuerca de fijacion del rodillo ten-
sor (4,5 daN.m).

Nota:

Apretar imperativamente al par la tuerca del
rodillo tensor al par para evitar un aflojado que
podria provocar el deterioro del motor.

Retirar el atil (Mot. 1543).
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Correa de distribucién

11A

[F9Q, y 800

105435
105435

Colocar la polea de accesorios del cigiefial, no se-
parar los dos elementos que la constituyen.

Apretar al par y de modo angular el tornillo de fija-
cion de la polea de accesorios del cigiefial @
daN.m + 110° +/- 10°).

Colocar:

- la suspension pendular derecha apretandola al par
(Capitulo Suspensién motor, Suspension pendular,
pagina 19D-1),

-la correa de accesorios (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la rueda
(11 daN.m).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (ver Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).
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11A

[FAR,y 770 0 771

Utillaje especializado indispensable

Pares de apriete §

Mot. 1453 Soporte de anclaje del tornillos de fijacion en el 6,2 daN.m
motor con reglajes motor de la cofia de sus-
multiples, con correas pensidn pendular
de sujecion
tornillos de fijacion de la 11 daN.m
Mot. 1453-01 Tuerca manivela com- rueda
plementaria al soporte
de levantamiento tornillos de la tapa de la 0,4 daN.m
motor Mot. 1453 bateria
Mot. 1054 Espiga de punto
muerto superior ATENCION
Mot. 799-01 Inmovilizador de los - ][\lo girar m_mcta el motor en el sentido inverso al de
pifiones para correa uncionamiento.
dentada de distribu- - Montar imperativamente el pifién del cigiiefal con
cion la chaveta integrada para el motor F4R.
Mot. 1496 Util para calado de los Sustituir imperativamente durante esta operacion:
arboles de levas .
- las tuercas de las poleas de los &rboles de levas,
Mot. 1509 Util para bloquear los - los rodillos tensor y enrollador,
pifiones de los arbo- ] . .
les de levas - la polea de accesorios del cigliefial,
. ., - el tornillo de la polea de accesorios del ciglefial.
Mot. 1487 Util para reposicién de P g
las tapas del arbol de .
levas (diametro 57 EXTRACCION
mm .
) Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.
Mot. 1488 Util para reposicion de

las tapas del arbol de
levas (diametro 43
mm)

Pares de apriete &)

tornillo de fijacion del 5daN.m
rodillo enrollador

tuerca del rodillo tensor 2,8 daN.m
tuercas de las poleas de 3 daN.m + 86°
los arboles de levas de +6°

escape y de admision

tornillo de la polea de
accesorios del cigtenal

4 daN.m + 110°
+10°

tornillos de fijacién de la
bieleta superior de sus-
pensién pendular

10,5 daN.m

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:
- la rueda delantera derecha,
- el paso de rueda delantero derecho,

- las tapas del motor.
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[F4R,y 7700 771 |

102742
102742

Extraer la bieleta de recuperacion de par inferior.

Identificar los tornillos de fijacion del soporte motor.

Extraer el conjunto « suspension pendular-motor ».

Nota:

Tener la precaucion de no defomar la canaliza-
cion de acondicionador de aire.

102451
Instalar los utiles (Mot. 1453) y (Mot. 1453-01) con
las correas de sujecion.

101212
101212

Extraer el refuerzo lateral derecho del travesario del
radiador (1).

11A-48



PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Correa de distribucién

[F4R,y 7700 771 |

S o807
101807

Extraer:
- el conducto de salida del filtro de aire (2),
- la caja mariposa (3),
- el conector en la patilla de levantamiento. 15105
Extraer la correa de accesorios (Capitulo Parte alta Extraer los tapones de estanquidad de los arboles
y delantera del motor, Correa de accesorios, pagina de levas.

11A-1).

15102
15102

Extraer el tapdn de la espiga de punto muerto supe-
rior (4).
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Correa de distribucién

|F4R, y770 0771
| -CALADO DE LA DISTRIBUCION
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Girar el motor en el sentido de las agujas del reloj (la-
do distribucién) para descentrar las ranuras de los
arboles de levas hacia abajo en una posicién casi
horizontal como se indica en el dibujo.

15106

Insertar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1054) para situarse entre el orificio de equilibrado y
la ranura de calado del cigtiefal.

J
A

15163-2

Girar ligeramente el motor en el mismo sentido, in-
troduciendo la espiga de punto muerto superior
(Mot. 1054) hasta el punto de calado.
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Correa de distribucién

11A

[FAR,y 770 0 771

Las ranuras de los arboles de levas deben estar, en
el punto de calado, horizontales y descentradas ha-
cia abajo como se indica en el dibujo.

15106-1
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Correa de distribucién

[F4R,y 7700 771 |

Posiciéon correcta

Extraer:

Posicion incorrecta - la proteccién del volante motor,

- la polea del cigtiefial bloqueando el volante motor
con ayuda de un destornillador.

La espiga se encuentra en el orificio de equilibrado.
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[FAR,y 770 0 771

Extraer:
- el carter superior de distribucion (5),

- el carter inferior de distribucion (6).
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Correa de distribucién

11A

[FAR,y 770 0 771

Destensar la correa de distribucion aflojando la tuer-
ca (7) del rodillo tensor.

Extraer:
- el rodillo enrollador ((8),
- la correa de distribucién,

- el pifidn de distribucién del ciglefial.

ATENCION

Al sustituir la correa de distribucion preconizada
por el constructor, sustituir imperativamente la
correa, los rodillos tensor enrollador, el tomillo y
la polea de accesorios del ciguefial

18433-2
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15106-1

15104

Colocar el util (Mot. 1496) que se fija a los extremos

de los arboles de levas.

11A-55

PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribucion

Il - CALADO DE LA DISTRIBUCION

[FAR,y 770 0 771

diante el til (Mot. 799-01) como se indica en el dibu-

Posicionar las ranuras de los arboles de levas me-
jo.




PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Correa de distribucién

[FAR,y 770 0 771

Verificar que el cigliefial esté bien calado en el punto
muerto superior y no en el orificio de equilibrado (la
ranura (9) del ciguefial debe encontrarse en el
centro de las dos nervaduras (10) del carter de cierre
del cigiiefial.

Posiciéon correcta

- . 15163-1

15163-1

Posiciéon incorrecta

15163

Aflojar las poleas de los arboles de levas, de escape
y de admisién.
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Correa de distribucién

[FAR,y 770 0 771

Colocar el util de bloqueo de los arboles de levas
(Mot. 1509), apretando a la vez las tuercas (12) al
par de 8 daN.m.

Quitar las tuercas (13) de la polea de escape y de la
polea de admisién.

Retirar el atil (Mot. 1509).

ATENCION

Desengrasar imperativamente:

« el extremo del cigliiefal (lado distribucién),

« el diametro interior y las caras de apoyo del
pifién de distribucion,

«las caras de apoyo de la polea de accesorios
del ciglenal,

« los extremos de los arboles de levas (lado distri-
bucién),

« los diametros internos y las caras de apoyo de
los pifiones de los arboles de levas.

- Esto es para evitar un patinado entre:
« |la distribucién,
« el cigtefial,
« los pifiones de los arboles de levas.

- Este patinado origina la destruccion del motor.

Colocar las poleas de los arboles de levas.

ATENCION
Al sustituir la correa de distribucion preconizada
por el constructor, sustituir imperativamente:

- el tornillo de la polea de accesorios del cigiefal
y la polea de accesorios del ciguefial,

- los rodillos tensor y enrollador,

- el pifién del cigliefial (si no esta equipado con la
chaveta integrada).
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Vigilar que el espoldn (14) del rodillo tensor esté cor-
rectamente posicionado en la ranura (15).

21877-1
Colocar:

- el pifion de distribucién (equipado de la chaveta in-
tegrada),

- la correa de distribucién,
- el rodillo enrollador.(16)

Apretar al par el tornillo de fijaciéon del rodillo en-
rollador (5 daN.m).

Il - TENSION DE LA CORREA

Nota:

No girar el rodillo tensor en el sentido contrario a
las agujas del reloj.

16256

15256

Alinear las marcas (17) y (18) del rodillo tensor me-
diante una llave hexagonal de 6 mm en (19).

Preapretar la tuerca del rodillo tensor al par de 0,7
daN.m.
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Colocar el util de bloqueo de las poleas del arbol de
levas (Mot. 1509).

Preapretar las antiguas tuercas de las poleas de los
arboles de levas, de admision y de escape al par de
3 daN.m.

Retirar los utiles (Mot. 1509), (Mot. 1496) y (Mot.
1054).

4 Q =
EE I ‘.

21877

21877

Hacer una marca (20) con un lapiz entre las poleas
de los arboles de levas y el sombrerete de apoyo de
los &rboles de levas.

IV - CONTROL DEL CALADO Y DE LA TENSION

1 - Control de la tension

Dar dos vueltas al cigiiefial en el sentido de las agu-
jas del reloj (lado distribucion).

Antes de que finalicen las dos vueltas (es decir un
semi-diente antes del alineamiento de las marcas
efectuadas anteriormente por el operario), insertar la
espiga de punto muerto superior del cigiiefial ((Mot.
1054) (para encontrarse entre el orificio de equilibra-
do y el orificio de calado).

Llevar la distribucion a su punto de calado.
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Antes del calado

&y
/
. 151632

15163-2

Ciguefial calado

5163-1

15163-1

Verificar que las marcas del rodillo tensor estén cor-
rectamente alineadas, si no es asi rehacer la tension
procediendo de la siguiente forma:

-instalar los Gtiles (Mot. 1496) y (Mot. 1509),
- aflojar las poleas de los arboles de levas,
- retirar el atil (Mot. 1509).

Aflojar una vuelta como maximo la tuerca del rodillo
tensor sujetandolo mediante una llave hexagonal de
6 mm.

Alinear las marcas del rodillo tensor.

Apretar al par la tuerca del rodillo tensor (2,8
daN.m).

Colocar el util de bloqueo de los arboles de levas
(Mot. 1509), apretando a la vez las tuercas (12) al
par de 8 daN.m.

Retirar las antiguas tuercas de las poleas y sustituir-
las por unas tuercas nuevas.

Apretar al par y de modo angular las tuercas de las
poleas de los arboles de levas de escape y de ad-
misién (3 daN.m + 86° £ 6°).

Extraer:
- el util (Mot. 1496),

- el (til de bloqueo de las poleas de los arboles de le-
vas (Mot. 1509),

- la espiga de punto muerto superior (Mot. 1054).

2 - Control del calado

Dar dos vueltas al cigiiefial en el sentido de las agu-
jas del reloj.

Colocar la espiga de punto muerto superior (Mot.
1054)(verificar que las marcas efectuadas anterior-
mente en las poleas de los arboles de levas estén
alineadas).

Asegurarse de la posicion correcta de las marcas del
rodillo tensor antes de efectuar el control del calado
de la distribucion.
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15106-1
de calado de la distribucién y de la tension.

REPOSICION
Colocar:
- el carter inferior de distribucion,

- el carter superior de distribucion.

ATENCION

Sustituir imperativamente el tomillo y la polea de
accesorios del ciglefial.

15104

Colocar (sin forzar) el util de calado de los arboles de
levas(Mot. 1496) (las ranuras de los arboles de levas
deben estar horizontales y descentradas hacia aba-

jo).
Si no se puede introducir el Gtil, rehacer el proceso
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Mot.1487 Mot 1488

Bloguear el volante motor mediante un destornilla-
dor grande.

Apretar al par y de modo angular el tornillo de la po-
lea de accesorios del ciguefal (4 daN.m + 110° +
10°%).

ATENCION

No arrancar el motor sin correa de accesorios
para evitar que se rompa la polea de accesorios
del cigliefial.

Colocar:

-la correa de accesorios del cigiiefial (Capitulo Par-
te alta y delantera del motor, Correa de accesorios,
pagina 11A-1),

- el tapon de la espiga de punto muerto superior apli-

cando un punto de RHODORSEAL 5661 en el ori-
ficio roscado.

15103-1
Colocar:

- los tapones de estanquidad nuevos:
« del arbol de levas de admisién (Mot. 1487),
« del arbol de levas de escape (Mot. 1488),

- la suspension pendular derecha (Capitulo Suspen-
sién motor, Suspension pendular, pagina 19D-1).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Apretar a los pares:

- los tornillos de fijacién de la bieleta superior de
suspensién pendular (10,5 daN.m),

- los tornillos de fijacién en el motor de la cofia de
suspension pendular (6,2 daN.m),

- los tornillos de fijacion de la rueda (11 daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).
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Utillaje especializado indispensable

Pares de apriete §

Mot.

1202-01 Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-
tica (modelo grande)

Mot.

1202-02 Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-
tica (modelo pequefio)

Mot.

1672 Soporte del motor infe-
rior

tornillos (nuevos) de 1,5 daaN.m
fijaacion del decaantaa-

dor de aaceite en los

aalojaamientos aa los

gue no se haa paa-

saado el maacho de

roscaar (motor K4J)

Mot.

104 Pies para centrado de
junta y de culata

Mot.

1669 Montaje del empujador
de contra-leva

Mot.

1513 Util de reposicion de la
junta labiada de estan-
quidad electrovalvula
del desfasador del
arbol de levas

tornillos (nuevos o de 1 daaN.m
origen) de fijaacién del

decaantaador de

aaceite en los aalojaa-

mientos aa los que yaa

se haa paasaado el

maacho de roscaar

(motor K4J)

tornillos de fijaacion del 1,5 daaN.m
decaantaador de
aaceite (motor K4M)

Mot.

1632 Util para colocar la
junta del &rbol de levas

tornillos de fijaacion de 1,3 daaN.m
laas bobinaas

Mot.

1487 Util para reposicion de
las tapas del arbol de
levas (diametro 57
mm)

Mot.

1488 Util para reposicion de
las tapas del arbol de
levas (didmetro 43
mm)

tornillos de fijaacion del 0,9 daaN.m
repaartidor de aadmi-

sion

tornillos de fijaacion de 1,5 daaN.m

laa caajaa maariposaa

Material indispensable

tornillos de fijaacion de 0,9 daaN.m
laa caarcaasaa del filtro

de aaire

tornillos de laa taapaa 0,4 daaN.m

de laa baateriaa

utillaje para comprobar la culata

Pares de apriete &)

tornillos de fijaacién n°1 1,2 daaN.m
aa 12, 14 aa 19, 21 aa

24 de laa taapaa de

culaataa

tornillos de fijaacién 1,2 daaN.m
n°22, 23, 20, 13 de laa
taapaa de culaataa

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevaador de dos colum-
naas.

Extraaer laas taapaas del motor.

Desconectaar laa baateriaa empezaando por el bor-
ne negaativo.

Extraaer el protector baajo el motor.

Vaaciaar el circuito de refrigeraaciéon por el maangui-
to inferior del raadiaador mediaante el util (Mot.
1202-01) y (Mot. 1202-02).
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/!

105432
Extraaer laa bieletaa de recuperaacion del paar.

Colocaar el soporte del motor (1) .(Mot. 1672)

Extraaer:

101876 \

-laa correaa de aaccesorios (Capitulo Parte alta 'y ' 101876
delantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1),

-laa correaa de distribucion (Capitulo Parte alta y
delantera del motor, Correa de distribucion, pagina
11A-5).

Extraaer:

- laas poleaas de los arboles de levaas mediaante el
atil (2) de blogueo de laas poleaas de arboles de
levaas ,

- el protector de laa raampaa de inyeccion,

- el tubo de aalimentaacion de caarburaante en laa
raampaa de inyeccion.

Sepaaraar el tubo de aalimentaacion de caarbu-
raante.

b

b
)

OB\ A o

Quitaar el tornillo de fijaacién de laa paatillaa (1).

Sepaaraar el conjunto paatillaa-caableaado.
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186686
18666
Desconectaar: Extraaer:
-los conectores de laas bobinaas de encendido, - los tornillos de fijaacion (4) de laa caajaa maaripo-
-el conector (2) del caaptaador de temperaaturaa saa,
del aaire, - laa caajaa maariposaa (ver Capitulo Mezcla car-
- el conector del desfaasaador, burada).
- el conector de posicion del arbol de levaas, Desconectaar el conector de laa sondaa de oxigeno

- g I taalizaador.
- el tubo de depresién del aamplificaador de frenaa- del caataalizaado

do del colector de aadmision.

Extraaer:

- laas bobinaas de encendido,

- el caajetin de aaire en (3) (ver Capitulo Mezcla car-
burada) (motor K4J Unicaamente),

- laa electrovalvulaa del desfaasaador,

- el caaptaador de posicion del arbol de levaas.

Extraaer:

- laa paatillaa de levaantaamiento (5),

- el repaartidor de aaire.
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| Kam

ATENCION

No quitaar el tornillo de sujecién de laa contraale-

vaa.

18657

Extraaer:

-laa muletaa (6),

-laa baajaadaa del escaape.

| K43

101870

Extraaer:

- el decaantaador de aaceite,

-laa paatillaa de levaantaamiento laado volaante

motor.
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14889 )@ !
14889

Desconectaar:

- el conector de laa sondaa de temperaaturaa del
aaguaa,

- laas fijaaciones (10) del soporte del caableaado
eléctrico.

101871

Quitaar los tornillos de laa « taapaa de culaataa ».

Despegaar verticaalmente laa "taapaa de culaataa"
(golpeaar en laas «orejetaas » en (8) utilizaando
unaa baarraa de bronce, haaciendo paalaancaa en
(9) con aayudaa de un destornillaador).

ATENCION

No estropeaar laas superficies de aaluminio (pro-
teger el destornillaador).

Extraaer:
- los arboles de levaas,
- los baalaancines.

Desconectaar los maanguitos de laa caajaa de aa-
guaa de laa culaataa.
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15153
15153

Extraaer laa culaataa.
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I -LIMPIEZAA

Limpiaar laa culaataa.

IMPORTANTE

-No raayaar los plaanos de juntaa de laas super-
ficies de aaluminio.

- Ponerse guaantes duraante laa operaacion.
- Ponerse gaafaas.

-Limpiaar los plaanos de juntaa con producto
DECAAPJOINT paaraa disolver laa paarte de
laa juntaa que haa quedaado pegaadaa en el
carter inferior y en el bloque motor.

- Aplicaar el producto en laa paarte que haay que
limpiaar; esperaar unos diez minutos y después
retiraar los residuos con unaa espatulaa de
maaderaa.

ATENCION

Llaamaamos su aatencion sobre el esmero que
conviene poner en estaa operaacion, paaraa evi-
taar que se introduzcaan cuerpos extraafios en
laas caanaalizaaciones de aaceite (caanaalizaa-
ciones situaadaas en el bloque motor y en laa
culaataa.

L]

Il - VERIFICAACION DEL PLAANO DE JUNTAA

Verificaar que no haay deformaacion del plaano de
juntaa utilizaando unaa reglaa y un juego de caa-
laas.

Deformaacion maximaa: 0,05 mm

ATENCION

No se aautorizaa ningunaa rectificaacion de laa
culaataa.

Probaar laa culaataa paaraa detectaar unaa posible
fisuraa con el utillaje para comprobar la culata
(consultaar el Caatalogo Equipaamiento de taal-
ler).

Colocaar los pistones aa mediaa caarreraa paaraa
evitaar el contaacto con laas valvulaas duraante el
montaaje de los arboles de levaas.

Desengraasaar imperaativaamente:
-laa caaraa de combustion de laa culaataa,

-laa caaraa de combustién del bloque motor.

14689

Verificaar laa presenciaa del caasquillo de centraa-
do (46) en el bloque motor.

Colocaar en el bloque motor el util (Mot. 104)(47).

REPOSICION
Colocaar laa juntaa de laa culaataa.
Colocaar laa culaataa.

Efectuaar el control de los tornillos de aapriete de laa
culaataa (consulaar Capitulo Valores y reglajes del
grupo motopropulsor).

Apretaar laa culaataa (ver Capitulo Valores y regla-
jes del grupo motopropulsor).
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14499

Cebaar los topes hidraulicos (los topes hidraulicos
pueden vaaciaarse traas un tiempo de extraaccién
muy prolongaado).

Paaraa verificaar si es necesaario cebaarlos, presio-
naar sobre laa paarte superior del tope (11) con el
pulgaar.

Y si se produce laa introduccion del piston del tope:

-sumergir los topes en un recipiente lleno de
gaasoleo,

- colocaar los topes hidraulicos.
Colocaar:

- los baalaancines,

-los arboles de levaas, aaceitaando los aapoyos.

ATENCION

No poner aaceite en el plaano de juntaa del
« carter intermedio de los arboles de levaas ».
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| -IDENTIFICAACION DE LOS ARBOLES DE
LEVAAS

| B84 0 C84 0 G84 0 S84, y K4J, y 730 0 732

Arbol de levaas de aadmision

101881
101881

Poner laa raanuraa (14) en el extremo del arbol de
levaas horizontaalmente (raanuraa por debaajo del
eje del &rbol de levaas).

Laas levaas (12) del cilindro 1 tienen que estaar aa
laa izquierdaa del eje verticaal (13).
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Arbol de levaas de escaape

RN
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101880
101880

Poner laa raanuraa (17) en el extremo del arbol de Arbol de levaas de aadmisién
levaas horizontaalmente (raanuraa por debaajo del
eje del arbol de levaas).

Laas levaas (15) del cilindro 1 tienen que estaar aa @
laa derechaa del eje verticaal (16).

| B84 0 C84 0 G84 0 S84, y KAM, y 760 0 761

Notaa:

los arboles de levaas se identificaan por laas
fijaaciones de laas poleaas.

102507
102507
El &rbol de levaas de aadmisién estad equipaado con

laa coronaa dentaadaa del caaptaador del arbol de
levaas (18).
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Arbol de levaas de escaape

102506

102506 103688
El arbol de levaas de escaape esta equipaado con Poner el tornillo del dtil (Mot. 1669) en (21) paaraa
laa levaa cuaadraadaa (19). maantener el empujaador en posicion comprimidaa.

Retiraar el atil (Mot. 1669).

Colocaar el util (Mot. 1669).

102515

Comprimir el empujaador cuaadraado de levaa con
aayudaa del tornillo (20).
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14517

15106-1

Posicionaar laas raanuraas de los arboles de levaas
horizontaalmente y desplaazaadaas haaciaa aabaa-
jo.

Notaa:

-Los plaanos de juntaa deben estaar limpios,
secos y sin graasaa (evitaar laas huellaas de
dedos).

-Un exceso de producto de estaanquidaad en
laa aaplicaacion puede provocaar un desbor-
daamiento de dicho producto duraante el
aapriete de laas piezaas. Laa mezclaa del pro-
ducto - fluido puede provocaar unaa degraadaa-
cibn de aalgunos elementos (motor,
raadiaador).

14517

Aplicaar, mediaante un rodillo (tipo gotelé) LOCTITE
518 en el plaano de juntaa de laa taapaa de culaataa
haastaa que el plaano de juntaa se pongaa rojizo.

Notaa:

Retiraar, con un paafio, el LOCTITE 518 que se
encuentraa en laas pistaas (1) de los seis
aapoyos del carter de sombrerete del aapoyo de
los arboles de levaas.

Montaar laa taapaa de culaataa y aapretaarlaa aal
paar.
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Il - METODO DE AAPRIETE

14497
14497

Preaapretaar por orden y aa los paares:

-los tornillos de fijaacion n°22, 23, 20, 13 de laa
taapaa de culaataa (0,8 daaN.m),

-los tornillos de fijaacion n°1 aa 12, 14 aa 19, 21
aa 24 de laa taapaa de culaataa (1,2 daaN.m).

Aflojaar por orden los tornillos 22, 23, 20, 13.

Apretaar en el orden y aal paar los tornillos de fijaa-
cidn n°22, 23, 20, 13 de laa taapaa de culaataa (1,
2 daaN.m).
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I B84 0 C84 0 G84 0 S84,y K4J,y 730 0 732

101869
101869

Notaa:

-Los plaanos de juntaa deben estaar limpios,
secos y sin graasaa (evitaar laas huellaas de
dedos).

-Un exceso de producto de estaanquidaad en
laa aaplicaacién puede provocaar un desbor-
daamiento de este producto duraante el
aapriete de laas piezaas. Laa mezclaa del pro-
ducto - fluido puede provocaar laa degraadaa-
cibn de aalgunos elementos (motor,
raadiaador).

Aplicaar, mediaante un rodillo (tipo gotelé) LOCTITE

518 en el plaano de juntaa haastaa que éste se vuel-
vaa rojizo.

Colocaar el decaantaador de aaceite.

Apretaar en el orden y aal paar:

- los tornillos (nuevos) de fijaacion del decaan-
taador de aaceite en los aalojaamientos aa los
que no se haa paasaado el maacho de roscaar
(motor K4J) (1,5 daaN.m),

- los tornillos (nuevos o de origen) de fijaacion
del decaantaador de aaceite en los aalojaa-
mientos aa los que yaa se haa paasaado el
maacho de roscaar (motor K4J) (1 daaN.m).
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I B84 0 C84 0 G84 0 S84,y K4J,y 730 0 732

Colocaar el decaantaador de aaceite.

Apretaar en el orden y aal paar los tornillos de fijaa-
cion del decaantaador de aaceite (motor K4M)

(1,5 daaN.m).

Quitaar el tornillo (10) del atil (Mot. 1669) paaraa
102075 descomprimir el empujaador.
102073 Colocaar el tornillo iniciaal poniendo unaa gotaa de

LOCTITE FRENETANCH.

Notaa:

-Los plaanos de juntaa deben estaar limpios,
secos y sin graasaa (evitaar laas huellaas de
dedos).

-Un exceso de producto de estaanquidaad en
laa aaplicaacién puede provocaar un desbor-
daamiento de este producto duraante el
aapriete de laas piezaas. Laa mezclaa del pro-
ducto - fluido puede provocaar laa degraadaa-
cibn de aalgunos elementos (motor,
raadiaador).

Aplicaar, mediaante un rodillo (tipo gotelé) LOCTITE

518 en el plaano de juntaa haastaa que éste se vuel-
vaa rojizo.
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Colocaar los bobinaas.

Apretaar aal paar los tornillos de fijaacion de laas
bobinaas (1,3 daaN.m).

Colocaar el repaartidor de aadmision equipaado con
juntaas nuevaas.

Apretaar en el orden (1) aa (7) y aal paar los tor-
nillos de fijaacion del repaartidor de aadmisién
(0,9 daaN.m).

Colocaar laa caajaa maariposaa.

Apretaar aal paar los tornillos de fijaacion de laa
caajaa maariposaa (1,5 daaN.m).

Colocaar laa caarcaasaa del filtro de aaire.

Apretaar aal paar los tornillos de fijaacion de laa
caarcaasaa del filtro de aaire (0,9 daaN.m).

Colocaar:

- laa electrovalvulaa del desfaasaador del arbol de
levaas y su juntaa (motor K4M (nicaamente) me-
diaante el til (Mot. 1513);,

- el caaptaador de posicion del arbol de levaas.

Il - SUSTITUCION DE LAAS JUNTAAS DE
ESTAANQUIDAAD DE LOS ARBOLES DE LEVAAS

| B84 0 C84 0 G84 0 S84, y K4J, y 730 0 732

Existen dos versiones de juntaas de elaastémero de
estaanquidaad paaraa los arboles de levaas que
son facilmente identificaables.
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Fat ]

MET

20256

Laa primeraa version de juntaa de elaastébmero esta
equipaadaa de un muelle (22) y de un laabio de es-
taanquidaad (23) en formaa de « V ».

20257

Laa segundaa versién de juntaa de elaastomero
esta equipaadaa de un laabio plaano (24) y de un
protector (25) (que sirve taambién paaraa el mon-
taaje de laa juntaa en el motor).

Notaa:

Laas dos versiones de juntaa de estaanquidaad
pueden equipaar un mismo motor. No son inter-
caambiaables. Haay que sustituir imperaativaa-
mente laa juntaa aantiguaa por laa versién
idénticaa, saalvo en caaso de sustituir uno de los
arboles de levaas.

1 - Colocaacioén de laa primeraa version de laas
juntaas de estaanquidaad de los arboles de levaas

Colocaar laas juntaas de estaanquidaad en los arbo-
les de levaas.
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14832

Colocaar laas juntaas de estaanquidaad mediaante

el Gtil (26) y laas tuercaas aantiguaas (27).

2 - Colocaacion de laa segundaa version de laas
juntaas de estaanquidaad de los arboles de levaas

e8)

18687

18687

ATENCION

Este tipo de juntaa es muy fragil, duraante laa
maanipulaacion, utilizaar imperaativaamente el
protector (28). Estd estrictaamente prohibido
tocaar laa juntaa de elaastomero (29) paaraa evi-
taar cuaalquier fugaa de aaceite unaa vez que
esté colocaadaa en el motor laa juntaa de
estaanquidaad.
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21687

21687

Enroscaar el esparraago del util (Mot. 1632) en el ar-
bol de levaas.

216a7-1

21687-1

Poner en el arbol de levaas el protector equipaado
de laa juntaa de estaanquidaad (teniendo laa pre-
caaucion de no tocaar laa juntaa).

21687-2

21687-2

Colocaar laa caampaanaa (31) y laa tuercaa con re-
saalte (32) del util (Mot. 1632).
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I B84 0 C84 0 G84 0 S84, y K4M, y 760 o 761

216873

21687-3
Enroscaar laa tuercaa con resaalte haastaa que

haagaa contaacto laa caampaanaa con laa culaa-
taa.

Retiraar laa tuercaa, laa caampaanaa, el protector y
laa vaarillaa roscaadaa.

20257

Laa juntaa de elaastdmero de estos motores esta
equipaadaa de un laabio de estaanquidaad plaano
(33) y de un protector (34) (que sirve taambién paa-
raa el montaaje de laa juntaa en el motor).
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3 - Colocaacion de laa juntaa de estaanquidaad del

arbol de levaas de escaape

P

105521

105531

18687
18687

ATENCION

Este tipo de juntaa es muy fragil, duraante laa
maanipulaacion, utilizaar imperaativaamente el
protector (35). Esta estrictaamente prohibido
tocaar laa juntaa de elaastomero (36) paaraa evi-
taar cuaalquier fugaa de aaceite unaa vez que
esté colocaadaa en el motor laa juntaa de
estaanquidaad.

21687

el arbol de levaas.

21687

Enroscaar el esparraago (37) del util (Mot. 1632) en
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21687-1

216873

21687-1

Poner en el arbol de levaas el protector equipaado
de laa juntaa de estaanquidaad (teniendo laa pre-
caaucion de no tocaar laa juntaa).

21687-2

21687-2

Colocaar laa caampaanaa (38) y laa tuercaa con re-
saalte (39) del util (Mot. 1632).

21687-3

Enroscaar laa tuercaa con resaalte haastaa que
haagaa contaacto laa caampaanaa con laa culaa-
taa.

Retiraar laa tuercaa, laa caampaanaa, el protector y
laa vaarillaa roscaadaa.
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4 - Colocaacién de laa juntaa de estaanquidaad de
los arboles de levaas de aadmision

40)

105532
105532
18687 Poner en el arbol de levaas el protector (42) equi-
18687 paado de laa juntaa de estaanquidaad (teniendo laa
precaaucion de no tocaar laa juntaa).
ATENCION Empujaar en el centro del protector paaraa encaa-

Este tipo de juntaa es muy fragil, duraante laa jaarlaa juntaa en su aalojaamiento.

maanipulaacion, utilizaar imperaativaamente el
protector (40). Esta estrictaamente prohibido
tocaar laa juntaa de elaastémero (41) paaraa evi-
taar cuaalquier fugaa de aaceite unaa vez que
esté colocaadaa en el motor laa juntaa de
estaanquidaad.

105533

105533

Retiraar el protector de laa juntaa prestaando aaten-
cion paaraa que no se caaigaa laa juntaa.
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105534

105534

Enroscaar el esparraago (43) del util (Mot. 1632) en
el arbol de levaas.

105535

105535

Colocaar laa caampaanaa (44) y laa tuercaa con re-
saalte (45) del Gtil (Mot. 1632).

Enroscaar laa tuercaa con resaalte haastaa que
haagaa contaacto laa caampaanaa con laa culaa-
taa.

Retiraar laa tuercaa, laa caampaanaa, el protector y
laa vaarillaa roscaadaa.
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IV - REPOSICION

Mot.1487 Mot.1488

15103-1

Colocaar:

-laa correaa de distribucién (Capitulo Parte alta y
delantera del motor, Correa de distribucién, pagina
11A-5),

-laa correaa de aaccesorios (Capitulo Parte alta y
delantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1),

-los taapones de estaanquidaad nuevos del arbol
de levaas de aadmision mediaante el atil (Mot.
1487),

-los taapones de estaanquidaad nuevos del arbol
de levaas de escaape mediaante el Gtil (Mot.
1488),

-laa suspensién pendulaar del motor (consultaar
Capitulo Suspension motor) respetaando laas
maarcaas de los tornillos de fijaacion.

Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

Efectuaar el llenaado y laa purgaa del circuito de re-
frigeraacién (ver Capitulo Refrigeracién).

ATENCION

Conectaar laa baateriaa; efectuaar los aaprendi-
zaajes necesaarios (ver Capitulo Bateria).

Apretaar aal paar los tornillos de laa taapaa de laa
baateriaa (0,4 daaN.m).
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Utillaje especializado indispensable

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-

tica (modelo grande)

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-

tica (modelo pequefio)

Mot. 1448 Pinza de distancia
para abrazadera elas-

tica

Mot. 1672 Soporte del motor infe-

rior

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevaador de dos colum-
naas.

Extraaer:
- laas taapaas del motor,

- el protector baajo el motor.

Desconectaar laa baateriaa empezaando por el bor-
ne negaativo.

Vaaciaar el circuito de refrigeraacion por el maangui-
to inferior del raadiaador mediaante el atil (Mot.
1202-01) o (Mot. 1202-02) y (Mot. 1448).

Material indispensable

utillaje para comprobar la culata

Llave de apriete angular

Pares de apriete &

tornillos de fijaacion de 1 daaN.m
laa taapaa de culaataa

tubo de retorno de 0,9 daaN.m
aaceite del turbocom-

presor

tornillos de laa taapaa 0,4 daaN.m

de laa baateriaa

IMPORTANTE

Antes de reaalizaar cuaalquier intervencion:

- conectaar el Gtil de diaagnostico (post-ventaa),

- entraar en diadlogo con el caalculaador de inyec-
cion,

- verificaar que laa raampaa de inyeccion no esté
yaa baajo presion,

- vigilaar laa temperaaturaa del caarburaante,

- pedir el kit de taapones especiaales paaraa cir-
cuito de inyeccion de aaltaa presion.

105432
Extraaer laa bieletaa de recuperaacion de paar infe-
rior.
Colocaar el soporte del motor (Mot. 1672).
Extraaer:

- laa correaa de aaccesorios (Capitulo Parte alta y
delantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1),

- laa correaa de distribucién (Capitulo Parte alta y
delantera del motor, Correa de distribucién, pagina
11A-5).
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Desconectaar:

- el conector del caaptaador de temperaaturaa y de
presion del aaire (1),

- el conector del maando de laa valvulaa de recircu-
laacion de los gaases de escaape (2),

-los maanguitos de aaire (3),

- el tubo de gomaa de laa vélvulaa regulaadoraa de
presién de sobreaalimentaacion,

- el tubo de aaire en laa caarcaasaa del filtro de aai-
re,

- el tubo de reaaspiraacion de los vaapores de aa-
ceite en laa taapaa de laa culaataa.

Quitaar laa muletaa de fijaacion del caajetin reso-
naador (4).

102086

Desconectaar:
- los conectores de los inyectores,

- los conectores de laas bujiaas de precaalentaa-
miento,

- el tubo de aalimentaacion de gaasoleo en laa bom-
baa,

- el tubo de retorno del gaaséleo en laa bombaa.

Extraaer el soporte del caableaado y del tubo de re-
torno de gaasoleo (5).

Desconectaar:

- el caaptaador de temperaaturaa del caarburaante
(6),

- el conector del aactuaador de caaudaal de caarbu-
raante (7).
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Extraaer:

- laas fijaaciones de laa baajaadaa del escaape,

- laas dos muletaas (9),
- el caataalizaador (10).

Desconectaar el tubo de retorno de aaceite del tur-
bocompresor (11).

102264

Desconectaar:

-los maanguitos del raadiaador de caalefaaccion
(8),

- el conector del caaptaador de temperaaturaa del
aaguaa en laa caajaa de aaguaa.
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19710 102263
Extraaer: Desconectaar el tubo de aasistenciaa de frenaado

. _ ., de laa bombaa de vaacio (13).
- el rodillo tensor de distribucion, (13)

. . Extraaer:
- el rodillo tensor de laa correaa de aaccesorios,

, . . L, - laa taapaa de culaataa,
- el carter interior (12) de distribucion. P
- los tornillos de laa culaataa,
Notaa:

- laa culaataa.

Paaraa faacilitaar laa extraaccion del carter inte-

rior de distribucién, baasculaar el aalternaador
haaciaa aadelaante.
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I -LIMPIEZAA

Limpiaar laa culaataa.

Il - VERIFICAACION DEL PLAANO DE JUNTAA

Verificaar con unaa reglaa y un juego de caalaas si
se haa deformaado el plaano de juntaa.

IMPORTANTE

- No raayaar los plaanos de juntaa de laas super-
ficies de aaluminio.

- Ponerse gaafaas.
- Ponerse guaantes duraante laa operaacion.

- Limpiaar los plaanos de juntaa con el producto
DECAAPJOINT paaraa disolver laa paarte de
laa juntaa que haa quedaado pegaadaa.

- Aplicaar el producto en laa paarte que haay que
limpiaar; esperaar unos diez minutos y después
retiraar los residuos con unaa espétulaa de
maaderaa.

Laa deformaacion maximaa es de 0,05 mm.

ATENCION

No se aautorizaa ningunaa rectificaacion de laa
culaataa.

Probaar laa culaataa paaraa detectaar unaa posible
fisuraa con el utillaje para comprobar la culata
(consultaar el Caatdlogo Equipaamiento de Taal-
ler).

Consultaar el faasciculo motor Mot. K9K paaraa el
método de desvestido de laa culaataa.

REPOSICION

ATENCION

Llaamaamos su aatencion sobre el esmero que
conviene poner en estaa operaacion, paaraa evi-
taar que se introduzcaan cuerpos extraafios en
laas caanaalizaaciones de aaceite (caanaalizaa-
ciones situaadaas aa laa vez en el bloque motor
y en laa culaataa).

ATENCION

Paaraa obtener un aapriete correcto de los tor-
nillos, retiraar imperaativaamente con unaa jerin-
gaa el aaceite que haayaa podido quedaar en los
orificios de fijaacion de laa culaataa

Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

ATENCION

-Proteger el conducto de subidaa de aaceite
paaraa evitaar que se introduzcaan cuerpos
extraafios en laas caanaalizaaciones de llegaa-
daa de aaceite aa laa culaataa.

- De no respetaarse estaa consignaa, se corre el
riesgo de provocaar laa obturaacion de los con-
ductos de llegaadaa de aaceite y provocaar un
deterioro rapido del arbol de levaas.

Colocaar laa juntaa de laa culaataa, centraadaa por
dos caasquillos.

Colocaar los pistones aa mediaa caarreraa paaraa
evitaar riesgos de contaacto con laas véalvulaas aal
aapretaar laa culaataa.

Colocaar laa culaataa.

Apretaar laa culaataa (consultaar Capitulo Valores
y reglajes del grupo motopropulsor) mediaante el
atil Llave de apriete angular.

ATENCION

Los tornillos de laa culaataa deben ser reemplaa-
zaados traas caadaa extraaccion y no deben ser
aaceitaados aantes de ser montaados.
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Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

ATENCION
Sustituir imperaativaamente todaas laas juntaas
extraaidaas.

Notaa:

-Los plaanos de juntaas deben estaar limpios,
secos y sin graasaa (evitaar laas huellaas de
dedos).

-Un exceso de producto de estaanquidaad en
laa aaplicaacion puede provocaar un desbor-
daamiento de dicho producto duraante el
aapriete de laas piezaas. Laa mezclaa pro-
ducto-fluido puede provocaar unaa degraadaa-
cibn de aalgunos elementos (motor,
raadiaador).

== y @ Colocaar laa taapaa de culaataa.
9! {_ - ) -
1)’ 0.9 )¢ B ]

Apretaar en el orden y aal paar los tornillos de fijaa-
cion de laa taapaa de culaataa (1 daaN.m).

Conectaar el tubo de retorno de aaceite del turbo-
compresor equipaado con juntaas nuevaas.

Apretaar aal paar el tubo de retorno de aaceite del
turbocompresor (0,9 daaN.m).

197121
19712-1

Poner unos cordones (14) de SILICONAA 77 11 219
706 de un diametro de 2 mm.

11A-93



PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR
Junta de culata

11A

[K9K, y 722

Volver aa conectaar:

- el tubo de reaaspiraacion de los vaapores de aa-
ceite,

-los tubos de aaire nuevos del turbocompresor.
Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

Colocaar el caataalizaador (consultaar Capitulo Es-
cape).

Colocaar laa correaa de distribucion (Capitulo Parte
alta y delantera del motor, Correa de distribucion,
pagina 11A-5).

Colocaar laa correaa de aaccesorios (Capitulo Parte
alta y delantera del motor, Correa de accesorios,
pagina 11A-1).

Efectuaar el llenaado y laa purgaa del circuito de re-
frigeraacion (consultaar Capitulo Refrigeracién).

Cebaar el circuito de gaaséleo (consultaar Capitulo
Alimentacién de carburante).

ATENCION

Conectaar laa baateriaa; efectuaar los aaprendi-
zaajes necesaarios (ver Capitulo Bateria).

Apretaar aal paar los tornillos de laa taapaa de laa
baateriaa (0,4 daaN.m).
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Utillaje especializado indispensable

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-

tica (modelo grande)

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-

tica (modelo pequefio)

Mot. 1672 Soporte del motor infe-

rior

Material indispensable

utillaje para comprobar la culata

Llave de apriete angular

Pares de apriete §)

tornillos de laa taapaa 0,4 daaN.m

de laa baateriaa

IMPORTANTE

Antes de reaalizaar cuaalquier intervencion:

- conectaar el Gtil de diaagnostico (post-ventaa),

- entraar en didlogo con el caalculaador de inyec-
cion,

- verificaar que laa raampaa de inyeccion no esté
yaa baajo presion,

- vigilaar laa temperaaturaa del caarburaante,

- pedir el kit de taapones especiaales paaraa cir-
cuito de inyeccion de aaltaa presion.

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevaador de dos colum-
naas.

Extraaer:
- laas taapaas del motor,
- el protector baajo el motor.

Desconectaar laa baateriaa empezaando por el bor-
ne negaativo.

Vaaciaar el circuito de refrigeraacion por el maangui-
to inferior del raadiaador mediaante el atil (Mot.
1202-01) o (Mot. 1202-02).

ATENCION
- Poner unos taapones en los orificios.

- Respetaar imperaativaamente todaas laas con-
signaas de seguridaad.

- Remitirse aal Capitulo Inyeccién diesel.

105432

Extraaer laa bieletaa de recuperaacion de paar infe-
rior.

Colocaar el soporte del motor mediaante el atil (Mot.
1672).

Extraaer:

- laa correaa de aaccesorios (Capitulo Parte alta y
delantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1),

- laa correaa de distribucién (Capitulo Parte alta y
delantera del motor, Correa de distribucién, pagina
11A-5).
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Desconectaar:

- el tubo de depresion de laa bombaa de vaacio,
- el tubo de aaire (1),
- el conducto de aaire (2) del turbocompresor,

- el conducto de aaire (3) del colector de aadmision.
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102427

Desconectaar el tubo de reaaspiraacion de los vaa-
pores de aaceite (4).

102423
Extraaer laas fijaaciones de laa reservaa de vaacio

(5).

Desconectaar los tubos de depresion (6).

102424
Extraaer laa paatillaa de levaantaamiento del motor

().

Desconectaar el conector (8).
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Desconectaar:

- el conector de laa electrovalvulaa de recirculaacion
de los gaases de escaape (9),

- el conector del caaptaador de los arboles de levaas
(10).
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Desconectaar los conectores:

- de los inyectores,

- de laas bujiaas de precaalentaamiento,

- de laa bombaa de inyeccion de aaltaa presion,

- del caaptaador de presién,

- del regulaador de presion,

- del caaptaador de presién de retorno de gaasoleo,
- del filtro de gaaséleo.

Desgraapaar el caableaado.
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Desconectaar:

- los maanguitos de laa caajaa de aaguaa de saali-
daa de culaataa,

- el conector (11).

Extraaer el bocaal de reaaspiraacion de los vaapo-
res de aaceite (12).

Desconectaar:
- el tubo de retorno de caarburaante,
- el tubo de aalimentaacién de caarburaante.

Colocaar los taapones de limpiezaa.
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102348

Extraaer laas fijaaciones (13) traaseraas de laa
bombaa de aaltaa presion de soporte.

Extraaer:

- laa muletaa (14),

- laas fijaaciones (15) del caataalizaador,

- el caataalizaador (16).

Desconectaar:

- el tubo de aalimentaacion de aaceite (17),
- el tubo de retorno de aaceite (18).
Extraaer:

- los tornillos de fijaacién de laa culaataa,

- laa culaataa.
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I -LIMPIEZAA

Limpiaar laa culaataa.

IMPORTANTE

- No raayaar los plaanos de juntaa de laas super-
ficies de aaluminio.

DECAAPJOINT paaraa disolver laa paarte de
laa juntaa que haa quedaado pegaadaa.

- Aplicaar el producto en laa paarte que haay que
limpiaar; esperaar unos diez minutos y después
retiraar los residuos con unaa espatulaa de
maaderaa.

ATENCION

- Llaamaamos su aatencién sobre el esmero que
conviene poner en estaa operaacion, paaraa
evitaar que se introduzcaan cuerpos extraafios
en laas caanaalizaaciones de llegaadaa de
aaceite (caanaalizaaciones situaadaas aa laa
vez en el bloque motor y en laa culaataa).

-Proteger el conducto de subidaa de aaceite
paaraa evitaar que se introduzcaan cuerpos
extraafios en laas caanaalizaaciones de llegaa-
daa de aaceite aa laa culaataa.

- De no respetaarse estaa consignaa, se corre el
riesgo de provocaar laa obturaacion de los con-
ductos de llegaadaa de aaceite y provocaar un
deterioro rapido del arbol de levaas.

ATENCION

Los tornillos de laa culaataa deben ser reemplaa-
zaados traas caadaa extraaccion y no deben ser
aaceitaados aantes de ser montaados.

Il - VERIFICAACION DEL PLAANO DE JUNTAA

Verificaar con unaa reglaa y un juego de caalaas si
se haa deformaado el plaano de juntaa.

Laa deformaaciéon maximaa es de 0,05 mm

ATENCION

No se aautorizaa ningunaa rectificaacién de laa
culaataa.

Probaar laa culaataa paaraa detectaar unaa posible
fisuraa con el utillaje para comprobar la culata
(consultaar Caatalogo Equipaamientos de Taal-
ler).

Consultaar el faasciculo motor Mot. F9 paaraa el
método de desvestido de laa culaataa.

- Ponerse gaafaas. REPOSICION
- Ponerse guaantes duraante laa operaacion.
- Limpiaar los plaanos de juntaa con el producto ATENCION

Paaraa obtener un aapriete correcto de los tor-
nillos, retiraar con unaa jeringaa el aaceite que
haayaa podido quedaar en los orificios de fijaa-
cién de laa culaataa

Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

Colocaar los pistones aa mediaa caarreraa paaraa
evitaar riesgos de contaacto con laas valvulaas aal
aapretaar laa culaataa.

Colocaar laa juntaa de laa culaataa.
Colocaar laa culaataa.

Apretaar laa culaataa (consultaar Capitulo Valores
y reglajes del grupo motopropulsor) con unaa
Llave de apriete angular.

Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

ATENCION

Sustituir imperaativaamente todaas laas juntaas
extraaidaas.

Colocaar el caataalizaador (consultaar Capitulo Es-
cape).

Colocaar laa correaa de distribucién (Capitulo Parte
alta y delantera del motor, Correa de distribucién,
pagina 11A-5).

Colocaar laa correaa de aaccesorios (Capitulo Parte
alta y delantera del motor, Correa de accesorios,
pagina 11A-1).

Efectuaar el llenaado y laa purgaa del circuito de re-
frigeraacion (ver Capitulo Refrigeracion).

Cebaar el circuito de gaaséleo (consultaar Capitulo
Alimentacion de carburante).

ATENCION

Conectaar laa baateriaa; efectuaar los aaprendi-
zaajes necesaarios (ver Capitulo Bateria).
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Apretaar aal paar los tornillos de laa taapaa de laa
baateriaa (0,4 daaN.m).
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Utillaje especializado indispensable

Pares de apriete )

Mot. 1202-01 Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-

tica (modelo grande)

Mot. 1202-02 Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-

tica (modelo pequefio)

Mot. 1672 Soporte del motor infe-

rior

Tomillos de fijaacion 1,5 daaN.m
nuews del decaantaa-
dor de aaceite (en un
aalojaamiento por el
gue no se haa paa-
saado el maacho de

roscaar)

bobinaas 1,3 daaN.m

Mot. 1509-01 Kit de adaptacion del

atil Mot. 1509

repaartidor de aadmi- 0,9 daaN.m

sién

Mot. 1632 Util para colocar la

junta del arbol de levas

tornillos de laa taapaa 0,4 daaN.m

de laa baateriaa

Mot. 1512 Util para colocar las
juntas de los arboles

de levas (28 x 47)

Mot. 1487 Util para reposicion de
las tapas del arbol de
levas (didmetro 57

mm)

Mot. 1488 Util para reposicion de
las tapas del arbol de
levas (diametro 43

mm)

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevaador de dos colum-
naas.

Extraaer laas taapaas del motor.

Desconectaar laa baateriaa empezaando por el bor-
ne negaativo.

Vaaciaar el circuito de refrigeraacion por el maangui-
to inferior del raadiaador mediaante el atil (Mot.
1202-01) y el util (Mot. 1202-02).

Material indispensable

utillaje para comprobar la culata

Llave de apriete angular

Pares de apriete )

laas tuercaas (3) 8 daaN.m
tornillos de laa taapaa 1,2 daaN.m
de culaataa

Tomillos de fijaacion 1 daaN.m

nuewos o de origen del
decaantaador de
aaceite (en un aalojaa-
miento por el que se
haa paasaado el
maacho de roscaar)

105432

Extraaer laa bieletaa de recuperaacion de paar infe-
rior.

Colocaar el soporte del motor mediaante el util (Mot.
1672).

Extraaer laa correaa de aaccesorios (Capitulo Parte
alta y delantera del motor, Correa de accesorios,
pagina 11A-1).

Extraaer laa correaa de distribucion (Capitulo Parte
alta y delantera del motor, Correa de distribucion,
pagina 11A-5).
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- el tornillo del desfaasaador del arbol de levaas de
aadmision.

i
\

160194

16019-4

Apretaar laa tuercaa con resaalte (1) y el tornillo (2),
y después poner en contaacto los pifiones del util

(Mot. 1509-01) con laas poleaas de los arboles de Quitaar el tornillo de fijaacion de laa paatillaa (4) y
levaas aapretaando aal paar laas tuercaas (3) (8 aapaartaarlo.
daaN.m).

Extraaer el obturaador del desfaasaador del arbol de
levaas de aadmisién mediaante unaa llaave hexaa-
gonaal de 14 mm.

Extraaer:

-laa tuercaa de laa poleaa del arbol de levaas de es-
caape,
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102939
Desconectaar:

- los conectores de laas bobinaas de encendido,

-el conector (5) del caaptaador de temperaaturaa
del aaire,

- el conector del desfaasaador,

- el conector de laa sondaa de oxigeno del caataali-
zaador.

Extraaer:
- laas bobinaas de encendido,

- el tubo de depresion del servofreno del colector de
aadmision,
- laa electrovalvulaa del desfaasaador,

-laa paatillaa de levaantaamiento (6) del motor laa-
do distribucion,

- el repaartidor de aaire.

Extraaer:

- laa muletaa (7),

- laas fijaaciones de laa baajaadaa del escaape.
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102940

Extraaer:

- el decaantaador de aaceite,

- laa paatillaa de levaantaamiento laado volaante
motor (8).
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Quitaar los tornillos de laa taapaa de culaataa. Desconectaar:
Despegaar verticaalmente laa taapaa de culaataa - el conector de laa sondaa de temperaaturaa del
(golpeaar en laas «orejetaas» en (9) utilizaando aaguaa,

unaa baarraa de bronce, haaciendo paalaancaa en

(10) con aayudaa de un destornillaador). - laas fijaaciones del soporte del caableaado eléctri-

co en (11).

ATENCION

No estropeaar laas superficies de aaluminio (pro-
teger el destornillaador).

Extraaer:

-los arboles de levaas,
- los baalaancines.

Desconectaar los maanguitos de laa caajaa de aa-
guaa de laa culaataa.
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15153

Extraaer laa culaataa.

15153

[ -LIMPIEZAA

IMPORTANTE

- No raascaar los plaanos de laas juntaas de laas
piezaas de aaluminio.

- Ponerse gaafaas.

- Ponerse guaantes duraante laa operaacion.

- Lirppiaar los plaanos de juntaa con producto
DECAAPJOINT paaraa disolver laa paarte de
laa juntaa que haa quedaado pegaadaa.

- Aplicaar el producto en laa paarte que haay que
limpiaar; esperaar unos diez minutos y después
retiraarlo con unaa espatulaa de maaderaa.

ATENCION

Llaamaamos su aatencion sobre el esmero que
conviene poner en estaa operaacion, paaraa evi-
taar que se introduzcaan cuerpos extraafios en
laas caanaalizaaciones de aaceite (caanaalizaa-
ciones situaadaas en el bloque motor y en laa
culaataa).
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Il - VERIFICAACION DEL PLAANO DE JUNTAA

Verificaar con unaa reglaa y un juego de caalaas si
se haa deformaado el plaano de juntaa.

Deformaaciéon méaximaa: 0,05 mm

ATENCION

No se aautorizaa ningunaa rectificaacién de laa
culaataa.

Probaar laa culaataa paaraa detectaar unaa posible
fisuraa con el utillaje para comprobar la culata
(consultaar Caatadlogo Equipaamiento de Taaller).

Colocaar los pistones aa mediaa caarreraa paaraa
evitaar cuaalquier contaacto con laas véalvulaas du-
raante el montaaje de los arboles de levaas.

Colocaar laa juntaa de laa culaataa.

REPOSICION

14499
Colocaar laa culaataa. Cebaar los topes hidraulicos yaa que corren el ries-
Efectuaar el control de los tornillos. go de vaaciaarse traas un tiempo muy prolongaado.
Efectuaar el aapriete de laa culaataa (Capitulo Parte Paaraa verificaar o cebaarlos, presionaar sobre laa
alta y delantera del motor, Apriete de la culata, pa- paarte superior del tope en (12) con el pulgaar, y si
gina 11A-112) con aayudaa de unaa Llave de aprie- se produce laa introduccion del piston del tope, su-
te angular. mergir este Ultimo en un recipiente lleno de gaasoéleo

y después volver aa montaarlos.
Colocaar:
- los baalaancines,

- los arboles de levaas, aaceitaando los aapoyos.

ATENCION

No poner aaceite en el plaano de laa juntaa de
laa taapaa de culaataa.
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15106-1 (/’//[

=N i

15152

Los arboles de levaas se identificaan por laas fijaa-
ciones de laas poleaas.

Detaalle de laas fijaaciones de laas poleaas:
- (13): arbol de levaas de escaape,

- (14): &rbol de levaas de aadmision.

15106-1

Posicionaar laas raanuraas de los arboles de levaas
como se indicaa en el dibujo.

Notaa:

- Los plaanos de juntaa deben estaar limpios,
secos y sin graasaa (evitaar laas huellaas de
dedos).

- Un exceso de producto de estaanquidaad en
laa aaplicaacion puede provocaar un desbor-
daamiento de dicho producto duraante el
aapriete de laas piezaas. Laa mezclaa del pro-
ducto con el fluido puede provocaar unaa
degraadaacion de aalgunos elementos (motor,
raadiaador).
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14517

14517

Aplicaar, mediaante un rodillo (tipo gotelé) LOCTITE
518 en el plaano de juntaa de laa taapaa de culaataa
de los arboles de levaas haastaa que éste se vuel-
vaa rojizo.

Notaa:

Retiraar con un paafio el LOCTITE 518 que se
encuentraa en laas pistaas (15) de los seis
aapoyos del carter de sombrerete del aapoyo de
los &rboles de levaas.
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Colocaar laa taapaa de culaataa.

Apretaar en el orden y aal paar los tornillos de laa
taapaa de culaataa 22, 23, 20, 13 (0,8 daaN.m).

Apretaaren el orden y aal paar los tornillos de laa
taapaa de culaataa (1,2 daaN.m);

-de 1 aa 12,

-de 14 aa 19,

-de 21y 24,

Aflojaar por orden los tornillos 22, 23, 20, 13.

Apretaar en el orden y aal paar los tornillos de laa
taapaa de culaataa 22, 23, 20, 13 (1,2 daaN.m).
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Notaa:

- Los plaanos de juntaa deben estaar limpios,
secos y sin graasaa (evitaar laas huellaas de

dedos).

- Un exceso de producto de estaanquidaad en
laa aaplicaacién puede provocaar un desbor-
daamiento de dicho producto duraante el
aapriete de laas piezaas. Laa mezclaa del pro-
ducto con el fluido puede provocaar unaa
degraadaacion de aalgunos elementos (motor,
raadiaador).

Aplicaar, mediaante un rodillo (tipo gotelé) LOCTITE
518 en el plaano de juntaa del decaantaador de aa-
ceite haastaa que se pongaa rojizo.

Apretaar en el orden y aal paar:

- los Tornillos de fijaacién nuevos o de origen del
decaantaador de aaceite (en un aalojaamiento
por el que se haa paasaado el maacho de ros-
caar) (1 daaN.m),

102738

, \ = - los Tornillos de fijaacion nuevos del decaantaa-
A/, ' Aty I (L dor de aaceite (en un aalojaamiento por el que

I no se haa paasaado el maacho de roscaar) (1,5
\ \*’ daaN.m).

s
L\

102729
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Mot.1487 Mot 1488

151021

102939
Colocaar los bobinaas.

Apretaar aal paar laas bobinaas (1,3 daaN.m).

Colocaar el repaartidor de aadmision (equipaado
con juntaas nuevaas).

Apretaar en el orden y aal paar el repaartidor de
aadmision (0,9 daaN.m).

Colocaar laa electrovalvulaa del desfaasaador de
los arboles de levaas y su juntaa nuevaa.

Sustitucion de laas juntaas de estaanquidaad de los
arboles de levaas:

-empleaar el Gtil (Mot. 1632) paaraa laa juntaa del
arbol de levaas de aadmision,

-empleaar el Gtil (Mot. 1512) paaraa laa juntaa del
arbol de levaas de escaape.

Colocaar:

-laa correaa de distribucion (respetaar imperaati-
vaamente el método (Capitulo Parte alta y delante-
ra del motor, Correa de distribucidn, pagina 11A-
5),

-laa correaa de aaccesorios (Capitulo Parte alta 'y
delantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1).

15103-1

Colocaar:

- laa caajaa maariposaa,

- los taapones de estaanquidaad nuevos:
« del arbol de levaas de aadmision (Mot. 1487),
« del &rbol de levaas de escaape (Mot. 1488),

- laa suspensién pendulaar derechaa respetaando
laas maarcaas de los tornillos de fijaacion (Capitulo
Suspensidn motor, Suspensién pendular, pagina
19D-1).

Proceder en el sentido inverso de laa extraaccion.

Efectuaar el llenaado y laa purgaa del circuito de re-
frigeraacion (Capitulo Refrigeracion, Vaciado - Lle-
nado del circuito de refrigeracion, pagina 19A-2).

ATENCION

Conectaar laa baateriaa; efectuaar los aaprendi-
zaajes necesaarios (Capitulo Bateria).

Apretaar aal paar los tornillos de laa taapaa de laa
baateriaa (0,4 daaN.m).

11A-111



PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Apriete de la culata

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761 |
METODO DE APRIETE DE LA CULATA

Pares de apriete &
preapriete de los tor- 2 daN.m ATENCION ) )
nillos de fijacién de la No reapretar los tornillos de la culata después de
culata aplicar este proceso.
apriete de los tornillos 240°+/-6°
de fijacién de la culata
ATENCION
Para obtener un apriete correcto de los tornillos,
retirar con una jeringa el aceite que haya podido
guedar en los orificios de fijacion de la culata.

]
14500
14500
lata estén bien apretados al par.
ATENCION Apretar por orden y al apriete angular: apriete de

- Reutilizar los tornillos si la longitud por debajo los tornillos de fijacion de la culata (240°+/-6).

de la cabeza no sobrepasa 117,7 mm (si lo
hace, sustituir todos los tornillos).

-No aceitar los tornillos nuevos. Aceitar imperati-
vamente los tornillos en caso de reutilizacion.

Apretar en el orden y al par: preapriete de los tor-
nillos de fijacion de la culata (2 daN.m).

Controlar que todos los tornillos de fijacion de la cu-
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Pares de apriete &)

preapriete de los tor- 2,5daN.m
nillos de fijacion de la

culata

apriete de los tornillos 255°+/-10°
de fijacién de la culata

METODO DE APRIETE DE LA CULATA

ATENCION

No reapretar los tornillos de la culata después de
aplicar este proceso.

ATENCION

Para obtener un apriete correcto, retirar con una
jeringa el aceite que haya podido quedar en los
orificios de fijacion de la culata

19712
19712

ATENCION

- Sustituir sistematicamente todos los tornillos de
la culata después de realizar un desmontaje.

- No aceitar los tornillos nuevos.

Apretar en el orden y al par: preapriete de los tor-
nillos de fijacion de la culata (2,5 daN.m).

Controlar que todos los tornillos de fijacion de la cu-
lata estén bien apretados al par.

Apretar por orden y al apriete angular: apriete de
los tornillos de fijacidn de la culata (255°+/-10°).
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METODO DE APRIETE DE LA CULATA b - Apriete de la culata
Aflojar los tornillos (1) y (2) de fijacion de la culata
hasta liberarlos por completo.
ATENCION

Para obtener un apriete correcto, retirar con una
jeringa el aceite que haya podido quedar en los
orificios de fijacion de la culata

16189

Existen dos métodos segun el tipo de la junta de cu-
lata.

1- Paralos motores equipados con junta de culata
no metalica

a - Preasentamiento de la junta de culata

ATENCION

- Sustituir sistematicamente todos los tornillos de
la culata después de realizar un desmontaje.

- No aceitar los tornillos nuevos.

Apretar en el orden y al par los tornillos de fijacion
de la culata (3 daN.m).

Apretar por orden y al apriete angular 100°+/-4°.

Esperar 3 minutos (tiempo de estabilizacién).

Apretar en el orden y al par los tornillos (1) y (NG-
mero 2) de fijacion de la culata (junta de culata no
metélica) (2,5 daN.m).

Apretar por orden y al apriete angular los tornillos (1)
y (NUmero 2) de fijacion de la culata (junta de culata
no metélica) (+ 213° +/- 7°).

aflojar los tornillos (NUmero 3) y (4) de fijacion de la
culata hasta liberarlos por completo.

Apretar en el orden y al par los tornillos (NiUmero 3)
y (NUmero 4) de fijacion de la culata (junta de culata
no metalica) (2,5 daN.m).

Apretar por orden y al apriete angular los tornillos
(Numero 3) y (Numero 4) de fijacion de la culata
(junta de culata no metélica) (+ 213° +/- 7°).

Aflojar los tornillos (5) y (6) de fijacion de la culata
hasta liberarlos por completo.

Apretar en el orden y al par los tornillos (5) y (NG-
mero 6) de fijacién de la culata (junta de culata no
metalica) (2,5 daN.m).

Apretar por orden y al apriete angular los tornillos (5)
y (Numero 6) de fijacion de la culata (junta de culata
no metalica) (+ 213° +/- 7°).

Aflojar los tornillos (7) y (8) de fijacion de la culata
hasta liberarlos por completo.

Apretar en el orden y al par los tornillos (7) y (NG-
mero 8) de fijacién de la culata (junta de culata no
metélica) (2,5 daN.m).

Apretar por orden y al apriete angular los tornillos (7)
y (NUmero 8) de fijacion de la culata (junta de culata
no metalica) (+ 213° +/- 7°).

Aflojar los tornillos (9) y (10) de fijacion de la culata
hasta liberarlos por completo.

Apretar en el orden y al par los tornillos (9) y (10) de
fijacion de la culata (junta de culata no metalica)
(2,5 daN.m).

Apretar por orden y al apriete angular los tornillos (9)
y (10) de fijacion de la culata (junta de culata no
metalica) (+ 213° +/- 7°).

ATENCION

No reapretar los tornillos de la culata después de
aplicar este proceso.
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2 - Para los motores equipados con junta de culata
metélica

ATENCION

- Sustituir sisteméticamente todos los tornillos de
la culata después de realizar un desmontaje.

- No aceitar los tornillos nuevos.

Apretar en el orden y al par los tornillos de fijacion
de la culata (junta de culata metalica) (3 daN.m).

Controlar que todos los tornillos de fijacion de la cu-
lata estén bien apretados al par.

Apretar por orden y al apriete angular los tornillos
de fijacion de la culata (junta de culata metalica)
(230° +/- 6°).

ATENCION

No reapretar los tornillos de la culata después de
aplicar este proceso.
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Pares de apriete &)

preapriete de los tor- 2 daN.m
nillos de fijacion de la

culata

primer apriete de los tor- 100° +/- 6°
nillos de fijacion de la
culata

segundo apriete de los 100° +/- 6°
tornillos de fijacion de la
culata

METODO DE APRIETE DE CULATA

ATENCION

Para obtener un apriete correcto de los tornillos,
retirar con una jeringa el aceite que haya podido
guedar en los orificios de fijacion de la culata
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PARTE ALTA Y DELANTERA DEL MOTOR 1 1A
Apriete de la culata

[F4R,y 7700 771 |

15153
15153

ATENCION

- Sustituir sistematicamente todos los tornillos de
la culata después de realizar un desmontaje.

- No aceitar los tornillos nuevos.

Apretar en el orden y al par: preapriete de los tor-
nillos de fijacidon de la culata (2 daN.m).

Controlar que todos los tornillos estén bien apreta-
dos al par de 2 daN.m.

Apretar por orden y al apriete angular: primer aprie-
te de los tornillos de fijacion de la culata (100° +/
- 6°)

Apretar por orden y al apriete angular: segundo
apriete de los tornillos de fijacion de la culata
(100° +/- 6°)

ATENCION

No reapretar los tornillos de la culata después de
aplicar este proceso.
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MEZCLA CARBURADA

Caracteristicas

12A

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Cajade Motor
Vehiculo velocida- | Tipo indice Diametro | Carrera | Cilindrada [ Relacion
des (mm) (mm) (cm?) volumétrica
730
XMO0B JH3 K4J 79,5 70 1390
732
10/1
JH3 760
XMO0C K4M 79,5 80,5 1598
DPO 761
NDO 770
XMOU FAR 82,7 93 1998 9,8/1
DPO 771
|
Control efectuado al ralenti ) Carbu-
Motor rante 2
Emisién de contaminantes .
(indice
Tipo indice | Ralenti CO (%) @ CO2 (%) HC (ppm) Lambda (A) de octano
(r.p.m.) minimo)
K4J 730 /| 75050
732
0,5 14,5 100 super sin
K4aM 760 /| 70040 J , 0.97<A<1,03 p,Ioer
761 maximo maximo maximo (indice de
octano 95)
FAR 770 /| 75050
771

(@) para una temperatura del agua superior a 80°C y
tras un régimen estabilizado a 2500 r.p.m. durante 30

segundos aproximadamente

(@) compatible 10 91 sin plomo

(3 para los valores legales, consultar las especificacio-
nes segun los paises

4 a 2000 r.p.m. el CO debe ser de 0,3 % maximo

Temperaturas en °C +/- 1 -10 25 50 80 110 120
Sonda de temperatura del aire con coefi- | 10454 a | 2174 a | 857 a| 326 a | 143 a |112a98
ciente de temperatura negativo (resisten- | 8623 1928 763 292 127

ciaen Q)

Sonda de temperatura del agua con coe- | 13588 a | 2364 a | 850 al290 a|l117 a |90a86
ficiente de temperatura negativo (resis- | 11332 2140 772 275 111

tencia en Q)
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MEZCLA CARBURADA
12A

Caracteristicas

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Designacion

Marca-Tipo

Indicaciones particulares

Calculador de inyeccion

SAGEM3000

Calculador de encendido y de inyeccion multipunto
secuencial

Calculador de 128 vias
- conector A: 48 vias
- conector B: 32 vias

- conector C: 48 vias

Bomba de gasolina

Forma parte de un conjunto « bomba - aforador -
filtro » que incorpora el regulador de presién

Presién: 3,5 £ 0,06 bares

Caudal minimo: 80 a 120 I/h

Bobinas de encendido

SAGEM

Cuatro bobinas

Resistencia del primario: vias 1 y 2 aproximadamente
050Q

Resistencia del secundario: via 1 y salida de alta ten-
sion: 10,5+ 1,5 kQ

Conector de 2 vias:
- 1: alimentacién + 12 V

- 2: mando de puesta a masa

Inyectores

SIEMENS - DEKA 4

Inyector electromagnético de doble chorro
Resistencia: 14,5+ 0,7 Q a 20°C
Conector de 2 vias:

- 1: alimentacion + 12 V

- 2: mando de puesta a masa

Captador de presion del
colector

SIEMENS - MAPO3

Captador de tipo piezoeléctrico
Sustituir la junta en cada desmontaje.
Conector de 3 vias:

- A: masa

- B: sefial

- C: alimentacién + 5V

Orden de inyeccion

1-3-4-2

n°1 lado volante motor

Diagnostico

atil de diagnéstico;

CLIP Unicamente
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MEZCLA CARBURADA
Caracteristicas

12A

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Designacion

Marca-Tipo

Indicaciones particulares

Potenciometro del pedal del
acelerador

CTS

Potenciémetro de doble pista
Resistencias:

- pista 1: vias 3y 5: 1700 £ 900 Q
- pista 2: vias 2y 6:3875 + 1025 Q
Conector de 6 vias:

- 1: sefial pista 2

- 2: alimentacion 5 V pista 2

- 3: alimentacion 5 V pista 1

- 4: sefial pista 1

- 5: masa pista 1

- 6: masa pista 2

Captador de picado

SAGEM

Captador de tipo piezoeléctrico

Par de apriete: 2 daN.m

Captador de posicion y de
régimen del motor

SIEMENS

Captador de tipo de reluctancia variable
Resistencia: 200 a 270 Q a 23°C
Par de apriete: 0,8 daN.m

Sondas de oxigeno anterio-
res y posteriores

BOSCH-LSF 4.2

El calentamiento de la sonda se interrumpe cuando la
temperatura de los gases de escape es superior a
850°C.

Resistencia de calentamiento: 9 Q a 20°C
Conector de 4 vias:

- A: + resistencia de calentamiento

- B: - resistencia de calentamiento

- C: + sefial

- D: - sefial

Con el motor caliente:

- Mezcla rica >800 mV

- Mezcla pobre <50 mV

Electrovalvula de absorbe- | SAGEM Resistencia: 26 4 Q a 23°C
dor de vapor de gasolina Conector de 2 vias:
- 1: alimentacion + 12 V
- 2: mando de puesta a masa
Sonda de temperatura del | JAEGER Temistencia con coeficiente de temperatura negativo

aire

(ver cuadro anterior)

12A-3




MEZCLA CARBURADA
12A

Caracteristicas

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Designacion

Marca-Tipo

Indicaciones particulares

Sonda de temperatura del | JAEGER ELTH

agua

o SILEA

Temistencia con coeficiente de temperatura negativo
(ver cuadro anterior)

Captador de fluido refrige- | TEXAS

Conector de 3 vias:

rante INSTRUMENTOS - A: masa
- B: alimentacién + 5V
- C: sefial
| K4J
Designacion Marca-Tipo Indicaciones particulares
Caja mariposa VDOEGAS T Conector de 6 vias
Diametro 60 mm -1: masa comun

- 2: sefial potenciémetro pista n°1

- 3: - motor

-4: + motor

-5: alimentacion + 5 V de los potenciémetros

- 6: sefial potenciémetro pista n°2

Resistencia del motor: aproximadamente 1,6 Q a 23°C

Resistencia del potenciémetro; vias 1 y 5:1000 £ 250 Q

- 3:+ motor

- 5:- motor

| | | F4RoKaMm
Designacion Marca-Tipo Indicaciones particulares
Caja mariposa VDOEGAS 5 Motor electronica de corriente continua y engranajes
Didmetro 57 mm Conector de 6 vias

- 1: sefial potenciémetro pista n°1

- 2:alimentaciéon + 5 V de los potenciometros

- 4: sefial potenciémetro pista n°2

- 6: masa comun

Resistencia del potenciometro; vias 2 y 6: 1000+ 250 Q
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MEZCLA CARBURADA
Caracteristicas

12A

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

| Kam
Designacion Marca-Tipo Indicaciones particulares
Electrovalvula del decalador del arbol | DELPHI Es pilotada por relacion ciclica de apertura.
de levas Resistencia: 7,2+ 0,5 Qa 20°C
Conector de 2 vias:
- 1: alimentacion + 12 V
-2: masa
Captador de posicion del arbol de | SAGEM Captador de efecto Hall

levas

Conector de 3 vias:
-1: masa
-2: sefal

- 3: alimentacioén + 12 V

| F4R
Designacion Marca-Tipo Indicaciones particulares
Bujia de encendido CHAMPION Bujias de un electrodo
RC 87 YCL Separacién: 0,90 £ 0,05 mm
Apriete: 2,5 a 3 daN.m
Electrovalvula del decalador | AISIN Estéa pilotada en todo o nada.
del arbol de levas Resistencia: 7,2 £ 0,5 Qa 20°C
Conector de 2 vias:
- 1: alimentacién +12 V
- 2: masa
Catalizador EBERSPACHER C175
| K4J o Kam
Designacion Marca-Tipo Indicaciones particulares

Bujia de encendido

EYQUEMRFN 58 LZ
o CHAMPIONRC 87 YCL

Bujias de un electrodo
Separacién: 0,95+ 0,05 mm
Apriete: 2,5 a 3 daN.m

Catalizador

EBERSPACHER

C150
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MEZCLA CARBURADA
Caracteristicas

12A

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761
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MEZCLA CARBURADA
Admisidon de aire

12A

[FAR,y 770 0 771

Esquema del circuito de admisién de aire

102744

(1)
(2
(3)
(4)
(5)
(6)
(")

Tubo de aspiracion de aire
Resonadores

Carcasa del filtro de aire
Caja mariposa

Repartidor de admision
Cala portainyectores

Entrada de aire

102744
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MEZCLA CARBURADA
Admisidon de aire

12A

[K4J,y 730 0 732

Esquema del circuito de admisién de aire

Ds

102071

(1)
(2
(3)
(4)
(5)
(6)
(")
(8)

Tubo de aspiracion de aire
Resonador de aire
Carcasa del filtro de aire
Caja de aire

Caja mariposa

Repartidor de admision
Cala portainyectores

Entrada de aire

102071
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MEZCLA CARBURADA
Admisidon de aire

12A

[KaM, y 760 0 761

Esquema del circuito de admisién de aire

101180

(1)
(2
(3)
(4)
(5)
(6)
(")

Tubo de aspiracion de aire
Resonadores de aire
Carcasa del filtro de aire
Caja mariposa

Repartidor de admision
Cala portainyectores

Entrada de aire

101190
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MEZCLA CARBURADA
Admisidon de aire

[KO9K, y 722

Esquema del circuito de admisién de aire

102070

(1)
(2
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Tubo de aspiracion de aire
Carcasa del filtro de aire

Cajetin de recirculacion de los
gases de escape

Resonador de aire

Tubo metalico de admision de
aire

Cambiador aire-aire
Turbocompresor

Entrada de aire

102070
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MEZCLA CARBURADA
Admisidon de aire

[F9Q, y 800

Esquema del circuito de admisién de aire

102482

(1)
(2
(3)
(4)
(5)
(6)
(")

Entrada de aire

Filtro de aire
Caudalimetro
Turbocompresor

Colector de admision
Mariposa de parada motor

Cambiador aire-aire

102482
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MEZCLA CARBURADA
Filtro de aire; Sustitucion:

[K4J,y 730 0 732

SUSTITUCION DEL ELEMENTO FILTRANTE

101103

Extraer:

- el tornillo de fijacion (1) de la caja de resonancia de
aire,

-la caja de resonancia de aire.

LT FALTATTAI AT AL
N ¥y W AW,
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LA
- >,

101104

Desconectar el tubo (2) de depresion del amplifica-
dor de frenado del repartidor de admision.

ATENCION

No estropear la salida de depresion en el reparti-
dor de admisidén. Su destruccién conlleva la susti-
tucion del repartidor de admision.

Extraer:

- los dos tornillos de fijacién (3) de la tapa del filtro de
aire,

- el elemento filtrante.
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MEZCLA CARBURADA
Filtro de aire; Sustitucion: 12A

|F4R, y 770 0 771 - FOQ, y 800 — K4M, y 760 0 761 — KOK, y 722

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

SUSTITUCION DEL ELEMENTO
FILTRANTE

101806

Quitar los tres tornillos de fijacion (1) de la tapa del
filtro de aire.

101805
Extraer el elemento filtrante (2).

REPOSICION

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire 12A

[K4J,y 730 0 732 |

Utillaje especializado indispensable

Ele. 1294-01 Util para extraer los
brazos del limpiapara-
brisas

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 0,9 daN.m
carcasa del filtro de aire

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

EXTRACCION

Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne- 102101
gativo. 02101

Extraer: : 107105

-la junta (1), Extraer los brazos del limpiaparabrisas (4) mediante

-los remaches de plastico (2). el util (Ele. 1294-01).

Extraer la rejilla de alero.
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MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire 12A

[K4J,y 730 0 732 |
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101487
101487 101104
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Extraer: Desconectar el tubo (7) de depresion del amplifica-

-las fijaciones (5) del insonorizante del tablero, dor de frenado del repartidor de admision.

- el insonorizante del tablero. -
ATENCION

No estropear la salida de depresion en el reparti-
dor de admision. Su destruccién conlleva la susti-
tucion del repartidor de admision.

Extraer:

- los dos tornillos de fijacién (8) de la tapa del filtro de
aire,

- el elemento filtrante.

,..
(e 7

101103
101103

Extraer:
- el tornillo de fijacion (6) del resonador de aire,

- el resonador de aire.
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MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire 12A

[K43, y 730 0 732 |
REPOSICION

Sustituir:

- la junta de la caja mariposa en cada desmontaje
utilizando grasa para facilitar su colocacion,

- los remaches de plastico y grapas tras cada extrac-
cion.
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Apretar al par los tornillos de fijacién de la carca-
sa del filtro de aire (0,9 daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

Desconectar el conector (9) de la sonda de oxigeno.

Extraer la patilla de fijacion (10).

Extraer:

-los dos tornillos de fijacion (11) de la caja de aire,

- la carcasa del filtro de aire.
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MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761

Pares de apriete &)

tornillos de fijacién del 2,1 daN.m
soporte de la bateria
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

EXTRACCION

Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-

gativo.
Extraer la bateria.

~
101807

101807
Extraer el conducto de aire (1).

101822

Desconectar los conectores (2) del calculador de
inyeccion.

Extraer:

- los tres tornillos de fijacion (3) del soporte de la ba-
teria,

- la brida (4) del cableado eléctrico.

Desgrapar los cableados eléctricos del soporte de la
bateria.

Extraer el recipiente de la bateria.

101811

101811

Extraer el calculador de inyeccion (5) con su sopor-
te.
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MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire 12A

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761

o <

i 968y

\
=2, |
0
]
0
101823 q 101808
101823 101808
Extraer: Extraer:

-la rueda delantera izquierda,

- el guardabarros (6).

Extraer los dos resonadores de aire (7).

- el tubo de aspiracion de aire (8),
- el conducto de aire (9),

- la carcasa del filtro de aire (10).

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Apretar al par los tornillos de fijacion del soporte
de la bateria (2,1 daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire

[F9Q, y 800 — K9K, y 722

Pares de apriete &

tornillos de fijacién del 2,1 daN.m
soporte de la bateria
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

EXTRACCION
Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer la bateria.

101822

101822
Desconectar los conectores (1) del calculador de
inyeccion.
Extraer:

-los tres tornillos de fijacion (2) del soporte de la ba-
teria,

-la brida (3) del cableado eléctrico.

Desgrapar los cableados eléctricos del soporte de la
bateria.

Extraer el recipiente de la bateria.

101811

101811

Extraer el calculador de inyeccion (4) con su sopor-
te.

101737

Extraer:

- el tubo de aspiracion de aire (5),
- los conductos de aire (6),

- la carcasa del filtro de aire.(7)
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MEZCLA CARBURADA
Carcasa del filtro de aire 12A

[F9Q, y 800 — K9K, y 722

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Apretar al par los tornillos de fijacion del soporte
de la bateria (2,1 daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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MEZCLA CARBURADA
Conducto de admisidon

[F9Q, y 800
Pares de apriete &)

tornillos de fijacién del 0,8 daN.m
conducto de admision
tuerca del conducto de 2,1 daN.m
admision
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

EXTRACCION

101;;2
Aflojar la abrazadera (2).

Desconectar el manguito de entrada de aire.

Retirar el manguito de entrada de aire.

Desconectar el manguito de depresién (3) del pul-
mon.

Desconectar:

-la bateria empezando por el borne negativo,

- el captador de presion de sobrealimentacion (1).

101884

Extraer:

- los dos tornillos de fijacion (4) del conducto de ad-
misién,
- la tuerca de fijacién (5) del conducto de admisién,

- el conducto de admision.
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MEZCLA CARBURADA
Conducto de admisidon 12A

[F9Q, y 800

REPOSICION

i

%
=,
-
7

101884
Sustituir la junta.

Colocar el conducto de admisién.
Apretar en el orden y a los pares:

-los tornillos de fijacién del conducto de admi-
sion (0,8 daN.m),

-latuerca del conducto de admision (2,1 daN.m).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisiéon 12A

[K4J,y 730 0 732

Pares de apriete &

tapa de la bateria

tornillos del repartidor 0,9 daN.m
de admisién

tornillos de la caja mari- 1,3 daN.m
posa

tornillos de la caja de 0,9 daN.m
aire

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

EXTRACCION

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-

gativo.

Extraer:

-la carcasa del filtro de aire (Capitulo Mezcla carbu-

rada, Carcasa del filtro de aire, pagina 12A-14),

Extraer:

- los tornillos del repartidor de admision (8),

-la caja mariposa, (Capitulo Mezcla carburada, Caja - el repartidor.

mariposa, pagina 12A-40).

REPOSICION

Sustituir sisteméaticamente todas las juntas de estan-
quidad.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Desconectar:

- el captador de presion del colector (1),

-las bobinas de encendido (2),

- el captador de temperatura del aire (3).

Separar el cableado eléctrico.
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MEZCLA CARBURADA

Repartidor de admisiéon 12A

[K4J,y 730 0 732

Apretar en el orden y a los pares los tornillos del re-
partidor de admision (0,9 daN.m).

Apretar a los pares:
-los tornillos de la caja mariposa (1,3 daN.m),

-los tornillos de la caja de aire (0,9 daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisiéon 12A

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761

Pares de apriete &)

tornillos del repartidor 0,9 daN.m
de admisién
tornillos de la caja mari- 1,3 daN.m

posa motorizada

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

EXTRACCION

BN
2%

<
0 2\
Y ﬁ@

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

¥ 101807
101807

Extraer:

- las tapas del motor,

- el conducto de aire (1).

\Vg
] y
i) X 102735

102735
Desconectar:
- el conector de la caja mariposa (2),

- el tubo de depresién del amplificador de frenado (3)
en el repartidor de admision.

Nota:

No estropear la salida de depresion en el reparti-
dor de admisién. Su destruccién conlleva la susti-
tucion del repartidor de admision.

Desconectar el tubo de recirculacion de los vapores
de gasolina (4) en la caja mariposa.
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MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisiéon

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761

Desconectar el cableado eléctrico (5).
Apartar el cableado eléctrico en el costado.

Desconectar el tubo de llegada de gasolina (6) de la
rampa de inyeccion.

IMPORTANTE

Atencién con las proyecciones de gasolina al
desconectar el racor de alimentacion de la rampa

de inyeccion.

Desgrapar el tubo de recirculacion de los vapores de
gasolina (7) del repartidor de admision.

Quitar los ocho tornillos del repartidor de admision.

EN EL TORNILLO DE BANCO

Extraer la caja mariposa.

REPOSICION

Sustituir sisteméaticamente todas las juntas de estan-
quidad.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
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MEZCLA CARBURADA
Repartidor de admisiéon

12A

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761

Apretar en el orden y a los pares los tornillos del re-
partidor de admision (0,9 daN.m).

Apretar al par los tornillos de la caja mariposa mo-
torizada (1,3 daN.m) repartiendo el apriete.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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MEZCLA CARBURADA 12A
Cala portainyectores

[K4J,y 730 0 732

Pares de apriete &

tapa de la bateria

tornillos de fijacion 11 y 2,5daN.m
12 de la cala portainyec-

tores

tornillos de fijacion 13 a 2,1 daN.m
20 de la cala portainyec-

tores

tornillo del cérter supe- 4,4 daN.m
rior de distribucién

tornillo del soporte pen- 4,4 daN.m
dular

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

Quitar las dos tuercas de fijacion (1) de la proteccion
de la rampa de inyeccion.

EXTRACCION

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-

gativo.

Extraer el repartidor de admision, (Capitulo Mezcla
carburada, Repartidor de admisién, péagina 12A-

23).

Separar el cableado eléctrico.

IMPORTANTE

de inyeccién.

Atencién con las proyecciones de gasolina al
desconectar el racor de alimentacion de la rampa

101802
101802

ATENCION

conducto de alimentacion.

Proteger el alternador de posibles goteos de la
gasolina que se encuentra en la rampa y en el

Desconectar:
- el racor de llegada de carburante (2),

- los inyectores (3),

- el captador de picado (4).
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MEZCLA CARBURADA
Cala portainyectores

[K4J,y 730 0 732

REPOSICION

101493
Quitar los dos tornillos de fijacién (5) de la rampa de

inyeccion.

Tirar de la rampa de inyeccion con suavidad hacia si

mismo para extraerla.
Extraer:
-la tuerca de fijacion (6) del cableado eléctrico,

- el pozo de la varilla de aceite (7).

tores.

101792
Quitar los tornillos de fijacion de la cala portainyec-

101792

Sustituir sistematicamente la junta de la cala de los
portainyectores.

Colocar todos los tornillos de fijacion.

Encajar la cala portainyectores contra el carter supe-
rior de distribucion y aproximar el tornillo (8) con la
mano.

Encajar la cala portainyectores contra el soporte
pendular del motor y apretar el tornillo (9) con la ma-

no.

Colocar la cala portainyectores apoyada en las calas
(10) de la tapa de culata.

Apretar en el orden y a los pares:

- los tornillos de fijacién 11y 12 de la cala portai-
nyectores (2,5 daN.m),

- los tornillos de fijacién 13 a 20 de la cala portai-
nyectores (2,1 daN.m).

Apretar a los pares:

- el tornillo del céarter superior de distribucién (4,
4 daN.m),

- el tornillo del soporte pendular (4,4 daN.m).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

12A-29



MEZCLA CARBURADA 12A
Cala portainyectores

[KaM, y 760 o 761 |

Pares de apriete &

tornillos 5y 6 de la cala 2,5daN.m
portainyectores

tornillos 7 a 14 de la 2,1 daN.m
cala portainyectores

tornillo del soporte pen- 4,4 daN.m
dular

tornillo del carter supe- 4,4 daN.m

rior de distribucién

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

101810

EXTRACCION

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

101810

Extraer el repartidor de admisién, (Capitulo Mezcla Desconectar los inyectores (1).

carburada, Repartidor de admisién, pégina 12A- .
P pag Separar el cableado eléctrico.

23).
Extraer:
IMPOB’TANTE ) ) - los dos tornillos (2)de fijacion de la rampa de inyec-
Atencién con las proyecciones de gasolina al cion,
desconectar el racor de alimentacion de la rampa
de inyeccion. - la rampa de inyeccién tirando de ella con suavidad
hacia si mismo.
ATENCION
Proteger el alternador de posibles goteos de la
gasolina que se encuentra en la rampa y en el
conducto de alimentacion.

i @‘)}jm 8]t 8 Rozacs

102303

.

|
N
) (

Quitar los tornillos de fijacién de la cala portainyec-
tores (3).
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MEZCLA CARBURADA 12A
Cala portainyectores

[KaM, y 760 0 761

REPOSICION

PN

m\\\“?jb i

102303

Sustituir sisteméticamente la junta de la cala de los
portainyectores.

Colocar todos los tornillos de fijacion.

Encajar la cala portainyectores contra el carter supe-
rior de distribucién y apretar el tornillo (3) con la ma-
no.

Encajar la cala portainyectores contra el soporte
pendular motor y apretar el tornillo (4) con la mano.

Apretar en el orden y a los pares:

-los tornillos 5y 6 de la cala portainyectores (2,5
daN.m),

-los tornillos 7 a 14 de la cala portainyectores (2,
1 daN.m).

Apretar a los pares:
-el tornillo del soporte pendular (4,4 daN.m),

-el tornillo del carter superior de distribucion (4,
4 daN.m).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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MEZCLA CARBURADA 12A
Cala portainyectores

[F4R,y 7700 771 |

Pares de apriete &)

tornillos 7 y 8 de la cala 2,5daN.m
portainyectores

tornillos 9 a 16 de la 2,1 daN.m
cala portainyectores

tornillo 6 del soporte 4,4 daN.m
pendular

tornillo 5 del carter 4,4 daN.m

superior de distribucion

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria Quitar las dos tuercas de fijacion (1) de la proteccion

de la rampa de inyeccion.
EXTRACCION Separar el cableado eléctrico.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer el repartidor de admision, (Capitulo Mezcla
carburada, Repartidor de admisién, péagina 12A-
23).

IMPORTANTE

Atencién con las proyecciones de gasolina al
desconectar el racor de alimentacion de la rampa

de inyeccién.

ATENCION Nt = so2728
Proteger el alternador de posibles goteos de la 102728
gasolina que se encuentra en la rampa y en el Desconectar:

conducto de alimentacion.

- el racor de llegada de carburante (2),

- el cableado (3) de los inyectores.
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MEZCLA CARBURADA
Cala portainyectores

[FAR,y 770 0 771

C

NS

AN
3

REPOSICION

1=

102730

Extraer:

- los dos tornillos de fijacion (4) de la rampa de inyec-

cién,

-la rampa de inyeccion tirando de ella con suavidad

hacia si mismo.

tores.

101792
Quitar los tornillos de fijacion de la cala portainyec-

101792
Sustituir sistematicamente la junta de la cala de los
portainyectores.

Colocar todos los tornillos de fijacion.

Encajar la cala portainyectores contra el carter supe-
rior de distribucién y apretar el tornillo (5) con la ma-
no.

Encajar la cala portainyectores contra el soporte
pendular y apretar el tornillo (6) con la mano.

Apretar en el orden y a los pares:

- los tornillos 7y 8 de la cala portainyectores (2,5
daN.m),

- los tornillos 9 a 16 de la cala portainyectores (2,
1 daN.m).

Apretar a los pares:
- el tornillo 6 del soporte pendular (4,4 daN.m),

- el tornillo 5 del carter superior de distribucién
(4,4 daN.m).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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MEZCLA CARBURADA
12A

Colector

[F9Q, y 800

Pares de apriete )

tapa del motor

esparrago de fijacién del 0,8 daN.m
colector

tuercas de fijacion de 2,8 daN.m
los colectores

tornillos de fijacién de la 0,8 daN.m
valvula de recirculacion

de los gases de escape

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

fu"g% ‘\
= ? & (_ o cr D ‘{‘ﬂr

—rfq-o

EXTRACCION

Desconectar la bateria comenzando por el borne ne-

gativo.

Extraer:

- el conducto de admisién (Capitulo Mezcla carbura-

da, Conducto de admisién, pagina 12A-21),

- el turbocompresor (Capitulo Sobrealimentacion).

P . ﬁg'
=1 LN
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102488 "‘!@fyfi)»)):;a. Z@\\\

Desconectar:

102486

- el tubo de llegada de aire del estrangulador (1),

- el conector (2) de la electrovalvula de parada del

motor.
Extraer:
- el soporte de los tubos (3),

-la reserva de depresion (4),

-la electrovalvula de parada del motor (5).

102478

Desconectar la valvula eléctrica de recirculacion de
los gases de escape.

Extraer:

- la valvula eléctrica de recirculacion de los gases de
escape (6),

- el tubo de recirculacion de los gases de escape (7),
- la patilla de levantamiento del motor,(8)
- las tuercas de fijacion de los colectores,

- los colectores.

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Sustituir las juntas:
- de los colectores,

- de la valvula de recirculacion de los gases de esca-
pe,

- del conducto de admision.
Apretar a los pares:

-el esparrago de fijacion del colector (0,8
daN.m),

- las tuercas de fijacion de los colectores (2,8
daN.m),

- los tornillos de fijacién de la valvula de recircu-
lacién de los gases de escape (0,8 daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa
del motor (0,4 daN.m).
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MEZCLA CARBURADA
Colector de escape

12A

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761 |

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1495-01

Casquillo de 22 mm
para extraccion/reposi-
cion de las sondas de
oxigeno - arrastre cua-
drado 1/2" y 6 caras
ext. de 24 mm

| F4R 0 Kam

Extraer el repartidor de admision (Capitulo Mezcla
carburada, Repartidor de admisién, pagina 12A-

23).

Pares de apriete &)

| 101501
101501

L

Desconectar la sonda de oxigeno posterior (1).

tapa del motor

tuercas del colector 2,3+/-0,3
(motores K4J y K4M) daN.m
tuercas del colector 1,8 daN.m
(motor F4R)

tornillo de la pantalla 1daN.m
térmica

sondas de oxigeno 4,5 daN.m
tornillos de fijacién de 2,1 daN.m
los soportes de la linea

de escape en la carro-

ceria

tornillo de la muleta en 0,8 daN.m
el colector de escape

tuerca de la muleta del 2,1 daN.m
colector de escape en la

caja de velocidades

tuercas de la brida de 2daN.m
escape

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-

gativo.

| K43

Quitar la carcasa del filtro de aire (Capitulo Mezcla
carburada, Carcasa del filtro de aire, pagina 12A-

14).
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MEZCLA CARBURADA
Colector de escape

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

[\

101798

101793

Extraer las fijaciones (2) de la brida de escape.

Quitar la muleta (3) del colector de escape.

Nota:

Marcar con una punta de trazar la posicién de los
soportes del silentbloc de escape en la carroce-
ria.

102116

Quitar el tornillo de fijacién (4) del soporte de silent-
bloc de la linea de escape en la carroceria.

102117

Quitar el tornillo de fijacion (5) del soporte de silent-
bloc del silencioso en la carroceria.

Recular la linea de escape hacia atras.

101768
101798
Extraer la sonda de oxigeno (6) mediante el Gtil (Mot.
1495-01).

Extraer la pantalla térmica superior (7) del colector
de escape.
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MEZCLA CARBURADA
Colector de escape

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

101797
101797

Extraer:

-las nueve tuercas de fijacion del colector de esca-
pe,
- el colector de escape.

EN EL TORNILLO DE BANCO

101502

101502
Extraer la pantalla térmica inferior.

REPOSICION
Sustituir sistematicamente:
- las juntas del colector,

- las juntas de la brida del escape,

- las tuercas del colector.

101797
101797

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.
Apretar en el orden y a los pares:

- las tuercas del colector (motores K4J y K4M) (2,
3 +/- 0,3 daN.m),

-las tuercas del colector (motor F4R)
daN.m),

(1,8

- el tornillo de la pantalla térmica (1 daN.m),
- las sondas de oxigeno (4,5 daN.m),

- los tornillos de fijacién de los soportes de la
linea de escape en la carroceria (2,1 daN.m),

- el tornillo de la muleta en el colector de escape
(0,8 daN.m),

- latuerca de la muleta del colector de escape en
la caja de velocidades (2,1 daN.m) (para el motor
F4R Unicamente),

- las tuercas de la brida de escape (2 daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa
del motor (0,4 daN.m).
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MEZCLA CARBURADA
12A

Colector de escape

[KO9K, y 722

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1567 Pinza a distancia para
abrazaderas EGR

Pares de apriete &)

esparragos del colector 0,9 daN.m
de escape
tuercas de fijacién del 2,6 daN.m

colector de escape

tornillos de fijacion del 2,1 daN.m
cajetin de recirculacion
de los gases de escape

anillo de levantamiento 2,1 daN.m

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa del motor

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

A
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Extraer:
- el turbocompresor (Capitulo Sobrealimentacion),

- el tubo metalico (1) de recirculacion de los gases
de escape,

- el anillo de levantamiento (2),
- el tubo metalico (3) de admisién de aire,

-los dos tornillos de fijacion (4) del cajetin de recir-
culacién de los gases de escape,

- el cajetin de recirculaciéon de los gases de escape,

- las ocho tuercas de fijacion (5) del colector,

- el colector.
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MEZCLA CARBURADA
Colector de escape

12A

[KO9K, y 722

REPOSICION

20848.1

Sustituir la junta del colector.
Colocar el colector.

Apretar al par los esparragos del colector de esca-
pe (0,9 daN.m).

Apretar en el orden y al par las tuercas de fijacion
del colector de escape (2,6 daN.m).

Colocar:
- el cajetin de recirculacion de los gases de escape,

- el tubo nuevo del cajetin de recirculacion de los ga-
ses de escape,

-las dos abrazaderas nuevas en el tubo nuevo del
cajetin.

apretar las abrazaderas nuevas mediante el Util

(Mot. 1567).

Apretar al par los tornillos de fijacion del cajetin
de recirculacién de los gases de escape (2,1
daN.m).

apretar al par el anillo de levantamiento (2,1
daN.m).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

20848-1

Colocar el turbocompresor (Capitulo Sobrealimenta-
cion, Turbocompresor, pagina 12B-4).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa
del motor (0,4 daN.m).
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MEZCLA CARBURADA
12A

Caja mariposa

[K4J,y 730 0 732

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete &

tornillos de la caja mari- 1,3 daN.m
posa
tornillos de la carcasa 0,9 daN.m

del filtro de aire

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

EXTRACCION

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Quitar la carcasa del filtro de aire (1)(Capitulo Mez-
cla carburada, Carcasa del filtro de aire, pagina
12A-14).

Desconectar:
- el conector de la caja mariposa (2),

- el tubo de recirculacién de los vapores de gasolina
(3) en la electrovalvula de mando.

101800
Extraer:

- los tornillos de fijacion (4),

- la caja mariposa.

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.

Sustituir la junta de la caja mariposa en cada des-
montaje (utilizar grasa para facilitar su colocacion).

Apretar a los pares:
- los tornillos de la caja mariposa (1,3 daN.m),

- los tornillos de la carcasa del filtro de aire (0,9
daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

En caso de sustituir la caja mariposa, efectuar me-
diante el Gtil de diagnéstico una reinicializacién de
los aprendizajes de los topes mediante el mando
RZ005 « Aprendizajes ».

Al poner el contacto, la caja mariposa debe efectuar
un ciclo de aprendizaje de los topes MINIMO y
MAXIMO.

Controlar mediante el Gtil de diagnéstico que este
aprendizaje se efectle correctamente ETO051
« Aprendizajes topes mariposa ».
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MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 1,3 daN.m
caja mariposa
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

EXTRACCION

S ”i‘

ﬁ;ﬁ? 0]

» 101807
101807

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer el conducto de aire (1).

102735

Desconectar:
- el conector de la caja mariposa (2),

- el tubo de recirculacion de los vapores de gasolina
(3) de la electrovalvula de mando.

Extraer:

- los cuatro tornillos de fijacion (4) de la caja maripo-
sa,

- la caja mariposa.
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MEZCLA CARBURADA
Caja mariposa 12A

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761

REPOSICION

Sustituir la junta de la caja mariposa en cada des-
montaje.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Apretar al par los tornillos de fijacién de la caja
mariposa (1,3 daN.m) repartiendo el apriete.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

En caso de sustituir la caja mariposa, efectuar me-
diante el Gtil de diagndéstico una reinicializacion de
los aprendizajes de los topes mediante el mando
RZ005 « Aprendizajes ».

Al poner el contacto, la caja mariposa debe’efectuar
un ciclo de aprendizaje de los topes MINIMO y
MAXIMO.

Controlar mediante el util de diagndéstico que este
aprendizaje se efectie correctamente ET051
« Aprendizajes topes mariposa ».

12A-42



MEZCLA CARBURADA

Caja mariposa

[F9Q, y 800

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 0,8 daN.m
caja mariposa
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

EXTRACCION
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Desconectar:

-la bateria empezando por el borne negativo,

- el captador de presion de sobrealimentacion (1).

101892

Aflojar la abrazadera (2) del manguito de entrada de
aire.

Desconectar el manguito de entrada de aire.
Retirar el manguito de entrada de aire.

Desconectar el manguito de depresion (3) del pul-
mon.

Extraer:
- los tres tornillos de fijacion,(4)

- el conjunto « mariposa - pulmén ».

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Sustituir la junta.

Apretar al par los tornillos de fijacién de la caja
mariposa (0,8 daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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MEZCLA CARBURADA 12A
Caja mariposa: Conexion

[K4J,y 730 0 732

ATENCION
La caja mariposa no se puede reparar.

101491

101491
Conector de la caja mariposa:
Via Designacion
1 Masa comun
2 Sefial potenciémetro pista n°1
3 - motor
4 + motor
5 Alimentacién + 5 V de los potenciéme-
tros
6 Sefial potenciometro pista n°2

- Resistencia motor aproximadamente 1,6 Q a 23°C
- Resistencia potenciémetro; vias 1y 5: 1000 + 250 Q

En caso de sustituir la caja mariposa, efectuar median-
te el Gtil de diagndstico una reinicializacién de los
aprendizajes de los topes mediante el mando RZ005
« Aprendizajes ».

Al poner el contacto, la caja mariposia debe efegtuar un
ciclo de aprendizaje de los topes MINIMO y MAXIMO.

Controlar mediante el atil de diagndstico que este
aprendizaje se efectie correctamente ETO051
« Aprendizajes topes mariposa ».
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MEZCLA CARBURADA 12A
Caja mariposa: Conexion

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761

ATENCION
La caja mariposa no se puede reparar.

Motor eléctrico de corriente continua y engranaje

101815

101815
Conector de la caja mariposa:
Via Designacion
1 Sefial potenciémetro pista n°1
2 Alimentacién + 5 V de los potenciéme-
tros
3 + motor
4 Sefial potenciémetro pista n°2
5 - motor
6 Masa comun

Resistencia potenciometro; vias 2y 6: 1000 £ 250 Q

En caso de sustituir la caja mariposa, efectuar median-
te el util de diagndstico una reinicializacion de los
aprendizajes de los topes mediante el mando RZ005
« Aprendizajes ».

Al poner el contacto, la caja mariposa debe efectuar un
ciclo de aprendizaje de los topes MINIMO y MAXIMO.

Controlar mediante el atil de diagndstico que este
aprendizaje se efectie correctamente ETO051
« Aprendizajes topes mariposa ».
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SOBREALIMENTACION
Valvula de regulacion de presion de sobrealimentaciéon

128

[F9Q, y 800 |
valvula hace variar la depresion en funcién de las zo-
nas de funcionamiento del motor, lo que permite

ATENCION regular la presion de sobrealimentacion.

Marcar imperativamente los tubos de llegada y de
retorno de la electrovalvula de sobrealimentacion,
en caso de extraer la electrovalvula de sobreali-
mentacion.

101889

El pulmon (1) de la valvula de regulacion de presion de
sobrealimentacion es activado por una electrovalvula
(2) pilotada por el calculador de inyeccion. Esta electro-

La valvula de regulacion de presion de sobrealimenta-
cion estd abierta en posicion de reposo. ElI motor
funciona entonces como atmosférico.

La electrovalvula cerrada en posicidn reposo es ali-
mentada tras el arranque del motor, después de una
temporizacion variable en funcién de la temperatura
del agua.
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8 4

6 4
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Eje Designacion

X Tiempo en segundos

Y Temperatura del agua en °C
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SOBREALIMENTACION 128
Regulador de presion: Reglaje

[F9Q, y 800 — K9K, y 722

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1014 Conjunto de control y
de reglaje de la pre-
sion del turbo y del
detector de fugas del
motor

Material indispensable

util de diagnéstico

VALVULA DE REGULACION DE LA PRESION DE
SOBREALIMENTACION

| FOQ

3 - Control

21869

Nota:

El control, asi como el reglaje, no pueden efec-
tuarse con el turbocompresor colocado.

Extraer el turbocompresor (Capitulo Sobrealimen-
tacion).

Utilizar un pie magnético provisto de un comparador
colocado en el extremo de la varilla de la vélvula de
regulacion (lo mas cerca posible del eje de la varilla).

Aplicar progresivamente una depresion ascendente
en la valvula de regulacién utilizando el manémetro
(Mot. 1014).

4 - Valor

- Para un valor de depresion de 265 mbares, el des-
plazamiento de la varilla debe estar comprendido

entre 0,5y 3,5 mm.

- Para un valor de depresién superior a 600 mbares,
la varilla esta a fondo.
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SOBREALIMENTACION 128
Regulador de presion: Reglaje

[F9Q, y 800 — K9K, y 722

5 - Reglaje

| KoK

El reglaje de la presién de sobrealimentacién no se
puede efectuar

21869

Nota:

Durante un control, es posible intervenir en el
reglaje de la longitud de la varilla de la valvula de
regulacion de la presion de sobrealimentacion (1)
(presion fuera de tolerancias).

Aflojar la contratuerca (2).

Proceder al reglaje apretando o aflojando la moleta
(3) por semivueltas hasta obtener la presion correcta
de calibrado.

Enroscar la moleta para aumentar la presion de ca-
librado.

Aflojar la moleta para disminuir la presién de calibra-
do.

Nota:

Controlar el reciclaje después de haber apretado
de nuevo la contra-tuerca (2).

Validar la reparacién con una prueba en carretera,
controlando los parametros «relacion ciclica de
apertura» de la valvula de limitacion de sobreali-
mentacién y « presion de sobrealimentacion » en el
atil de diagnéstico.

12B-3



SOBREALIMENTACION
Turbocompresor 12 B

[KO9K, y 722

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete &

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer el protector bajo el motor.

AN
\57'/\'!

~

'1'*&‘.-&* =
Dhive
AN

tapa de la bateria

tuercas de fijacion del 2,6 daN.m
catalizador en el turbo-

compresor

tornillos de fijacién de la 2,5daN.m
muleta lateral

tornillos de fijacion tra- 2,1 daN.m
sera del catalizador

tornillos de fijacién de la 4,4 daN.m
muleta lateral en el

motor

tornillos de fijacién del 2,6 daN.m
turbocompresor en el

colector de escape

tornillos de fijacién de la 1,2 daN.m
pantalla térmica de la

electrovélvula de recir-

culacion de los gases de

escape

racor del tubo de lle- 2,3daN.m
gada de aceite del tur-

bocompresor

racor del tubo de lle- 2,3daN.m
gada de aceite del tur-

bocompresor en la

culata

conducto de retorno de 1,2 daN.m
aceite del turbocompre-

sor en el turbocompre-

sor

esparragos de fijacion 0,9 daN.m
del turbocompresor en

el colector

esparragos de fijacion 0,9 daN.m
del turbocompresor en

el turbocompresor

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

102081
Desconectar el conducto de aire (1).

Extraer el conducto de aire (2) del turbocompresor.
Desconectar:
- el captador de presion de sobrealimentacion (3),

- la electrovalvula de recirculacion de los gases de
escape (4),

- el conducto de sobrealimentacién (5) en el turbo-
compresor,

- el tubo de goma (6) de la valvula reguladora de pre-
sién de sobrealimentacion en el conducto de aire.
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SOBREALIMENTACION
128

Turbocompresor

[KO9K, y 722
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102076
Extraer:

-las fijaciones (7) de la brida de escape,

102116

Quitar el tornillo de fijacion (9) del soporte de silent-
bloc de la linea de escape en la carroceria.

-la fijacion de la muleta (8) en el catalizador.

Aflojar las otras fijaciones de la muleta en la caja de
velocidades.

Quitar la muleta (8).

Nota:

Marcar con una punta de trazar la posicién de los
soportes del silentbloc de escape en la carroce-
ria.
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102117

Quitar el tornillo de fijacién (10) del soporte de silent-
bloc del silencioso en la carroceria.

Recular la linea de escape hacia atras.
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SOBREALIMENTACION
Turbocompresor

[KO9K, y 722

10207¢

Extraer:
-la muleta (11) del catalizador,

- las cuatro tuercas de fijacion (12) del catalizador en
el turbocompresor,

- el catalizador.

(e

%.(.(l y

Extraer:

-la patilla (13),

- la pantalla térmica de la electrovalvula de recircula-
cion de los gases de escape (14).

102079

Extraer:
- el tubo (15) de llegada de aceite,
- el conducto (16) de retorno de aceite,

- las dos tuercas de fijacion superior (17) del turbo-
compresor,

- la tuerca de fijacion inferior por la parte inferior,

- el turbocompresor.
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SOBREALIMENTACION

128

Turbocompresor
[K9K,y 722 |
REPOSICION - el racor del tubo de llegada de aceite del turbo-
compresor en la culata (2,3 daN.m),
- - el conducto de retorno de aceite del turbocom-
ATENCION presor en el turbocompresor (1,2 daN.m),

- Al realizar el montaje, tener la precaucion de
que no penetre ningln cuerpo extrafio en la tur-
bina o en el compresor.

- Verificar que el conducto de retorno de aceite
del turbocompresor no se encuentre parcial o
completamente obstruido por la calamina. Ase-
gurarse de que no tenga fuga, si no, sustituirlo.

- Sustituir imperativamente:

todas las juntas toricas y las dos juntas de
cobre del conducto de llegada de aceite del
turbocompresor,

« la junta de la brida de escape.
« cualquier pantalla térmica deteriorada.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Colocar el catalizador.

Aproximar los tornillos de fijacion.

Apretar a los pares:

-Las tuercas de fijacion del catalizador en el tur-
bocompresor (2,6 daN.m),

-los tornillos de fijacion de la muleta lateral (2,5
daN.m),

-los tornillos de fijacion trasera del catalizador
(2,1 daN.m).

ATENCION

\erificar, tras un fallo del turbocompresor, que el
cambiador aire-aire no esté lleno de aceite. En
este caso, extraerlo, rociaro con producto de lim-

pieza y después dejarlo escurrir.

Aplicar LOCTITE FRENTANCH en las roscas del ra-
cor del tubo de llegada de aceite de turbocompresor
en la culata.

Apretar a los pares:

-los tornillos de fijacidon de la muleta lateral en el
motor (4,4 daN.m),

-los tornillos de fijacion del turbocompresor en
el colector de escape (2,6 daN.m),

-los tornillos de fijacion de la pantalla térmica de
la electrovalvula de recirculacién de los gases
de escape (1,2daN.m),

-el racor del tubo de llegada de aceite del turbo-
compresor (2,3 daN.m),

- los esparragos de fijacién del turbocompresor
en el colector (0,9 daN.m),

- los esparragos de fijacién del turbocompresor
en el turbocompresor (0,9 daN.m).

ATENCION

- Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

- Desconectar, antes del arranque, el conector
del actuador de caudal (prohibicion de puesta
en marcha del motor).

- Accionar el motor de arranque hasta que se
apague el testigo de presion de aceite (insistir
unos segundos).

- Cortar el contacto.
- Conectar el conector del actuador de caudal.
- Arrancar el motor.

- Dejar girar al ralenti y después acelerar varias
veces en vacio.

- Cortar el contacto.
- Verificar la ausencia de fugas de aceite.

- Conectar el Gtil de diagndstico y borrar los fal-
los memorizados.

Verificar la presencia y la correcta fijacién de todas
las pantallas térmicas de la linea de escape.

Verificar la ausencia de contacto bajo la carroceria.

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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SOBREALIMENTACION
Turbocompresor

128

[F9Q, y 800

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete &

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-

gativo.

tapa de la bateria

tuercas de fijacion del 2,6 +/-0,2
catalizador en el turbo- daN.m
compresor

tuerca de fijacién de la 3 daN.m
muleta del catalizador

lado distribucién

tornillo de la muleta del 5daN.m
catalizador lado distribu-

cion

tuercas de fijacion de la 2,1 daN.m
muleta del catalizador

lado volante motor

tornillos de la muleta del 2,1 daN.m
catalizador lado volante

motor

tornillos de fijacién de 2,1 daN.m
los soportes de la linea

de escape

tornillo de la bieleta de 18 daN.m
recuperacion de par en

el motor

tornillo de la bieleta de 10,5 daN.m
recuperacion de par en

la cuna

tuercas de fijacién del 2,4 +/-0,1
turbocompresor daN.m
racor de llegada de 2,4 +/- 0,44
aceite en el turbocom- daN.m
presor

racor de llegada de 2,6 +/-0,2
aceite en el motor daN.m
tornillos del racor de 1,2+/-0,1
aceite daN.m
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

101118

Extraer:
- la rueda delantera derecha,
- el protector bajo el motor,

- las dos tuercas (1) de la brida de escape.

101118

Nota:

ria.

Marcar con una punta de trazar la posicion de los
soportes del silentbloc de escape en la carroce-
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SOBREALIMENTACION
Turbocompresor 12 B

[F9Q, y 800 |

102116 102479

Quitar el tornillo de fijacion (2) del soporte de silent-

p . Extraer:
bloc de la linea de escape en la carroceria,

- las fijaciones (4) de la muleta del catalizador lado
volante motor,

- la muleta del catalizador lado volante motor,

/102117

fa |
a i) [r
5 e AN L=
(S D)
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102117

Quitar el tornillo de fijacién (3) del soporte de silent-
bloc del silencioso.

Recular la linea de escape hacia atras.

101120

Extraer:

- las fijaciones (5) de la muleta del catalizador lado
distribucién,

- la muleta del catalizador lado distribucion.
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SOBREALIMENTACION
Turbocompresor

[F9Q, y 800

102313
Extraer:
-la bieleta inferior de recuperacion de par,

- la patilla de levantamiento del motor.

102481

Desconectar los tubos de entrada y de salida de aire
del turbocompresor.

|éj////{r
e

1014121

Extraer:

-las tres tuercas (6) de fijacion del catalizador en e
turbocompresor,

- el catalizador, por debajo del vehiculo.

Desconectar el tubo de goma (7) del pulmén de
mando de la valvula de regulacion de la presién de
sobrealimentacion.

Extraer:

- el tubo (8) de alimentacion de aceite del turbocom-
presor,

- el tubo (9) de retorno de aceite del turbocompresor,
- las tres tuercas (10) de fijacion del turbocompresor,

- el turbocompresor.
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SOBREALIMENTACION
Turbocompresor 12 B

[F9Q, y 800 |
REPOSICION

ATENCION

Precauciones particulares:

- Antes del montaje, verificar que el engrase de
los apoyos del turbocompresor sea correcto.
Para hacerlo:

« desconectar el conector del regulador de alta
presion,

« accionar el motor de arranque (prohibicion de
puesta en marcha del motor) (borrar la memo-
ria del calculador),

El aceite debe llegar en abundancia por la tube-
ria de subida de aceite (colocar un recipiente
debajo). Si no, sustituir el tubo de engrase.

-Vigilar que no penetre ningln cuerpo extrafio
durante el montaje en la turbina o en el compre- 101120
sor.

Colocar la muleta lado distribucién aproximando los
- Verificar, tras un fallo del turbocompresor, que el tornillos con la mano (sin bloquearlos):
cambiador aire-aire no esté lleno de aceite. En

) - la tuerca (11),
este caso, extraerlo, rociarlo con un producto de

limpieza y después dejarlo escurrir. - el tornillo (12).
- Verificar que el conducto de retorno de aceite Apretar en el orden y al par:

del tulrkatocomi)resg)rtngdse enlcuen;[re parcsl 0 - latuerca de fijacion de la muleta del catalizador
completamente obstruido por la calamina. Vei- lado distribucion (3 daN.m),

ficar también que sea perfectamente estanco.

Si no es asi, sustituirlo. - el tornillo de la muleta del catalizador lado dis-

tribucién (5 daN.m).

Sustituir imperativamente:

-la junta de cobre de estanquidad a la altura del ra-
cor de llegada de aceite del turbocompresor,

-la junta del tubo de retorno de aceite,

-las juntas de catalizador por unas juntas nuevas,
- cualquier pantalla térmica deteriorada.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Colocar el catalizador.

Apretar al par las tuercas de fijacion del cataliza-
dor en el turbocompresor (2,6 +/- 0,2 daN.m).

12B-11



SOBREALIMENTACION
Turbocompresor

128

[F9Q, y 800

102479

102479

Colocar la muleta lado volante motor aproximando
los tornillos con la mano (sin bloquearlos):

-las tuercas (13) y (14) de fijacion de la muleta.
-los tornillos de fijacién (15) de la muleta,
Apretar en el orden y a los pares:

-las tuercas de fijacion de la muleta del cataliza-
dor lado volante motor (2,1 daN.m),

-los tornillos de la muleta del catalizador lado vo-
lante motor (2,1 daN.m).

Apretar a los pares:

-los tornillos de fijacion de los soportes de la
linea de escape (2,1 daN.m),

-el tornillo de la bieleta de recuperacion de par
en el motor (18 daN.m),

-el tornillo de la bieleta de recuperacion de par
en lacuna (10,5 daN.m),

-las tuercas de fijacion del turbocompresor (2,4
+/- 0,1 daN.m),

-elracor de llegada de aceite en el turbocompre-
sor (2,4 +/- 0,44 daN.m),

-el racor de llegada de aceite en el motor (2,6 +/
- 0,2 daN.m),

-los tornillos del racor de aceite (1,2 +/- 0,1
daN.m),

Verificar la presencia y la correcta fijacion de todas
las pantallas térmicas de la linea de escape.

Colocar la linea de escape alineandola bien con las
marcas anteriormente efectuadas.

Verificar la ausencia de contacto bajo la carroceria.

ATENCION

Tras cada extraccion - reposicion o sustitucién
del catalizador, realizar una prueba en carretera
(dejar que el motor efectie dos puestas en mar-
cha del motoventilador).

ATENCION

- Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

- Desconectar el conector del actuador de caudal
(prohibicién de puesta en marcha del motor).

- Accionar el motor de arranque hasta que se
apague el testigo de presion de aceite (insistir
unos segundos).

- Cortar el contacto.
- Conectar el conector del actuador de caudal.
- Arrancar el motor.

- Dejar girar al ralenti y después acelerar varias
veces en vacio.

- Cortar el contacto.
- Verificar la ausencia de fugas de aceite.

- Conectar el util de diagndstico y borrar los fal-
los memorizados.

- Controlar el captador y la electrovalvula de pre-
sion de sobrealimentacion.

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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SOBREALIMENTACION
Cambiador aire-aire 12 B

[FOQ, y 800 — K9K, y 722 |

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

EXTRACCION Al
Desconectar la bateria empezando por el borne ne- %
gativo. Ly

o

53
£
.

Extraer:

£)

EEE

.
7

- el paragolpes delantero,

|
;gf

E

- los faros.

102476
Extraer los deflectores de aire (1).

102473

Desconectar los conductos de entrada (2) y de sali-
da (3) del cambiador aire-aire.
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SOBREALIMENTACION
Cambiador aire-aire

128

[F9Q, y 800 — K9K, y 722

102475 \ &/ \

Levantar el cambiador aire-aire hacia arriba para sa-
carlo de las patillas de fijacion (4).

REPOSICION

Verificar que el cambiador aire-aire no esté lleno de
aceite. Si fuera asi, habra que rociarlo con un pro-
ducto de limpieza y después dejarlo escurrir.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

12B-14




ALIMENTACION DE CARBURANTE
Circuito de alimentacion de gasolina

13A

|K4J, y 7300732 - K4M,y 760 0 761 — F4R,y 770 0 771

Esquema funcional del circuito de alimentacién de gasolina

~

i T

>
+~®
[+~®

[

LY

»

18310

El circuito de alimentacién de carburante es sin re-
torno.

La presion de alimentacién no varia en funcion de la
carga del motor.

El circuito consta:

- de una rampa (1) sin racor de canalizacion de retorno
y sin regulador de presion de alimentacion,

- de una canalizacion (2) Unica procedente del deposi-
to,

- de un conjunto de alimentacién "bomba - aforador -
filtro" de gasolina equipado del regulador de presion
(3), de la bomba (4) y del filtro de gasolina (5) (todos
ellos situados en el deposito),

- de un depdsito de recirculacion de los vapores de ga-
solina (6).

19310
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ALIMENTACION DE CARBURANTE
Circuito de alimentacion de gasoleo

13A

[KO9K, y 722

Esquema funcional del circuito de alimentacién de gasoéleo
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102847
102847
El circuito consta:
- de un aforador (1), ATENCION
- de una pera de cebado (2),
Se prohibe:

- de un filtro de carburante (3) que puede ir equipado
con un captador de deteccion de agua,

- de una bomba de alta presion (4) que incorpora una
bomba de cebado mecéanica (bomba de transferen-
cia),

- de un actuador de caudal (5),

- de una rampa de inyeccion (6) equipada con un cap-
tador de presion de gasoleo (7),

- de cuatro inyectores electromagnéticos (8) equipados
con vélvulas de descarga,

- de un venturi (9),
- de diferentes captadores,

- de un calculador de inyeccién.

- desmontar el interior de la bomba y de los inyecto-
res. Solo pueden ser sustituidos el actuador de
caudal, el captador de temperatura del gaséleo y
el venturi,

- extraer el captador de presion de la rampa de car-
burante (para los problemas de suciedad del cir-
cuito). En caso de fallar el captador de presion,
sustituir imperativamente el captador de presion,
la rampa y los cinco tubos de alta presion.

IMPORTANTE

Esta estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presion cuando gira el motor.
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ALIMENTACION DE CARBURANTE 13A
Circuito de alimentacion de gasoleo

[F9Q, y 800

Esquema funcional del circuito de alimentacién de gasoéleo

o 9 9 © o7
—>—Q=E>

L
AN

»

&\[:

100821

100821
El circuito consta:
- de una pera de cebado (1) (situada en el comparti- ATENCION
miento del motor), Se prohibe desmontar el interior de una bomba de
] ) ] alta presion y de los inyectores.
- de un filtro de carburante (2) que puede ir equipado

con un captador de deteccion de agua,

- de un regulador de alta presion (3) fijado a la bomba,

- de una bomba de alta presioén (4),

- de una rampa de inyeccién (5) equipada con un cap-
tador de presion de gasoleo y de un limitador de pre-
sion (6),

- de cuatro inyectores electromagnéticos (7),

- de diferentes captadores,

- de un calculador de inyeccion.

IMPORTANTE

Esta estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presion cuando gira el motor.
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ALIMENTACION DE CARBURANTE 13A
Filtro de gasolina: Generalidades

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

102289
102299

El filtro de gasolina esta situado en el deposito, esta in-
tegrado en el conjunto « bomba - aforador » y no se
puede desmontar.

ATENCION

Sustituir imperativamente el conjunto «bomba -
aforador » si uno de los componentes del conjunto
falla.

El filtro esta ideado de modo que sea eficaz durante
mucho tiempo.

El control de la presion de alimentacion y del caudal de
la bomba permite diagnosticar el conjunto « bomba -
aforador ».
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ALIMENTACION DE CARBURANTE 13A
Filtro de gasolina: Generalidades

|F4R, y 7700771 - K43,y 730 — K4M, y 761 0 782

102289
102299

El filtro de gasolina esta situado en el deposito, esta in-
tegrado en el conjunto « bomba - aforador » y no se
puede desmontar.

ATENCION

Sustituir imperativamente el conjunto «bomba -
aforador » si uno de los componentes del conjunto
falla.

El filtro esta ideado de modo que sea eficaz durante
mucho tiempo.

El control de la presion de alimentacion y del caudal de
la bomba permite diagnosticar el conjunto « bomba -
aforador ».

13A-5



ALIMENTACION DE CARBURANTE 13A
Filtro de gasodleo

[K9K, y 722 |

IMPORTANTE

Antes de realizar cualquier intervencion:
- conectar el util de diagndstico (post-venta),
- entrar en didlogo con el calculador de inyeccién,

- verificar que la rampa de inyeccién no esté ya bajo
presion,

- vigilar la temperatura del carburante,

- pedir el kit de tapones especiales para circuito de
inyeccién de alta presion.

ATENCION
- Respetar estrictamente las consignas de limpieza.
- Sustituir imperativamente el conjunto del cartucho

(el filtro de gaséleo esta contenido en un cartucho 102122
gue no se puede desmontar).

Extraer la tapa de inspeccion (1) del guardabarros
derecho.

EXTRACCION

Girar el volante a fondo a la izquierda.

Limpiar el paso de rueda.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer la boca de llenado de liquido del lavacrista-
les.

Desconectar todos los racores de los tubos en el
filtro.

Colocar los tapones de limpieza.

ATENCION

Evitar el contacto de los racores de los tubos con
un entorno polucionado.

102121
L

102121

Apartar el filtro de gasoleo de su soporte empujando
el filtro hacia arriba.

Extraer el filtro de gaséleo por la tapa de inspeccién.

REPOSICION

Colocar el filtro de gaséleo nuevo (no retirar los ta-
pones que hubiera en el Gltimo momento).

Conectar los racores de los tubos.
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ALIMENTACION DE CARBURANTE
Filtro de gasodleo

13A

[KO9K, y 722

Cebar el circuito de alimentacién por la pera de ce-
bado(2) (desgaseado automatico).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

21749

21749

Nota:

- Purgar periédicamente el agua contenida en el
filtro de gas6leo por el tapdn de purga (3).

-Algunos vehiculos poseen un captador de
deteccion de agua (4) en el gasoleo, situado en
el filtro. En caso de deteccién de agua, el tes-
tigo de fallo de inyeccion se enciende.
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ALIMENTACION DE CARBURANTE
Filtro de gasodleo

[F9Q, y 800

IMPORTANTE

Antes de realizar cualquier intervencion:
- conectar el util de diagndstico (post-venta),
- entrar en didlogo con el calculador de inyeccién,

- verificar que la rampa de inyeccién no esté ya bajo
presion,

- vigilar la temperatura del carburante,

- pedir el kit de tapones especiales para circuito de
inyeccién de alta presion.

ATENCION
Respetar estrictamente las consignas de limpieza.

El filtro de gasoleo esta colocado detras del bloque 6p-
tico derecho. Esta incluido en un cartucho desmonta-
ble. Este cartucho incorpora un recalentador de
gasoleo que consta de una resistencia y de un termo-
contacto.

Nota:

Para extraer la cartucho, extraer el conjunto filtro de

gasoleo.

EXTRACCION
Girar el volante a fondo a la izquierda.
Limpiar el paso de rueda.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer la boca de llenado de liquido del lavacrista-
les.

102122

Extraer la tapa de inspeccién del guardabarros de-
recho (1).

r
L]

102477
Desconectar del filtro:

- el conector (2) del recalentador de gasdéleo,
- la canalizacién (3) de alimentacién del motor.

Colocar los tapones de limpieza.

ATENCION

Evitar el contacto de los racores de los tubos con
un entorno polucionado.
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ALIMENTACION DE CARBURANTE 13A
Filtro de gasodleo

[F9Q, y 800 |

T o @\

19317
102356 19317
Desclipsar el filtro de gasoleo de su soporte por la Marcar la posicion de la tapa respecto a la cazoleta.
tapa de inspeccion siguiendo los movimientos indi-
cados en la imagen. Extraer:

- el tornillo (5) de la tapa del filtro,

- el cartucho filtrante.

REPOSICION

ATENCION

- Alinear la marca de la tapa equipada con tapo-
nes de limpieza con la marca de la cazoleta.

- Respetar imperativamente la posicion de los
racores en el filtro.

Colocar el filtro de gaso6leo nuevo (no retirar los ta-
pones que hubiera en el Gltimo momento).

Conectar los racores de los tubos.

\ 102357

Tener la precaucion de no pinzar o deteriorar las ca-

102357 o
L . nalizaciones.
Desconectar la canalizacion (4) del filtro procedente
del deposito. Cebar el circuito de alimentacion por la pera de ce-
bado.

Colocar unos tapones de limpieza en la canalizacién

y el filtro. Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Extraer el filtro por la tapa de inspeccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).
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ALIMENTACION DE CARBURANTE

Filtro de gasoleo 13A

[F9Q, y 800

Nota:

- Purgar periédicamente el agua contenida en el
filtro de gaséleo por el tapon de purga (6).

-Algunos vehiculos poseen un captador de
deteccion de agua en el gaséleo, situado en el
filtro. En caso de deteccion de agua, el testigo
de fallo de inyeccidn se enciende.
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ALIMENTACION DE CARBURANTE
Rampa de inyeccion - Inyectores

[FAR,y 770 0 771

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 0,9 daN.m
rampa de inyeccién

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

Los inyectores van fijados a la rampa de inyeccion me-
diante grapas.

El carburante circula permanentemente por la circunfe-
rencia del cuerpo del inyector. Este barrido de carbu-

rante evita la formacion de burbujas de vapor de
gasolina y favorece los arranques en caliente.

EXTRACCION

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer las tapas del motor.

(o

Quitar las dos tuercas de fijacion (1) de la proteccién
de la rampa de inyeccion.

Separar el cableado eléctrico.

Desconectar:

- el tubo de llegada de carburante,

102728

- el cableado eléctrico de los inyectores y del capta-

dor de picado.

IMPORTANTE

de inyeccion.

Atencién con las proyecciones de gasolina al
desconectar el racor de alimentacion de la rampa

ATENCION

conducto de alimentacion.

Proteger el alternador de posibles goteos de la
gasolina que se encuentra en la rampa y en el
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ALIMENTACION DE CARBURANTE 13A
Rampa de inyeccion - Inyectores

[FAR,y 770 0 771

102730

Extraer:

-los dos tornillos de fijacion de la rampa de inyec-
cion,

-la rampa de inyeccion tirando de ella con suavidad
hacia si mismo.

EN EL TORNILLO DE BANCO

102737
102737

Extraer:

-las grapas de los inyectores,

-los inyectores.

REPOSICION

ATENCION
Sustituir imperativamente las juntas téricas y las
grapas de fijacién de los inyectores.

Colocar la rampa de inyeccion.

Apretar al par los tornillos de fijacion de la rampa
de inyeccién (0,9 daN.m).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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ALIMENTACION DE CARBURANTE
Rampa de inyeccion - Inyectores

[KaM, y 760 0 761

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 0,9 daN.m
rampa de inyeccién
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

Los inyectores van fijados a la rampa de inyeccion me-
diante grapas.

El carburante circula permanentemente por la circunfe-
rencia del cuerpo del inyector. Este barrido de carbu-

rante evita la formacion de burbujas de vapor de
gasolina y favorece los arranques en caliente.

EXTRACCION

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:
- las tapas del motor,

- el repartidor de admisién (Capitulo Mezcla carbu-
rada).

IMPORTANTE

Atencién con las proyecciones de gasolina al
desconectar el racor de alimentacion de la rampa
de inyeccién.

ATENCION

Proteger el alternador de posibles goteos de la
gasolina que se encuentra en la rampa y en el
conducto de alimentacion.

101810 \\\\:%\%%
101810

Desconectar el cableado eléctrico (1) de los inyecto-
res.

Extraer:

- los dos tornillos de fijacion (2) de la rampa de inyec-
cion,

- la rampa de inyeccion tirando de ella con suavidad
hacia si mismo.

EN EL TORNILLO DE BANCO

101818
101816

Extraer:
- las grapas (3) de los inyectores,

- los inyectores (4).
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ALIMENTACION DE CARBURANTE 13A
Rampa de inyeccion - Inyectores

[K4M, y 760 0 761

REPOSICION

ATENCION
Sustituir imperativamente las juntas tdiicas y las
grapas de fijacion de los inyectores.

Colocar la rampa de inyeccién.

Apretar al par los tornillos de fijacion de la rampa
de inyeccién (0,9 daN.m).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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ALIMENTACION DE CARBURANTE
Rampa de inyeccion - Inyectores

[B84 0 C84 0 G84, y K4J,y 730 0 732

Pares de apriete &Y

tornillos de fijacién de la 0,9 daN.m
rampa de inyeccién
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

Los inyectores van fijados a la rampa de inyeccion me-
diante grapas.

El carburante circula permanentemente por la circunfe-
rencia del cuerpo del inyector. Este barrido de carbu-

rante evita la formacion de burbujas de vapor de
gasolina y favorece los arranques en caliente.

EXTRACCION

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer las tapas del motor.

l‘%\i A\ X
)

101801

Quitar las dos tuercas de fijacion (1) de la proteccién
de la rampa de inyeccion.

Separar el cableado eléctrico.

Desconectar:

- el tubo de llegada de carburante (2),

- el cableado eléctrico (3) de los inyectores y del cap-
tador de picado.

IMPORTANTE

Atencién con las proyecciones de gasolina al
desconectar el racor de alimentacion de la rampa
de inyeccion.

ATENCION

Proteger el alternador de posibles goteos de la
gasolina que se encuentra en la rampa y en el
conducto de alimentacion.
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ALIMENTACION DE CARBURANTE 13A
Rampa de inyeccion - Inyectores

|884 0C840G84,yK4J,y 7300 732 |
REPOSICION

ATENCION
Sustituir imperativamente las juntas téricas y las
grapas de fijacién de los inyectores.

Colocar la rampa de inyeccion.

Apretar al par los tornillos de fijacion de la rampa
de inyeccién (0,9 daN.m).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

101493

Extraer:
-los dos tornillos de fijacién (4) de la rampa de inyec-
cion,

-la rampa de inyeccion tirando de ella con suavidad
hacia si mismo.

EN EL TORNILLO DE BANCO

101462
101492

Extraer:

-las grapas (5) de los inyectores,

-los inyectores (6).
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ALIMENTACION DE CARBURANTE 13A
Regulador de presion de carburante: Control

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1311-01 Manoémetro y racores
de toma de presion de
gasolina

Mot. 1311-08 Racor para toma de

presién de carburante

IMPORTANTE

Durante esta operacion, es imperativo no fumar ni
acercar ningun objeto incandescente al area de tra-
bajo.

IMPORTANTE

Atencion con las proyecciones de gasolina al des-
conectar el racor de alimentacion de la rampa de
inyeccion.

ATENCION

Proteger el alternador de posibles goteos de la
gasolina que se encuentra en la rampay en el con-
ducto de alimentacion.
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ALIMENTACION DE CARBURANTE 13A
Regulador de presion de carburante: Control

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Motor K4J - FAR Arrancar el vehiculo para hacer girar la bomba de
carburante.

Anotar la presion.
- La presién debe ser constante (3,5 bares +/- 0,06)

- Pueden ser necesarios unos segundos para obte-
ner una presioén correcta en la rampa de inyeccion.

101496
101496

101803

Desconectar el conducto de llegada de gasolina en
la rampa de inyeccion.

Conectar:

-el tubo (1) equipado con el manémetro contenido
en la maleta de control (Mot. 1311-01), al racor en
« T » del util (Mot. 1311-08)(2),

-elracoren « T » en la rampa,

- el conducto de llegada de gasolina (3) al racor en
« T »,
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ALIMENTACION DE CARBURANTE 13A
Bomba de gasolina eléctrica: Control

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1311-01 Manoémetro y racores
de toma de presion de
gasolina

Mot. 1311-08 Racor para toma de

presién de carburante

IMPORTANTE

Durante esta operacion, es imperativo no fumar ni
acercar ningun objeto incandescente al area de tra-
bajo.

IMPORTANTE

Atencion con las proyecciones de gasolina al des-
conectar el racor de alimentacion de la rampa de
inyeccion.

IMPORTANTE

Efectuar imperativamente esta operacién con el
contacto cortado.

ATENCION

Proteger el alternador de posibles goteos de la
gasolina que se encuentra en la rampay en el con-
ducto de alimentacion.
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ALIMENTACION DE CARBURANTE
Bomba de gasolina eléctrica: Control

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

13A

Motor K4J, F4R

g

101803

Desconectar el conducto de llegada de gasolina en
la rampa de inyeccion.

Conectar:

-el tubo (1) equipado con el manémetro contenido
en la maleta de control (Mot. 1311-01), al racor en
« T » del util (Mot. 1311-08)(2),

-elracoren « T » en la rampa,

- el conducto de llegada de gasolina (3) al racor en
« T »,

Sumergir el tubo (1) en una probeta graduada de
2.000 ml.

IMPORTANTE

Esta operacion debe efectuarse imperativamente
con el contacto cortado.

Extraer la tapa de la unidad de proteccién y de con-
mutacion.

102502

Apartar el conector eléctrico (4) a un lado sin desco-
nectarlo.
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ALIMENTACION DE CARBURANTE 13A
Bomba de gasolina eléctrica: Control

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

102503
102503

Desconectar el conector de color marrén (5) de la
unidad de proteccion y de conmutacion.

gugedaginy

1
102501
102501
Poner el borne (5) del conector marrén en el + bate-
ria.
Nota:

El caudal obtenido debe ser de 80 a 120 I/h.
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INYECCION DIESEL
Caracteristicas 13 B

[KO9K, y 722

Motor

Cajade
Vehiculo velocida-
des

Tipo indice Diametro | Carrera Cilindrada Relacién Catali-
(mm) (mm) (cm?3) volumeé- -zador

-trica

XMOF JR5 K9K 722 76 80,5 1.461 18,25/1 228

Régimen (r.p.m.) Opacidad de los humos

Ralenti Maximo en vacio Méximo en carga Valor de homolo- | Maximo legal
gacion

805 +/- 50 5.000 +/- 100 4.800 +/- 100 15m (46%) 3m (70%)

Designacion MARCA-TIPO INDICACIONES PARTICULA-
RES

Bomba de alta presion DELPHI Presién de 0 a 1.400 bares

Bomba de cebado DELPHI Integrada en la bomba de alta
presion

Calculador de inyeccion DELPHI Calculador de 112 vias (A 32, B
48, C 32)

Captador de presion de la rampa | DELPHI Integrado en la rampa
de gasoleo La resistencia no se puede medir
Tension de alimentacion + 5V
Conector de 3 vias:

-1: Senal

-2: masa captador de presion de
la rampa de gaséleo

-3: alimentacién + 5V

Inyectores DELPHI / MNS HP Inyector electromagnético
5 agujeros

Presién méxima 1.600 bares

La resistencia no se puede medir
Tension de alimentacion + 12 V
Conector de 2 vias:

-1: mando + inyector

- 2: mando - inyector
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INYECCION DIESEL
Caracteristicas 13 B

[KO9K, y 722

Designacion MARCA-TIPO INDICACIONES PARTICULA-
RES

Actuador de caudal de gaséleo DELPHI Situado en la bomba de alta pre-
sion

Resistencia: 5,3 Q +/- 0,5a20°C
Tension de alimentaciéon + 5V
Conector de 2 vias:

- 1: + bateria via la unidad de pro-
teccién y de conmutacion

- 2: mando del actuador

Captador de régimen y de posi- | MGI Captador de reluctancia variable
cion motor Resistencia: 760 Q

Conector de 2 vias

-A: sefial +

-B: sefal -

Cajetin de pre-postcalentamiento | NAGARES BED 7-12 Funcidén de pre-postcalentamiento
gestionada por el calculador

Conector de 9 vias

- 1: alimentacion bujia n°3

- 2: alimentacion bujia n°4

- 3; alimentacion + bateria

- 6: alimentacion bujia n°1

- 7: alimentacion bujia n°2

-8: mando del calculador de

inyeccion

- 9: diagnostico

Bujias de precalentamiento CHAMPION o BERU Resistencia: 0,6 Q
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INYECCION DIESEL
Caracteristicas 13 B

[KO9K, y 722

Designacion MARCA-TIPO INDICACIONES PARTICULA-
RES

Potenciometro del pedal del ace- | CTS Potenciémetro de doble pista
lerador . .
Resistencia

- pista 1: vias 3y 5: 1.700 +/- 900
Q

-pista 2: vias 2 y 6: 3.875 +/-
1.025Q

Conector de 6 vias:

- 1: sefial pista 2

- 2: alimentacioén + 5 V pista 2
- 3: alimentacion + 5 V pista 1
- 4: sefial pista 1

-5: Masa pista 1

-6: masa pista 2

Captador de identificacién del | SAGEM Captador de efecto hall

cilindro i
Conector de 3 vias:

-1: masa captador de identifica-
cién del cilindro

-2: Sefal

- 3: + bateria por la unidad de pro-
teccion y de conmutacion

Sonda de temperatura del | DELPHI Situada en la bomba de alta pre-
gasoleo sion

Termistencia con coeficiente de
temperatura negativo

Resistencia: 2,2 kQ a 25°C
Conector de 2 vias:
-1: Sefal

-2: masa sonda de temperatura
del gasoleo

Captador de presién atmosférica | DELPHI Integrado en el calculador

Acelerometro SAGEM La resistencia no se puede medir
Conector de 2 vias:
-1: Senfal

-2: masa acelerémetro
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INYECCION DIESEL
Caracteristicas

138

[KOK, y 722
Designacion MARCA-TIPO INDICACIONES PARTICULA-
RES
Sonda de temperatura del agua | ELTH Termistencia con coeficiente de

motor

temperatura negativo
Resistencia:

-76.000 +/- 7.000 Q a -40°C
-12.500 +/-1.130Q a-10°C
-2.252 +/- 112 Q a 25°C
-810 +/-40Q a50°C

-280 +/-8Qa80°C
-115+/-3Qal10°C
-88+/-2Qa120°C
Conector de 4 vias:

- 3: Senal

-4: masa sonda de temperatura
del agua del motor

Captador de presion y de tempe-
ratura del aire de sobrealimenta-
cién

BOSCH / LDF6T 20-250

Captador de presiéon con una ter-
mistencia con coeficiente de tem-
peratura negativo

Tension de alimentacion + 5V
Resistencia:

-20.376 +/-1.110,5Q a -25°C
-15.614 +/- 829 Q a-20°C
-9.426 +/- 475 Q a-10°C
-5.887 +/- 281,5Qa 0°C
-3.791 4/- 172,5Qa 10°C
-2.511 +/- 109 Q a 20°C
-1.7155+/- 71 Qa 30°C
-1.200 +/- 47 Q a 40°C

-851 +/-32Q a50°C

-612 +/-22 Q a60°C

-446 +/- 15Qa 70°C

-330 +/-11Qa80°C
Conector de 4 vias:

-1: masa

- 2: sefial de la sonda de tempera-
tura del aire

-3: alimentacién + 5V

- 4: sefial captador de presion
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|K9K, y 722

Designacion MARCA-TIPO INDICACIONES PARTICULA-
RES

Electrovalvula de recirculacion de | PIERBURG Tensién de alimentacion + 12V

los gases de escape . .,

g P Resistencia:vias 1y 5: 8 +/- 0,5 Q

a20°C

Potenciometro de posicion de la | PIERBURG Tension de alimentacién + 5V

electrovalvula de recirculacion de
los gases de escape

Integrado en la electrovalvula de
recirculaciéon de los gases de
escape

Resistencia:
-vias 2y 4:4 +/-1,6 kQ a20°C
Conector de 6 vias:

-1: alimentacién electrovalvula +
bateria por la unidad de protec-
cioén y de conmutacion

- 2: alimentacién potenciémetro +
5V

-3: no utilizada
-4: masa potenciometro
-5: masa electrovalvula

- 6: sefial potenciémetro

Captador de presion del fluido
refrigerante

TEXAS INSTRUMENTS

Tension de alimentacion + 5V
Conector de 3 vias:

-A: masa

- B: alimentacion + 5V

-C: Sefal

Diagnéstico

atil de diagnéstico: CLIP dnica-
mente
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[F9Q, y 800
Motor
Vehiculos \c/::}j;::idda? Tipo indice Dia- Carrera Cilindrada Relaci(:)n_
des metrp (mm) (cm3) volumétrica
interior
(mm)
BMOG,CM0G NDO FOQ 800 80 93 1.870 19/1
I
Régimen (r.p.m.) Opacidad de los humos
Ralenti Maximo en vacio Maximo en carga Vaqu de homolo- | Maximos legales
gacion
800 +/- 50 4.850 +/- 150 4.500 +/- 100 1,9m? (54%) 3m-1 (70%)
I
Designacion MARCA-TIPO Indicaciones particulares
Bomba de alta presion BOSCH CP3 Presién de 250 a 1.350 bares
Captador de presién de gaséleo BOSCH Atornillado sobre la rampa
Par de apriete: 3,5 +/- 0,5 daN.m
Inyectores BOSCH Inyector electromagnético
Resistencia: <2 Q
Presion de funcionamiento: 1.300
bares
Presién méxima: 1.525 bares
Regulador de presion BOSCH Atornillado sobre la bomba de alta

presién
Resistencia: 3 +/- 0,1 Qa 20°C
Par de apriete: 0,6 daN.m

Calculador de inyeccién

BOSCH EDC 16

Calculador de 112 vias

Cajetin de pre-postcalentamiento
(situado detras del guardabarros
de la rueda delantera izquierda)

NAGARES BED/7-12

Con funcién de pre-postcalenta-
miento gestionada por el calcula-
dor

Bujias de precalentamiento

BERU o CHAMPION

Resistencia: 0,6 Q con el conector
desconectado

Captador de régimen del motor

MGI

Resistencia: 720 a 880 Q a 20°C

Captador del arbol de levas

ELECTRIFIL
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Designacion MARCA-TIPO Indicaciones particulares
Potenciémetro del acelerador CTS Potenciometro de doble pista
Resistencia:
- pista 1: 1.700 +/- 900 Q
- pista 2: 3.875 +/- 1.025 Q
Captador de temperatura del aire | SIEMENS Integrado en el caudalimetro del
admision aire
Captador de temperatura del | ELTH Resistencia: 2.050 Q a 25°C
gaséleo
Captador de temperatura del agua | ELTH Resistencia: 2.252 Q +/- 112 a
del motor 25°C
Caudalimetro de aire SIEMENS Caudalimetro de aire con sonda
de temperatura del aire incorpo-
rada
- via 1: temperatura del aire
- via 2: masa
- via 3: 5 Vde referencia
-via 4: + 12 V después del relé de
inyeccion
- via 5: sefial caudal de aire
- via 6: masa
Captador de presion de sobreali- | BOSCH Tension de salida contacto puesto
mentacion motor parado (entre las vias 2 y 3):
-=1,6 V para una presion atmosfeé-
rica de 1.013 mbares
->1,6 V para una presion atmosfé-
rica >1013 mbares
- <1,6 V para una presion atmosfé-
rica <1.013 mbares
Sustituir la junta en cada desmon-
taje
Captador de presién atmosférica - Integrado en el calculador
Electrovalvula de recirculacién de | PIERBURG Resistencia pista: 8 +/- 0,5 Q a
los gases de escape 20°C (vias 1y 5)
Resistencia captador: 4 kQ a 20°C
(vias 2y 4)
Electrovéalvula de mariposa estran- | BITRON o EATON Resistencia: 46 +/- 3 Q a 25°C
guladora (electrovélvula de parada
motor)
Electrovalvula de regulacién de la | PIERBURG Resistencia: 15,4 +/- 0,7 Qa 20°C
presion de sobrealimentacion
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[F9Q, y 800

Designacion

MARCA-TIPO

Indicaciones particulares

Turbocompresor

GARRETT

Tarado

- Para una depresion de 265 mba-
res, la vairilla debe efectuar un
recorrido comprendido entre 0,5
y 3,5mm

- para una depresion superior 600
mbares la varilla debe estar a
fondo

Diagnostico

atil de diagnoéstico: CLIP Unica-
mente
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|-ES IMPERATIVO RESPETAR ESTAS CONSIGNAS
EN CASO DE INTERVENCION EN EL SISTEMA DE
INYECCION DIRECTA DE ALTA PRESION

El sistema es muy sensible a la contaminacion. Los
riesgos derivados de la suciedad son:

- dafios o destruccidn del sistema de inyeccion de alta
presion,

- el gripado de un elemento,
- la no estanquidad de un elemento.

Todas las intervenciones de post-venta deben realizar-
se en perfectas condiciones de limpieza. Haber realiza-
do una operacion en buenas condiciones de limpieza
implica que no se haya introducido ninguna impureza
(particula de unos micrones) en el sistema durante el
desmontaje o en los circuitos por los racores de carbu-
rante.

Los principios de limpieza deben aplicarse desde el
filtro hasta los inyectores.

¢, Cudles son los elementos que contaminan?
- las virutas metalicas o de plastico,
- la pintura,
- las fibras:

* de cartén,

* de pincel,

* de papel,

* de ropa,

* de pafio,
- los cuerpos extrafios tales como los cabellos,
- el aire ambiental,

- etc.

ATENCION

Se prohibe limpiar el motor con un limpiador de alta
presion, ya que se pueden deteriorar las conexio-
nes. Ademas, la humedad puede estancarse en los
conectores y crear problemas en las uniones eléc-
tricas.

Il - RESPETAR LAS SIGUIENTES CONSIGNAS
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER
INTERVENCION EN EL SISTEMA DE INYECCION

Conseguir unos tapones para los racores que hay que
abrir (bolsa de tapones a la venta en el almacén de pie-
zas de recambio). Los tapones son de uso Unico. Una
vez usados los tapones deben ser desechados (una

vez utilizados, se habran ensuciado y una limpieza no
basta para que se puedan volver a utilizar). Los tapo-
nes restantes de la bolsita deben desecharse.

Conseguir bolsas de plastico que se puedan cerrar va-
rias veces herméticamente, para el almacenamiento
de las piezas que van a ser extraidas. Hay menos ries-
go de que las piezas almacenadas reciban impurezas.
Las bolsas son de uso Unico; hay que tirarlas una vez
utilizadas.

Conseguir una toallita de limpieza que no suelte pelu-
sas (toallitas con referencia 77 11 211 707). Queda
prohibido utilizar pafios o papel clasico De hecho, és-
tos sueltan pelusa y pueden ensuciar el circuito de car-
burante del sistema. Cada pafio se utilizara una sola
vez.

[l - RESPETAR LAS SIGUIENTES CONSIGNAS
ANTES DE ABRIR EL CIRCUITO DE CARBURANTE

Utilizar en las intervenciones un disolvente nuevo (un
disolvente usado contiene impurezas). Verterlo en un
recipiente que no contenga impurezas.

Utilizar en las intervenciones un pincel limpio y en buen
estado (el pincel no debe soltar pelos).

Limpiar los racores que hay que abrir con el pincel y el
disolvente.

Soplar con aire comprimido en las partes que han sido
limpiadas (Utiles, banco, asi como piezas, racores y zo-
nas del sistema de inyeccién). Comprobar que no que-
dan pelos de pincel.

Lavarse las manos antes y durante la intervencion si es
necesario.

Si se utilizan guantes de proteccion, recubrir los guan-
tes de cuero con guantes de latex.

IV - RESPETAR ESTAS CONSIGNAS DURANTE LA
INTERVENCION

Una vez abierto el circuito, hay que taponar imperativa-
mente las aberturas que puedan dejar que la suciedad
penetre. Los tapones que hay que utilizar estan dispo-
nibles en el almacén de piezas de recambio. Los tapo-
nes no deben en ningln caso ser reutilizados.

Cerrar la bolsa herméticamente, aunque sea necesario
abrirla un poco mas tarde. El aire ambiental es una
fuente de suciedad.

Cualquier elemento del sistema de inyeccién extraido
debe, tras haber sido taponado, almacenarse en una
bolsa hermética de plastico.
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Consignas de limpieza

[F9Q, y 800 — K9K, y 722

Después de abrir el circuito, usar un pincel, disolvente,
una pistola de aire comprimido, un escobillén o un
pafio clasico esté estrictamente prohibido. En efecto,
estos elementos pueden introducir impurezas en el sis-
tema.

En caso de sustituir un elemento por otro nuevo, no de-
sembalar el nuevo componente hasta su colocacién en
el vehiculo.
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V - MANUAL DE MONTAJE DEL KIT DE TAPONES |

| B84 0 C84 0 G84

referencia 77 01 206 804

o

LR >

A x4} B (x6) C Ix1) D (x10}

20977
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| B84 0 C84 0 S84 |

referencia 77 01 206 381

AR

104561
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INYECCION DIESEL
Descripcion 138

[K9K, y 722 — F9Q, y 800

El sistema de inyeccién directa de alta presion tiene
por objetivo suministrar al motor una cantidad de
gasoleo precisa en un instante determinado.

| FOQ, y 800

El sistema consta:

- d_e, una bomba de cebado en el circuito de baja pre-
sion,

- de un filtro de gasoleo,

- de un regulador de presion fijado en la bomba,

- de una bomba de alta presién,

- de una rampa de inyeccidn, equipada con un capta-
dor de presién de gasoleo y un limitador de presion,

- de cuatro inyectores electromagnéticos,
- de diferentes captadores,

- de un calculador de inyeccion.
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IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccion, veirifi-
car mediante el util de diagnéstico:

- que la rampa no esté ya bajo presion,

- que la temperatura del carburante no sea alta.

Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en este documento.

Esta estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presién cuando gira el motor.

El sistema de inyeccion alta presion « common rail»
funciona en modo secuencial (basado en el funciona-
miento de la inyeccion multipunto para los motores ga-
solina).

Este sistema de inyeccion permite, gracias al proceso
de pre-inyeccion:

- reducir los ruidos de funcionamiento,

- disminuir la cantidad de particulas y de gases conta-
minantes,

- proporcionar desde los regimenes bajos un par motor
importante.

La bomba de alta presién genera la alta presién que
luego dirige hacia la rampa de inyeccion. El actuador
situado en la bomba de alta presién controla la canti-
dad de gasoleo suministrada en funcion de la demanda
determinada por el calculador de inyeccion. La rampa
alimenta cada inyector mediante un tubo de acero.

El calculador:

- determina el valor de presion de inyeccién necesario
para el correcto funcionamiento del motor, y después
controla el actuador de caudal. Verifica que el valor de
la presion es correcto, analizando el valor transmitido
por el captador de presién situado en la rampa,

- determina el tiempo de inyeccién necesario para su-
ministrar la cantidad de gaséleo adecuada en el mo-
mento en que es necesario comenzar la inyeccién,

- pilota eléctrica e individualmente cada inyector tras
haber determinado estos dos valores.

El caudal inyectado al motor se determina en funcion:
- del tiempo que dura el pilotaje del inyector,
- de la velocidad de apertura y de cierre del inyector,

- del recorrido de la aguja (determinada por una cons-
tante para un tipo de inyector),

- del caudal hidraulico nominal del inyector (Gnico en
cada inyector),

- de la presién de la rampa de alta presién regulada por
el calculador.

El calculador controla:
- la regulacion del ralenti,

- el caudal de gases de escape reinyectado en la admi-
sion,

- el control de la alimentacion de carburante (avance,
caudal y presién de la rampa),

-la demanda de pilotaje del grupo motoventilador
(funcién: gestion centralizada de la temperatura del
agua),

- la climatizacién,
- la funcién regulador-limitador de velocidad,
- el pilotaje del pre-postcalentamiento.

La bomba de alta presion es alimentada a baja presién
por una bomba de cebado mecéanica (bomba de trans-
ferencia).

La bomba de alta presion alimenta la rampa cuya pre-
sion es controlada:

- para la carga por el actuador de caudal,
- para la descarga por las valvulas de los inyectores.
Las caidas de presion pueden ser asi compensadas.

El actuador de caudal permite a la bomba de alta pre-
sién suministrar solamente la cantidad de gaséleo ne-
cesaria para mantener la presién en la rampa. Gracias

a este elemento, la generacidn de calor se minimiza y
el rendimiento del motor aumenta.

Para descargar la rampa, las valvulas de los inyectores
se controlan mediante pequefias impulsiones eléctri-
cas:

- lo suficientemente pequefias como para no abrir el
inyector, (paso por el circuito de retorno procedente
de los inyectores),

- lo suficientemente amplias como para abrir las valvu-
las y descargar la rampa.

Pilotaje del grupo motoventilador y del testigo de alerta
de temperatura del agua en el cuadro de instrumentos
por el calculador de inyeccion (funcion: gestion centra-
lizada de temperatura del agua).

Los diferentes calculadores del vehiculo comunican a
través de la unién multiplexada. Por ello, el encendido
de los testigos de fallos en el cuadro de instrumentos
se hace a través de la red multiplexada.

En caso de choques, la funcién de corte del circuito de
alimentacion de gasoleo es gestionada por el calcula-
dor del airbag. Este da la orden, a través de la red mu-
tiplexada, al calculador de inyeccion para que bloquee
el mando del relé de bloqueo de inyeccion.
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El desbloqueo sélo se activara después de cortar el
contacto durante 10 segundos. Esta operacion provo-
card, al poner el contacto, un encendido del testigo de
fallo méas prolongado de lo normal. El testigo sélo recu-
perara su funcionamiento normal después de un borra-
do del fallo con el atil de diagnéstico.

La informacion de la velocidad del vehiculo se transmi-
te en el cuadro de instrumentos por el calculador del
ABS o el cajetin de velocidades del vehiculo (vehiculo
sin ABS) en la red multiplexada.

Algunos vehiculos poseen un captador de deteccion de
agua en el gaséleo, situado en el filtro. En caso de pre-
sencia de agua en el gasoleo, el testigo naranja inyec-
cién se enciende.

Configuracién automatica para el funcionamiento del
regulador - limitador de velocidad asi como para el
funcionamiento del acondicionador de aire.

Calculador de inyeccion que controla el embrague del
compresor de climatizacién mediante la unidad de pro-
teccién y de conmutacion.

Un nuevo cajetin electrénico denominado « unidad de
proteccion y de conmutacion » completa el esquema
eléctrico del vehiculo.

La unidad de proteccién y de conmutacion alimenta en
potencia:

- el compresor de climatizacién,
- el grupo motoventilador,
- las resistencias eléctricas de calentamiento.

La Unidad de Proteccion y de Conmutacién esta situa-
da en el compartimiento del motor cerca de la bateria.
Participa en la proteccion de algunos elementos eléc-
tricos.

Para esta funcion, incluye:
- fusibles,
- varios relés internos entre los cuales se encuentran:
* el relé « + después de contacto »,
* los relés de mando del grupo motoventilador,
* el relé de mando del compresor de climatizacion.
Estos relés no se pueden desmontar.

La sustitucién de una unidad de proteccién y de con-
mutacion requiere que ésta sea configurada con el til
de diagndstico (Capitulo Cajetin de interconexién
del motor).

El calculador de inyeccion recibe permanentemente, a
través de la red multiplexada, la informacion de poten-
cia eléctrica disponible a través del alternador. Se evita

asi que el consumo eléctrico del vehiculo sea superior
a las posibilidades del alternador. El objetivo consiste
en dar prioridad a la recarga de la bateria.

ATENCION

- El motor no debe funcionar con un gaséleo que
contenga mas de 10% de diéster o gasolina, aun-
gue sea en una cantidad infima.

- Se prohibe desmontar el interior de la bomba de
alta presion y de los inyectores. Sélo el actuador
de caudal, el captador de temperatura del gaséleo
y el Venturi pueden ser sustituidos.

- Se prohibe, para los problemas de suciedad del
circuito, extraer el captador de presion de la rampa
de inyeccion. En caso de fallar el captador de pre-
sién, sustituir el conjunto constituido por el capta-
dor de presion, la rampa, y los cinco tubos de alta
presion.

- Esta estrictamente prohibido extraer cualquier
polea de la bomba de inyeccién que tenga el
namero 070 575. En caso de sustituir la bomba,
sustituir también la polea.

- Se prohibe alimentar directamente por el + 12V
cualquier componente del sistema.

- El decalaminado y la limpieza por ultrasonidos
estan prohibidos.

- No arrancar nunca el motor sin que la bateria esté
correctamente conectada.

- No girar nunca el motor en el sentido inverso al de
funcionamiento.

Efectuar un cebado del circuito con la bomba de ceba-
do.

IMPORTANTE

El motor no debe funcionar con un gaséleo que
contenga mas de 10% de diéster.

Nota:

Después de intervenir, \erificar la ausencia de fuga
de gasoleo. Hacer girar el motor al ralenti hasta la
puesta en marcha del motoventilador, y después
dar varios acelerones en vacio.

El sistema puede inyectar en el motor el gaséleo a una
presion de hasta 1.350 bares. Verificar antes de cada

intervencion que la rampa de inyeccion no esté ya bajo
presion.
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Hay que respetar imperativamente el par de apriete:
- de los tubos de alta presion,

- del inyector en la culata,

- del captador de presion y del regulador de presion.

Durante la reparacion o la extraccién de la bomba de
alta presion, de los inyectores, de los racores de ali-
mentacién, de retorno y de salida de alta presion, los
orificios deben llevar obturadores nuevos y adecuados
para evitar las impurezas.

ATENCION
Todo tubo extraido debe ser sustituido.

En una sustitucion de tubo de alta presién, respetar el
método siguiente:

- extraer el tubo de alta presién, sujetando con una
contra-llave el filtro varilla en el inyector,

- colocar los tapones de limpieza,

- aflojar la rampa de alta presion,

- colocar el tubo de alta presién nuevo,

- aproximar los racores con la mano hasta el contacto,

- apretar al par las fijaciones de la rampa de alta pre-
sion,

- apretar al par el racor, lado inyector,

- apretar al par el racor, lado rampa de alta presion.

ATENCION
Se prohibe desmontar el interior de la bomba.

Hay que sustituir imperativamente el tubo de
retorno de carburante, situado en los inyectores, en
el momento de su extraccion.

La sonda de temperatura del gaséleo no se puede
desmontar. Foma parte de la rampa de retorno de
carburante.

Se prohibe aflojar un racor del tubo de alta presién
cuando el motor gira.
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102072

(12) Captador de presion de la
(1) Bomba de cebado rampa
(2) Captador de identificacién del (13) Rampa esférica de inyeccion
cilindro (14) Acelerémetro
®) Turbocompresor (15) Sonda de temperatura del
(4) Electrovalvula de recirculacion gasoleo
de los gases de escape (16) Actuador de caudal de gaséleo
() Inyector a7) Bomba de alta presion
(6) Captador de presiéon y de tem- . .
peratura del aire de sobreali- (18) Filtro de gasoleo
mentacion
(7 Calculador de inyeccion
(8) Carcasa del filtro de aire
(9) Unidad de proteccion y de con-
mutacién
(10) Sonda de temperatura del agua
(11) Captador de posicion y de régi-

men del motor
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LA PN Ceerd(({ (A = 27 q
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101811 f’}@\“‘ 102085
101811 102085
(21) Bomba de alta presion

101105
101105 102084

(20) Unidad de proteccién y de con- (22) Venturi
mutacion
(23) Actuador de caudal
(24) Sonda de temperatura del
gaséleo
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(25) Captador de presion de la
rampa

(26) Rampa esférica de inyeccion

(27) Acelerémetro

(28) Inyector

(30)

(31)

Captador de presiéon y de tem-
peratura del aire de sobreali-
mentacion

Electrovalvula de recirculacion
de los gases de escape

Vélvula de regulacidn de presion
de sobrealimentacion

102082
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19654-1 |
19654-1
(32) Captador de identificacion del (33) Sonda de temperatura del agua
cilindro
(34) Captador de régimen y de posi-

cién motor
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102204
102204 102121

(35) Potenciometro de pedal del ace-
lerador

Bomba de cebado

(36) Cajetin de pre-postcalenta-
miento
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INYECCION DIESEL 13 B
Implantacion de los elementos

[KO9K, y 722

102128
102128

(39) Captador de presion del fluido
refrigerante

NJ' & ”aﬁﬁ/qyk“’“
i >

102077

102077

(40) Turbocompresor

(41) Catalizador
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INYECCION DIESEL 13 B
Implantacion de los elementos

[F9Q, y 800 |

% TOTEES
101883
(11) Calculador de inyeccion
@) Filtro de gasdleo (12) Unidad de protecciéon y de con-
(2) Bomba de cebado mutacion
3) Captador de identificacién del (13) Pulmon estrangulador
cilindro (24) Estrangulador
4) rCa?T[])gzdor de presion de la (15) Limitador de presién
(5) Inyectores electromagnéticos (16) Captador de presion de sobreali-
mentacion
6 Reserva de depresion del sis-
(6) tema de paradapdel motor an Sonda de temperatura del
gasoleo
@ E;?g(;g\/;;\(%zmdrel sistema de (18) Bomba de alta presion
(8) Electrovalvula de recirculacion (19) Raes%tlggdor de presion de
de los gases de escape 9
(9) Electrovalvula de regulacion de
turbocompresor
(10) Caudalimetro con sonda de tem-
peratura del aire
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Implantacion de los elementos

138

[F9Q, y 800 |
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18297-1
(20) Bomba de alta presién
(21) Rampa comun de inyeccion
(22) Inyector
(23) Regulador de presion
(24) Captador de presion
(25) Sonda de temperatura del agua
(26) Limitador de presién

rior

102485

27) Captador de punto muerto supe-
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INYECCION DIESEL 13 B
Implantacion de los elementos

[F9Q, y 800 |

(28) Captador de identificacion del (31) Cajetin de precalentamiento

cilindro

101889

102479

(32) Electrovalvula de regulacion de
(29) Turbocompresor la presion de sobrealimentacion

(30) Catalizador
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INYECCION DIESEL
Implantacion de los elementos
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(33)

(34)

\
SR
e 7“»\

B e,
101892

Cajetin estrangulador (mari- (38)
posa de parada motor)

Bomba de cebado

101886

Pulmén de mando de la mari-
posa de parada motor

102486

102121
L

Reserva de depresion de la
mariposa de parada motor

Electrovalvula de la mariposa de
parada motor

Electrovalvula de recirculacion
de los gases de escape

102121
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INYECCION DIESEL
Implantacion de los elementos

138

[F9Q, y 800

N\ 2N AN
N

102352

(40) Captador de presion de sobreali-
mentacion

102204
102204

(41) Potenciometro de pedal del ace-
lerador
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INYECCION DIESEL
Funcién antiarranque

138

[K9K, y 722 — F9Q, y 800

Estos vehiculos estan equipados con un sistema anti-
arranque activado por un sistema de reconocimiento
de tarjeta RENAULT con cédigo evolutivo aleatorio, lo
gue implica un método particular para la sustitucion del
calculador.

SUSTITUCION:

Para la extraccién-reposicion, (Capitulo Inyeccion
diesel, Calculador de inyeccion diesel, pagina 13B-
114).

Para las funciones antiarranque (ver Capitulo Anti-
arranque).

Los calculadores de inyeccién se suministran sin co-
dificar, pero todos son susceptibles de aprender un
caédigo.

En el marco de la sustitucion del calculador, sera ne-
cesario introducir el codigo del vehiculo en el calcu-
lador y después controlar que la funcion
antiarranque sea operacional.

Poner el contacto durante unos segundos sin arran-
car el motor.

Cortar el contacto.

Nota:

la funcién antiarranque estd asegurada al cabo
de unos 10 segundos (el testigo rojo del antiar-
ranque parpadea en el cuadro de instrumentos).

ATENCION

- El calculador de inyeccién conserva el codigo
antiarranque a perpetuidad.

- El sistema no posee codigo de emergencia.

- Est4 prohibido realizar pruebas con los calcula-
dores de inyeccion prestados por el almacén de
piezas de recambio o de otro vehiculo, que
deban ser restituidos después.

- Estos calculadores no pueden ser codificados
de nuewo.
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INYECCION DIESEL

Calculador de inyeccidn diesel: Conexion

138

[B84 0 C84 0 S84, y KIK, y 722

Conector A (de 32 vias)

Via Designacion

E2 No utilizada

E3 No utilizada

E4 Informacién contactor de stop por cierre

D1 Alimentacion + después de contacto
por Ia'gnidad de proteccién y de con-
mutacién

D2 Sefial mando del regulador de veloci-
dad

D3 Masa mando del regulador de veloci-

entrada | dad

D4 No utilizada

C1 No utilizada

Cc2 No utilizada

C3 Mando marcha-parada del limitador de

entrada | velocidad

Bl No utilizada

B2 No utilizada

B3 No utilizada

B4 Diagndstico linea K

Al No utilizada

A2 Mando marcha-parada del regulador de
velocidad

A3 Unién multiplexada CAN LOW

A4 Unién multiplexada CAN HIGH

(] [F] [F]
E] [E]
&1
[c4]
[2z]
101445
101445
Via Designacion
H1 No utilizada
H2 Sefial potenciémetro del pedal del ace-
lerador pista 1
H3 Masa potenciémetro del pedal del ace-
lerador pista 1
H4 Masa
Gl Alimentacion + después de contacto
por la unidad de protecciéon y de con-
mutacion
G2 Alimentacion potenciémetro del pedal
del acelerador pista 1
G3 No utilizada
G4 Masa
F1 No utilizada
F2 Alimentacion potenciometro del pedal
del acelerador pista 2
F3 Sefial potenciémetro del pedal del ace-
lerador pista 2
F4 Masa potencidmetro del pedal del ace-
lerador pista 2
El No utilizada
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INYECCION DIESEL

Calculador de inyeccidn diesel: Conexion

138

[B84 0 C84 0 S84, y KIK, y 722

Conector B (de 48 vias)

admisién

Via Designacion
El IE' Ja No utilizada
[2] [=] H1 No utilizada
el [e] [s] ] H2 Sefal sonda de temperatura del agua
entrada
[H] [he] [H] H3 Masa sonda de temperatura del agua
(e [ezl [e H4 Mando - inyector cilindro n°4
CEd [ [l E] salida
(51 [E] G1 Masa acelerémetro
o1l o2 conal T ol
efial sonda de temperatura de
[c4] entrada | gaséleo
[B1] [B2] [BS| [B4]
E E E E G3 Masa sonda de temperatura del
[22] gaséleo
101445
101446 G4 Mando + inyector cilindro n°4
salida
Via Designacion F1 Sefial acelerémetro
M1 No utilizada entrada
M2 No utilizada F2 Sefial + captador de régimen y de posi-
entrada | ciobn motor
M3 No utilizada . .
F3 Masa captador de régimen y de posi-
M4 Mando actuador de caudal cién motor
salida - - — o
F4 salida | Mando - inyector cilindro n°3
L1 No utilizada ; - . o
El Alimentacion del captador de identifica-
L2 No utilizada cion del cilindro
L3 salida | Mando electrovélvula recirculacion de E2 Sefal captador de identificacion del
los gases de escape entrada | cilindro
L4 No utilizada E3 Masa captador de identificacion del
cilindro
K1 Blindaje acelerémetro
E4 salida | Mando + inyector cilindro n°3
K2 Sefial temperatura del aire exterior
entrada D1 Alimentacion del captador presién en la
rampa
K3 Masa temperatura del aire exterior
D2 Sefial captador presién en la rampa
K4 No utilizada entrada
J1 No utilizada D3 Masa captador presion en la rampa
J2 Sefial sonda de temperatura del aire de D4 Mando - inyector cilindro n°2
entrada | admision salida
J3 Masa sonda de temperatura del aire de C1 Alimentacion del captador de presién

de sobrealimentacion
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INYECCION DIESEL

Calculador de inyeccidn diesel: Conexion

138

[B84 0 C84 0 S84, y KIK, y 722

Via Designacion
Via Designhacion
Cc2 Sefial captador de presion de sobreali- —
entrada | mentacion Al No utilizada
C3 Masa captador presién sobrealimenta- A2 No utilizada
cion entrada
c4 Mando + inyector cilindro n°2 A3 No utilizada
salida .
A4 No utilizada
Bl Alimentacion potenciémetro de recircu- »
lacion de los gases de escape B1 No utilizada
B2 Sefial potenciémetro de recirculacion B2 No utilizada
entrada | de los gases de escape .
9 P B3 No utilizada
B3 Masa potencidmetro de recirculacion B4 No utilizada
de los gases de escape
B4 salida | Mando - inyector cilindro n°1 cl No utilizada
Al No utilizada €2 No utilizada
A2 No utilizada C3 Ser_lal captador de presiéon del fluido
entrada | refrigerante
A3 No utilizada C4 Alimentacion del captador de presion
A4 salida | Mando + inyector cilindro n°1 entrada | del fluido refrigerante
D1 No utilizada
Conector C (de 32 vias I
( ) D2 No utilizada
entrada
D3 Informacion diagnéstico bujias de pre-
=] postcalentamiento
D4 Sefial contactor de stop
=3 [e] [er] E1 | No utilizada
[oz] .
E2 No utilizada
(el [E] [E]
= = E3 No utilizada
EI El El El E4 No utilizada
entrada
El El F1 Mando relé alimentacién por la unidad
de proteccién y de conmutacion
F2 Mando relé pre-postcalentamiento
101447
101447 F3 No utilizada
entrada
F4 No utilizada
Gl Masa potencia 1 carroceria
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Calculador de inyeccidn diesel: Conexion

138

[B84 0 C84 0 S84, y KIK, y 722

Via Designacion

G2 + bateria 1 después del relé por la uni-
dad de proteccion y de conmutacion

G3 Masa captador de presion del fluido
refrigerante

G4 No utilizada

H1 Masa potencia 2 carroceria

H2 + bateria 2 después del relé por la uni-

entrada | dad de proteccién y de conmutacion
H3 No utilizada
H4 No utilizada
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INYECCION DIESEL

Calculador de inyeccidn diesel: Conexion

138

[F9Q, y 800

AFECTACION DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL

CALCULADOR DE INYECCION Via Designacion
F3 Sefial potenciémetro de pedal (pista 2)
Conector A (conector negro) entrada
F4 Masa potenciometro de pedal (pista 2)
Gl Alimentacion + después de contacto
El por la unidad de protecciéon y de con-
mutacion
EI El G2 Alimentacion potenciémetro del pedal
1 (= @& (pista 1)
[(E] [E] G4 Masa potencia
H1 Masa potencia
=] [ N > :
H2 Sefial potenciémetro de pedal (pista 1)
entrada
H3 Masa potenciometro del pedal (pista 1)
H4 Masa potencia
101445
101445 Conector B (conector marrén)
Via Designacion EI @
A2 salida | Marcha - parada regulador de velocidad IE] El
A3 Uniéon multiplexada CAN L ] x= [x=] [x]
A4 Unién multiplexada CAN H
B4 Diagnéstico linea K toma de diagnoés-
tico Gl [e2] [Ez]
C3 Marcha - parada limitador de velocidad [ [= [l [E
entrada E1 [E]
C4 Informacién pedal del embrague (o]
entrada [ca]
D1 Alimentaciéon + después de contacto
por la unidad de proteccién y de con- =]
mutacién 101445
D2 Sefial mando regulador de velocidad 101446
entrada i . -
Via Designacion
D3 Masa mando regulador de velocidad B
Al Masa captador arbol de levas
E4 Informacién de freno (contactor de stop ) . .
entrada | por apertura) A4 AI|men§aC|on del captador de presion
de gaséleo
F2 Alimentacién potencidmetro de pedal N .
; Bl Sefial captador de régimen del motor
(pista 2)
entrada
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INYECCION DIESEL

Calculador de inyeccidn diesel: Conexion

138

[F9Q, y 800 |
Via Designacion Via Designacion
B4 Alimentacién caudalimetro de aire L2 salida | Mando electrovalvula de recirculaciéon
— de los gases de escape
C1 Sefial captador de régimen del motor
entrada L4 Masa caudalimetro de aire
C4 Masa captador régimen del motor M2 Alimentacion + después de contacto
por la unidad de protecciéon y de con-
D1 Sefial captador de posicion del arbol de mutacién
entrada | levas
M4 Mando regulador de presion
D4 Masa captador de presion de sobreali- salida
mentacion
El Mando relé de alimentacion (power- Conector C (conector gris)
entrada | latch) hacia la unidad de proteccién y
de conmutacion
E2 Sefial caudalimetro de aire
entrada =]
F1 Sefal captador presion del fluido refri-
entrada | gerante [ 2] [T
F2 Sefial sonda de temperatura del agua =]
entrada B E E
F3 Alimentacion del captador presiéon de ] =1 (=]
fluido refrigerante El
| :: | G1
F4 Alimentacion potenciometro de la val-
vula de recirculacion de los gases de E E]
escape
G1 Sefial caudalimetro de aire
entrada 101447
N , 101447
G2 Sefial sonda de temperatura del aire
entrada i . L,
Via Designacion
G3 Sefial captador de presion de gasoleo . . -
entrada P P g A4 Entrada diagnéstico bujias de precalen-
entrada | tamiento
G4 Alimentacion del captador de presion i i _
de sobrealimentacion C2 Masa electrovalvula de recirculacién de
los gases de escape
H1 Masa sonda de temperatura del agua . - .
P g C3 Masa captador presién de liquido refri-
H2 Sefial captador temperatura del carbu- gerante
entrada | rante . , L
E1l salida | Mando electrovalvula de regulacion de
J2 Sefial potenciémetro de posicién de la presion de sobrealimentacion
entrada | valvula de recirculacién de los gases de : A .
g E2 salida | Mando relé de precalentamiento
escape
J4 salida | Mando electrovalvula de parada motor F1 Masa captador de temperatura del car-
burante
K2 Sefal captador de presion de sobreali-
entrada | mentacion
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Calculador de inyeccidn diesel: Conexion

138

[F9Q, y 800

Via Designacion

Gl Mando inyector 4
salida

G2 Mando inyector 2
salida

G3 Masa inyector 1

G4 Masa inyector 2

H1 Mando inyector 1
salida

H2 Mando inyector 3

salida
H3 Masa inyector 4
H4 Masa inyector 3
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INYECCION DIESEL
Testigo de inyeccion

138

[K9K, y 722 — F9Q, y 800

Los vehiculos que funcionan con el sistema de gaséleo
a alta presion DELPHI DDCR estan equipados con
simbolos de fallo y mensajes de alerta escritos, segun
el nivel de gravedad de los fallos detectados, con el ob-
jetivo de informar al cliente y de orientar el diagnéstico.

El calculador de inyeccion gestiona el encendido de los
testigos y la difusién de los mensajes de alerta en el
cuadro de instrumentos. Los testigos de fallos se en-
cienden:

- durante la fase de precalentamiento,
- en caso de fallar la inyeccién,
- en caso de sobrecalentamiento del motor.

Las informaciones de alerta transitan hacia el cuadro
de instrumentos a través de la red multiplexada.

PRINCIPIO DE ENCENDIDO DE LOS TESTIGOS.

Durante la fase de arranque (presién en el botdn
« Start», el simbolo de precalentamiento naranja se
enciende durante la fase de precalentamiento y des-
pués se apaga (Capitulo Precalentamiento, Mando de
pre-postcalentamiento, pagina 13C-4).

En caso de fallar la inyeccion (gravedad 1), el mensaje
escrito « Revisar inyeccion», y después el testigo de
alerta « Service » se enciende. Implica un funciona-
miento reducido y un nivel de seguridad limitado.

El usuario debe efectuar las reparaciones tan rapido
como sea posible.

Los fallos estan asociados:
- al antiarranque,

- a un error de codificado de la C2I (correccion indivi-
dual de los inyectores),

- a un inyector,
- a los mandos de los inyectores,
- a la alimentacién de gasoéleo (fuga de un inyector...),

- a un fallo de la corona dentada del captador de régi-
men del motor,

- al relé de bloqueo de la inyeccion,

- a la electrovalvula o al captador de posicién de recir-
culacion de los gases de escape,

- al potenciometro del pedal del acelerador (pista 1y 2),

- a la alimentacion del potenciometro del pedal del ace-
lerador,

- al captador de presion de sobrealimentacion (en caso
de sobrepresion),

- a la presencia de agua en el gaséleo o a un fallo del
captador de deteccion de agua (si el vehiculo esta
equipado.

En caso de un fallo de inyeccion grave (gravedad 2), el
simbolo de color rojo representado por un motor y la
mencién « Stop » (pantalla con matriz Unicamente),
aparece con el mensaje escrito « Anomalia inyeccion »
seguido del testigo de alerta «Stop » y un chivato
acustico.

Los fallos estan asociados:

- en parada temporizada: al actuador de caudal (dife-
rencia de bucle y sobrepresion),

- en parada inmediata:
» al captador de régimen del motor,
«al actuador de caudal de gasoleo,
« al captador de presion de la rampa,
*a la alimentacién de todos los inyectores,
*a la tension de alimentacién de los captadores,
a un fallo interno del calculador.

En caso de un sobrecalentamiento del motor, el simbo-
lo de fallo de temperatura del motor aparece con el
mensaje escrito «Sobrecalentamiento del motor»
(pantalla con matriz Gnicamente) seguido del testigo de
alerta « Stop » y de un chivato acustico. En este caso,
se impone la parada inmediata del vehiculo.

Testigo naranja de exceso de polucién « On Board
Diagnostic »

El testigo naranja simbolizado por un motor, se encien-
de al poner el contacto aproximadamente durante 5 se-
gundos y después se apaga. No es visible en ningln
caso con el motor girando (no funcional).
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INYECCION DIESEL
Testigo de inyeccion

138

[B84 0 C84, y F9Q, y 800

Los vehiculos que funcionan con el sistema de gaséleo
a alta presién Bosch EDC16 estan equipados con sim-
bolos de fallo y mensajes de alerta escritos, segun el
nivel de gravedad de los fallos detectados, con el obje-
tivo de informar al cliente y de orientar el diagndstico.

El calculador de inyeccion gestiona el encendido de los
testigos y la difusién de los mensajes de alerta en el
cuadro de instrumentos. Los testigos de fallos y los
mensajes de error se pueden ver:

- durante la fase de precalentamiento,
- en caso de fallar la inyeccién,
- en caso de sobrecalentamiento del motor.

Las informaciones de alerta transitan hacia el cuadro
de instrumentos a través de la red multiplexada.

PRINCIPIO DE ENCENDIDO DE LOS TESTIGOS

Durante la fase de arranque (presién en el botdn
« Start», el simbolo de precalentamiento naranja se
enciende durante la fase de precalentamiento y des-
pués se apaga (Capitulo Precalentamiento, Mando de
pre-postcalentamiento, pagina 13C-4).

En caso de fallar la inyeccién (gravedad 1), el mensaje
escrito « Revisar inyeccion», y después el testigo de
alerta « Service » se enciende. Implica un funciona-
miento reducido y un nivel de seguridad limitado.

Los fallos estan asociados:

- a un fallo interno del calculador,

- a un fallo del sistema de antiarranque,

- a un fallo de sincronizacion del Régimen,

- a un fallo del potenciometro del acelerador,
- a un fallo del caudalimetro de aire,

- a un fallo del captador de velocidad (ver sistema anti-
bloqueo de la rueda),

- a un fallo de la electrovalvula de recirculaciéon de los
gases de escape,

- a un fallo de la electrovalvula de regulacion de presion
de sobrealimentacion,

- a un fallo del relé principal de la unidad de proteccion
y de conmutacion,

- a un fallo del inyector,

- a un fallo de correccién del caudal de los inyectores
(IMA),

- a un fallo de alimentacion de los captadores.

En caso de un fallo de inyeccion grave (gravedad 2), el
simbolo de color rojo representado por un motor y la
mencién « Stop » (pantalla con matriz Gnicamente),

aparece con el mensaje escrito « Anomalia inyeccion »
seguido del testigo de alerta «Stop » y un chivato
acustico.

Los fallos estan asociados:

- a un fallo interno del calculador,

- a un fallo del inyector,

- a un fallo del captador de presion de la rampa,
- a un fallo del regulador de presién de la rampa.

En caso de un sobrecalentamiento del motor, el simbo-
lo de fallo de temperatura del motor aparece con el
mensaje escrito «Sobrecalentamiento del motor»
(pantalla con matriz inicamente) seguido del testigo de
alerta « Stop » y de un chivato acustico. En este caso,
se impone la parada inmediata del vehiculo.

Testigo naranja de exceso de polucién « On Board
Diagnostic »

El testigo naranja simbolizado por un motor, se encien-
de al poner el contacto aproximadamente durante 5 se-
gundos y después se apaga. No es visible en ningln
caso con el motor girando (no funcional).
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INYECCION DIESEL
Estrategia inyeccion - Acondicionador de aire

138

[KO9K, y 722

La gestién del acondicionador de aire se reparte entre
varios calculadores que estan comunicados a través
de la red multiplexada.

Es de tipo « bucle frio ».
El calculador de inyeccion es el encargado de:

- gestionar la demanda de frio en funcién de los man-
dos del habitaculo y del valor de la presién de circuito,

- determinar la potencia absorbida por el compresor a
partir del valor de la presion del circuito,

- autorizar el activado del motoventilador en funcion de
la velocidad del vehiculo y de la presion del circuito,

- autorizar o no el embrague del compresor.
Cuando se acciona el interruptor del acondicionador de
aire, el cuadro de mando del acondicionador de aire

solicita la autorizacion de embrague del compresor.

El calculador de inyeccién autoriza o no el embrague
del compresor, pilota el grupo motoventilador via la uni-
dad de proteccion y de conmutacién y adopta un régi-
men de ralenti acelerado.

Este régimen es de 900 r.p.m. en funcion de la poten-
cia absorbida por el compresor.

El calculador de inyeccion autoriza el funcionamiento
del compresor del acondicionador de aire y del grupo
motoventilador (ambos alimentados en potencia por la
unidad de proteccion y de conmutacion) en funcion de
las condiciones:

- temperatura del agua motor,
- velocidad del vehiculo,
- climatizacion.

Las informaciones utilizadas para la funcidn acondicio-
nador de aire se emiten a través de:

- la via A A4 unién multiplexada « CAN HIGH »,
- la via A A3 union multiplexada « CAN LOW ».

Las uniones entre el calculador de inyeccién y el cap-
tador de presién de fluido refrigerante son:

- C C3 sefial captador de presién del fluido refrigerante,

- C C4 alimentacion del captador de presién del fluido
refrigerante,

- C G3 masa captador de presion del fluido refrigeran-
te.

Nota:

El valor del pardmetro (PR044) «PR potencia
absorbida por el compresor de climatizacion AA »
no es nunca igual a 0, cualquiera que sea el estado
del compresor del acondicionador de aire. El valor
minimo leido es aproximadamente de 250 W.

El compresor de climatizacion es de tipo
« cilindrada variable ».

| -ESTRATEGIA DE PUESTA EN MARCHA DEL
COMPRESOR DE CLIMATIZACION

En ciertas fases de funcionamiento, el calculador de
inyeccién impide el funcionamiento del compresor.

1 - Estrategia de arranque del motor

El funcionamiento del compresor de acondicionador de
aire queda inhibido durante 1 segundo después de ar-
rancar el motor.

2 - Estrategia de proteccién térmica

El compresor del acondicionador de aire no se embra-
ga si la temperatura del motor es superior a 115°C o a
partir de 110°C en caso de régimen elevado, 4.500
r.p.m. durante mas de 10 segundos.

3 - Estrategia de mando del grupo motoventilador

Tanto al ralenti como circulando, acondicionador de
aire seleccionado, la velocidad lenta o rapida del grupo
motoventilador se activa en funcion de la presién del
fluido refrigerante y de la velocidad del vehiculo.

4 - Restitucidn de las prestaciones

Al pisar firmemente el pedal del acelerador (més del 75
% de la carrera), el compresor se desembraga durante
5 segundos.

5 - Restitucion de la potencia al poner en
movimiento el vehiculo

Para ayudar a la puesta en movimiento del vehiculo, el
compresor del acondicionador de aire se desembraga
si la posicién del pedal del acelerador es superior a 30
% y si el régimen del motor es inferior a 1.250 r.p.m..

6 - Proteccion anticalado

El compresor del acondicionador de aire se desembra-
ga si el régimen del motor es inferior a 740 r.p.m..
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7 - Estrategia de proteccion temporizada en
sobrerrégimen

El compresor del acondicionador de aire se desembra-
ga si el régimen del motor es superior a 4.500 r.p.m.
durante mas de 3 segundos.

Nota:

El intervalo entre dos desembragues del compresor
del acondicionador de aire siempre es superior a 10
segundos.

Il - ESTRATEGIA DE PUESTA EN MARCHA DE LAS
RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DEL
HABITACULO

Para reducir el tiempo de calentamiento, se introducen
en el circuito de la calefaccién del habitaculo unos ele-
mentos resistivos de calentamiento del aire llamados
« resistencia de calentamiento del habitaculo ».

La unidad central del habitaculo determina la necesi-
dad de activar las resistencias de calefaccion en
funcion de la demanda del usuario.

El calculador de inyeccién determina:

- el nmero de resistencias de calentamiento alimenta-
das (limitacion de mando de potencia) en funcion de
la carga del alternador,

- la prohibicion del funcionamiento de las resistencias
en funcion del régimen, de la carga y de la velocidad
del vehiculo.

Las resistencias de calentamiento son alimentadas por
la unidad de proteccion y de conmutacion.

Bajo demanda de las resistencias, el régimen de ralenti
acelerado pasa a ser 900 r.p.m.

Il - ESTRATEGIA DE PUESTA EN MARCHA DE LAS
RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DEL
HABITACULO

En ciertas fases de funcionamiento, el calculador de
inyeccion prohibe el funcionamiento de las resistencias
de calentamiento del habitaculo.

1 - Estrategia de arranque del motor

El funcionamiento de las resistencias de calentamiento
del habitaculo queda inhibido después de arrancar el
motor durante 20 segundos.

2 - Estrategia de restitucién de las prestaciones
con fuerte carga

En caso de fuertes cargas a bajo régimen, el funciona-
miento de las resistencias de calentamiento se inter-
rumpe.

Condiciones de entrada:

- régimen del motor inferior a 3.000 r.p.m.,

- y velocidad del vehiculo inferior a 130 km/h.
Condiciones de salida

- régimen del motor superior a 3.500 r.p.m.,

- y velocidad del vehiculo superior a 150 km/h (a titulo
informativo).

3 - Estrategia de restitucion de las prestaciones al
arrancar en cuesta

Para ayudar al arranque en cuesta, el funcionamiento
de las resistencias de calentamiento se interrumpe.

Condiciones de entrada:

- régimen del motor inferior a 900 r.p.m.,

- y velocidad del vehiculo inferior a 4 km/h,

- y relacion de la caja de velocidades en punto muerto.
Condiciones de salida

- régimen del motor superior a 2.500 r.p.m.,

- 0 velocidad del vehiculo superior a 6 km/h,

- o relacion de la caja de velocidades metida.

4 - Estrategia de proteccién anticalado

Cuando el régimen del motor desciende por debajo de
760 r.p.m., el funcionamiento de las resistencias de ca-
lentamiento del habitaculo se interrumpe. Cuando el
régimen del motor aumenta por encima de 750 r.p.m.,
se vuelve a autorizar el funcionamiento de las resisten-
cias de calentamiento del habitaculo.
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La gestién del acondicionador de aire se reparte entre
varios calculadores que estan comunicados a través
de la red multiplexada.

Cuando se acciona el interruptor del acondicionador de
aire, el cuadro de mando del acondicionador de aire
solicita la autorizacién de embrague del compresor.

El calculador de inyeccion autoriza o no el embrague
del compresor y pilota el grupo motoventilador via la
Unidad de Proteccion y de Conmutacion.

Cuando la funcién acondicionador de aire esta selec-
cionada, el régimen de ralenti no se modifica.

Las informaciones utilizadas para la funcidn acondicio-
nador de aire se emiten a través de:

- la via A A4 union multiplexada « CAN HIGH »,
- la via A A3 union multiplexada « CAN LOW ».

El compresor es del tipo de cilindrada variable.

| -ESTRATEGIA DE PUESTA EN MARCHA DEL
COMPRESOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE

En ciertas fases de funcionamiento, el calculador de
inyeccién impide el funcionamiento del compresor.

1 - Estrategia de arranque del motor

El funcionamiento del compresor de acondicionador de
aire queda inhibido durante 2 segundos después de
arrancar el motor.

2 - Estrategia de proteccién térmica

El compresor del acondicionador de aire no embraga
en caso de que la temperatura del agua del motor sea
superior a 115 °C, embraga cuando la temperatura del
agua del motor pasa a ser inferior a 115 °C.

Este vehiculo esta equipado de resistencias de calen-
tamiento situadas en el blogue de climatizacién.

Estas resistencias de calentamiento estan destinadas
a calentar el aire que seguidamente es dirigido al habi-
taculo.

Cuando las resistencias de calentamiento estéan activa-
das, el calculador de inyeccion adopta un régimen de
ralenti acelerado. Este régimen es de 900 r.p.m..

3 - Restitucion de la potencia al poner en
movimiento el vehiculo

Para ayudar a poner en movimiento el vehiculo, el
compresor del acondicionador de aire se desembraga
si la posicidn del pedal del acelerador es superior a 25
%, si el régimen del motor es inferior a 1.350 r.p.m. y
si la velocidad del vehiculo es inferior a 5 km/h.

4 - Proteccién anticalado

El compresor del acondicionador de aire se desembra-
ga si el régimen del motor es inferior a 750 r.p.m..

Embraga si el régimen del motor pasa a ser superior a
780 r.p.m..

Il - ESTRATEGIA DE PUESTA EN MARCHA DE LAS
RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DEL
HABITACULO

En ciertas fases de funcionamiento, el calculador de
inyeccion prohibe el funcionamiento de las resistencias
de calentamiento.

1 - Estrategia de arranque del motor

El funcionamiento de las resistencias de calentamiento
gueda inhibido durante el funcionamiento de las bujias
de precalentamiento.

Al arrancar el motor, la alimentacion de las resistencias
de calentamiento es autorizada tras una temporizacion
gue depende de la temperatura del agua del motor.

Temperatura del | Temporizacion
agua del motor (segundos)
(CC+/-1)

-30 30

-20 25

-10 15

0 15

10 15

20 15

30 10

2 - Estrategia de proteccidén anticalado

Cuando el régimen del motor desciende por debajo de
800 r.p.m., el funcionamiento de las resistencias de ca-
lentamiento se interrumpe. Cuando el régimen del mo-
tor aumenta por encima de 875 r.p.m., el
funcionamiento de las resistencias de calentamiento
gueda autorizado.
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A fin de mantener el régimen de ralenti en su régimen
de consigna, el calculador de inyeccién asume el cél-
culo del régimen de ralenti del motor, para compensar
cualquier variacién de par mecénico o eléctrico en
funcion:

- de la temperatura del agua,
- de la tension de la bateria,
- de la marcha metida en la caja de velocidades,

- consumidores eléctricos (climatizacién, grupo moto-
ventilador, resistencias eléctricas de calentamiento
del habitaculo, etc),

- de los eventuales fallos detectados.

Nota:

A una temperatura normal de funcionamiento del
motor, sin grandes consumidores eléctricos, el régi-

men de ralenti del motor es de 805 r.p.m. +/- 5

| -CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI EN
FUNCION DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL
MOTOR

X
A
1100
1000 4
900 4
800 -

e e D £

24 10 0 10 20 30 40 50 80 70 80
103122
103122

X: Régimen de ralenti del motor (r.p.m.)

Y: Temperatura del agua del motor ("C)

Il - CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI EN
CASO DE AVERIA DEL POTENCIOMETRO DEL
PEDAL DEL ACELERADOR

- Si una o las dos pistas del potenciémetro del pedal del
acelerador son defectuosas, el calculador de inyec-
cion impone el régimen de ralenti a 1300 r.p.m.. Este
modo degradado provoca una limitacion de las pres-
taciones. El mensaje « Revisar inyeccion » se encien-
de, seguido del testigo de alerta « Service ».

- Si el potenciémetro del pedal del acelerador esta blo-
qgueado, no estd alimentado, o no transmite sefial de
salida, el calculador de inyeccién impone el régimen
de ralenti a 1300 r.p.m.. Este modo degradado provo-
ca una limitacidn de las prestaciones. El mensaje
« Revisar inyeccion » se enciende, seguido del testi-
go de alerta « Service ».

- En caso de incoherencia entre la informacion del po-
tenciémetro del pedal del acelerador y la informacion
del contactor del freno, el calculador de inyeccion im-
pone el régimen de ralenti a 1300 r.p.m..

[l - CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI DEL
MOTOR EN CASO DE ERROR DE CODIFICADO DE
LA C2I DE UN INYECTOR

En caso de error de codificado de la C2I (correccion in-
dividual del caudal del inyector) de un inyector, el cal-
culador de inyeccién mantiene el régimen de ralenti a
1300 r.p.m.. Este modo degradado provoca una limita-
ciébn de las prestaciones. El mensaje «Revisar
inyeccién » se enciende, seguido del testigo de alerta
« Service ».

IV - CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI
VEHICULOS CIRCULANDO

A una temperatura normal de funcionamiento del mo-
tor, el régimen de ralenti se modifica en funcion de la
marcha metida en la caja de velocidades:

- en punto muerto, el régimen es de 805 r.p.m.,
- con la 18 22velocidad, el régimen es de 875 r.p.m.,

-con la 32y la 42 velocidad, el régimen es de 900
r.p.m.,

- con la 52 velocidad, el régimen es de 950 r.p.m..
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| -CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI EN
FUNCION DE LA TEMPERATURA DEL AGUA DEL
MOTOR

En todos los casos, esta correccion del régimen de ra-
lenti del motor se desactiva 10 minutos después de ar-
rancar el motor y asume el valor de 800 r.p.m..

X
4

1100 -
1050 -
1000 1
950 4
900 4
850 4
800 -

750 1
Y|
700 >

-50-40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

103129
103129

X: Régimen de ralenti del motor (r.p.m.)

Y: Temperatura del agua del motor ("C)

Il - CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI EN
CASO DE AVERIA DEL POTENCIOMETRO DEL
PEDAL DEL ACELERADOR

Si las dos pistas del potenciometro del pedal del acele-
rador son defectuosas, el calculador de inyeccion im-
pone el régimen de ralenti a 1.400 r.p.m.. Pisando el
pedal de freno, el régimen de ralenti cae a 1.000

r.p.m..

En caso de incoherencia entre las informaciones del
potenciémetro del pedal del acelerador y del contactor
del freno, el régimen de ralenti es forzado a 1400
r.p.m..

Il - CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI DEL
MOTOR CON EL VEHICULO CIRCULANDO

El régimen de ralenti del motor cuando el vehiculo cir-
cula es de:

- 870 r.p.m. cuando la 1" o la 22 relacién estan meti-
das,

- 900 r.p.m. cuando una marcha superior a la 22 esta
metida.
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| -OBJETIVO

El sistema tiene por objetivo parar el motor rapidamen-
te tras haber cortado el contacto.

Il - DESCRIPCION

Z )

101884
101894

102486

El sistema consta:

- de un pulmodn (1) que acciona la mariposa,
- de una mariposa (2),

- de una electrovalvula (3),

- de una reserva de depresion (4).

[l - FUNCIONAMIENTO

Al cortar el contacto, la electrovalvula relaciona la re-
serva de depresion con el pulmon.

El pulmén esta sometido a la depresion; lo que da lugar
al cierre de la mariposa de llegada de aire.

El motor ya no puede aspirar aire y se para inmediata-
mente.
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| -GENERALIDADES

Las funciones « regulador de velocidad » y « limitador
de velocidad » son gestionadas por el calculador de
inyeccion. Este dltimo intercambia las informaciones, a
través de la red multiplexada, con el calculador de an-
tibloqueo de ruedas y el cuadro de instrumentos. Aplica
los valores de consigna accionando la caja mariposa
motorizada.

La regulacion de velocidad permite mantener una velo-
cidad seleccionada por el conductor. Esta funcién pue-
de ser desconectada en cualquier momento pisando el
pedal del freno, del embrague o por una de las teclas
del sistema.

La limitacion de velocidad permite al conductor fijar una
velocidad limite. Por encima de esta velocidad, el pedal
del acelerador pasa a ser inactivo. La velocidad limite
seleccionada puede sobrepasarse en cualquier mo-
mento superando el punto duro del pedal del acelera-
dor.

Un testigo « encendido verde » en el cuadro de instru-
mentos seguido del mensaje «regulador» o
« limitador » informa al conductor de la seleccién efec-
tuada.

Nota:

Una intermitencia del testigo en el cuadro de instru-
mentos indica que la velocidad de consigna no
puede ser respetada (cuesta abajo, por ejemplo).

Para gestionar estas funciones, el calculador de inyec-
cién recibe en la via:

- A C3: marcha - parada limitador de velocidad,
- A A2: marcha - parada regulador de velocidad,

- A D2: sefial mandos en volante regulador - limitador
de velocidad,

- A D3: masa mando en volante,

- A E2: entrada contactor de embrague (segun ver-
sion),

- A E4: sefal contactor de stop,

- A G2: alimentacién potenciémetro del pedal pista 1,

- A F2: alimentacién potenciometro del pedal pista 2,

- A H3: masa potenciémetro del pedal pista 1,

- A F4: masa potencidometro del pedal pista 2,

- A H2: sefial potenciémetro del pedal pista 1,

- A F3: sefial potenciémetro del pedal pista 2,

- A A3: multiplexado CAN LOW,

- A A4: multiplexado CAN HIGH.

Las informaciones recibidas por el calculador de inyec-
cién en la red multiplexada son:

- la velocidad del vehiculo (antibloqueo de ruedas),

- seflal contactor de stop al cerrarse (antibloqueo de
ruedas),

- la relacion de velocidad metida (si el vehiculo esta
equipado con una caja de velocidades automatica).

El calculador de inyeccién envia a la red multiplexada:

- la consigna de velocidad de regulacion o de limitacion
de velocidad en el cuadro de instrumentos,

- el encendido « fijo » 0 « intermitente » del testigo ver-
de en el cuadro de instrumentos,

- las informaciones de cambio de relacion de la caja de
velocidades automatica (si el vehiculo esta equipa-
do).

El calculador de inyeccion recibe:

- las informaciones del pedal del acelerador,
- la informacion del contactor del freno,

- la informacion del contactor de embrague,

- las informaciones del interruptor marcha - parada
(tres posiciones),

- las informaciones de los mandos del volante,

- las informaciones del calculador de antibloqueo de
ruedas.

Con estas informaciones, el calculador de inyeccién pi-
lota los inyectores electromagnéticos para mantener la
velocidad de consigna en el caso de la regulacion de
velocidad y para no sobrepasar la velocidad de consi-
gna en el caso de la limitacion de velocidad.

II - FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE
VELOCIDAD

Condiciones de entrada:
- interruptor en « regulacion de velocidad »,

- 30 km/h minimo, 200 km/h maximo (a titulo informa-
tivo),

- presién en las teclas « + », « -», 0 « R »,
Condiciones de salida:

- pisada franca en el acelerador (punto duro de seguri-
dad),

- pisada en el pedal de freno o de embrague,
- pulsar la tecla « 0 »,
- interruptor en « parada »,

- intervencion del sistema de control de trayectoria,
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- intervencion del calculador de inyeccion (fallo o so-
brerrégimen).

Il - FUNCIONAMIENTO DEL LIMITADOR DE
VELOCIDAD

Condiciones de entrada:

- interruptor en « limitador de velocidad »,

- 30 km/h minimo, 200 km/h méximo (a titulo informa-
tivo),

- presién en las teclas « + », « -», 0 « R »,
Condiciones de salida

- pisada franca en el acelerador (punto duro de seguri-
dad),

- interruptor en « parada »,
- pulsar la tecla « 0 »,

- intervencion del calculador de inyeccion (fallo o so-
brerrégimen),

- palanca de velocidades en « punto muerto ».

Nota:

Una intermitencia del testigo en el cuadro de instru-
mentos indica que la velocidad de consigna no
puede ser respetada (cuesta abajo, por ejemplo).

Modo degradado

Los sistemas de regulacion-limitacion de velocidad no
pueden ser activados en caso de averia o fallo en:

- el sistema de control de la trayectoria,

- el sistema de inyeccion,

- el sistema de antibloqueo de ruedas.
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La sonda de temperatura del agua (inyeccién e indica-
cion de temperatura del agua en el cuadro de instru-
mentos) es una sonda de 3 vias:

- 2 vias para la informacién de temperatura del agua al
calculador (vias B H2 y B H3),

- 1 via para la indicacion en el cuadro de instrumentos.

Este sistema permite el pilotaje del motoventilador de
refrigeracién por el calculador de inyeccion. Se compo-
ne de una Unica sonda de temperatura que sirve para
la inyeccion, el motoventilador, el indicador de tempe-
ratura y el testigo de temperatura del agua del motor en
el cuadro de instrumentos.

La demanda de pilotaje del motoventilador se hace a
partir del calculador de inyeccion por la red.

| -FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO
MOTOVENTILADOR CON MOTOR GIRANDO

El grupo motoventilador es activado:

- a velocidad lenta si la temperatura del agua del motor
sobrepasa 99 °C o en caso de averia de la sonda de
temperatura del agua y se corta si la temperatura des-
ciende por debajo de los 96 °C,

- en velocidad rapida si la temperatura del agua del mo-
tor sobrepasa 102 °C o si la velocidad lenta esta de-
fectuosa y se corta si la temperatura desciende por
debajo de los 99 °C.

La velocidad lenta y después la velocidad rapida del
grupo motoventilador se activan cuando la funcién
acondicionador de aire est4 seleccionada en el cuadro
de instrumentos.

Si la velocidad lenta esta defectuosa entonces la velo-
cidad rapida funciona segun las condiciones de funcio-
namiento de la velocidad lenta.

II - FUNCIONAMIENTO DEL TESTIGO DE
TEMPERATURA DEL AGUA DEL MOTOR

El testigo es pilotado por el calculador de inyeccion en
la red multiplexada.

El testigo se enciende fijo si la temperatura del agua
sobrepasa 118 °C. Se apaga cuando la temperatura
desciende por debajo de 115 °C.
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La sonda de temperatura del agua (inyeccién e indica-
cion de temperatura del agua en el cuadro de instru-
mentos) es una sonda de 3 vias:

- 2 vias para la informacion de temperatura del agua al
calculador (vias B E1 y B K3),

- 1 via para la indicacion en el cuadro de instrumentos.

Este sistema permite el pilotaje del motoventilador de
refrigeracién por el calculador de inyeccion. Se compo-
ne de una Unica sonda de temperatura que sirve para
la inyeccion, el motoventilador, el indicador de tempe-
ratura y el testigo de temperatura del agua del motor en
el cuadro de instrumentos.

La demanda de pilotaje del motoventilador se hace a
partir del calculador de inyeccion por la red.

| -FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO
MOTOVENTILADOR CON MOTOR GIRANDO

El grupo motoventilador es activado:

- a velocidad lenta si la temperatura del agua del motor
sobrepasa 99°C y se corta cuando la temperatura
pasa a ser inferior a 96°C,

- en velocidad rapida si la temperatura del agua del mo-
tor sobrepasa 102°C y se corta si la temperatura des-
ciende por debajo de los 99°C,

- la velocidad lenta y después la velocidad rapida del
grupo motoventilador se activan cuando la funcién
acondicionador de aire esta seleccionada.

Il - TESTIGO DE TEMPERATURA DEL AGUA DEL
MOTOR

El testigo es pilotado por el calculador de inyeccién en
la red multiplexada.

El testigo se enciende fijo si la temperatura del agua
sobrepasa 120°C. Se apaga cuando la temperatura del
agua desciende por debajo de 115°C.
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Material indispensable

Gtil de diagndstico

El sistema puede ser programado y reprogramado por
la toma de diagnéstico con el util de diagnéstico (la
nota técnica 3585A).

ATENCION

- Dar tensién (alimentacion por la red o por el
encendedor) alitil de diagnoéstico.

- Verificar el estado de la bateria.

- Conectar un cargador de bateria (durante todo el
tiempo que dura la programacion o la reprograma-
cién del calculador los motoventiladores del motor
se activan automaticamente).

- Respetar las consignas de temperatura del motor
indicadas en el atil de diagndstico antes de cual-
quier (re)programacion.
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OPERACIONES DE PROGRAMACION,
REPROGRAMACION O DE SUSTITUCION DEL
CALCULADOR

Antes de cualquier programacion, reprogramacion o
sustitucion del calculador en post-venta, salvaguar-
dar en el util de diagndstico los datos siguientes:

-los parametros de C2I (correccion individual del
inyector),

-los adaptativos del motor por el mando
SC003« Salvaguarda de datos del calculador »".

Después de una programacion, reprogramacion o
sustitucion del calculador:

- cortar el contacto,

-arrancar y después parar el motor (para inicializar
el calculador) y esperar 30 segundos,

- poner el contacto.
- utilizar el Gtil de diagnéstico:

« utilizar el mando SC001 « Escritura de los datos
salvaguardados » para restablecer la C2I y los
adaptativos del motor,

eintroducir el VIN a partir del mando VP010
« Escritura del VIN »,

e tratar en el conjunto de los calculadores los posi-
bles fallos declarados por el Gtil de diagnéstico,

* borrar la memoria del calculador,
« realizar una prueba en carretera,

« efectuar un nuevo control con el Gtil de diagnés-
tico.

ATENCION

- El calculador de inyeccién conserva el cédigo
antiarranque a perpetuidad.

- El sistema no posee cédigo de emergencia.

- Esta prohibido realizar pruebas con los calcula-
dores de inyeccién prestados por el almacén de
piezas de recambio o de otro vehiculo, que
deban ser restituidos después.

-Los calculadores no pueden codificarse de
nuevo.

Nota:

En caso de olvido o de no funcionamiento de los
mandos SC001 y SC003, es necesario, después
de una programacion, una reprogramacion o una
sustitucion del calculador, escribir la C2| de cada
inyector manualmente leyendo la C2I en los
inyectores (Capitulo Inyeccion diesel, Inyectores:
Configuracién, pagina 13B-86).
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Material indispensable

Gtil de diagndstico

El sistema puede ser programado y reprogramado por
la toma de diagnéstico con el util de diagnéstico (la
nota técnica 3585A).

ATENCION

- Dar tensiéon (alimentacion por la red o por el
encendedor) alutil de diagnéstico.

- Verificar el estado de la bateria.

- Conectar un cargador de bateria (durante todo el
tiempo que dura la programacion o la reprograma-
cion del calculador los motoventiladores del motor
se activan autométicamente).

- Respetar las consignas de temperatura del motor
indicadas en el atil de diagndstico antes de cual-
quier (re)programacion.

OPERACIONES DE PROGRAMACION,
REPROGRAMACION O DE SUSTITUCION DEL
CALCULADOR

En caso de reprogramacion o de sustitucion del cal-
culador, es necesario introducir el cédigo IMA (cor-
reccion caudal inyector) de los cuatro inyectores en
el nuevo calculador.

Se presentan dos posibilidades:

- Si es posible entrar en comunicacién con el
calculador:

« telecargar los datos del antiguo calculador en el
atil de diagnéstico,

« sustituir el calculador,

« transferir los datos del util de diagndstico hacia
el nuevo calculador,

e asegurarse, con el util de diagnéstico, de que el
calculador no ha detectado ningun fallo asociado
a los codigos de los inyectores y de que el testigo
en el cuadro de instrumentos esta apagado.

- Si es imposible entrar en comunicacién con el
calculador:

« sustituir el calculador,
« leer los datos en los inyectores,

« introducirlos en el calculador con el util de dia-
gnostico,

« reconfigurar el calculador respecto a los equipa-
mientos (climatizacion),

e asegurarse, con el util de diagnéstico, de que el
calculador no ha detectado ningun fallo asociado
a los cédigos de los inyectores y de que el testigo
en el cuadro de instrumentos esta apagado.
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Material indispensable

Gtil de diagndstico

Después de intervenir, verificar la ausencia de fuga de
gasoéleo.

Cebar el circuito de gaséleo mediante la bomba de
cebado.

Nota:

El util de diagnostico permite realizar un test
del circuito de alta presién con el motor girando.

Este mando permite diagnosticar una fuga
debida a un racor mal montado o mal enroscado.
Este mando s6lo funciona si la temperatura del
agua del motor es superior a 60°C. El diagndstico
sélo indicara las pequefias fugas que proceden
de un mal apriete.

Aplicar liquido revelador en los racores de alta pre-
sion.
Activar el mando AC029 « test de estanquidad del

circuito de alta presion », en la pestafia « circuito
de carburante / GPL ».

ATENCION

No dejar nada en el lateral del alojamiento del
motor durante la fase de control (fuertes vibracio-
nes).

Nota:

El motor efectuara automaticamente un ciclo de
cuatro aceleraciones y desaceleraciones de tal
forma que baje la presion en la rampa.

Controlar visualmente la ausencia de fuga del circui-
to de alta presion.

Limpiar el revelador.
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Tubo de alta presién: Sustitucion:

138

[KO9K, y 722

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1566 Util que se debe supri-

mir

Material indispensable

Gtil de diagndstico

ATENCION

- Proveerse del kit de tapones especial para circuito
de inyeccion de alta presion.

- Sustituir imperativamente cualquier tubo de alta
presién extraido, asi como sus grapas.

boca de tubo para el apriete del tubo de alta presion
bomba-rampa (llave "Crowfoot 19-17")

llave para los tubos de alta presion (llave DM19)

boca de tubo para el apriete de los tubos de alta
presion inyector - rampa (llave "Crowfoot 18-17")

llave dinamométrica "de bajo par"

Pares de apriete &

EXTRACCION

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer las tapas del motor.
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tuercas de fijacion de la 2,8 daN.m
rampa

tuercas de los tubos de 3,8 daN.m
alta presién « bomba -

rampa »

tuercas de los tubos de 3,8 daN.m
alta presion «rampa -

inyectores »

tuerca de la boca en la 2,1 daN.m
rampa

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccion, veiifi-
car mediante el util de diagnéstico:

« que la rampa de inyeccion no esté ya bajo presion,
« que la temperatura del carburante no sea alta.

- Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en este documento.

- Esté estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presién cuando gira el motor.

Extraer la placa anti-proyeccion (2) de gasoleo.
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102361

Extraer el tubo-guia (3) de varilla de aceite.
Poner tapones de limpieza en los orificios.
Desconectar con cuidado:

-las bujias (4)de precalentamiento,

-los inyectores,(4)

-los conectores eléctricos (5) de la bomba de alta
presion,

-los tubos (6)de alimentacion y de retorno de
gasoleo.

=0

—

= 102360
Desconectar con cuidado:

- el tubo (7)de retorno del gasoleo que une los inyec-
tores a la bomba de inyeccidn alta presion,

- el captador (8)de presion de la rampa esférica de
inyeccion,

- el acelerometro (9),
- la sonda (10)del nivel de aceite,

- el captador (11) de identificacion del cilindro del
carter de distribucion.

Apartar el cableado eléctrico a un lado.

Extraer la boca (12) situada en la rampa esférica de
inyeccion.

ATENCION

- Mantener imperativamente con una llave el
racor intermedio del inyector al aflojar los tubos
de alta presion.

- No estropear la canula de retorno de fuga del
inyector.
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Nota:

Aflojar las tuercas tubo por tubo.

Desplazar las tuercas a lo largo del tubo mantenien-
do a la vez la oliva en contacto con el cono.

Extraer uno a uno los tubos de alta presion (17).

Poner tapones de limpieza en los orificios.

Aflojar algunas vueltas las tuercas de fijacion (13) de
la rampa esférica de inyeccion.

Extraer las grapas (14) que unen los tubos de alta
presion entre si.

Aflojar:

-la tuerca del tubo de alta presion atornillada del
lado del inyector mediante el util (Mot. 1566),

-la tuerca del tubo de alta presién atornillada del
lado de la rampa de inyeccion mediante el util (Mot.
1566).
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REPOSICION

20960

20960

ATENCION

- Antes de montar un tubo de alta presion, lubrifi-
car ligeramente las roscas de la tuerca con el
aceite contenido en la dosis suministrada en el
kit de piezas nuevas.

- Prestar atencion para no introducir aceite en el
tubo de alta presion.

-No lubrificar los tubos de alta presién suminis-
trados sin dosis, estos tubos de alta presién son
autolubricados.

ATENCION
No retirar los tapones de cada uno de los 6rga-
nos hasta el ultimo momento.

| -REPOSICION DEL TUBO DE ALTA PRESION
« BOMBA - RAMPA »

Extraer los tapones.

Posicionar la oliva del tubo de alta presion en el cono
de la salida de alta presién de la bomba de alta pre-
sion.

Posicionar la oliva del tubo de alta presion en el cono
de la entrada de la rampa esférica de inyeccion.

Aproximar las tuercas del tubo de alta presién con la
mano, comenzando por la tuerca lado rampa.

Preapretar ligeramente las tuercas del tubo de alta
presion.

Il - REPOSICION DE LOS TUBOS DE ALTA
PRESION « RAMPA - INYECTORES »

Extraer los tapones.

Posicionar la oliva del tubo de alta presion en el cono
de entrada a alta presion del inyector.

Posicionar la oliva del tubo de alta presion en el cono
de salida de alta presion de la rampa.

Aproximar las tuercas del tubo de alta presion con la
mano, comenzando por la tuerca lado inyectores.

Preapretar ligeramente las tuercas del tubo de alta
presion.

ATENCION

Al apretar los tubos de alta presion, es imperativo
sujetar el racor intermedio (15) del inyector.

Nota:

El orden de montaje de los tubos rampa-inyecto-
res no tiene importancia.
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Colocar una grapa nueva suministrada con el tubo
de alta presion nuevo:

-insertar la primera semi-coquilla mediante una pin-
za multitoma,

-Insertar la segunda semi-coquilla mediante una
pinza multitoma.

Nota:

Respetar el sentido de montaje (los espolones se
encajan solamente en una posicion).

Il - REPOSICION DEL TUBO DE ALTA PRESION
« BOMBA - RAMPA » Y DE LOS TUBOS DE ALTA
PRESION « RAMPA - INYECTORES »

Apretar al par las tuercas de fijacion de la rampa
(2,8 daN.m).

ATENCION

-No tocar los tubos de alta presién con la llave
durante el apriete.

- Sujetar, imperativamente con una llave, el racor
intermedio del inyector durante el apriete.
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2
19744

Apretar en el orden y al par las tuercas de los tubos
de alta presidon « bomba - rampa » (3,8 daN.m):

-lado bomba,
-lado rampa.

Utilizar elboca de tubo para el apriete del tubo de
alta presion bomba-rampa (llave "Crowfoot19-
17") o la llave para los tubos de alta presién
(llave DM19).

Apretar en el orden y al par las tuercas de los tubos
de alta presion « rampa - inyectores » (3,8
daN.m):

-lado inyectores,
-lado rampa.

Utilizar elboca de tubo para el apriete de los tubos
de alta presion inyector - rampa (llave "Crowfoot
18-17") o lallave para los tubos de alta presién
(Ilave DM19).

Nota:

Apretar completamente un tubo antes de pasar al

tubo siguiente.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Cebar el circuito de gaso6leo mediante la bomba de
cebado.

Apretar al par la tuerca de la boca en la rampa (2,
1 daN.m) con ayuda de una llave dinamométrica
"de bajo par".

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

ATENCION

Verificar la ausencia de fuga de gasoleo:

- controlar la estanquidad tras la reparacién
(Capitulo Inyeccién diesel, Tubo de alta presion:
Control, péagina 13B-51),

- hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- acelerar varias veces en vacio,
- realizar una prueba en carretera,
- cortar el contacto,

- verificar que no hay pérdida de gaséleo.
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El mando AC029« test de estanquidad del circuito
de alta presion » en la pestafia « carburante / GPL »,
permite también controlar el caudal de fuga de cada
inyector con el fin de determinar una fuga interna en
uno o varios inyectores. Este test solo es funcional

cuando la temperatura del motor es superior a 60°C.
Cortar el contacto.

Desconectar los tubos de retorno de los cuatro
inyectores.

Conectar los cuatro manguitos transparente de dia-
metro interior 4 mm y de 50 cm en lugar de los tubos
de retorno.

Sumergir estos manguitos en cuatro probetas gra-
duadas (o emplear el util de medida incluido en el
maletin « rampa atascada »).

Arrancar el motor.
Dejar girar durante 2 minutos al régimen de ralenti.

Activar el mando AC029« test de estanquidad del
circuito de alta presién » en la pestafia « carburante
/ GPL ». El motor efectuara automaticamente un ci-
clo de cuatro aceleraciones y desaceleraciones para
hacer subir la presion en la rampa y controlar si hay
fugas internas en el circuito de retorno de los inyec-
tores.

Una vez terminado el ciclo, es necesario repetirlo
una segunda vez para tener una lectura correcta del
caudal de cada inyector.

Al finalizar los dos ciclos el caudal de cada inyector
debe ser de 35 ml.

Sustituir el inyector defectuoso.

IMPORTANTE

No dejar objetos (util u otros) en el lateral del alo-
jamiento del motor durante los cuatro ciclos (fuer-
tes vibraciones).
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Bomba de alta presion
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Utillaje especializado indispensable

Pares de apriete §

Mot. 1566 Util que se debe supri-
mir

Mot. 1367-02 Soporte del motor

Mot. 1367 Barra de soporte del
motor para sustitucion
de la culata

Mot. 1606 Util para sujetar la
polea de la bomba de
Alta Presion

Mot. 1525 Extractor del pifion de
la bomba de inyeccién
de buje cénico

Mot. 1525-02 Garras de adaptacion

del Mot. 1525

Material indispensable

tornillos de fijacion de la 2,1+/-0,2
bomba de inyeccién de daN.m
alta presion

tuerca de fijacion de la 1,5+/-0,1
polea de la bomba de daN.m + 60° +/
inyeccion de alta pre- -10
sion

tuercas de fijacién de la 2,8+/-0,3
rampa daN.m
racor situado en el lado 3,8 daN.m
de la rampa

racor situado en el lado 3,8 daN.m
bomba

tornillos de fijacion de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

Gtil de diagndstico

llave dinamomeétrica "de bajo par"

Existen dos métodos de extraccion - reposicion de la
bomba de alta presion.

llave para los tubos de alta presién (llave DM19)

boca de tubo para el apriete de los tubos de alta
presion inyector - rampa (llave "Crowfoot 18-17")

boca de tubo para el apriete del tubo de alta presion
bomba-rampa (llave "Crowfoot 19-17")

Pares de apriete &

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccion, verifi-
car mediante el Gtil de diagnéstico:

* que la rampa de inyeccion no esté ya bajo presion,
* que la temperatura del carburante no sea alta.

- Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en este documento.

- Esta estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presion cuando gira el motor.

ATENCION

- Proveerse del kit de tapones especial para circuito
de inyeccion de alta presion.

- Sustituir imperativamente cualquier tubo de alta
presion extraido, asi como sus grapas.

tornillos de fijacién de la 2,1+/-0,2
bomba de alta presion daN.m
tuercas de fijacién de la 28+/-0,3
rampa daN.m
tuerca situada en el lado 3,8 daN.m
de la rampa

tuerca situada lado 3,8 daN.m
bomba

tuerca de boca en la 2,1 daN.m
rampa

tornillos de fijacion de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

ATENCION

No girar nunca el motor en el sentido inverso al de
funcionamiento.
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Bomba de alta presion
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EXTRACCION: METODO 1

METODO PARA LAS BOMBAS DE ALTA PRESION
CUYA POLEA LLEVA EL NUMERO 070 575

21285

21265

ATENCION

- Esta estrictamente prohibido extraer cualquier
polea de la bomba de inyeccién que contenga
el nimero 070575

- Sustituir el conjunto « bomba - polea ».

Extraer las tapas del motor.

- 102120
Desconectar:
- la bateria empezando por el borne negativo,
- el conducto de aspiracion de aire (1).
Extraer:

- la correa de accesorios (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1),

- la correa de distribucién (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de distribucién, pagina
11A-5).
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Extraer el tubo guia de la varilla de aceite (2) y obtu-
rar el orificio en el bloque-motor.

Desconectar con cuidado:
- las bujias de precalentamiento,(3)

- los inyectores,(3)
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-los conectores eléctricos en la bomba de alta pre-
sion (4),
-los tubos (5) de alimentacion y de retorno.
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102083

Aflojar las tuercas de fijacién (12) de la rampa unas

cuantas roscas.
Extraer el tubo de alta presion (13) que une la bom-

" 102360

Desconectar con cuidado: ba a la rampa. Para ello:
- el tubo de retorno (6) que une los inyectores a la - aflojar la tuerca lado bomba y después la tuerca si-
tuada en el lado de la rampa,

bomba,

- el captador de presion de la rampa (7), - desplazar la tuerca a lo largo del tubo manteniendo

a la vez la oliva en contacto con el cono.

- el acelerador (8),
Obturar todos los orificios del circuito de inyeccion.

-la sonda del nivel de aceite (9),
- el captador de identificacion de los cilindros (10) del
carter de distribucion.
Obturar todos los orificios del circuito de inyeccion.
Soltar el cableado eléctrico y después apartarlo a un

lado.
Extraer la boca (11) situada en la rampa de carbu-

rante.
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Extraer:
-los tres tornillos de fijacion (14) de la bomba de alta
presion,

-la bomba de alta presion.

REPOSICION: METODO 1

ATENCION
No retirar los tapones de limpieza hasta el Gltimo
momento para cada uno de los 6rganos.

Colocar la bomba de alta presion.

Apretar al par los tornillos de fijacion de la bomba
de alta presion (2,1 +/- 0,2 daN.m).

ATENCION
Sustituir sistematicamente todos los tubos de

alta presion extraidos.

Lubrificar ligeramente las roscas de las tuercas con
el aceite contenido en la dosis suministrada en el kit
de piezas nuevas, antes de montar el tubo de alta
presién nuevo.

ATENCION

- Existen tubos entregados con dosis y tubos
entregados sin dosis.

- Los tubos entregados sin dosis son tubos auto-
lubrificados. El par de apriete no cambia: 3,8
daN.m.
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- una boca de tubo para el apriete del tubo de alta
presién bomba-rampa (llave "Crowfoot 19-17").

Apretar al par la tuerca de boca en larampa (2,1
daN.m) mediante el util llave dinamométrica "de
bajo par".

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

ATENCION

Verificar la ausencia de fuga de gasoleo:

- controlar la estanquidad tras la reparacién
(Capitulo Inyeccién diesel, Tubo de alta presion:
Control, péagina 13B-51),

Colocar el tubo de alta presion, para ello: - hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- extraer los tapones de proteccion, . .
- acelerar varias veces en vacio,

- posicionar la oliva del tubo de alta presion en el i b i
cono de la salida de alta presion de la bomba. - reallzar una prueba en carretera,
. . . - cortar el contacto,
- posicionar la oliva del tubo de alta presién en el

cono de la entrada de la rampa. - verificar que no hay pérdida de gaséleo.

Aproximar las tuercas del tubo de alta presién con la
mano empezando por la tuerca situada en el lado de
la rampa.

Preapretar ligeramente.

Apretar al par las tuercas de fijacion de la rampa
(2,8 +/- 0,3 daN.m).

ATENCION

No tocar los tubos con la llave durante el apriete
al par.

Apretar en el orden y al par:

-la tuerca situada en el lado de la rampa (3,8
daN.m),

-la tuerca situada lado bomba (3,8 daN.m),
mediante el Gtil (Mot. 1566) y si es necesario:
-una llave dinamométrica "de bajo par",

-una llave para los tubos de alta presién
(llave DM19),

-una boca de tubo para el apriete de los tubos de
alta presién inyector - rampa (llave "Crowfoot
18-17"),
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EXTRACCION: METODO 2

METODO PARA LAS BOMBAS DE ALTA PRESION
CUYA POLEA LLEVA UN NUMERO DIFERENTE DE

070575

212685

21265
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.
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102120

Desconectar el conducto de aspiracion de aire (15).

Extraer el tubo guia de la varilla de aceite (16) y ob-
turar el orificio en el bloque-motor.

Desconectar con cuidado:
- las bujias de precalentamiento,(17)
- los inyectores,(17)

- los conectores eléctricos de la bomba de alta pre-
sion (18),

- los tubos de alimentacion y de retorno (19).
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" 102360
Desconectar con cuidado:

- el tubo de retorno (20) que une los inyectores a la
bomba,

- el captador de presion de la rampa (21),
- el acelerémetro (22),
-la sonda nivel de aceite (23),

- el captador de identificacion del cilindro (24) del
carter de distribucion.

Soltar el cableado eléctrico y después apartarlo a un
lado.

Extraer la boca (11) situada en la rampa de carbu-
rante.

102083

Aflojar las tuercas de fijacién (25) de la rampa unas
cuantas roscas.

Extraer el tubo de alta presién (26) bomba - rampa
(Capitulo Inyeccion diesel, Tubo de alta presion:
Sustitucién:, pagina 13B-52).

Aflojar la tuerca lado bomba y después la tuerca si-
tuada en el lado de la rampa.

Desplazar la tuerca a lo largo del tubo manteniendo
a la vez la oliva en contacto con el cono.

Obturar todos los orificios del circuito de inyeccion.

Colocar el util (Mot. 1367-02)(1) vy el atil (Mot.
1367).
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- la bieleta y hacer una marca.

102114
102114

Extraer:

- el soporte pendular derecho equipado de su cofia,

Extraer el carter superior de distribucion liberando
las dos lengtietas (27).
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102115

102115

Quitar los tornillos de fijacion (28) de la bieleta de re-
cuperacioén de par en la caja de velocidades y en la
cuna del motor.

Levantar el motor unos centimetros para acceder a
las fijaciones del soporte pendular en la culata 'y a la
polea de la bomba de alta presion.

ATENCION

No desencajar la transmision derecha levantando
el motor.
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19654-1
19654-1

Extraer:
- el captador (29) de identificacién del cilindro,
- el tornillo (30) de plastico.

Soltar las tres lengletas (31).

Extraer el carter inferior de distribucion.
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15654-2

Extraer el soporte pendular (32) en la culata.
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Posicionar el motor en punto muerto superior. El ori-
ficio de la polea del arbol de levas debe estar frente
al orificio (33) de la culata.

19654-2
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Colocar el util (Mot. 1606)(3) . Colocar el util (Mot. 1525)(4) provisto del util (Mot.

. N . 1525-02).
Si es necesario, girar ligeramente el motor para ajus-

tar la posicion del util de inmovilizacién en los dien-

tes de la polea de la bomba. ATENCION

Quitar la tuerca (34) de la polea de la bomba de alta Verificar que la vaiilla de empuje del (til esté bien

presion sujetando la polea con una llave plana. alineada y apoyada sobre el arbol de la bomba
de alta presion.
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102085

Quitar los tres tornillos (35) de fijacion de la bomba
de alta presion.

Enroscar la varilla de empuje del Gtil (Mot. 1525).
Desolidarizar el conjunto « polea - bomba ».
Extraer:

-la bomba de alta presion,

- el util extractor de la bomba de alta presion.

REPOSICION: METODO 2

ATENCION

No retirar los tapones de limpieza hasta el tltimo
momento para cada uno de los 6rganos.

Asegurarse de que el pasador de embridado de la
polea sigue estando colocado.

Colocar la bomba de inyeccion de alta presion.

Apretar a los pares los tornillos de fijacién de la
bomba de inyeccion de alta presion (2,1 +/- 0,2
daN.m).

Colocar la tuerca de la polea de la bomba de inyec-
cion de alta presion.

Apretar al par y de modo angular la tuerca de fija-
cion de la polea de la bomba de inyeccién de alta
presién (1,5 +/- 0,1 daN.m + 60° +/- 10), sujetando
la polea con una llave plana.

Retirar el atil (Mot. 1606).

ATENCION

Sustituir sistematicamente todos los tubos de
alta presién extraidos.

Antes de montar el tubo de alta presion nuevo, lubri-
ficar ligeramente las roscas de los racores con el
aceite contenido en la dosis suministrada en el kit de
piezas nuevas.

ATENCION

- Existen tubos entregados con dosis y tubos
entregados sin dosis.

- Los tubos entregados sin dosis son tubos auto-
lubricados. El par de apriete no cambia: 3,8
da.N.m.
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Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Cebar el circuito de alimentacién de gasdleo con la
bomba de cebado (el desgaseado es automético).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (consultar Capitulo Equipamiento
eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

ATENCION

Verificar la ausencia de fuga de gasoleo:

- controlar la estanquidad tras la reparacién
(Capitulo Inyeccién diesel, Tubo de alta presion:
Control, péagina 13B-51),

- hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en

Colocar el tubo de alta presién, para ello: marcha del motoventilador,
- extraer los tapones de proteccion, - acelerar varias veces en vacio,
- posicionar la oliva del tubo de alta presion en el - realizar una prueba en carretera,
cono de la salida de la bomba, - cortar el contacto,
- posicionar la oliva del tubo de alta presion en el - verificar que no hay pérdida de gasoleo.

cono de la entrada de la rampa.

Aproximar los racores del tubo de alta presion con la
mano comenzando por el racor situado en el lado de
la rampa.

Apretar al par las tuercas de fijacion de la rampa
(2,8 +/- 0,3 daN.m).

Apretar en el orden y al par:

-el racor situado en el lado de la rampa (3,8
daN.m),

-el racor situado en el lado bomba (3,8 daN.m),

Efectuar un control de la estanquidad del circuito de
alta presion tras la reparacion (Capitulo Inyeccion
diesel, Tubo de alta presién: Control, pagina 13B-
51).
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Utillaje especializado indispensable

Mot. 1668 Bloqueo del pifibn de
la bomba de alta pre-

sién

Mot. 1525 Extractor del pifion de
la bomba de inyeccién

de buje cénico

Mot. 1525-03 Garras de adaptacion
del Mot. 1525 (para

polea 33 dientes)

Material indispensable

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccion, verifi-
car mediante el util de diagnéstico:

- que la rampa de inyeccion no esté ya bajo presion,
- que la temperatura del carburante no sea alta.

Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en este documento.

Esta estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presion cuando gira el motor.

Gtil de diagndstico

boca de tubo para el apriete del tubo de alta presion
bomba-rampa (llave "Crowfoot 19-17")

llave para los tubos de alta presién (llave DM19)

llave dinamométrica "de bajo par"

ATENCION

- Proveerse del kit de tapones especial para circuito
de inyeccion de alta presion.

- Sustituir imperativamente cualquier tubo de alta
presion extraido, asi como sus grapas.

Pares de apriete &)

tornillos de fijacion de la 3 daN.m
bomba de alta presion

en los soportes de la

bomba

tuerca de la polea de la 7 daN.m
bomba de alta presion

tornillos de fijaciéon del 2 daN.m + 80°
soporte de la bomba de

alta presion en la culata

tornillos de fijacién del 4,4 daN.m
soporte trasero de la
bomba de alta presion

en el bloque motor

tuercas de fijacién de la 2,2daN.m

rampa de inyeccién

tuercas de los tubos de 2,5daN.m
alta presiéon bomba -

rampa

tuerca de boca en la 2,1 daN.m

rampa

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:

- la correa de accesorios (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1),

- la correa de distribucién (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de distribucion, pagina
11A-5).
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102355

Desconectar y retirar el tubo (1) de reaspiracion de
los vapores de aceite.

102352
Desconectar:

- el recalentador de gaséleo en el filtro de gasoleo,
-las bujias de precalentamiento,
- el regulador de presién (2),

- el captador de presion (3).

102351

Desconectar los tubos de alimentacion y de retorno
de gasdleo.

Poner tapones de limpieza en los orificios.

Extraer la grapa de sujecion de los tubos de gasoleo.

102353
Extraer el tubo de alta presion bomba - rampa.

Poner tapones de limpieza en los orificios.
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102248

102348

Quitar los dos tornillos de fijacion (4) de la bomba de
alta presion en el soporte trasero de la bomba de
alta presion.

ZACRR AT

102350

Extraer:

-los tres tornillos de fijacion (5) del soporte delantero
de la bomba de alta presion,

-la bomba de alta presion con su soporte.

102893

Colocar el atil (Mot. 1668)(1) .

Quitar la tuerca (6) de la polea de la bomba de alta
presion.

102894

102894

Colocar el extractor de poleas (Mot. 1525)(2) ; pro-
visto de garras (Mot. 1525-03) para las poleas de
treinta y tres dientes.

Extraer la polea apretando el tornillo de empuje (7)
del extractor de polea.

Extraer los utiles (Mot. 1525), (Mot. 1525-03), (Mot.
1668).
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102345
Extraer:

-los tres tornillos de fijacién (8) de la bomba de alta
presion,

-la bomba de alta presion.

REPOSICION

ATENCION

No retirar los tapones de limpieza hasta el dltimo
momento para cada uno de los 6rganos.

Colocar la bomba de alta presion sobre el soporte de
la bomba.

Apretar a los pares:

102349

Empujar el casquillo (9) como se indica en la ima-
gen.

Aflojar los dos tornillos de fijacion (10) del soporte
trasero de la bomba de alta presién en el bloque mo-
tor.

Colocar el conjunto de la bomba de alta presion y del
soporte de la bomba.

Apretar al par los tornillos de fijacion del soporte
de labomba de alta presion en la culata (2 daN.m
+80°).

ATENCION

No forzar el tubo de alta presion bomba - rampa
ni el soporte trasero de la bomba.

-los tornillos de f|]aC|én de labomba de alta pre- | -REPOSICION DEL SOPORTE TRASERO DE LA
sion en los soportes de la bomba (3 daN.m), BOMBA DE INYECCION DE ALTA PRESION

-latuerca de la polea de la bomba de alta presion
(7 daN.m) inmovilizando la polea mediante el util
(Mot. 1668).

Aproximar los tornillos de fijacién con la mano para
poner en contacto el soporte con la bomba de alta
presion y el bloque motor.

Apretar al par los tornillos de fijacion del soporte
trasero de la bomba de alta presion en el bloque
motor (4,4 daN.m).
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Il - REPOSICION DEL TUBO DE ALTA PRESION
BOMBA - RAMPA

Aflojar los tornillos de fijacion de la rampa de inyec-
cion (la rampa de inyeccion debe ser « flotante »).

ATENCION

- Antes de montar un tubo de alta presion, lubrifi-
car ligeramente las roscas de la tuerca con el
aceite contenido en la dosis suministrada en el
kit de piezas nuevas.

- Prestar atencion para no introducir aceite en el
tubo de alta presion.

-No lubrificar los tubos de alta presién suminis-
trados sin dosis, estos tubos de alta presién son
autolubricados.

ATENCION

No retirar los tapones de cada uno de los 6rga-
nos hasta el Gltimo momento.

Posicionar la oliva del tubo de alta presion en el cono
de la salida de alta presion de la bomba de alta pre-
sion.

Posicionar la oliva del tubo de alta presion en el cono
de entrada de la rampa comun de inyeccion.

Aproximar las tuercas del tubo de alta presion con la
mano, comenzando por la tuerca lado rampa.

Preapretar ligeramente las tuercas del tubo de alta
presion.

Apretar al par las tuercas de fijacion de la rampa
de inyecciéon (2,2 daN.m).

ATENCION

-No tocar los tubos de alta presién con la llave
durante el apriete al par.

- Sujetar, imperativamente con una llave, el racor
intermedio del inyector durante el apriete.

Apretar en el orden y al par las tuercas de los tubos
de alta presion bomba - rampa (2,5 daN.m) lado
bomba y lado rampa, mediante el til boca de tubo

para el apriete del tubo de alta presién bomba-
rampa (llave "Crowfoot 19-17") ollave para los
tubos de alta presién (llave DM19),

Nota:

Apretar completamente un tubo antes de pasar al
tubo siguiente.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Colocar:

- la correa de distribucion (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de distribucion, pagina
11A-5),

- la correa de accesorios (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1).

Cebar el circuito de gaséleo mediante la pera de ce-

bado.

Apretar al par la tuerca de boca en larampa (2,1
daN.m) mediante el util llave dinamométrica "de
bajo par".

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par lostornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

ATENCION

Verificar la ausencia de fuga de gaséleo:

- Controlar la estanquidad tras la reparacion
(Capitulo Inyeccion diesel, Tubo de alta presion:
Control, pagina 13B-51)

- Hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en
marcha del motoventilador.

- Acelerar varias veces en vacio.
- Realizar una prueba en carretera.
- Cortar el contacto.

- Verificar que no hay pérdida de gasoleo.
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Utillaje especializado indispensable

Mot. 1566 Util que se debe supri-
mir

Material indispensable

Gtil de diagndstico

llave dinamométrica "de bajo par"

llave para los tubos de alta presion (llave DM19)

boca de tubo para el apriete de los tubos de alta
presion inyector - rampa (llave "Crowfoot 18-17")

boca de tubo para el apriete del tubo de alta presion
bomba-rampa (llave "Crowfoot 19-17")

Pares de apriete &)

brida de fijacién del 2,8 daN.m

inyector

tuercas de la rampa 2,8+/-0,3
daN.m

tuerca situada en el lado 3,8 daN.m

inyector

tuerca situada en el lado 3,8 daN.m

de la rampa

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccién, com-
probar con el atil atil de diagnéstico:

* que la rampa de inyeccién no esté ya bajo presion,

* que la temperatura del carburante no esté dema-
siado alta.

- Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en el documento.

- Esté estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presién cuando gira el motor.

ATENCION

- Proveerse del kit de tapones especial para circuito
de inyeccion de alta presion.

- Sustituir imperativamente cualquier tubo de alta
presién extraido, asi como sus grapas.

- Se prohibe intervenir en los inyectores.
- Se prohibe extraer el filtro de la varilla del inyector.

- Sustituir imperativamente cualquier inyector que
haya sido abierto.

Los inyectores pueden sustituirse individualmente. Ex-
traer solo el tubo de alta presion concernido.

EXTRACCION

Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer los tubos de alta presion rampa - inyectores
(Capitulo Inyeccion diesel, Tubo de alta presién:
Sustitucion:, pagina 13B-52).

Desconectar el tubo de retorno del gaséleo del
inyector.

Poner tapones de limpieza en los orificios.
Aflojar la brida del inyector (18).
Extraer el inyector.

Retirar la arandela para-llamas.
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REPOSICION

| -LIMPIEZA DE LOS INYECTORES

ATENCION

Esta estrictamente prohibido limpiar los inyecto-
res con:

- un cepillo metdlico,

-tela de esmeril,

- un limpiador de ultrasonidos.

Sumergir los inyectores en desengrasante.

Limpiar con toallitas nuevas, referencia 77 11 211
707.

Il - REPOSICION DE LOS INYECTORES

ATENCION

No retirar los tapones de cada uno de los 6rga-
nos hasta el Gltimo momento.
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Efectuar el aprendizaje del cédigo de 16 caracteres
(C2I) (19) del inyector para el calculador de inyec-
cién antes de realizar el montaje, mediante el Util Gtil
de diagnostico(Capitulo Inyeccién diesel, Inyecto-
res: Configuracion, pégina 13B-86).

Limpiar con toallitas, referencia 77 11 211 707 em-
papadas de disolvente nuevo:

-los pozos de inyectores,
-los cuerpos de inyectores,
-las bridas de inyectores.

Secar los elementos que hayan sido limpiados con
una toallita nueva.

Sustituir la arandela para-llamas por una nueva.
Colocar el inyector.

Apretar al par la brida de fijacion del inyector (2,8
daN.m).

ATENCION

Sustituir sistematicamente cualquier tubo de alta
presién extraido.

Lubrificar ligeramente las roscas de las tuercas con
el aceite contenido en la dosis suministrada en el kit
de piezas nuevas, antes de montar el tubo de alta
presion nuevo.

ATENCION

- Existen tubos entregados con dosis y tubos
entregados sin dosis.

- Los tubos entregados sin dosis son tubos auto-
lubrificados. El par es el mismo: 3,8 daN.m.

Montar el tubo de alta presion:
- extraer los tapones de proteccion,

- posicionar la oliva del tubo de alta presion en el
cono de la entrada del inyector.

- posicionar la oliva del tubo de alta presion en el
cono de salida de la rampa.

Aproximar la tuerca con la mano en primer lugar en
el lado inyector y después lado rampa.

Preapretar ligeramente.

Colocar una grapa nueva suministrada con el tubo
nuevo en los tubos de alta presion:

- insertar la primera semi-coquilla mediante una pin-
za multitoma.

- Insertar la segunda semi-coquilla mediante una
pinza multitoma.

ATENCION

Respetar el sentido de montaje de la segunda
coquilla. Los espolones situados en el centro de
la grapa tan solo pueden encajarse en una posi-
cion.
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Apretar al par las tuercas de la rampa (2,8 +/- 0,3
daN.m).

ATENCION

- No tocar los tubos con la llave durante el apriete
al par.

- Al apretar los tubos de alta presion, es impera-
tivo sujetar el racor intermedio del inyector.

Apretar en el orden y al par:
-latuerca situada en el lado inyector (3,8 daN.m),

-la tuerca situada en el lado de la rampa (3,8
daN.m),

mediante el (til (Mot. 1566) equipado eventualmente
con uno de los utiles:

-llave dinamométrica "de bajo par",

-llave para los tubos de alta presion
(llave DM19),

-boca de tubo para el apriete de los tubos de alta
presion inyector - rampa (llave "Crowfoot 18-
17",

-boca de tubo para el apriete del tubo de alta pre-
sién bomba-rampa (llave "Crowfoot 19-17").

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Cebar el circuito de gaso6leo mediante la bomba de
cebado.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (consultar Capitulo Equipamiento
eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

ATENCION

Verificar la ausencia de fuga de gasoleo:

- Hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en
marcha del motoventilador.

- Acelerar varias veces en vacio.
- Realizar una prueba en carretera.
- Cortar el contacto.

- Verificar que no hay pérdida de gaséleo.
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Utillaje especializado indispensable

Mot. 1566 Util que se debe supri-

mir

Material indispensable

Gtil de diagndstico

EXTRACCION

Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Para extraer el inyector lado volante motor, extraer
el conducto de admision de aire (ver Capitulo Mez-
cla carburada).

Pares de apriete &)

tornillos de la brida del 2,5daN.m
inyector

tornillos de fijacién de la 2,2daN.m
rampa

tuercas de los tubos de 2,5daN.m
alta presioén

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccion, veiifi-
car mediante el util de diagndstico:

« que la rampa de inyeccién no esté ya bajo presion,
« que la temperatura del carburante no sea alta.

- Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en este documento.

- Esta estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presion cuando gira el motor.

102355

ATENCION

- Proveerse del kit de tapones especial para circuito
de inyeccién de alta presion.

presién extraido, asi como sus grapas.
- Se prohibe intervenir en los inyectores.
- Se prohibe extraer el filtro de la varilla del inyector.

- Sustituir imperativamente cualquier inyector que
haya sido abierto.

- Se prohibe separar el portainyector de la tobera.

- Sustituir imperativamente cualquier tubo de alta

Los inyectores pueden sustituirse individualmente. Ex-

traer soélo el tubo de alta presion concernido.

102355

Desconectar y retirar el tubo (1) de reaspiracion de
los vapores de aceite.
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Inyectores

138

[F9Q, y 800
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18297-1

Extraer el tubo de alta presion mediante el Gtil (Mot.
1566).

Colocar los tapones de limpieza.
Extraer:

- las tapas del motor,

- la brida de fijacion del inyector,
- el inyector,

-la arandela para-llamas.
REPOSICION

| -LIMPIEZA DE LOS INYECTORES

ATENCION

Esta estrictamente prohibido limpiar los inyecto-
res con:

- un cepillo metdlico,

-tela de esmeril,

- un limpiador de ultrasonidos.

18297-1
Sumergir los inyectores en desengrasante.

Limpiar con toallitas nuevas, referencia 77 11 211
707.

Il - REPOSICION DEL INYECTOR

ATENCION

Retirar los tapones de proteccion en el dltimo
momento para cada uno de los érganos.

Efectuar el aprendizaje del cédigo alfanumérico de
seis caracteres (IMA) del inyector al calculador de
inyeccion antes de realizar el montaje, utilizando el
util de diagnostico(Capitulo Inyeccién diesel, Inyec-
tores: Configuracion, pagina 13B-86).
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INYECCION DIESEL
Inyectores 13 B

[F9Q, y 800 |

Preapretar ligeramente las tuercas del tubo de alta
presion.

Apretar al par los tornillos de fijacion de la rampa
(2,2 daN.m).

ATENCION

- No tocar los tubos de alta presion con la llave
durante el apriete al par.

- Sujetar imperativamente el racor intermedio del
inyector durante el apriete.

Apretar en el orden y al par las tuercas de los tubos
de alta presion (2,5 daN.m) lado bomba y lado
— rampa.

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.

1328
1326

Sustituir la arandela para-llamas.
Colocar el inyector.

Apretar al par los tornillos de la brida del inyector
(2,5 daN.m).

ATENCION
No colocar los tubos de alta presidn sin tension.

Aflojar la rampa de inyeccion (la rampa debe quedar
suspendida).

ATENCION

Sustituir imperativamente todos los tubos de alta
presién extraidos.

Lubrificar ligeramente las roscas de las tuercas del
tubo de alta presion con el aceite contenido en la do-
sis suministrada en el kit de piezas nuevas.

Nota:

Si el kit de piezas nuevas no contiene esta dosis,
no lubricar las roscas del tubo (tubo auto-lubri-
cado).

Posicionar la oliva del tubo de alta presion en el cono
de la salida de alta presién de la bomba.

Posicionar la oliva del tubo de alta presion en el cono
de la entrada de la rampa.

Aproximar las tuercas del tubo de alta presién con la
mano, comenzando por la tuerca lado rampa.

13B-84



INYECCION DIESEL

Inyectores

138

[F9Q, y 800
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18297-1

ATENCION

Sustituir imperativamente el tubo (2) de retorno
de carburante.

Cebar el circuito de gaséleo mediante la pera de ce-
bado.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (consultar Capitulo Equipamiento
eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

18297-1

ATENCION

Verificar la ausencia de fuga de gasoéleo:

- Hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en
marcha del motoventilador.

- Acelerar varias veces en vacio.
- Realizar una prueba en carretera.
- Cortar el contacto.

- Verificar que no hay pérdida de gasoleo.
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INYECCION DIESEL 138
Inyectores: Configuracion

[B84 0 C84 0 S84, y K9K

SUSTITUCION DE LOS INYECTORES

nota:

Los parametros C2l (Correccion Individual del
Inyector) son una calibracion realizada en fabrica
en cada inyector a fin de ajustar el caudal de cada
uno de ellos de forma precisa, teniendo en cuenta
las disparidades de fabricacién entre ellos.

Estos valores de correcciones aparecen en una etique-
ta pegada en cada uno de los inyectores y después in-
troducidos en el calculador, el cual puede pilotar cada
inyector teniendo en cuenta sus disparidades de fabri-
cacion.

El sistema puede ser parametrado por la toma de dia-
gnastico con los Utiles de diagnostico RENAULT CLIP.

Al sustituir uno o varios inyectores, es necesario susti-
tuir los pardmetros C2I. Para ello, hay que reintroducir
los parametros C2I en el calculador mediante los man-
dos siguientes:

- Introduccién de los cuatro C2I, al sustituir el calcula-
dor, efectuar el mando SC002 « Introduccién de los
codigos de los inyectores ».

- Introduccién individual de los parametros C2lI,
sustitucion de uno o varios inyectores, efectuar el
mando:

* inyector cilindro 1: mando VP0O1 (cilindro lado vo-
lante motor),

* inyector cilindro 2: mando VP002,
* inyector cilindro 3: mando VP003,
* inyector cilindro 4: mando VP0O04.

Utilizando el mando concernido, el técnico puede rein-
troducir los nuevos parametros C2I del inyector susti-
tuido y suprimir los antiguos parametros C2I.

Nota:

Unicamente tras la sustitucién simultanea de los
cuatro inyectores, efectuar una puesta a cero de los
adaptativos inyectores utilizando el mando RZ004
« Adaptativos regulacién de presion ».
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INYECCION DIESEL
Inyectores: Configuracion

138

[B84 0 C84 0 S84, y FOQ

INYECTORES

En los inyectores, figura un cédigo « alfanumérico » de
6 caracteres denominado IMA (Correccidon Caudal
Inyector). Este codigo es especifico para cada inyector,
tiene en cuenta las dispersiones de fabricacién y carac-
teriza el caudal del inyector.

En caso de sustituir uno o varios inyectores, es nece-
sario introducir el codigo del o de los nuevos inyectores
en el calculador. Si esta operacion no se efectla el ré-
gimen del motor estara limitado a 1.800 r.p.m.

Seguir el proceso descrito a continuacion:

- sustituir el o los inyectores que fallan y entrar en
comunicacion con el calculador:

* leer los datos en el o los inyectores sustituidos,

« introducirlos en el calculador con el Gtil de diagnos-
tico,

* asegurarse, utilizando el Gtil de diagndstico de que
el calculador no ha detectado ningun fallo asociado
a los cadigos de los inyectores y de que el testigo en
el cuadro de instrumentos est4 apagado.

- En caso de reprogramaciéon o de sustitucién del cal-
culador, es necesario introducir el cédigo de los
cuatro inyectores en el nuevo calculador.

Se presentan dos posibilidades:

- si es posible entrar en comunicacién con el
calculador:

» telecargar los datos del antiguo calculador en el Gtil
de diagnostico,
* sustituir el calculador,

« transferir los datos del Gtil de diagndstico hacia el
nuevo calculador,

» asegurarse, con el Gtil de diagndstico de que el
calculador no ha detectado ningun fallo asociado a
los cddigos de los inyectores y de que el testigo en
el cuadro de instrumentos est4 apagado.

- si es imposible entrar en comunicacion con el
calculador:

» sustituir el calculador,
* leer los datos en los inyectores,

« introducirlos en el calculador con el Gtil de diagnos-
tico,

 reconfigurar el calculador respecto a los equipa-
mientos (climatizacion),

* asegurarse, con el atil de diagndstico de que el
calculador no ha detectado ningun fallo asociado a
los cédigos de los inyectores y de que el testigo en
el cuadro de instrumentos est& apagado.
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INYECCION DIESEL
Rampa de inyeccion

138

[KO9K, y 722

Material indispensable

Gtil de diagndstico

llave dinamomeétrica "de bajo par"

Pares de apriete &)

tuerca de boca en la 2,1 daN.m
rampa
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccion, veirifi-
car mediante el util de diagndstico:

* que la temperatura del carburante no sea alta.
* que la rampa de inyeccion no esté ya bajo presion,

- Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en este documento.

- Esta estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presién cuando gira el motor.

ATENCION

- Proveerse del kit de tapones especial para circuito
de inyeccioén de alta presion.

- Sustituir imperativamente cualquier tubo de alta
presién extraido, asi como sus grapas.

ATENCION
- Se prohibe intervenir en los inyectores.

- Se prohibe extraer el filtro de la varilla del inyector.

- Sustituir imperativamente cualquier inyector que
haya sido abierto.

- Se prohibe separar el captador de presién de la
rampa.

EXTRACCION

Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:

- los tubos de alta presion rampa inyectores (Capitu-
lo Inyeccion diesel, Tubo de alta presién: Sustitu-
cion:;, pagina 13B-52).

- los tornillos de fijacion de la rampa esférica de
inyeccion,

- la rampa esférica de inyeccion.

REPOSICION

ATENCION

No retirar los tapones de limpieza hasta el dltimo
momento.

ATENCION

Sustituir sistematicamente todos los tubos de
alta presion extraidos.

Colocar una rampa de alta presién nueva en los es-
parragos.

Aproximar las tuercas con la mano.

Nota:

- Montar el tubo bomba-rampa antes que los
tubos rampa-inyectores.

- Para la reposicion de los tubos de alta presion
(Capitulo Inyeccion diesel, Tubo de alta presion:
Sustitucién:, pagina 13B-52).
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INYECCION DIESEL 138
Rampa de inyeccion

[KO9K, y 722

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Cebar el circuito de gaso6leo mediante la bomba de
cebado.

Apretar al par la tuerca de boca en larampa (2,1
daN.m) mediante el util lave dinamométrica "de
bajo par".

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

ATENCION

\erificar la ausencia de fuga de gasoleo:

-controlar la estanquidad tras la reparacion
(Capitulo Inyeccién diesel, Tubo de alta presion:
Control, péagina 13B-51),

- hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- acelerar varias veces en vacio,
-realizar una prueba en carretera,
- cortar el contacto,

- verificar que no hay pérdida de gasdleo.

13B-89



INYECCION DIESEL
Rampa de inyeccion

138

[F9Q, y 800

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1566 Util que se debe supri-

mir

Material indispensable

Gtil de diagndstico

ATENCION
- Se prohibe intervenir en los inyectores.

- Se prohibe extraer el filtro de la varilla del inyector.

- Sustituir imperativamente cualquier inyector que
haya sido abierto.

llave dinamométrica "de bajo par"

Pares de apriete &)

tornillos de fijacién de la 2,2 daN.m +/-
rampa de inyeccion 0,2
tuercas de los tubos de 2,5 daN.m +/-
alta presién de inyec- 0,2
ciéon
captador de presion 3,5daN.m +/-
0,2
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccion, verifi-
car mediante el Gtil de diagndstico:

* que la rampa de inyeccion no esté ya bajo presion,

* que la temperatura del carburante no esté dema-
siado alta.

- Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en este documento.

- Esté estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presion cuando gira el motor.

ATENCION

- Proveerse del kit de tapones especial para circuito
de inyeccion de alta presion.

- Sustituir imperativamente cualquier tubo de alta
presion extraido, asi como sus grapas.
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INYECCION DIESEL 138
Rampa de inyeccion
[F9Q, y 800

EXTRACCION |

18297-1

Extraer el conducto de admision de aire (consultar
Capitulo Mezcla carburada).

Desconectar el tubo de reaspiracién de los vapores
de aceite.

Retirar el tubo de reaspiracién de los vapores de
aceite.

Extraer las tapas del motor.

Desconectar:

-la bateria empezando por el borne negativo,
- el captador de presion (1),

-los inyectores (2),

- el captador de identificacién del cilindro.
Extraer el tubo de retorno del gasoleo.
Aflojar los tubos de alta presidn de gasoleo.

Extraer los tubos de alta presion de gasoleo median-
te el util (Mot. 1566).

Poner tapones de limpieza en los orificios.

Extraer con cuidado la rampa de inyeccion (3).
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INYECCION DIESEL 138
Rampa de inyeccion

[F9Q, y 800

REPOSICION

18297-4

Posicionar la rampa de inyeccion.

Preapretar con la mano los tornillos de fijacién (la
rampa debe quedar suspendida).

Colocar todos los tubos de alta presion nuevos con
la mano:

-lado inyector,
-lado bomba,
-lado rampa.

Apretar al par los tornillos de fijacién de la rampa
de inyeccién (2,2 daN.m +/- 0,2)(6) mediante el Gtil
[lave dinamométrica "de bajo par".

Apretar al par las tuercas de los tubos de alta pre-
sion de inyecciéon 2,5 daN.m +/- 0,2) mediante el
atil llave dinamométrica "de bajo par":

-lado inyector (4),
-lado bomba (7),
-lado rampa de inyeccion (5).

Apretar al par captador de presién (3,5 daN.m +/-
0,2).
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Rampa de inyeccion

[F9Q, y 800 |
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i 18297-2
18297-2
Nota: ATENCION
Hay que sustituir |mpera_1t|vamente el FUbO (8) de Verificar la ausencia de fuga de gasoéleo:
retorno de carburante situado en los inyectores,
en el momento de su extraccion. - hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en
marcha del motoventilador,
Efectuar un cebado del circuito mediante la pera de ) i
cebado. - acelerar varias veces en vacio,
- realizar una prueba en carretera,
ATENCION - cortar el contacto,
Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes - verificar que no hay pérdida de gaséleo.
necesarios (consultar Capitulo Equipamiento
eléctrico).
Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de

la bateria (0,4 daN.m).
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INYECCION DIESEL 138
Captador de presiéon de la rampa

[F9Q, y 800

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete &)

captador de presion 3,5daN.m +/-
0,5
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccion, verifi-
car mediante el util de diagnéstico:

* que la rampa de inyeccién no esté ya bajo presion,

* que la temperatura del carburante no esté dema-
siado alta.

- Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en este documento.

- Esté estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presién cuando gira el motor.

ATENCION

- Proveerse del kit de tapones especial para circuito
de inyeccion de alta presion.

- Sustituir imperativamente cualquier tubo de alta
presion extraido, asi como sus grapas.
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INYECCION DIESEL 13 B
Captador de presion de la rampa

|F9Q, y 800
EXTRACCION
1
182975
18297-5
Desconectar:

- la bateria empezando por el borne negativo,
- el captador de presion.

Aflojar el captador de presion.
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INYECCION DIESEL 138
Captador de presiéon de la rampa

[F9Q, y 800

REPOSICION
Sustituir la junta.
Enroscar el captador.

Apretar al par el captador de presién (3,5 daN.m +/
-0,5).

Conectar el conector.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (consultar Capitulo Equipamiento
eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

ATENCION

\erificar la ausencia de fuga de gaséleo:

- hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- acelerar varias veces en vacio,
-realizar una prueba en carretera,

- cortar el contacto,

- verificar que no hay pérdida de gasoéleo.
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INYECCION DIESEL 13 B
Captador de presion de la rampa

[KO9K, y 722

102086

El captador de presion (1) no se puede desmontar de
la rampa esférica de inyeccion.

En caso de fallar el captador de presion, hay que sus-
tituir el conjunto « captador de presion - rampa y tubos
de alta presion »(Capitulo Inyeccién diesel, Rampa de
inyeccion, pagina 13B-88).
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INYECCION DIESEL
Actuador de caudal

[KO9K, y 722

Material indispensable

Gtil de diagndstico

llave dinamomeétrica "de bajo par"

Pares de apriete &)

tornillos de fijacion del 0,55 +/- 0,06
actuador de caudal daN.m
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccion, verifi-
car mediante el Gtil de diagnéstico:

« que la rampa de inyeccion no esté ya bajo presion,
« que la temperatura del carburante no sea alta.

- Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en este documento.

- Esta estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presion cuando gira el motor.

ATENCION

- Proveerse del kit de tapones especial para circuito
de inyeccion de alta presion.

- Sustituir imperativamente cualquier tubo de alta
presion extraido, asi como sus grapas.

EXTRACCION

Extraer las tapas del motor.
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Desconectar:
- la bateria empezando por el borne negativo,

- el conducto de aspiracion de aire (1).
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102362
Extraer la placa anti-proteccion de gaséleo (2).
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INYECCION DIESEL
Actuador de caudal

[KO9K, y 722
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102514
Desconectar:
- las bujias de precalentamiento,
-los conectores de los inyectores (3) de los cilindros
n°3yn’4,
-los conectores eléctricos de la bomba (4),

- el tubo de retorno y de alimentacion (5).

102315

Extraer el tubo de alta presion (6) del inyector n°4
(ver Tubos de alta presion).

Poner unos tapones en los orificios.
Aflojar los dos tornillos de la brida (7).

Extraer el actuador de caudal (proceder manual-
mente por pequefias rotaciones sucesivas).

ATENCION

No utilizar el conector eléctrico como brazo de
palanca.
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INYECCION DIESEL
Actuador de caudal 138

[KOK,y 722
REPOSICION
ATENCION
ATENCION Verificar la ausencia de fuga de gasoleo:

No retirar los tapones de limpieza hasta el Ultimo

momento para cada uno de los 6rganos. - Controlar la estanquidad tras la reparacion

(Capitulo Inyeccion diesel, Tubo de alta presion:

Desembalar el componente nuevo justo antes de co- Control, pagina 13B-51).
locarlo. - Hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en
marcha del motoventilador.
ATENCION - Acelerar varias veces en vacio.
No estropear la junta en la reposicion. - Realizar una prueba en carretera.

- Cortar el contacto.

Nota: - Verificar que no hay pérdida de gasoleo.

No lubrificar las juntas con grasa o con gasoéleo
usado. Utilizar la dosis suministrada en el kit de
la pieza nueva.

Colocar el actuador.
Aproximar los dos tornillos de fijacion.

Apretar al par los dos tornillos de fijacion del ac-
tuador de caudal (0,55 +/- 0,06 daN.m) mediante el
atil llave dinamométrica "de bajo par".

Colocar un tubo de alta presion nuevo en el inyector
n°4 (ver Tubos de alta presién) y una grapa nueva.

Volver a conectar:
-los tubos de retorno y de alimentacién de gasdéleo,
-los conectores eléctricos.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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INYECCION DIESEL 138
Regulador de presion de carburante

[B84 0 C84, y F9Q, y 800

Material indispensable

Gtil de diagndstico

llave dinamomeétrica "de bajo par"

Pares de apriete &)

tornillos de regulador 0,6 daN.m

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccion, veirifi-
car mediante el util de diagndstico:

* que la rampa de inyeccion no esté ya bajo presion,
* que la temperatura del carburante no sea alta.

- Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en este documento.

- Esta estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presién cuando gira el motor.

ATENCION
- Proveerse del kit de tapones especial para circuito
de inyeccioén de alta presion.

- Sustituir imperativamente cualquier tubo de alta
presién extraido, asi como sus grapas.
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INYECCION DIESEL 13 B
Regulador de presion de carburante

[B84 0 C84, y F9Q, y 800

EXTRACCION
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18297-1

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Soplar la zona para eliminar las impurezas alrededor
del regulador de presion de carburante.

Desconectar el conector del regulador de presion de
carburante.

Limpiar la zona con desengrasante para freno.
Extraer:

-los tres tornillos del regulador de presién de carbu-
rante (1),

- manualmente el regulador de presién de carburan-
te (no emplear ninguna herramienta para hacer pa-
lanca).

13B-102



INYECCION DIESEL 138
Regulador de presion de carburante

[B84 0 C84, y F9Q, y 800

REPOSICION
Limpiar la cara de apoyo del regulador de presion de ATENCION
carburante en la bomba de alta presion teniendo la B ) )

- hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en

Secar la cara de apoyo del regulador de presién de .
oy 9 P marcha del motoventilador,

carburante en la bomba de alta presion teniendo la
precaucion de no introducir impurezas. - acelerar varias veces en vacio,

Conectar la bateria. - realizar una prueba en carretera,

. . . - cortar el contacto,
Limpiar el alojamiento del regulador de presion de
carburante en la bomba de alta presion poniendo el - verificar que no hay pérdida de gasoéleo.

contacto unos segundos.

Desconectar la bateria.

Preparar el regulador nuevo:

- retirar el tapén protector,

- verificar la posicion de las juntas,

- lubrificar las juntas téricas con gasoéleo limpio.

Nota:

La lubrificaciéon es muy importante para evitar las
fugas exteriores.

Presentar el regulador aplicando un ligero movi-
miento de rotacion.

Empujar suavemente hasta que esté introducido del
todo.

Preapretar los tres tornillos de regulador nuevos a 0,
3 daN.m.

Apretar al par los tres tornillos de regulador (0,6
daN.m) con una llave dinamomeétrica "de bajo

par".
Limpiar la zona con unas toallitas de limpieza.

Colocar el conector del regulador de presion de car-
burante.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

Poner el contacto.

Borrar el fallo sefialado en el Gtil de diagndstico si
es necesatrio.
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INYECCION DIESEL
Sonda de temperatura del gasoleo

[KO9K, y 722

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete &

sonda de temperatura 1,5daN.m +/-
del gasoleo 0,15
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccion, verifi-
car mediante el util de diagnéstico:

« que la rampa de inyeccion no esté ya bajo presion,
* que la temperatura del carburante no sea alta.

- Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza enuncia-
das en este documento.

- Esté estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presién cuando gira el motor.

ATENCION

- Proveerse del kit de tapones especial para circuito
de inyeccion de alta presion.

- Sustituir imperativamente cualquier tubo de alta

presién extraido, asi como sus grapas.

EXTRACCION

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer las tapas del motor.

102120
Desconectar el conducto de aspiracion de aire (1).

102514

Desconectar:

- las bujias de precalentamiento de los cilindros n° 3
y 4,

- los inyectores (2) de los cilindros n° 3y 4,

- el conector (3) de la sonda de temperatura del
gasoleo.
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INYECCION DIESEL 13 B
Sonda de temperatura del gasoleo

[KO9K, y 722

102317
Extraer la sonda (4) de temperatura del gasoleo.

Poner unos tapones en los orificios.

REPOSICION

ATENCION

No retirar los tapones de limpieza hasta el dltimo
momento para cada uno de los érganos.

Lubrificar la junta térica con el lubrificante contenido
en la dosis suministrada con la pieza nueva.

ATENCION
No estropear la junta tdrica en la reposicion.

Colocar la sonda de temperatura del gasdleo.

Apretar al par la sonda de temperatura del
gaséleo (1,5daN.m +/-0,15).

Conectar el conector eléctrico.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

ATENCION

Verificar la ausencia de fuga de gasoéleo:

- controlar la estanquidad tras la reparacion
(Capitulo Inyeccion diesel, Tubo de alta presion:
Control, pagina 13B-51),

- hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- acelerar varias veces en vacio,
- realizar una prueba en carretera,
- cortar el contacto,

- verificar que no hay pérdida de gasoleo.
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INYECCION DIESEL
138

Acelerdmetro

[KO9K, y 722

Utillaje especializado indispensable

Emb. 1596 Casquillo de 24

embrague

para extraccion - repo-
sicion del emisor del

mm

Material indispensable

llave dinamométrica "de bajo par"

Pares de apriete §)

acelerémetro 2 daN.m

tapa de la bateria

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

EXTRACCION

Desconectar el conector del acelerémetro (1).

Extraer el acelerémetro mediante el Gtil (Emb. 1596).

102086

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.

Apretar al par el aceleré6metro (2 daN.m) mediante
el util llave dinamométrica "de bajo par".

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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INYECCION DIESEL

Venturi
[KOK, y 722 |
Material indispensable
Gtil de diagndstico
llave dinamomeétrica "de bajo par"
Pares de apriete &)

tornillo de fijacién del 0,55 daN.m +/-

Venturi 0,06

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

IMPORTANTE

Antes de intervenir en el circuito de inyeccion, verifi-
car mediante el Gtil de diagnéstico:

« que la rampa de inyeccion no esté ya bajo presion,

e que la temperatura del carburante no esté dema-
siado alta.

- Respetar imperativamente, en cada intervencion,
las consignas de seguridad y de limpieza.

- Esta estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presion cuando gira el motor.

ATENCION
- Proveerse del kit de tapones especial para circuito
de inyeccion de alta presion.

- Sustituir imperativamente cualquier tubo de alta
presion extraido, asi como sus grapas.

EXTRACCION

Extraer las tapas del motor.

102120
Desconectar:

- la bateria empezando por el borne negativo,

- el conducto de aspiracion (1).

102514

Desconectar los tubos (2) de retorno y de alimenta-
cion.
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INYECCION DIESEL

Venturi

138

[KO9K, y 722

(ft

."m
LS ’
NS L

S

&

102316

Desconectar el tubo de retorno (3) que une el inyec-
tor a la bomba.

Extraer:
- el tornillo de fijacion (4) del Venturi,

- el Venturi.

REPOSICION

ATENCION
No retirar los tapones de limpieza hasta el Gltimo
momento para cada uno de los érganos.

Lubrificar la junta térica con el lubrificante contenido
en la dosis suministrada con la pieza nueva.

No estropear la junta térica al colocar el venturi.
Colocar el venturi.

Apretar al par el tornillo de fijacion del Venturi O,
55 daN.m +/- 0,06) mediante el util lave dinamo-
métrica "de bajo par".

Conectar los diferentes tubos.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m)

ATENCION

Verificar la ausencia de fuga de gasoleo:

- controlar la estanquidad tras la reparacién
(Capitulo Inyeccién diesel, Tubo de alta presion:
Control, pagina 13B-51),

- hacer girar el motor al ralenti hasta la puesta en
marcha del motoventilador,

- acelerar varias veces en vacio,
- realizar una prueba en carretera,

- cortar el contacto,

- verificar que no hay pérdida de gaséleo.
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INYECCION DIESEL
Potencidémetro del pedal del acelerador: Generalidades 13 B

[B84 0 C84 0 S84

El potenciometro del pedal del acelerador es solidario
del pedal del acelerador. Su sustitucion conlleva la sus-
titucién del pedal del acelerador.

Existen dos tipos de pedales: con o sin punto duro.

Los vehiculos equipados con regulador - limitador de
velocidad poseen un pedal del acelerador con un punto
duro al final de la carrera (« kick-down »).

Este punto duro sirve para salir de la funcién limitacién
de velocidad en caso de que el conductor tenga que
aumentar su velocidad.

ATENCION

Es posible montar un pedal con un punto duro en
lugar de un pedal sin punto duro. Ahora bien, se
prohibe montar un pedal sin punto duro en lugar de
un pedal con punto duro.
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INYECCION DIESEL
Potenciometro del pedal del acelerador

138

[F9Q, y 800 — K9K, y 722

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la
tapa de la bateria

0,4 daN.m

EXTRACCION
Desconectar:
-la bateria empezando por el borne negativo,

- el conector del pedal del acelerador.

102204

102204
Extraer:

-los tres tornillos de fijacion (1) del pedal,

- el pedal.

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (consultar Capitulo Equipamiento
eléctrico).

Nota:

Un fallo en el potencibmetro de posicion del
pedal del acelerador provoca un régimen de
ralenti o de funcionamiento modificado (Capitulo
Inyeccién diesel, Régimen de ralenti, péagina
13B-41).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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INYECCION DIESEL 13 B
Potenciometro del pedal del acelerador: Conexion

[F9Q, y 800 — K9K, y 722

Potenciometro de doble pista

101917

101917
Via Designacion
1 Senial pista 2
2 Alimentacién 5 V pista 2
3 Alimentacién 5 V pista 1
4 Senial pista 1
5 Masa pista 1
6 Masa pista 2
RESISTENCIA

Pista 1: vias 3y 5: 1700 +/- 900 Q
Pista 2: vias 2 'y 6: 3875 +/- 1025 Q
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INYECCION DIESEL
Alta presiéon: Control 13 B

[B84 0 C84 0 S84

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete §)

racor del tubo lado 2 daN.m
« rampa taponada »

racor del tubo lado 2 daN.m
bomba

Nota:

El control de alta presion se efectia mediante el
atil . Pemite controlar, con el Gtil de diagnés-
tico, las prestaciones de la bomba de alta pre-
sién durante la fase de arranque. Esta prueba
permite establecer un diagndstico preciso.

Asegurarse del correcto funcionamiento del circuito
de arranque (régimen minimo de 200 r.p.m.).

Arrancar el motor y dejar que se caliente para que al-
cance su temperatura normal de funcionamiento.

Parar el motor.

IMPORTANTE

- Antes de intervenir en el circuito de inyeccion,
verificar mediante eldtil de diagnéstico.

-Que la rampa esté a una presion inferior a 50
bares (ver pantalla parametros).

-Que la temperatura del carburante no esté
demasiado alta; la presion también puede
leerse directamente utilizando la pantalla que
esta en el maletin : conectar la pantalla con el
contacto cortado.

- Respetar imperativamente, en cada interven-
cion, las consignas de seguridad y de limpieza
enunciadas en este documento.

- Esta estrictamente prohibido aflojar un racor del
tubo de alta presién cuando gira el motor.

- Proveerse del kit de tapones especial para cir-

cuito de inyeccion de alta presion.

| -COLOCACION DEL UTIL « RAMPA TAPONADA »
Con el contacto cortado.

Extraer el tubo de alta presién bomba - rampa (ver
Tubos de alta presion).

Colocar inmediatamente el tubo de alta presién
bomba - rampa al revés entre la bomba y el atil .

Posicionar la oliva del tubo de prueba en el cono de
la salida de alta presion de la bomba de alta presion.

Aproximar con la mano la tuerca del tubo de prueba.

Posicionar la oliva del tubo de prueba en el cono de
entrada del atil .

Aproximar con la mano la tuerca del tubo de prueba.

Apretar al par el racor del tubo lado «rampa
taponada » (2 daN.m).

Apretar al par el racor del tubo lado bomba (2
daN.m).

Nota:

El par de apriete es intencionadamente bajo para
no estropear el Gtil .

Verificar en el cuerpo del atil que el tornillo de des-
carga esté apretado.

El util esta provisto de un tubo y de un bidén de re-
cuperacion de carburante.

Conectar el tubo a la canula de retorno del atil .

Desconectar el tubo de retorno de fuga de los inyec-
tores del Venturi.

Obturar el venturi.
Desconectar el captador de presion en la rampa.
Conectar el captador de presién del util .

Conectar un tubo de goma en la salida de descarga
del atil y sumergir el otro extremo en un recipiente.

Desconectar el conector del actuador de caudal.

II- TEST

IMPORTANTE

Es inutil y peligroso accionar el motor de arran-
gue durante méas de 5 segundos.

Con el contacto cortado.

Desconectar el actuador de caudal de la bomba (co-
nector marron).

Conectar el adaptador de test que se suministra con
el atil .

Desconectar:

- el conector del captador de régimen y de posicion,
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INYECCION DIESEL
Alta presiéon: Control 13 B

[B84 0 C84 0 S84

-el conector del captador de identificacion del ci- [l - EXTRACCION DEL UTIL « RAMPA
lindro. TAPONADA »
Conectar la pantalla que se suministra con el Gtil al Volver a conectar:

captador del util . .
- los cuatro inyectores,

Poner el contacto. . .
- el captador de régimen y de posicion,

Desconectar eléctricamente los cuatro inyectores. . e .
- el captador de identificacién del cilindro,

Frenar y pulsar el botén « start ». - el actuador de caudal en la bomba.

Soltar el pedal de freno al cabo de 5 segundos para -~
. . L Purgar el atil .
interrumpir la activacion del motor de arranque.

L, Verificar que la presién esta cerca de 1 bar.
Leer la presion en la pantalla.

Extraer el tubo de prueba de alta presion.

IMPORTANTE Obturar la salida de la bomba de alta presion el tiem-

Cualquier corte del + después de contacto po de preparar el nuevo tubo de alta presion.

impide que se lleve a cabo el test. Colocar el nuevo tubo de alta presion bomba - ram-

- pa (ver Tubo de alta presion).
En este caso, es necesario:

. Tirar sisteméticamente el tubo usado.

- conectar los inyectores,

-reanudar el proceso de colocacién del util (los
fallos en los circuitos de los inyectores que se
ven al volver a poner el + después de contacto
impiden una fase de arranque).

IMPORTANTE

La bomba debe proporcionar 1.050 bares al
arrancar. Si el valor de presion es inferior a 1.050
bares, la bomba esta defectuosa.

ATENCION

Hacer que la presiéon descienda mediante la des-
carga situada en el Gtil .
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INYECCION DIESEL
Calculador de inyeccion diesel

[KO9K, y 722

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete &

tornillos de fijacién del 2,1 daN.m
soporte de la bateria
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

Nota:

En caso de programacion, reprogramacion o susti-
tucion del calculador, es necesario introducir en
éste los parametros de C2I (correccion individual
del inyector) y los adaptativos del motor con el util
de diagnOsticoRENAULT CLIP.

Para hacerlo, hay dos soluciones (Capitulo Inyeccién
diesel):

- una solucion automatica que se puede llevar a cabo
siempre que sea posible leer las informaciones que
contiene el antiguo calculador,

- una solucién manual que se debe aplicar cuando no
sea posible leer las informaciones que contiene el an-
tiguo calculador.

EXTRACCION
Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer la bateria.

101822
101822

Desconectar los conectores (1) del calculador de
inyeccion.

Extraer:

- los tres tornillos de las fijaciones (2) del soporte de
la bateria,

- la brida (3) del cableado eléctrico.

Desgrapar los cableados eléctricos del soporte de la
bateria.

Extraer el recipiente de la bateria.

101811

101811
Extraer el calculador de inyeccién con su soporte

(4).
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INYECCION DIESEL
Calculador de inyeccion diesel

[KO9K, y 722

101880

REPOSICION

101890

Extraer:
-los cuatro tornillos de fijacién (5) del calculador,

- el calculador.

101887

101887
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Apretar al par los tornillos de fijacion del soporte
de la bateria (2,1 daN.m).

Colocar con cuidado el soporte de la bateria sobre el
soporte del calculador.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

Respetar las consignas de los aprendizajes de los
parametros C2I (correccion individual del inyector) y
de los adaptativos motor (Capitulo Inyeccién die-
sel).

Poner el contacto y leer los codigos de los fallos con
el atil de diagnostico.

Reparar si es necesario los fallos sefialados.
Borrar los fallos.

Verificar el correcto funcionamiento del vehiculo.
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INYECCION DIESEL
Calculador de inyeccion diesel

[F9Q, y 800

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete &

tornillos de fijacién del 2,1 daN.m
soporte de la bateria
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

En caso de reprogramacion o de sustitucion del calcu-
lador, es necesario introducir el codigo IMA (correccion
caudal inyector) de los cuatro inyectores en el nuevo
calculador (Capitulo Inyeccion diesel).

EXTRACCION

101888
Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer la bateria.

101822

101822

Desconectar los conectores (1) del calculador de
inyeccion.

Desencajar la electrovalvula de regulacién de pre-
sion del turbocompresor.

Extraer:

- los tres tornillos de fijaciones (2) del soporte de la
bateria,

- la brida (3) del cableado eléctrico,

- el soporte de la bateria.

o=

P A 101811
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101811
Extraer el calculador de inyeccién con su soporte

(4).
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INYECCION DIESEL 138
Calculador de inyeccion diesel

[F9Q, y 800

101880

101887

101890

Extraer:
-los cuatro tornillos de fijacién (5) del calculador,

- el calculador.

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Colocar con cuidado el soporte de la bateria sobre el
soporte del calculador.

Apretar al par los tornillos de fijacion del soporte
de la bateria (2,1 daN.m).

101887

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

Proceder a la escritura de los codigos IMA (correc-
cién de caudal del inyector) siguiendo el proceso
mencionado (Capitulo Inyeccién diesel).

Poner el contacto.

Leer los codigos de los fallos con el atil de diagnés-
tico.

Reparar si es necesario los fallos sefialados.
Borrar los fallos.

Verificar el correcto funcionamiento del vehiculo.
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PRECALENTAMIENTO
Cajetin de pre-postcalentamiento

[K9K, y 722 — F9Q, y 800

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria
tornillos de ruedas 11 daN.m

El cajetin de precalentamiento es un relé electrénico
gue consta de un circuito de potencia para cada bujia
de precalentamiento. Esta pilotado por la via C F2 del
calculador de inyeccién para el motor K9K y por la via
C E2 del calculador de inyeccidn para el motor F9Q.

Nota:

Esta situado detras del guardabarros de la rueda
delantera izquierda.

EXTRACCION

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

-
S

aut

“_.

101823
Extraer:

-la rueda delantera izquierda,

- el guardabarros de la rueda delantera izquierda.

102125

Desconectar el conector del cajetin de pre-postca-
lentamiento.

Extraer el cajetin de pre-postcalentamiento.

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).

Apretar al par los tornillos de ruedas (11 daN.m).
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PRECALENTAMIENTO 13C
Cajetin de pre-postcalentamiento: Conexion

[K9K, y 722 — F9Q, y 800

Via Designacion

1 Alimentacién bujia n°3

2 Alimentacién bujia n°4

3 Alimentacion + bateria

4 No utilizada

5 No utilizada

6 Alimentacién bujia n°1

7 Alimentacién bujia n°2

8 Mando del calculador de inyeccion
9 Diagnostico
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PRECALENTAMIENTO
Bujias de precalentamiento

[F9Q, y 800 — K9K, y 722

Pares de apriete &

bujias de precalenta- 1,5daN.m
miento
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

La resistencia de una bujia de precalentamiento es de
0,6 Q (con el conector desconectado).

La extraccion de las bujias de precalentamiento se
hace sin abrir el circuito de gasoleo de alta presion.

EXTRACCION

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer las tapas del motor.

| K9K,y 722

< ARG

N SRR
e

Desconectar el conducto de aire.

15762

15762
Soltar los conectores eléctricos de las bujias.

Limpiar el contorno de las bujias para evitar cual-
quier entrada de suciedad en los cilindros.

Aflojar y después extraer las bujias mediante una lla-
ve de tubo largo de radio 10 mm junto con un cardan
universal.

Utilizar un manguito para aflojar completamente las
bujias.

REPOSICION

ATENCION

Evitar que se introduzcan impurezas en el
cilindro durante esta operacion.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Apretar al par las bujias de precalentamiento (1,5
daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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PRECALENTAMIENTO
Mando de pre-postcalentamiento

[F9Q, y 800

13C

La funcién de pre-postcalentamiento es gestionada por
el calculador de inyeccion.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PRE-
POSTCALENTAMIENTO

1 - Puesta del contacto « precalentamiento »

a - Precalentamiento variable

El tiempo de encendido del testigo y de alimentacién
de las bujias depende de la temperatura del agua y de
la tension de la bateria.

4X
18 4

16
14 4

12

Y 7 1
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

101189
101189

X: Tiempo en segundos
Y: Temperatura del agua en °C

En todos los casos, el tiempo de encendido del testigo
de precalentamiento no puede sobrepasar los 12 se-
gundos.

b - Precalentamiento fijo

Tras apagarse el testigo, las bujias permanecen ali-
mentadas durante un tiempo fijo de 10 segundos.

2 - Arranque

Las bujias son alimentadas durante la accion del motor
de arranque.

3 - Motor girando « postcalentamiento »

En esta fase, las bujias son alimentadas en continuo
dependiendo de la temperatura del agua.

Al régimen de ralenti sin pisar el pedal del acelerador.

L]
<40 30 20 10 O 10 20 30 40 50 60 7¢

101188
101188

X: Tiempo en segundos

Y: Temperatura del agua en °C
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PRECALENTAMIENTO
Mando de pre-postcalentamiento

13C

[KO9K, y 722

La funcién de pre-postcalentamiento es gestionada por
el calculador de inyeccion.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PRE-
POSTCALENTAMIENTO

4 - Puesta del contacto « precalentamiento »

a - Precalentamiento variable

El tiempo de encendido del testigo y de alimentacién
de las bujias depende de la temperatura del agua y de
la tension de la bateria.

»

12 4

104

» Y
T T T T T T T T T P
20 10 O 10 20 30 40 50 80 70 80
103123
103123

X: Tiempo en segundos
Y: Temperatura del agua en °C

En todos los casos, el tiempo de encendido del testigo
de precalentamiento no puede sobrepasar los12 se-
gundos (salvo en caso de averia de la sonda de tem-
peratura del agua).

b - Precalentamiento fijo
Tras apagarse el testigo, las bujias permanecen ali-
mentadas durante un tiempo fijo de 5 segundos.

5 - Arranque

Las bujias son alimentadas durante la accion del motor
de arranque.

6 - Motor girando « postcalentamiento »

En esta fase, las bujias son alimentadas en continuo,
dependiendo de la temperatura del agua.

Al régimen de ralenti sin pisar el pedal del acelerador.

X

F 3
70 +
60 +
50 -
401
30 +
20 +
10 +

Y

220 10 0 10 20 30 40 S50 60 70 80 90

103124
103124

X: Tiempo en segundos

Y: Temperatura del agua en °C
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ANTIPOLUCION

Reaspiracion de los vapores de gasolina: Funcionamiento 14/ \

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

| -ESQUEMA FUNCIONAL DEL CIRCUITO

B

873831

€))

(2

(3)

(4)
(%)

97393-1

Colector de admision

Electrovalvula de purga del
absorbedor de vapores de gaso-
lina

Absorbedor de los vapores de
gasolina

Depésito

Puesta en atmoésfera

(6)

()

8)

102734

Recirculacién de los vapores de
gasolina procedentes del depé-
sito

Recirculacién de los vapores de
gasolina que van al motor

Puesta en atmosfera del depo-
sito
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ANTIPOLUCION 14A
Reaspiracion de los vapores de gasolina: Funcionamiento

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

ATENCION

Con el motor en marcha normal, la puesta en
atmodsfera no debe estar taponada.

II - PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La puesta en atmdsfera del depdsito se hace a través
del absorbedor de los vapores de gasolina.

Los vapores de gasolina son retenidos al pasar por el
carbén activo contenido en el absorbedor.

Los vapores de gasolina contenidos en el absorbedor
son eliminados y quemados por el motor.

Para hacerlo, se relacionan, a través de la electroval-
vula, el absorbedor de vapores de gasolina y el colec-
tor de admisién. Esta electrovalvula esta situada en la
torreta del amortiguador.

El principio de la electrovalvula es ofrecer una seccién
de paso variable (en funcion de la sefal de la relacion
ciclica de apertura) emitida por el calculador de inyec-
cion.

La variacion de la seccion de paso de los vapores de
gasolina en la electrovalvula resulta del equilibrio entre
el campo magnético creado por la alimentacién del bo-
binado y el esfuerzo del muelle de recuperacién que
asegura el cierre de la electrovalvula.
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ANTIPOLUCION 14A
Reaspiracion de los vapores de gasolina: Control

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

| -CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
PURGA DEL ABSORBEDOR DE VAPORES DE
GASOLINA

Nota:

Un disfuncionamiento del sistema puede crear
un ralenti inestable o un calado del motor.

or D

L
F'
873931
97393-1
(1) Colector de admision
(2) Electrovalvula de purga del
absorbedor de vapores de gaso-
lina
(3) Absorbedor de los vapores de
gasolina
(4) Depésito
(5) Puesta en atmosfera

Verificar la conformidad del circuito (Capitulo Antipo-
lucion, Reaspiracion de los vapores de gasolina:
Funcionamiento, pagina 14A-1).

Controlar el estado de las canalizaciones hasta el
depdsito.

Il - CONDICIONES DE PURGA DEL ABSORBEDOR
DE LOS VAPORES DE GASOLINA

La electrovéalvula de la purga del absorbedor de los
vapores de gasolina es activada por la via C-E1 del
calculador cuando:

- la temperatura del agua es superior a 55°C,
- la temperatura del aire es superior a 10°C,
- el motor no esta al régimen de ralenti,

- se alcanza un umbral dado de carga,

- la posicion del potenciémetro mariposa no esta en
« pie levantado ».

En un diagnéstico « On Board Diagnostic », la purga
del absorbedor de vapores de gasolina no esta auto-
rizada.

Se puede visualizar la relacion ciclica de apertura de
la electrovalvula de purga del absorbedor de vapo-
res de gasolina con los Utiles de diagnéstico consul-
tando el parametro PR102: « RCO electrovéalvula
purga del absorbedor de vapores de gasolina ».

La electrovalvula esta cerrada para un valor inferior
a 1,2 %.
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ANTIPOLUCION
Absorbedor de vapores de gasolina

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

El absorbedor est4 situado en el depésito debajo del
vehiculo.

EXTRACCION

Q\‘V

'
:,;,;E;. i )
o RCREREr I .y
AT r T 102483
-

102483

Soltar el absorbedor (1) de la muesca de sujecién
del deposito empujando en el sentido de la flecha.

102734
Desconectar:

- la canalizacion (2) de llegada de los vapores del
deposito,

- la canalizacion (3) de circulacién de los vapores ha-
cia la electrovélvula,

- el tubo (4) de puesta en atmdsfera.

Extraer el absorbedor.

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
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ANTIPOLUCION
Absorbedor de vapores de gasolina: Control

14A

[B84 0 C84 0 S84

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1311-01 Manoémetro y racores

de toma de presion de
gasolina

CONTROL DEL ABSORBEDOR DE LOS
VAPORES DE GASOLINA

Taponar, en el absorbedor de los vapores de gasoli-
na, el circuito procedente del depésito.

Conectar un manometro del util (Mot. 1311-01) en la
salida de puesta en atmdsfera del absorbedor.

Verificar, con el motor al ralenti, que no hay depre-
sion en la salida de puesta en atmdsfera del absor-
bedor (del mismo modo, el valor del mando leido por
el util de diagnéstico en el parametro: « RCO elec-
trovalvula purga absorbedor de los vapores de
gasolina » sigue siendo minimo X inferior o igual a
1,5 %).

¢, Hay una depresion?

- Si: con el contacto cortado, aplicar mediante una
bomba de vacio una depresiéon de 500 mbares en
la electrovéalvula en salida. La depresién no debe
variar mas de 10 mbares en 30 segundos.

¢La presién varia?

* Si: la electrovalvula esta defectuosa, sustituir la
electrovalvula.

* NO: se trata de un problema eléctrico, verificar el
circuito.

-NO: en condiciones de purga (ver « condicién de
purga »), la depresiéon debe aumentar (a la vez, el
valor del paradmetro en el Gtil de diagnéstico
aumenta).

CONTROL DE LA UNION DEPOSITO
ABSORBEDOR DE VAPORES DE
GASOLINA

Controlar esta unién conectando una bomba de
vacio en el tubo que va al absorbedor.
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ANTIPOLUCION
14A

Reaspiracion de los vapores de aceite

|884 0C84 0S84,y K4,y 7300732
| -PRESENTACION DE LOS ELEMENTOS

101485
101495

Placa de recuperacién de los
vapores de aceite colocada en la
tapa de la culata

(2) Orificio de aspiracion de los 2)
vapores de aceite

3) Orificio calibrado

101499
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ANTIPOLUCION
Reaspiracion de los vapores de aceite

14A

[B84 0 C84 0 S84,y K4J,y 730 0 732

101869
101869

Para el desmontaje de la placa de recuperacion de los
vapores de aceite (2), ver Capitulo Parte altay delan-
tera del motor.

Il - PRESENTACION DEL CIRCUITO

A: A baja carga, los vapores de aceite son
reaspirados en poca cantidad a través del orificio
calibrado (7).

o of T

O[T 7 -

101956
101956

B: A medias y fuertes cargas, los vapores de aceite
son reaspirados en gran cantidad mediante la
mariposa de gases.

+©

ol

¢—4®

101957
101957

Q) Motor

(2) Placa de recuperacion de los

vapores de aceite

(3 Caja de aire

(4) Mariposa motorizada

(5) Repartidor de aire

(6) Entrada de aire de admision

@) Orificio calibrado

Il - CONTROL

Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema
anticontaminacion, el circuito de reaspiracion de los va-
pores de aceite debe ser mantenido limpio y en buen
estado.
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14A
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ANTIPOLUCION
Reaspiracion de los vapores de aceite

[KaM, y 760 o 761

| -PRESENTACION DE LOS ELEMENTOS
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ANTIPOLUCION
Reaspiracion de los vapores de aceite

14A

[KaM, y 760 0 761

102073
102073

Para el desmontaje de la placa de recuperacion de los
vapores de aceite (3), ver Capitulo Parte altay delan-
tera del motor.

Il - PRESENTACION DEL CIRCUITO

A: A baja carga, los vapores de aceite son
reaspirados en poca cantidad a través del orificio

o9
(—‘—"\* t 'l@
Goof

——®

102308
102308

B: A medias y fuertes cargas, los vapores de aceite
son reaspirados en gran cantidad mediante la
mariposa de gases

102309
102309

Q) Motor

(2) Placa de recuperacion de los

vapores de aceite

3) Mariposa motorizada

4) Repartidor de aire

(5) Entrada de aire de admision

(6) Orificio calibrado

Il - CONTROL

Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema
anticontaminacion, el circuito de reaspiracion de los va-
pores de aceite debe ser mantenido limpio y en buen
estado.
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ANTIPOLUCION
Reaspiracion de los vapores de aceite

14A

[KO9K, y 722

| -PRESENTACION DEL CIRCUITO

20065
20965
20865-1
20965-1
(2) Tapa de culata
(2) Conducto de aspiracion de los
vapores de aceite
(3) Vélvula de reaspiracion de los
vapores de aceite
(4) Conducto de admision de aire

(5) Turbocompresor

(6) Presion atmosférica

A: A baja carga, la depresion reinante en el conducto
de admision de aire es inferior al tarado del muelle. Los
vapores de aceite son reaspirados en gran cantidad
por la depresién que reina en el conducto de admisién
de aire.

B: A media y fuerte carga, la depresién reinante en el
conducto de admisién de aire atrae la membrana de la
valvula, los vapores de aceite son aspirados en poca
cantidad a través de un orificio calibrado.

Il - CONTROL

Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema
anticontaminacion, el circuito de reaspiracion de los va-
pores de aceite debe ser mantenido limpio y en buen
estado.
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ANTIPOLUCION

Reaspiracion de los vapores de aceite

[F9Q, y 800

| -PRESENTACION DEL CIRCUITO

100068
100053

(2) Motor
(2) Decantador de aceite
(3) Carcasa del filtro de aire
(4) Conducto de aire
(5) Turbocompresor
(6) Colector de admision

Il - CONTROL

Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema
anticontaminacion, el circuito de reaspiracion de los va-
pores de aceite debe ser mantenido limpio y en buen
estado.

)
35

\\-x - U’ /, }
.i —5\' (4 b, ‘ s

100054

@)

)

®)

(4)

100054

Tubo de reaspiacion de los
vapores de aceite procedente de
la canalizacion de admision

Tubo de reaspiracién de los
vapores de aceite salida bloque
motor

Tubo de retomo de aceite del
decantador

Decantador de aceite
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ANTIPOLUCION 14A
Reaspiracion de los vapores de aceite

[F4R,y 7700 771 |
| -PRESENTACION DE LOS ELEMENTOS

102723
102723

(2) Conducto de aspiracién de los
vapores de aceite

(2) Vélvula de recirculacion de los
vapores de aceite

)\ L %7 ) /S

X N

102729
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ANTIPOLUCION
14A

Reaspiracion de los vapores de aceite

[F4R,y 7700 771 |

(3) Placa de recuperacién de los 4) Orificio de recirculacion de los
vapores de aceite en la tapa de vapores de aceite antes de mari-
la culata posa

Para el desmontaje, (Capitulo Parte alta y delantera
del motor).

Il - CIRCUITO DE RECIRCULACION DE LOS
VAPORES DE ACEITE

102738
102738

102745
102745
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ANTIPOLUCION 14A
Reaspiracion de los vapores de aceite

[FAR,y 770 0 771

(5) Conducto de aire

(6) Caja mariposa

(7) Repartidor de aire de admision

(8) Orificio de recirculacién de los
vapores de aceite antes de mari-
posa

(9) Placa de recuperacién de los

vapores de aceite

(10) Vélvula de recirculacion de los
vapores de aceite

[l - CONTROL

Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema
anticontaminacion, el circuito de reaspiracion de los va-
pores de aceite debe ser mantenido limpio y en buen
estado.

14A-14



ANTIPOLUCION
Recirculacién de los gases de escape: Descripcion

14A

[KO9K, y 722

| -PRESENTACION DEL CIRCUITO

yd
o

il

'o®

102364
102364
(2) Motor
(2) Carcasa del filtro de aire
(3) Repartidor de aire
(4) Colector de escape
(5) Cajetin de recirculacién de los
gases de escape con la electro-
valvula
(6) Turbocompresor
(7 Calculador de inyeccion
(8) Cambiador
(A) Entrada de aire
(B) Salida de los gases de escape

Il - COMETIDO DEL SISTEMA DE RECIRCULACION
DE LOS GASES DE ESCAPE

La recirculacion de los gases de escape se emplea con
el fin de reducir el contenido de nitrégeno (NOXx) de los
gases de escape.

El calculador autoriza el paso de los gases pilotando
una electrovélvula.

Il - PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La electrovalvula es activada por una sefal relacion ci-
clica de apertura emitida por el calculador de inyeccion.
La sefal Relacion Ciclica de Apertura permite modular
la apertura de la electrovalvula y por consiguiente la
cantidad de gases de escape desviada hacia el colec-
tor de admisién.

El calculador efectia un test permanente que permite
conocer la posicién de la electrovalvula de recircula-
cion de los gases de escape.

Nota:

La posicion de la electrovalvula de reaspiracion de
los gases de escape es determinante en el calculo
de la cantidad de aire admitida por el motor.

IV - CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Los parametros que determinan el activado de la elec-
trovalvula de recirculacién de los gases de escape son
los siguientes:

- la temperatura del agua,

- la temperatura del aire,

- la presion atmosférica,

- la posicion del pedal del acelerador,
- el caudal de gasoleo inyectado,

- el régimen del motor.

Punto de funcionamiento para el control de la
electrovalvula de recirculacién de los gases de
escape

La electrovalvula de recirculacion de los gases de es-
cape es activada cuando:

- la temperatura del aire esta comprendida entre - 30 °C
y 67 °C,

- 0 la temperatura del agua esta comprendido entre 0O
‘Cy 127°C,

- el régimen del motor es superior a 500 r.p.m.,

- el caudal de gaséleo inyectado esta comprendido en-
tre 10 y 31 mg/golpe,

- la presion atmosférica es superior a 421 mbares.

En este caso, se puede leer con el Gtil de diagndstico
un valor de relacion ciclica de apertura de posicion de
la electrovalvula de recirculacién de los gases de esca-
pe igual a4y 60 %.

La recirculacién de los gases de escape se corta si :

- la tension de la bateria es inferior a 9 V,
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ANTIPOLUCION 14A
Recirculacién de los gases de escape: Descripcion

[KO9K, y 722

- el régimen del motor es inferior a 500 r.p.m.,

- la cartografia (régimen del motor - carga) es superior
a un umbral,

- el compresor de climatizacion se activa.

La electrovalvula de recirculacion de los gases de es-
cape no es alimentada tras el arranque, durante 2 se-
gundos.

La electrovalvula de recirculacion de los gases de es-
cape no esta alimentada, en caso de fallo:

- de la electrovalvula de recirculacién de los gases de
escape,

- del captador de presion de sobrealimentacion.

15761

15761
Via Designacion

1 Alimentacién solenoide

2 Alimentacién potenciémetro de posicion

3 No utilizada

4 Masa potenciometro de posicion

5 Mando masa solenoide

6 Sefial potencidmetro de posicion
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ANTIPOLUCION 14A
Recirculacién de los gases de escape: Descripcion

[F9Q, y 800

| -PRESENTACION DEL CIRCUITO

(1)
(2
(3)
(4)
()
(6)

(7)
(8)
9)
(10)

(11)

W

T «s

l la/@\]

/

AT T 10
n

)
11

®

23244

Motor

Calculador de inyeccion
Colector de admision
Colector de escape
Turbocompresor

Electrovalvula de recirculacion
de los gases de escape

Caudalimetro de aire
Entrada de aire
Salida de escape
Entrada cambiador

Salida cambiador

23244
Il - COMETIDO DEL SISTEMA DE RECIRCULACION

DE LOS GASES DE ESCAPE

La recirculacion de los gases de escape se emplea con
el fin de reducir el contenido de nitrégeno (NOx) de los
gases de escape.

El calculador de inyeccion autoriza el paso de los ga-
ses pilotando una electrovalvula.

[l - PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La electrovalvula es activada por una sefal relacion ci-
clica de apertura emitida por el calculador de inyeccion.
La sefal relacion ciclica de apertura permite modular la
apertura de la electrovalvula y por consiguiente la can-
tidad de gases de escape desviada hacia el colector de
admision.

El calculador efectia un test permanente que permite
conocer la posicién de la electrovalvula de recircula-
cion de los gases de escape.
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ANTIPOLUCION
Recirculacién de los gases de escape: Descripcion

14A

[F9Q, y 800

IV - CONDICION DE FUNCIONAMIENTO

Los parametros que determinan el activado de la elec-
trovalvula de recirculacién de los gases de escape son
los siguientes:

- la temperatura del agua,

- la temperatura del aire,

- la presion atmosférica,

- el caudal de inyeccioén,

- el régimen del motor.

La recirculacién de los gases de escape se corta:
- si la tension de la bateria es inferiora 9 V,

- si el régimen del motor es superior a 2950 r.p.m. al le-
vantar el pie (valor pedal flojo),

Nota:

No hay recirculacién de los gases de escape en alti-
tud (> 1.200m).

- si la cartografia (régimen del motor - carga) es supe-
rior a un umbral,

- después de una temporizacién de 40 segundos si
« la velocidad del vehiculo es inferior a 12 km/h,
« el régimen del motor es inferior a 1.000 r.p.m,,
« la temperatura del agua es superior a 60 °C.

La electrovalvula de recirculacion de los gases de es-
cape esté pilotada después de arrancar segun una car-
tografia de la temperatura del agua.

X
70
80
50 4
40+
30 4

20 4

La electrovalvula de recirculacion de los gases de es-
cape no esta alimentada, en caso de fallo:

- de la sonda de temperatura del agua,
- de la sonda de temperatura del aire,
- de la presién de sobrealimentacion,

- del captador de presion atmosférica.

15761

15761
Via Designacion
1 Alimentacién solenoide
2 Alimentacién del captador
4 Masa captador
5 Masa solenoide
6 Salida captador

O S A A S . A . )
30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
103127
103127
X Tiempo en segundos
Y Temperatura del agua en °C
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ANTIPOLUCION 14A
Electrovalvula de recirculacién de los gases de escape

[KO9K, y 722

Pares de apriete &)

tornillos de fijacién de la 0,9 daN.m
electrovalvula de recir-

culacion de los gases de
escape

La electrovalvula de recirculacion de los gases de es-
cape esta enmangada en el cajetin de recirculacion de
los gases de escape.

EXTRACCION
Extraer:
-la pantalla térmica,

-los tornillos de fijacién de la electrovalvula de recir-
culacién de los gases de escape,

-la electrovéalvula de reaspiracion de los gases de
escape por pequefias rotaciones.

REPOSICION

ATENCION

Sustituir sistematicamente la junta de la electro-
valvula de recirculacion de los gases de escape

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Apretar al par los tornillos de fijacién de la electro-
valvula de recirculacion de los gases de escape
(0,9 daN.m).
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ANTIPOLUCION 14A
Electrovalvula de recirculacién de los gases de escape

[F9Q, y 800

Pares de apriete &)

tornillos de fijacién de la 0,9 daN.m
electrovalvula de recir-

culacion de los gases de
escape

La electrovalvula de recirculacion de los gases de es-
cape esta enmangada en el cajetin de recirculacion de
los gases de escape.

EXTRACCION
Extraer:

-los colectores de admision y de escape (Capitulo
Mezcla carburada, Colector, pagina 12A-34),

-los tres tornillos de fijacion de la electrovalvula de
recirculacion de los gases de escape,

-la electrovalvula de recirculacion de los gases de
escape por pequefias rotaciones.

REPOSICION

ATENCION

Sustituir sistematicamente la junta de la electro-
valvula de recirculacion de los gases de escape

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.

Apretar al par los tornillos de fijaciéon de la electro-
valvula de recirculacion de los gases de escape
(0,9 daN.m).
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ANTIPOLUCION
Cajetin de recirculacion de los gases de escape

[B84 0 C84 0 S84, y K9K

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1567 Pinza a distancia para

abrazaderas EGR

Pares de apriete &

tornillos de fijacién del 2,1 daN.m
cajetin de recirculacion

de los gases de escape

tornillos de fijacion del 2,1 daN.m
tubo metalico del aire de

admisién

TR T R e vy
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S

anillo de levantamiento 2,1 daN.m

(lado distribucién)

tornillos de fijacién de la 1,2 daN.m
pantalla térmica de la
electrovalvula de recir-

culacién de los gases de

escape

EXTRACCION

Desconectar la bateria.

102120
Extraer:

- las tapas del motor,

- el conducto de aire (1).

Desconectar el cableado eléctrico (2).

Soltar el cableado eléctrico.

e
N
o
SO

e

Desconectar:

- el tubo de goma (3) de la valvula reguladora de pre-
sién de sobrealimentacion del conducto de aire,

- el tubo (4) de admisién de aire en el cajetin de re-
circulacion de los gases de escape.

Extraer:
- la patilla (5),
- la anilla de levantamiento del motor (6),

- el tubo metalico (7) de admision de aire.
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ANTIPOLUCION 14A
Cajetin de recirculacion de los gases de escape

[B84 0 C84 0 S84, y K9K

0 saally
0 A7 =
i’ i ol

;,E"a“ I

102074
102074

Extraer:

- la pantalla térmica (8) d’Electrovéalvula de recircula-
cion de los gases de escape,

- el tubo (9) de recirculacion de los gases de escape,

-los dos tornillos de fijacion (10) del cajetin de recir-
culacion de los gases de escape,

- el cajetin de recirculacion de los gases de escape.

REPOSICION

Sustituir el tubo de recirculacion de los gases de es-
cape con unas abrazaderas nuevas.

apretar las abrazaderas nuevas mediante el (til
(Mot. 1567).

Sustituir las juntas téricas del tubo metalico de admi-
sion de aire.

Apretar a los pares:

-los tornillos de fijacién del cajetin de recircula-
cion de los gases de escape (2,1 daN.m),

-los tornillos de fijacion del tubo metalico del
aire de admision (2,1 daN.m),

-el anillo de levantamiento (lado distribucion) (2,
1 daN.m),

-los tornillos de fijacion de la pantalla térmica de
la electrovalvula de recirculacién de los gases
de escape (1,2 daN.m).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).
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ARRANQUE - CARGA
Alternador: Generalidades 16A

I -FUNCIONAMIENTO

Estos vehiculos estan equipados de un alternador de
ventilacion interna con regulador incorporado, y de un
testigo en el cuadro de instrumentos cuyo funciona-
miento es el siguiente:

- al poner el contacto, el testigo se enciende,
- al arrancar el motor, el testigo se apaga,

- si el testigo se enciende funcionando motor, indica un
fallo de « carga ».

Il - IDENTIFICACION

Motor Alternador Intensi-
dad

K4y BOSCH: 0 124 525 028 150 A
K4M VALEO: TG11C011 110 A

BOSCH: 0 124 525 028 150 A
K9K

VALEO: TG11C011 110 A
FOQy VALEO: SG12B052 125 A
FAR VALEO: TG11C010 110 A
Nota:

Hay una configuracién en la unidad de proteccion y
de conmutacion para el alternador montado en el
vehiculo (Capitulo Equipamiento eléctrico).

[l - CONTROL
Después de 15 minutos de calentamiento bajo tensién
de 14,8 V.

Régimen del [ 110 Ampe- | 125 Ampe-
motor (r.p.m.) rios rios

1000 57 64

2000 94 81

3000 105 118

4000 108 123
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ARRANQUE - CARGA
Alternador

|F4R, y 770 0 771 - F9Q, y 800 — K4M, y 760 0 761 — KOK, y 722 — K4J,y 730 0 732 |

Pares de apriete &)

tornillos de fijacién de la 11 daN.m
rueda
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

101212
101212

Extraer:

- las tapas del motor,

- las ruedas delanteras,

-los guardabarros,

- el refuerzo lateral (1) del travesafio del radiador,
- el conector de las luces antiniebla,

- el paragolpes.

Desconectar los tubos del lavaparabrisas.
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Desconectar los dos conectores (2).

Desgrapar el cable (3) de apertura del capot delan-
tero.

Extraer:

- la grapa (4),

- la fijacion (5),

- los tornillos de fijacion (6) del travesafio de choque,

- la correa de accesorios (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor).

Desconectar las conexiones eléctricas del alterna-
dor.

[ K43,y 730 0 732 —K4M, y 760 0 761

Quitar la muleta de sujecion del alternador.
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ARRANQUE - CARGA
Alternador 16A

|F4R, y 770 0 771 - F9Q, y 800 — K4M, y 760 0 761 — KOK, y 722 — K4J,y 730 0 732 |

REPOSICION

| FoQ, y 800

Extraer el rodillo tensor de la correa de accesorios.

18987

Extraer:

-las fijaciones (7) del alternador,
- el alternador con ayuda de un destornillador.

Para facilitar la extraccion del alternador, desplazar
ligeramente el conjunto de refrigeracién hacia ade-
lante (tener la precaucién de no deformar las canali-
zaciones del condensador).

18987

Introducir los retenes (8) mediante una pinza o un
tornillo de banco para facilitar la colocacion.

Colocar la correa de accesorios.

Tensar la correa de accesorios (Capitulo Parte alta
y delantera del motor;).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la rueda
(11 daN.m).

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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ARRANQUE - CARGA 16A
Motor de arranque: ldentificacion

Motor Motor de arranque
K4Jy K4M VALEOD7E27

K9K MITSUBISHIMOT86181
FO9Q vy F4R VALEOD7R49

16A-4



ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque

[KO9K, y 722

Pares de apriete &

tornillos de rueda 11 daN.m

tornillos de fijacién de la
tapa de la bateria

0,4 daN.m

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-

gativo.
Extraer:
- las tapas del motor,

-la rueda delantera derecha.

N A" \\\\\’ p
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Extraer:

-la muleta (1),

- la muleta de fijacién (2) del catalizador en la caja de
velocidades,

-el catalizador (3)(Capitulo Escape, Catalizador,
pagina 19B-6).

Desconectar las conexiones eléctricas del motor de
arranque.

102268
Extraer:

- las fijaciones (4) del motor de arranque,

- el motor de arranque (5).

REPOSICION
Verificar la presencia del casquillo de centrado.
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Colocar el catalizador (Capitulo Escape, Cataliza-
dor, pagina 19B-6)

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar a los pares:
- los tornillos de rueda (11 daN.m),

- los tornillos de fijacion de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m).
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ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque 16A

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Pares de apriete &)

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:

- las tapas del motor,

- la fijacion del resonador de aire (K4J),

- el conducto de salida del filtro de aire (K4M), (F4R).
Desconectar:

- el conector de la sonda del nivel de aceite,

-las conexiones del motor de arranque.

Extraer:

-la muleta de fijacién del colector de escape en la
caja de velocidades (F4R),

-las fijaciones del motor de arranque,

- el motor de arranque.

REPOSICION

Verificar la presencia del casquillo de centrado.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION
Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque

[F9Q, y 800

Pares de apriete )

tornillos de rueda 11 daN.m

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa del motor

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-

gativo.

Extraer:

- las tapas del motor,

-la rueda delantera derecha,
-la bateria,

- el soporte de la bateria,

- el manguito de aire entre el filtro de aire y el con-
ducto del turbocompresor.

102421

Extraer:

-el manguito de aire (1) y apartar ligeramente el
manguito (2),

-la bieleta de recuperacién de par.

/AN

Y4
101120
Extraer:
- la muleta (3),

- la placa de fijacion (4) del catalizador en la caja de
velocidades,

- el catalizador (5)(Capitulo Escape, Catalizador,
pagina 19B-6).

Desconectar las conexiones eléctricas del motor de
arranque.

g (4
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102427

Extraer:

- las fijaciones (6) del motor de arranque,
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ARRANQUE - CARGA
Motor de arranque

16A

[F9Q, y 800

- el motor de arranque.

REPOSICION
Verificar la presencia del casquillo de centrado.
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Colocar el catalizador (Capitulo Escape, Cataliza-
dor, pagina 19B-6)

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar a los pares:
-los tornillos de rueda (11 daN.m),

-los tornillos de fijacion de la tapa del motor (0,4
daN.m).
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ENCENDIDO

bobinas

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de 1,5daN.m
las bobinas de encen-

dido

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

El modulo de potencia esta integrado en el calculador
de inyeccion. El encendido utiliza los mismos captado-
res que la inyeccion.

14851
14851

Las bobinas de encendido son cuatro y van fijadas
directamente en las bujias mediante tornillos en la
tapa de la culata.

Las bobinas estan alimentadas en serie de dos en
dos por el calculador de inyeccion:

-via C M4 para los cilindros 1y 4,

-via C M3 para los cilindros 2 y 3.

EXTRACCION

Extraer las tapas del motor.

Desconectar:
- la bateria empezando por el borne negativo,

- los conectores (1) de las bobinas de encendido.

ATENCION

Sustituir imperativamente los conectores deterio-
rados.

Quitar los tornillos de fijacion (2) de las bobinas.

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccién.

Sustituir si es necesario las juntas téricas de las bo-
binas.

Apretar al par los tornillos de fijacién de las bobi-
nas de encendido (1,5 daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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ENCENDIDO

Bujias

17A

|K4J, y 7300732 -K4M,y 760 0 761 — F4R,y 770 0 771

Utillaje especializado indispensable

(Ele. 1382) Maletin de bujias

Pares de apriete

Bujias 2,5a3daN.m

Para extraer las bujias, emplear el Gtil (Ele. 1382).

Para extraer las bujias, es necesario extraer las bobi-

nas de encendido (Capitulo Encendido, bobinas, pagi-
na 17A-1).

Motores Marca Tipo
EYQUEM RFN58LZ
K4Jy KAM
CHAMPION RC87YCL

Cuerpo plano con junta
Separacion: 0,95 +/- 0,05 mm
APRIETE: Bujias (2,5 a 3 daN.m)

F4R CHAMPION RC87YCL

Cuerpo plano con junta
Separacion 0,90 +/- 0,05 mm
Apriete: bujias (2,5 a 3 daN.m)
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INYECCION GASOLINA 17 B
Implantacion de los elementos

| | K43,y 7300732

Cm—— e

101099

(1) Electrovélvula de recirculacion
de los vapores de gasolina

(2) Captador de presion del colector

(3) Caja mariposa motorizada

(4 Bobina de encendido

(5) Calculador de inyeccion

(6) Unidad de proteccion y de con-
mutacién

(7 Sonda de temperatura del agua

(8) Captador de picado

(9) Sonda de temperatura del aire

(10) Rampa de inyeccion y de inyec-
tores

|
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INYECCION GASOLINA 17 B
Implantacion de los elementos

| KaMm, y 760 0 761

(1)

(2

(3)
(4)
()

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

Electrovalvula de recirculacion
de los vapores de gasolina

Electrovalvula del desfasador
del arbol de levas

Captador de presion del colector
Bobina de encendido

Captador de posicion de los
arboles de levas

Caja mariposa motorizada
Calculador de inyeccion

Unidad de proteccion y de con-
mutacioén

Sonda de temperatura del agua

Captador de picado

oAl
101804
(11) Sonda de temperatura del aire
(12) Rampa de inyeccién e inyecto-
res
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INYECCION GASOLINA 17 B
Implantacion de los elementos

| F4R,y 770 0 771 |

_—

._ *-l.,@:_‘_-_@“ .ho J'_Qt >

102722
(2) Electrovalvula de recirculacién I
de los vapores de gasolina
(2) Electrovalvula del desfasador
del arbol de levas
(3) Captador de presion del colector
(4) Bobina de encendido
(5) Caja mariposa motorizada
(6) Calculador de inyeccion
(7 Unidad de protecciéon y de con-
mutacioén
(8) Sonda de temperatura del agua
(9) Captador de picado
(10) Sonda de temperatura del aire
(11) Rampa de inyeccion e inyecto-
res (12) Calculador de inyeccion
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INYECCION GASOLINA 17 B
Implantacion de los elementos

(20) Sonda de temperatura del agua

(21) Captador de picado

| K4M,y 760 0 761

101796
(24) Electrovalvula de recirculaciéon
de los vapores de gasolina
(25) Captador de presion del colector
(26) Sonda de temperatura del aire

27) Bobinas de encendido

101810

(22) Rampa de inyeccion

(23) Inyectores

101809
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INYECCION GASOLINA
Implantacion de los elementos

(28)

(29)

(30)

(31)

Captador de picado

Electrovalvula del desfasador
del arbol de levas

Captador de posicion del arbol
de levas

Sonda de temperatura del agua

| F4R,y 7700 771

..M Sy
/ \ 9 <5
Y,

102733

Sonda de temperatura del agua

(32)

(33)

Rampa de inyeccion

Inyectores

102730

102732

Captador de picado

Electrovalvula del desfasador
del arbol de levas
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INYECCION GASOLINA 17 B
Implantacion de los elementos

| F4R,y 770 0 771 — K4M, y 760 o 761

102724
(37) Electrovalvula de recirculacion 220D el e isaies 11‘:)1;:3111
de los vapores de gasolina
(38) Captador de presién del colector
(39) Sonda de temperatura del aire
(40) Bobinas de encendido

(42) Caja mariposa motorizada

17B-7



1/B

INYECCION GASOLINA
Implantacion de los elementos

(43)
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< [e¢]
SR ¢ 8|2
Zm Q 1m_
|9 ® &|g
e P —
o 8
ﬁla p—
B 2
o ©
= o
[}
c
o )
= o
@ 5
S o
© °
e s ]
[TIES) =
<= @© c
o = o
oo n
~—~~ o)
) ©
< <
N—r N—r
[Te) <
m 1 M._ L
— m ] n
o o o
— (&) — o
0} [}
© °
> >
c
Ne) 5
o
g E
e >
o ol
o g
S c =
S 3
83 3
S = Q c
c 3 ]
D E O'C

17B-8



INYECCION GASOLINA
Implantacion de los elementos

1/B

[ 101501

(47)

(48)

101501

Sonda de oxigeno posterior

Catalizador

il <

A —— =) 102¢83
102483

(49) Absorbedor de recirculacion de

los vapores de gasolina
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INYECCION GASOLINA
Sondas de oxigeno

1/B

[FAR,y 764 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0 732

Utillaje especializado indispensable

Il - SONDA DE OXIGENO POSTERIOR

Mot. 1495-01 Casquillo de 22 mm
para extraccion/reposi-
cion de las sondas de
oxigeno - arrastre cua-
drado 1/2" y 6 caras

ext. de 24 mm

Pares de apriete &)

4.5 daN.m

sonda de oxigeno

EXTRACCION

| -SONDAS DE OXIGENO ANTERIORES

101788
101798

Extraer la sonda de oxigeno (1) mediante el Gtil (Mot.
1495-01).

1| 101501
101501
Extraer la sonda de oxigeno (2) mediante el util.

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Apretar al par la sonda de oxigeno (4,5 daN.m)
con ayuda de una llave fija de 24 mm para la sonda
posterior y mediante el Gtil (Mot. 1495-01) para la
sonda de oxigeno anterior.
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INYECCION GASOLINA
Potenciometro del pedal del acelerador

1/B

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0 732

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

El potenciometro del pedal del acelerador es solidario
del pedal del acelerador. Su sustitucion conlleva la sus-
titucién del pedal del acelerador.

Existen dos tipos de pedales: con o sin punto duro.

Los vehiculos equipados con el regulador - limitador de
velocidad poseen un pedal del acelerador con un punto
duro al final de la carrera (Kick-down).

Este punto duro sirve para salir de la funcién limitacion
de velocidad en caso de que el conductor tenga que
aumentar su velocidad.

ATENCION

Es posible montar un pedal con un punto duro en
lugar de un pedal sin punto duro. Se prohibe montar
un pedal sin punto duro en lugar de un pedal con

punto duro.

EXTRACCION

102204
102204

Desconectar:

-la bateria empezando por el borne negativo,
- el conector del pedal del acelerador.
Extraer:

-los tres tornillos de fijacién del pedal,

- el pedal.

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Nota:

Un fallo en el potencidmetro de posiciéon del
pedal del acelerador conlleva un régimen de
ralenti o de funcionamiento modificado (Capitulo
Inyeccién gasolina, Correccion del régimen de
ralenti, pagina 17B-35).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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INYECCION GASOLINA
Potenciometro del pedal del acelerador

1/B

|F4R 0K4J o K4M,y 7300 7700 771 0 782

El potenciometro del pedal del acelerador es solidario
del pedal del acelerador. Su sustitucion conlleva la sus-
titucion del pedal.

Existen dos tipos de pedales: con o sin punto duro.

Los vehiculos equipados con el regulador - limitador de
velocidad poseen un pedal del acelerador con un punto
duro al final de la carrera (Kick-down).

Este punto duro sirve para salir de la funcion limitacion
de velocidad en caso de que el conductor tenga que
aumentar su velocidad.

ATENCION

Es posible montar un pedal con un punto duro en
lugar de un pedal sin punto duro. Se prohibe montar
un pedal sin punto duro en lugar de un pedal con

punto duro.

EXTRACCION

102204
102204

Desconectar:

-la bateria empezando por el borne negativo,
- el conector del pedal del acelerador.
Extraer:

-los tres tornillos de fijacion del pedal,

- el pedal.

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Equipamiento eléctrico).

Nota:

Un fallo en el potenciémetro del pedal del acele-
rador conlleva un régimen de ralenti o de funcio-
namiento modificado (Capitulo Inyeccion
gasolina, Correccion del régimen de ralenti,
pagina 17B-35).
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INYECCION GASOLINA
Potenciometro del pedal del acelerador: Conexion

1/B

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0 732

Potenciémetro de doble pista

101817

101917
Via Designacién
1 Sefial pista 2
2 Alimentacion + 5 V pista 2
3 Alimentacién + 5 V pista 1
4 Sefial pista 1
5 Masa pista 1
6 Masa pista 2

Resistencias

Pista Via Resistencia
1 3y5 1.700 +/- 900 Q
2 2y6 3.875+/-1.025 Q
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INYECCION GASOLINA
Captador de régimen y de posicion

1/B

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0 732

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Efectuar un aprendizaje de la corona dentada del vo-
lante motor, tras la sustitucion del captador de régi-
men y de posicién (1) o del volante motor:

Efectuar dos deceleraciones sucesivas en la tercera
velocidad, de 4.000 r.p.m. hasta el régimen de reen-
ganche del motor.

El reenganche del motor es el momento, durante
una desaceleracion con el pie levantado y la inyec-
cién cortada, en que el calculador autoriza de nuevo
la inyeccién.

Controlar mediante el util de diagnéstico que este
aprendizaje se efectie correctamente ET089:

«Aprendizaje corona dentada del volante
motor ».

Leer los codigos de los fallos.
Reparar si es necesario.
Borrar los cddigos de los fallos.

Asegurarse del correcto funcionamiento del vehicu-
lo.
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INYECCION GASOLINA
Captador de régimen y de posicion

1/B

|F4R 0K4J o K4M,y 7300 7700 771 0 782

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Efectuar un aprendizaje de la corona dentada del vo-
lante motor, tras la sustitucion del captador de régi-
men y de posicién (1) o del volante motor:

Efectuar dos deceleraciones sucesivas en la tercera
velocidad, de 4.000 r.p.m. hasta el régimen de reen-
ganche del motor.

El reenganche del motor es el momento, durante
una desaceleracion con el pie levantado y la inyec-
cién cortada, en que el calculador autoriza de nuevo
la inyeccién.

Controlar mediante el util de diagnéstico que este
aprendizaje se efectie correctamente ET089:

«Aprendizaje corona dentada del volante
motor ».

Leer los codigos de los fallos.
Reparar si es necesario.
Borrar los cddigos de los fallos.

Asegurarse del correcto funcionamiento del vehicu-
lo.

17B-15




INYECCION GASOLINA 17B
Calculador de inyeccion de gasolina

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0 732 |

Material indispensable

Gtil de diagndstico

Pares de apriete &

soporte de la bateria 2,1 daN.m

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

EXTRACCION

Extraer las tapas del motor.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

101822
101822

Extraer la bateria.

Desconectar los conectores (2) del calculador de
inyeccion.

Extraer:

- los tres tornillos de fijacion (3) del soporte de la ba-

teria,
" ) 545__.,* - la brida (4) del cableado eléctrico.
A ". “ ';-v?'” - , )
) ,""»::;;j““@;vé‘j\ Desgrapar los cableados eléctricos del soporte de la
) bateria.
102107 Extraer el soporte de la bateria.

Desconectar los conectores (1) del calculador de
inyeccion.
Extraer:

-los cuatro tornillos de fijacién del calculador sobre
el soporte,

- el calculador.
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INYECCION GASOLINA 17B
Calculador de inyeccion de gasolina

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0 732

101811
101811

Extraer el calculador de inyeccion (5) con su sopor-
te.

101890
101890

Quitar los cuatro tornillos de fijacion del calculador.

REPOSICION

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.

Apretar al par el soporte de la bateria (2,1 daN.m).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Nota:

Al poner el contacto, la caja mariposa motorizada
debe efectuar un ciclo de aprendizaje de los
topes minimo y méaximo.

Controlar mediante elttil de diagndstico que este
aprendizaje se efectle correctamente ETO051:
Aprendizajes topes mariposa.

Efectuar el aprendizaje corona dentada del volante
motor durante una prueba en carretera:

Efectuar dos deceleraciones sucesivas en la tercera
velocidad, de 4.000 r.p.m. hasta el régimen de reen-
ganche del motor.

El reenganche del motor es el momento, durante
una desaceleracion con el pie levantado y la inyec-
cion cortada, en que el calculador autoriza de nuevo
la inyeccion.

Controlar mediante el Gtil de diagnéstico que este
aprendizaje se efectle correctamente ETO089:
« Aprendizaje corona dentada del volante
motor ».

Leer los codigos de los fallos.
Reparar si es necesario.
Borrar los codigos de los fallos.

Asegurarse del correcto funcionamiento del vehicu-
lo.

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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INYECCION GASOLINA

Calculador de inyeccién de gasolina: Conexion

1/B

|F4R 0K4J o K4M,y 7300 7700 771 0 782

Asignacion de las entradas y salidas del calculador de

inyeccion Via Designacion
F3 Sefial potenciémetro del pedal del ace-
Conector A (de 32 vias) lerador pista 2
F4 Masa potenciometro de pedal del ace-
lerador pista 2
Gl Alimentacién + bateria por unidad de
H1 He| |ta
- El - proteccién y de conmutacién
EI El G2 Alimentaciéon + 5 V potenciémetro de
F1 [E B =] pedal del acelerador pista 1
[(E] [E2] G4 Masa potencia
H1 Masa potencia
=] [ y P
H2 Sefal potenciometro del pedal del ace-
lerador pista 1
[22] [&s] .
H3 Masa potenciometro de pedal del ace-
lerador pista 1
H4 Masa potencia
101445
101445
Conector B (de 48 vias)
Via Designacion
A2 Mando marcha - parada regulador de E lEI
velocidad E E E
A3 Unioén multiplexada CAN LOW habita- ] & [&]
culo
(2] []
A4 Unién multiplexada CAN HIGH habita- O o= ]
culo
[e1 [E2]
B4 Linea K diagndstico A = = A
C3 Mando marcha - parada limitador de [(E] [E2]
velocidad
C4 Sefial contactor de embrague [c] [ca]
D1 + después de contacto por unidad de
proteccion y de comunicacion = =
101448
D2 Alimentacién mandos regulador - limita-
: 101446
dor de velocidad
D3 Sefial retorno programacion regulador Via Designacién
de velocidad
Al Mando inyector 1
E4 Sefial contactor de stop
A2 Mando inyector 2
F2 Alimentacién + 5 V potenciémetro de :
pedal del acelerador pista 2 A3 Mando inyector 3
A4 Mando inyector 4
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INYECCION GASOLINA
Calculador de inyeccién de gasolina: Conexion

1/B

|F4R 0K4J o K4M,y 7300 7700 771 0 782

Via Designacion Via Designacion
B2 Blindaje captador de picado L1 Masa potencia
B3 Sefial captador de picado L3 Mando de la electrovélvula del desfasa-
dor del arbol de levas (motores K4M y
B4 Sefal captador de picado F4R)
D3 Sefal potenciémetro de la caja mari- M1 Masa potencia
posa motorizada (pista 2)
M2 Alimentacion + bateria por la unidad de
D4 Mando de bloqueo de inyeccién por la proteccic’)n y de conmutacioén
unidad de proteccion y de conmutacion
M3 + motor de la caja mariposa motorizada
E2 Sefial sonda de temperatura del aire
M4 motor de la caja mariposa motorizada
E3 Masa sonda de temperatura del aire
E4 Sefial captador de posicién y de régi- Conector C (de 48 vias)
men del motor
F2 Sefial sonda de temperatura del agua
F3 Sefial captador de posicion y de régi- =]
men del motor
F4 Masa sonda de temperatura del agua 3] [ [E7]
G2 Alimentacién + 5V potenciémetro de la = [oz]
caja mariposa motorizada = =
G3 Sefial potenciometro de la caja mari- =
posa motorizada (pista 1)
, > . [eo] [ee] [=2]
G4 Masa comun potenciometros de la caja
mariposa motorizada E E
H2 Alimentaciéon +5V captadores de pre-
sion colector
H3 Sefial captador de presién del colector bkald
101447
H4 Masa captador de presion colector
: - ) Via Designacion
J2 Alimentacion +5V presostato de acondi-
cionador de aire A2 Sefial + sonda de oxigeno posterior
J3 Sefial presostato de acondicionador de B1 Sefial + sonda de oxigeno anterior
aire
B2 Sefial - sonda de oxigeno posterior
K2 Masa presostato de acondicionador de
aire C1 Sefial - sonda de oxigeno anterior
K3 Union multiplexada CAN HIGH motor D1 Mando de la bomba de gasolina por la
unicamente con caja de velocidades unidad de proteccion y de conmutacion
(ani ja d locidad idad de p ionyd i0
automatica)
El Mando electrovalvula purga absorbedor
K4 Unién multiplexada CAN LOW motor de los vapores de gasolina
(4nicamente con caja de velocidades — -
automatica) E2 Masa captador de posicion del arbol de
levas (motor K4M Unicamente)
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INYECCION GASOLINA 17B
Calculador de inyeccién de gasolina: Conexion

|F4R 0K4J o K4M,y 7300 7700 771 0 782

Via Designacion

F1 Sefial de captador de posicion del arbol
de levas (motor K4M Unicamente)

L2 Masa resistencia de calentamiento de
la sonda de oxigeno anterior

L3 Masa resistencia de calentamiento de
sonda de oxigeno posterior

M3 Mando de la bobina de encendido 2-3

M4 Mando de la bobina de encendido 1-4
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INYECCION GASOLINA

Calculador de inyeccion de gasolina: Conexidn 17 B

Asignacion de las entradas y salidas del calculador de

inyeccion Via Designacion
F3 Sefal potenciometro del pedal del ace-
Conector A (de 32 vias) lerador pista 2
F4 Masa potenciometro de pedal del ace-
lerador pista 2
EI El El Gl Alimentacion + bateria por unidad de
proteccién y de conmutacién
|EI E G2 Alimentacién + 5 V potenciémetro de
=0 [/E] [FM] pedal del acelerador pista 1
B [E] G4 Masa potencia
(o1l H1 Masa potencia
[ca] N .
H2 Sefal potenciometro del pedal del ace-
lerador pista 1
[ AS | [Ad ]
(=] (=] [E] H3 Masa potenciémetro de pedal del ace-
lerador pista 1
H4 Masa potencia
101445
101445
Conector B (de 48 vias)
Via Designacion
A2 Mando marcha - parada regulador de EI E
velocidad E] El
A3 Union multiplexada CAN LOW habita- ] = & =]
culo
Ad Unidn multiplexada CAN HIGH habita- /] (]
culo
Gl [e2] [Ea]
B4 Linea K diagnéstico Fl = =
c3 Mando marcha - parada limitador de [E] [E2]
velocidad o]
C4 Sefial contactor de embrague [ca]
D1 + después de contacto por unidad de
proteccién y de comunicacion =]
101445
D2 Alimentacién mandos regulador - limita- o176
dor de velocidad
D3 Sefial retorno programacion regulador Via Designacion
de velocidad )
Al Mando inyector 1
E4 Sefial contactor de stop i
A2 Mando inyector 2
F2 Alimentacién + 5 V potenciémetro de -
A3 Mando inyector 3

pedal del acelerador pista 2

A4

Mando inyector 4
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INYECCION GASOLINA
Calculador de inyeccién de gasolina: Conexion

1/B

Via Designacion Via Designacion
B2 Blindaje captador de picado L1 Masa potencia
B3 Sefial captador de picado L3 Mando de la electrovalvula del desfasa-
dor del arbol de levas (motores K4M y
B4 Sefial captador de picado F4R)
D3 Sefial potenciometro de la caja mari- M1 Masa potencia
posa motorizada (pista 2)
M2 Alimentacion + bateria por la unidad de
D4 Mando de bloqueo de inyeccién por la proteccién y de conmutacion
unidad de proteccion y de conmutacién
M3 + motor de la caja mariposa motorizada
E2 Sefial sonda de temperatura del aire
M4 motor de la caja mariposa motorizada
E3 Masa sonda de temperatura del aire
E4 Sefial captador de posicion y de régi- Conector C (de 48 vias)
men del motor
F2 Sefial sonda de temperatura del agua
F3 Sefial captador de posicién y de régi- =]
men del motor
F4 Masa sonda de temperatura del agua [l ez [E0]
G2 Alimentacién + 5V potenciémetro de la [oz]
caja mariposa motorizada = = 6]
G3 Sefial potenciometro de la caja mari- 4 [FE =]
posa motorizada (pista 1) El - El
63
G4 Masa comun potenciometros de la caja
mariposa motorizada [ke] [w]
H2 Alimentaciéon +5V captadores de pre-
sion colector
H3 | Sefial captador de presién del colect dnaid
efial captador de presion del colector oI
H4 Masa captador de presién colector
Via Designacion
J2 Alimentacién +5V presostato de acondi-
cionador de aire A2 Sefial + sonda de oxigeno posterior
J3 Sefial presostato de acondicionador de Bl Sefial + sonda de oxigeno anterior
aire
B2 Senfial - sonda de oxigeno posterior
K2 Masa presostato de acondicionador de
aire C1 Sefial - sonda de oxigeno anterior
K3 Unién multiplexada CAN HIGH motor D1 Mando de la bomba de gasolina por la
(Gnicamente con caja de velocidades unidad de proteccion y de conmutacion
automatica) "
El Mando electrovalvula purga absorbedor
K4 Unién multiplexada CAN LOW motor de los vapores de gasolina
(Unicamente con caja de velocidades T i
E2 Masa captador de posicion del arbol de

automatica)

levas (motor K4M Unicamente)
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INYECCION GASOLINA 17B
Calculador de inyeccién de gasolina: Conexion

Via Designacion

F1 Sefial de captador de posicion del arbol
de levas (motor K4M Unicamente)

L2 Masa resistencia de calentamiento de
la sonda de oxigeno anterior

L3 Masa resistencia de calentamiento de
sonda de oxigeno posterior

M3 Mando de la bobina de encendido 2-3

M4 Mando de la bobina de encendido 1-4
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INYECCION GASOLINA
Particularidades

1/B

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0 732

PARTICULARIDADES DE LA INYECCION
MULTIPUNTO SAGEM « S3000 »

1 - Calculador de 128 vias

Es de la marca SAGEM vy del tipo « S3000» FLASH
EEPROM que controla la inyeccion y el encendido.

2 - Inyeccion multipunto que funciona en modo
secuencial.

[F4R, y 770 0 771 K43,y 730 0 732

Sin captador de identificacién del cilindro n°1 en el ar-
bol de levas. Por ese motivo, las fases del motor se
efectian mediante programa a partir del captador de
Punto Muerto Superior. Arranque del motor en modo
semi-secuencial (para las fases del motor) y después
paso al modo secuencial por fases.

| Kam, y 760 o 761

Con captador de identificacion del cilindro n°1 en el ar-
bol de levas. Por ese motivo, las fases del motor (reco-
nocimiento cilindro n°1) se efectdan gracias a la sefial
del captador de identificacién del cilindro. Arranque del
motor en modo semi-secuencial (para las fases del mo-
tor) y después paso al modo secuencial por fases.

3 - Testigo de inyeccion en el cuadro de
instrumentos funcional

Implantacion de un testigo de inyeccién particular (tes-
tigo OBD « On Board Diagnostic»). Su presencia se
debe al montaje del sistema de diagnéstico OBD « On
Board Diagnostic ».

4 - Precauciones particulares inherentes al
antiarranque

Implantacion de un tipo de antiarranque de tercera ge-
neracion que implica un método particular para la sus-
titucién del calculador.

5 - Circuito de carburante sin retorno al depésito

El regulador de presion se encuentra en el conjunto
« bomba-aforador ».

6 - Régimen de ralenti (con el motor caliente)

Ralenti nominal

Motor régimen (r.p.m.)
K43 730 /| 750 +/- 50

732

K4M 760 700 +/- 30

K4M 761

F4R 770 750 +/- 50

FAR 771

El régimen de ralenti es corregido en funcion:
- de la temperatura del agua del motor,

- de la tension de la bateria,

- del acondicionador de aire,

- de la presioén de aceite motor (motor K4M),

- de la posicion del selector de mando de la caja de ve-
locidades automatica (motor FAR).

7 - Régimen maximo

a - Proteccion de sobre-régimen con el motor frio

| K4,y 7300732

Cuando la temperatura del agua es inferior a 60°C o
durante 10 segundos después del arranque, el valor
de corte es de 5.800 r.p.m..

| KaM,y 760 o0 761

Cuando la temperatura del agua es inferior a 75°C o
durante 10 segundos después del arranque, el valor
de corte es de 5.800 r.p.m..

| F4R,y 7700 771

Cuando la temperatura del agua es inferior a 75°C o
durante 17 minutos como maximo después de arran-
car, el valor de corte es de 5.900 r.p.m..
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INYECCION GASOLINA
Particularidades

1/B

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0 732

b - Proteccidn de sobre-régimen con el motor
caliente

Una vez caliente el motor, el corte asume su valor nor-
mal.

| K43,y 730 0 732 - K4M, y 760 0 761

El régimen de corte es de 6.500 r.p.m. cualquiera que
sea la marcha metida (caja de velocidades mecénica o
automatica.

| F4R,y 770 0 771

El régimen de corte es de 6.000 r.p.m. cualquiera que
sea la marcha metida (caja de velocidades mecanica),
y de 6.300 r.p.m. (caja de velocidades automatica).

8 - Decalador del arbol de levas

| K4M, y 760 o 761

Es variable en continuo de 0 a 43° del ciglefial. Es ac-
tivado por una electrovalvula alimentada por una sefial
de Relacion Ciclica de Apertura variable pilotada por el
calculador de inyeccion.

| F4R,y 7700 771

Es activado por una electrovalvula alimentada en todo
o nada por el calculador de inyeccion.

9 - Pilotaje del motoventilador y del testigo de
alerta de temperatura del agua

La demanda se hace a partir del calculador de inyec-
cién, a través de la red multiplexada (funcion gestion
centralizada de la temperatura del agua). El motoventi-
lador es alimentado en potencia por la unidad de pro-
teccion y de conmutacion.

10 - Pilotaje del compresor del acondicionador de
aire

La demanda se hace a partir del calculador de inyec-
cion, a través de la red multiplexada. La demanda de-
pende de la climatizacion pero también de la
temperatura del agua del motor. EI compresor del
acondicionador de aire esta alimentado en potencia
por la unidad de proteccién y de conmutacion.

11 - Pilotaje de la bomba de gasolina

La demanda se hace a partir del calculador de inyec-
cién. Su alimentacion en potencia se efectla por la uni-
dad de proteccion y de conmutacion.

12 - Regulador - limitador

La configuracién del regulador - limitador de velocidad
y del acondicionador de aire es automatica.

13 - Sonda de oxigeno

Utilizacion de dos sondas de oxigeno, situadas antes y
después del catalizador.

14 - Caja mariposa

La regulacion del caudal de aire y del régimen de ralen-
ti se hace con una caja mariposa motorizada.

15 - Unidad de proteccion y de conmutacion
Alimenta en potencia:

- las bobinas de encendido,

- la bomba de gasolina,

- el compresor del acondicionador de aire,

- el grupo motoventilador,

- algunos actuadores de la inyeccion (inyectores, elec-
trovalvula del absorbedor de los vapores de gasolina,
etc).

La Unidad de Proteccién y de Conmutacion esta situa-
da en el compartimiento del motor cerca de la bateria.
Participa en la proteccion de algunos elementos eléc-
tricos.

Para esta funcién, incluye:

- fusibles,

- varios relés internos entre los cuales se encuentran:
el relé « + después de contacto »,
el relé de la bomba de gasolina,
+ el relé del compresor del acondicionador de aire,

+|os relés del motoventilador,
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INYECCION GASOLINA
Particularidades 17 B

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0 732

« el relé del motor de arranque (pilotaje del solenoide
motor de arranque).

Estos relés no se pueden desmontar.

16 - Calculador de inyeccién

Recibe permanentemente, a través de la red multi-
plexada, la informacién de potencia eléctrica disponible
a través del alternador. Esto sirve para evitar que el
consumo eléctrico del vehiculo sea superior a las posi-
bilidades del alternador. El objetivo es dar prioridad a la
recarga de la bateria.

17 - Pedal del acelerador

La sustitucion del pedal del acelerador no presenta di-
ficultades particulares.

El calculador adopta el valor leido como valor de refe-
rencia de pie levantado al poner el contacto.

Es un doble potenciémetro que permite informar al cal-
culador de la posicion del pedal del acelerador. Incluye
dos pistas resistivas de valores diferentes. La primera
pista suministra una tension eléctrica (0 a 5 V) que es
el doble de la segunda (0 a 2,5 V). La comparacion en-
tre los dos garantiza un control de la coherencia de la
sefial emitida.

18 - Régimen de ralenti

Aumenta de 160 r.p.m. maximo si la tension de la ba-
teria es inferior a 12,7 V.

En caso de averia presente y memorizada del captador
de presion del colector, la consigna del régimen de ra-
lenti es de:

- 896 r.p.m. (motor K4J y K4M),
- 1024 r.p.m. (motor F4R).
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INYECCION GASOLINA
Testigo de inyeccion

1/B

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0 732

El sistema de inyeccion S 3000 gestiona el encendido
de tres testigos de alerta y la difusion de mensajes de
alerta segun un nivel de gravedad de los fallos detecta-
dos, con el objetivo de informar al cliente y de orientar
el diagndstico.

El calculador de inyeccion gestiona el encendido y la
difusion de los testigos y mensajes de alerta en el
cuadro de instrumentos. Estos testigos se encienden
durante la fase de arranque, en caso de fallar la inyec-
cién o de sobrecalentamiento del motor.

Las informaciones de encendido de los testigos de
alerta transitan hacia el cuadro de instrumentos a tra-
vés de la red multiplexada.

PRINCIPIO DE ENCENDIDO DE LOS TESTIGOS

19 - Durante la fase de arranque, presiéon en el
botén de arranque (« start »)

El testigo « on board diagnostic » se enciende durante
3 segundos aproximadamente y después se apaga.

20 - En caso de fallar lainyeccion (gravedad 1)

El mensaje escrito « revisar inyeccién » seguido del
testigo de alerta « Service » se enciende. Implica un
funcionamiento reducido y un nivel de seguridad limita-
do. El usuario debe efectuar las reparaciones tan rapi-
do como sea posible.

Estos fallos estan ligados:

- a la caja mariposa motorizada,

- al potenciometro de pedal del acelerador,
- al captador de presion de admision,

- al calculador,

- a la alimentacion de los actuadores,

- a la alimentacion del calculador.

21 - En caso de un fallo de inyeccidn grave
(gravedad 2)

El simbolo de color rojo representado por un motor y la
mencién «stop » (pantalla con matriz Unicamente),
aparece con el mensaje escrito « fallo de inyeccion»
seguido del testigo de alerta « stop » y de un chivato
acustico.

22 - En caso de un sobrecalentamiento del motor

El simbolo de fallo de temperatura del motor (pantalla
con matriz Gnicamente) aparece con el mensaje escrito
« sobrecalentamiento del motor» seguido del testigo
de alerta « stop » y de un chivato acustico. En este ca-
S0, se impone la parada inmediata del vehiculo.

23 - Cuando se detecta un fallo que provoca una
contaminacion excesiva de gases de escape

El testigo « on board diagnostic », simbolizado por un
motor, se enciende:

- « intermitente » en caso de fallo que puede provocar
un riesgo de destruccion del catalizador (rateos de
combustion destructores). En este caso, se impone la
parada inmediata del vehiculo.

- « fijo » en caso de no respetar las normas de conta-
minacion (rateos de combustion contaminantes, fallo
del catalizador, fallo de las sondas de oxigeno, inco-
herencia entre las sondas de oxigeno y fallo del ab-
sorbedor de vapores de gasolina).
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Este vehiculo esta equipado con un sistema antiarran-
gue que implica un método particular para la sustitu-
cion del calculador.

SUSTITUCION DE UN CALCULADOR DE
INYECCION

Para el aprendizaje del cédigo antiarranque (Capitu-
lo Antiarranque).

ATENCION

- El calculador de inyeccién conserva su cédigo
antiarranque de por vida.

- El sistema no posee cédigo de emergencia.

- Esta prohibido realizar pruebas con los calcula-
dores prestados por el almacén piezas de
recambio o de otro vehiculo, que deban ser res-
tituidos después.

- Estos calculadores se codifican definitivamente.
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| -UNION CALCULADOR DE INYECCION -
CALCULADOR ACONDICIONADOR DE AIRE

La gestion de la climatizacion se comparte entre varios
calculadores.

El calculador de inyeccion es el encargado de:

- gestionar la demanda de frio en funcién de los man-
dos del habitaculo y del valor de la presion del circui-
to,

- determinar la potencia absorbida por el compresor del
acondicionador de aire a partir del valor de la presion
del circuito,

- autorizar el activado del motoventilador en funcién de
la velocidad del vehiculo y de la presidn del circuito,

- autorizar o no el embrague del compresor.

Con el acondicionador de aire activado, el cuadro de
mando del acondicionador de aire solicita la autoriza-
cién de funcionamiento del compresor del acondiciona-
dor de aire.

El calculador de inyeccion autoriza o no:

- el funcionamiento del compresor del acondicionador
de aire,

- el funcionamiento del grupo motoventilador,
- un régimen de ralenti acelerado.

Este régimen depende de la potencia absorbida por el
compresor de:

- 850 r.p.m. (motores K4J y K4M),
- 900 r.p.m. (motor F4R).

La demanda de pilotaje del motoventilador y del com-
presor se hace a partir del calculador de inyeccion a
través de la red multiplexada. La demanda depende de
la climatizacién, de la temperatura del agua del motor
y de la velocidad del vehiculo.

El motoventilador y el compresor estan alimentados en
potencia por la unidad de proteccién y de conmutacion.

Las informaciones utilizadas para la funcion se inter-
cambian en la red multiplexada:

- via A A4 union multiplexada « CAN HIGH »,
- via A A3 unién multiplexada « CAN LOW ».

El calculador de inyeccion recibe la informacion del
captador de presion del fluido refrigerante en las vias:

- B J3 sefal captador de presion del fluido refrigerante,

- B J2 alimentacion + 5 voltios captador de presion del
fluido refrigerante,

- B K2 masa captador de presion del fluido refrigerante.

El compresor es del tipo de cilindrada variable.

ATENCION
El valor del pardmetro PR044: «potencia absor-
bida por el compresor de AA » no es nunca igual
a 0, cualquiera que sea el estado del compresor. El
valor minimo leido es aproximadamente de 250 a
300 Vatios.

Il - ESTRATEGIA DE PUESTA EN MARCHA DEL
COMPRESOR

En ciertas fases de funcionamiento, el calculador de
inyeccion impide el funcionamiento del compresor del
acondicionador de aire.

1 - Estrategia de restitucion de las prestaciones al
arrancar en cuesta

Para ayudar al arranque en cuesta, el funcionamiento
del compresor del acondicionador de aire queda inhibi-
do durante 20 segundos.

2 - Estrategia de proteccidn en régimen maximo

El compresor del acondicionador de aire queda inhibi-
do si:

- el régimen del motor instantaneo es superior a 6.300
r.p.m.,

- el régimen del motor permanente es superior a 5.760
r.p.m. durante mas de 10 segundos.
3 - Estrategia de proteccion térmica

El compresor del acondicionador de aire queda inhibi-
do en caso de que la temperatura del agua sea supe-
rior a 115°C a alto régimen y fuerte carga.

Condiciones de entrada:

- régimen del motor superior a 4.512 r.p.m.,

- « y » presioén del colector inferior a 700 mbares.
Condiciones de salida:

- temporizacion de 10 segundos transcurrida,

- « y » algunas condiciones de la funcién de la gestion
centralizada de la temperatura del agua (GCTE).
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| -UNION CALCULADOR DE INYECCION -
CALCULADOR ACONDICIONADOR DE AIRE

La gestion de la climatizacion se comparte entre varios
calculadores.

El calculador de inyeccion es el encargado de:

- gestionar la demanda de frio en funcién de los man-
dos del habitaculo y del valor de la presion del circui-
to,

- determinar la potencia absorbida por el compresor del
acondicionador de aire a partir del valor de la presion
del circuito,

- autorizar el activado del motoventilador en funcién de
la velocidad del vehiculo y de la presidn del circuito,

- autorizar o no el embrague del compresor.

Con el acondicionador de aire activado, el cuadro de
mando del acondicionador de aire solicita la autoriza-
cién de funcionamiento del compresor del acondiciona-
dor de aire.

El calculador de inyeccion autoriza o no:

- el funcionamiento del compresor del acondicionador
de aire,

- el funcionamiento del grupo motoventilador,
- un régimen de ralenti acelerado.

Este régimen depende de la potencia absorbida por el
compresor de:

- 850 r.p.m. (motores K4J y K4M),
- 900 r.p.m. (motor F4R).

La demanda de pilotaje del motoventilador y del com-
presor se hace a partir del calculador de inyeccion a
través de la red multiplexada. La demanda depende de
la climatizacién, de la temperatura del agua del motor
y de la velocidad del vehiculo.

El motoventilador y el compresor estan alimentados en
potencia por la unidad de proteccién y de conmutacion.

Las informaciones utilizadas para la funcion se inter-
cambian en la red multiplexada:

- via A A4 union multiplexada « CAN HIGH »,
- via A A3 unién multiplexada « CAN LOW ».

El calculador de inyeccion recibe la informacion del
captador de presion del fluido refrigerante en las vias:

- B J3 sefal captador de presion del fluido refrigerante,

- B J2 alimentacion + 5 voltios captador de presion del
fluido refrigerante,

- B K2 masa captador de presion del fluido refrigerante.

El compresor es del tipo de cilindrada variable.

ATENCION
El valor del pardmetro PR044: «potencia absor-
bida por el compresor de AA » no es nunca igual
a 0, cualquiera que sea el estado del compresor. El
valor minimo leido es aproximadamente de 250 a
300 Vatios.

Il - ESTRATEGIA DE PUESTA EN MARCHA DEL
COMPRESOR

En ciertas fases de funcionamiento, el calculador de
inyeccién impide el funcionamiento del compresor del
acondicionador de aire.

1 - Estrategia de restitucion de las prestaciones al
arrancar en cuesta

Para ayudar al arranque en cuesta, el funcionamiento
del compresor del acondicionador de aire queda inhibi-
do durante una temporizacion de 10 segundos.

2 - Estrategia de proteccidn en régimen maximo
El compresor no funciona si:

- el régimen del motor instantdneo es superior a 6.688
r.p.m.

- el régimen del motor permanente es superior a 6.112
r.p.m. durante mas de 10 segundos.

3 - Estrategia de proteccién térmica

El compresor no funciona en caso de que la tempera-
tura del agua sea superior a 119°C a alto régimen y
fuerte carga.

Condiciones de entrada:

- régimen del motor superior a 6.496 r.p.m.,
- « Yy » presién del colector a 1046 mbares.
Condiciones de salida:

- régimen inferior a 6.496 r.p.m.,

- « y » temperatura del agua inferior a 119°C,

- « y » presion del colector inferior a 1046 mbares.

4 - Estrategia de restitucién de las prestaciones

El funcionamiento del compresor queda inhibido duran-
te una temporizacién de 5 segundos.

Condiciones de entrada:
- mariposa totalmente abierta,

- « y » régimen del motor inferior a 2.016 r.p.m.,
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- « y » velocidad inferior a 16 km/h.

Condiciones de salida:

- mariposa no totalmente abierta,

- « 0 » temporizacion de 5 segundos transcurrida,

-« 0 » régimen del motor superior o igual a 2.048
r.p.m.

- « 0 » velocidad del vehiculo superior a 26 km/h.

5 - Estrategia de restitucion de las prestaciones al
arrancar en cuesta

Para ayudar al arranque en cuesta, en determinadas
condiciones de carga y de funcionamiento del motor, el
funcionamiento del compresor del acondicionador de
aire queda inhibido durante 5 segundos.

6 - Estrategia de proteccidn en régimen maximo

El compresor del acondicionador de aire no funciona si
el régimen del motor es superior a 6.496 r.p.m..

7 - Estrategia de proteccidon térmica

El compresor del acondicionador de aire no funciona
en caso de que la temperatura del agua sea superior a
119°C a alto régimen y fuerte carga.
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| -UNION CALCULADOR DE INYECCION -
CALCULADOR ACONDICIONADOR DE AIRE

La gestion de la climatizacion se comparte entre varios
calculadores.

El calculador de inyeccion es el encargado de:

- gestionar la demanda de frio en funcién de los man-
dos del habitaculo y del valor de la presion del circui-
to,

- determinar la potencia absorbida por el compresor del
acondicionador de aire a partir del valor de la presion
del circuito,

- autorizar el activado del motoventilador en funcién de
la velocidad del vehiculo y de la presidn del circuito,

- autorizar o no el embrague del compresor.

Con el acondicionador de aire activado, el cuadro de
mando del acondicionador de aire solicita la autoriza-
cién de funcionamiento del compresor del acondiciona-
dor de aire.

El calculador de inyeccion autoriza o no:

- el funcionamiento del compresor del acondicionador
de aire,

- el funcionamiento del grupo motoventilador,
- un régimen de ralenti acelerado.

Este régimen depende de la potencia absorbida por el
compresor de:

- 850 r.p.m. (motores K4J y K4M),
- 900 r.p.m. (motor F4R).

La demanda de pilotaje del motoventilador y del com-
presor se hace a partir del calculador de inyeccion a
través de la red multiplexada. La demanda depende de
la climatizacién, de la temperatura del agua del motor
y de la velocidad del vehiculo.

El motoventilador y el compresor estan alimentados en
potencia por la unidad de proteccién y de conmutacion.

Las informaciones utilizadas para la funcion se inter-
cambian en la red multiplexada:

- via A A4 union multiplexada « CAN HIGH »,
- via A A3 unién multiplexada « CAN LOW ».

El calculador de inyeccion recibe la informacion del
captador de presion del fluido refrigerante en las vias:

- B J3 sefal captador de presion del fluido refrigerante,

- B J2 alimentacion + 5 voltios captador de presion del
fluido refrigerante,

- B K2 masa captador de presion del fluido refrigerante.

El compresor es del tipo de cilindrada variable.

ATENCION
El valor del pardmetro PR044: «potencia absor-
bida por el compresor de AA » no es nunca igual
a 0, cualquiera que sea el estado del compresor. El
valor minimo leido es aproximadamente de 250 a
300 Vatios.

Il - ESTRATEGIA DE PUESTA EN MARCHA DEL
COMPRESOR

En ciertas fases de funcionamiento, el calculador de
inyeccién impide el funcionamiento del compresor del
acondicionador de aire.

1 - Estrategia de arranque del motor

El funcionamiento del compresor queda inhibido des-
pués del arranque del motor durante 10 segundos.

2 - Estrategia de restitucién de las prestaciones

El funcionamiento del compresor queda inhibido duran-
te una temporizacién de 5 segundos.

Condiciones de entrada:

- mariposa totalmente abierta,

- « ¥y » régimen del motor inferior a 2.016 r.p.m.,

- « y » velocidad inferior a 16 km/h.

Condiciones de salida:

- mariposa no totalmente abierta,

- « 0 » temporizacion de 5 segundos transcurrida,

-« 0» régimen del motor superior o igual a 2.048
r.p.m.,

- « 0 » velocidad del vehiculo superior a 26 km/h.

3 - Estrategia de restitucion de las prestaciones al
arrancar en cuesta

Para ayudar al arranque en cuesta, en determinadas
condiciones de carga y de funcionamiento del motor, el
funcionamiento del compresor del acondicionador de
aire queda inhibido durante 5 segundos.

4 - Estrategia de proteccidon en régimen maximo

El compresor del acondicionador de aire no funciona si
el régimen del motor es superior a 6.496 r.p.m..
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5 - Estrategia de proteccién térmica

El compresor del acondicionador de aire no funciona
en caso de que la temperatura del agua sea superior a
119°C a alto régimen y fuerte carga.
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| -CAJA MARIPOSA

La caja mariposa permite asegurar las funciones de re-
gulacion de ralenti y de modulacion del llenado de aire
del motor. Consta de un motor eléctrico y de dos poten-
cibmetros de posicion de mariposa.

Cuando el motor esta al ralenti, la posicion de la mari-
posa se regula en funcién de la consigna de ralenti.
Esta consigna tiene en cuenta los consumidores impor-
tantes (acondicionador de aire) y las condiciones de
funcionamiento (temperatura del aire y del agua).

Cuando el conductor actia en el pedal del acelerador,
su demanda se traduce en posicién de apertura de la
mariposa.

No obstante, para mejorar el confort de conduccién, la
apertura de la mariposa no es directamente proporcio-
nal a la demanda del conductor.

Para suprimir los tirones, facilitar la introduccion de las
marchas y las funciones de seguridad, la caja mariposa
permite modular el par del motor.

Il - MODOS DEGRADADOS DE LA CAJA
MARIPOSA

Existen cuatro tipos de modos degradados de la caja
mariposa.

1 - Modo limitacién de prestacion

Este modo reagrupa las averias de tipo eléctrico para
las que existe una solucion de emergencia viable para
el sistema de inyeccion (pérdida de una de las dos pis-
tas del potenciémetro del pedal o de la caja mariposa).
Este modo provoca una limitacion de las aceleraciones
y limita la apertura méxima de la mariposa (velocidad
méaxima de 90 km/h (caja de velocidades mecénica) y
100 km/h (caja de velocidades automatica).

2 - Modo pérdida de la voluntad del conductor

Este modo se denomina también « posicion de seguri-
dad eléctrica ». Este modo se aplica cuando se ha per-
dido totalmente la informacién pedal del acelerador,
aunque el calculador de inyeccién siga controlando el
llenado de aire del motor (la asistencia de la mariposa
sigue siendo operacional). En este modo, el calculador
de inyeccién impone una posicion del pedal del acele-
rador determinada para cada tipo de caja de velocida-
des e impone el régimen de ralenti al pisar el pedal del
freno. En este caso el régimen del motor maximo en
punto muerto es de 2.500 r.p.m..

3 - Modo posicién de seguridad mecénica

Este modo reagrupa las averias que tienen como con-
secuencia la pérdida de control de la dependencia de
la mariposa (mando de mariposa imposible). En este
caso, la mariposa se encuentra en posicion de reposo
mecanico, el calculador de inyeccion limita el régimen
cortando la inyeccién y limita el par cortando los cilin-
dros (encendido e inyeccidn) segun la posicién del ace-
lerador. De este modo, el régimen maximo con el pie a
fondo o en punto muerto es de 2.500 r.p.m..

4 - Modo recopia del pedal

En el caso de pérdida de la informacion de la presion
del colector, la apertura de la caja mariposa es directa-
mente proporcional a la del pedal del acelerador.

Nota:

Cada uno de estos modos conduce al encendido
del testigo de fallo de la inyeccidn en el cuadro de
instrumentos.
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| -CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI EN
FUNCION DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

Temperatura del | Régimen del motor
agua (r.p.m.)

(G

-20 1072

20 976 (1)

40 896

80 752

100 752

120 848

(1) Salvo en caso de arranque entre 15°C y 30°C.

Il - CORRECCION ELECTRICA EN FUNCION DE LA
TENSION DE LA BATERIA Y DEL NIVEL
ELECTRICO

Esta correccién tiene como objetivo compensar la ba-
jada de tensién debida a la puesta en marcha de un
consumidor cuando la bateria tiene poca carga. Co-
mienza cuando la tension desciende por debajo de 12,
7 voltios y puede alcanzar, como méximo, un aumento
de régimen de 160 r.p.m., es decir, 910 r.p.m..

lIl - CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI EN
CASO DE FALLO DEL CAPTADOR DE PRESION
DEL COLECTOR

En caso de fallo sobre el captador de presion del colec-
tor, el régimen de ralenti alcanza 1024 r.p.m..

Nota:

Si el arranque del motor se efectda cuando la tem-
peratura del agua esta comprendida entre 15°C y
30°C y, a continuacion, el régimen del motor pema-
nece al ralenti, es posible observar un descenso
progresivo del régimen. Esta caida del régimen se
debe a la presencia de la funcién anticontaminacion
al arrancar (activacion de las resistencias calefac-
tantes de las sondas de oxigeno).
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| -CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI EN
FUNCION DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

Temperatura del | Régimen del motor
agua (r.p.m.)

(G

-20 1152

20 1008 (1)

40 960

80 752

100 752

120 896

(1) Salvo en caso de arranque entre 15°C y 30°C.

Il - CORRECCION ELECTRICA EN FUNCION DE LA
TENSION DE LA BATERIA Y DEL NIVEL
ELECTRICO

Esta correccién tiene como objetivo compensar la ba-
jada de tensién debida a la puesta en marcha de un
consumidor cuando la bateria tiene poca carga. Co-
mienza cuando la tension desciende por debajo de 12,
7 V y puede alcanzar, como méaximo, un aumento de
régimen de 160 r.p.m., por ejemplo 910 r.p.m..

lIl - CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI EN
CASO DE FALLO DEL CAPTADOR DE PRESION
DEL COLECTOR

En caso de fallo en el captador de presion del colector,
el régimen de ralenti alcanza 896 r.p.m..

Nota:

Si el arranque del motor se efectda cuando la tem-
peratura del agua esta comprendida entre 15°C y
30°C y, a continuacion, el régimen del motor pema-
nece al ralenti, es posible observar un descenso
progresivo del régimen. Esta caida del régimen se
debe a la presencia de la funcién anticontaminacion
al arrancar (activacion de las resistencias calefac-
tantes de las sondas de oxigeno).
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| -CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI EN
FUNCION DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

Temperatura del | Régimen del motor
agua r.p.m.)

(‘G

-20 1150

20 944 (1)

40 850

80 700

100 700

120 752

(1) Salvo en caso de arranque entre 15°C y 30°C.

Il - CORRECCION ELECTRICA EN FUNCION DE LA
TENSION DE LA BATERIA Y DEL NIVEL
ELECTRICO

Esta correccién tiene como objetivo compensar la ba-
jada de tensién debida a la puesta en marcha de un
consumidor cuando la bateria tiene poca carga. Co-
mienza cuando la tension desciende por debajo de 12,
7 voltios y puede alcanzar, como méximo, un aumento
de régimen de 160 r.p.m., u 860 r.p.m..

lIl - CORRECCION DEL REGIMEN DE RALENTI EN
CASO DE FALLO DEL CAPTADOR DE PRESION
DEL COLECTOR

En caso de fallo en el captador de presion del colector,
el régimen de ralenti alcanza 896 r.p.m..

Nota:

Si el arranque del motor se efectda cuando la tem-
peratura del agua esta comprendida entre 15°C y
30°C y, a continuacion, el régimen del motor pema-
nece al ralenti, es posible observar un descenso
progresivo del régimen. Esta caida del régimen se
debe a la presencia de la funcién anticontaminacion
al arrancar (activacion de las resistencias calefac-
tantes de las sondas de oxigeno).
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| -CORRECCION ADAPTATIVA DEL REGIMEN DE
RALENTI

Principio

En condiciones normales de funcionamiento en calien-
te, el valor de la relacion ciclica de apertura de ralenti
PRO091 varia entre un valor alto y un valor bajo para asi
obtener el régimen de ralenti nominal.

Puede suceder, tras una dispersion de funcionamiento
(rodaje, suciedad del motor...) que el valor de la rela-
cion ciclica de apertura de ralenti se encuentre proximo
a los valores altos o bajos.

La correccion adaptativa PR090 en la relacion ciclica
de apertura de ralenti permite cubrir las variaciones
lentas de necesidad de aire del motor, para volver a
centrar la relacion ciclica de apertura de ralenti en un
valor nominal medio.

Esta correccion solo es efectiva cuando la temperatura
del agua es superior a 75°C y 1 minuto después de ar-
rancar el motor y si se esta en fase de regulacion de ra-
lenti nominal.

Il - VALOR DEL REGIMEN CiCLICO DE APERTURA
RALENTI Y DE SU CORRECCION ADAPTATIVA

- PRO55: « régimen del motor »
* 750 r.p.m.
- PR032: « presién admision »
* 300 mbares <0 =X < 0 =400 mbares

- PR091: « relacidn ciclica de apertura teérica de
regulacion de ralenti »

*5% <0=X<0=35%
- PR0O90: « valor aprendizaje regulacion de ralenti »
e tope minimo: - 11,75%

* tope maximo: + 11,75%

Nota:

Las definiciones mencionadas en el util CLIP han
evolucionado.

A partir de ahora:

- relacién ciclica de apertura de ralenti teérica de
regulacion pasa a ser relacion ciclica teérica de
regulacion de ralenti,

- adaptativo relacion ciclica de apertura de ralenti
tedrica de regulacién pasa a ser valor de aprendi-

zaje regulacion de ralenti.

Il - INTERPRETACION DE ESTOS PARAMETROS

« En el caso de un exceso de aire » (entrada de aire,
tope de mariposa desajustado...), el régimen del motor
aumenta al ralenti. El valor de la relacion ciclica de
apertura de ralenti disminuye para volver al régimen de
ralenti nominal; el valor de la correccién adaptativa de
la relacion ciclica de apertura de ralenti disminuye para
volver a centrar la relacion ciclica de apertura de ralen-
ti.

« En caso de una falta de aire » (suciedad...), el razo-
namiento es inverso: la relacién ciclica de apertura de
ralenti aumenta y la correccion adaptativa aumenta
también, para volver a centrar el funcionamiento de la
regulacion de ralenti.

ATENCION

Es imperativo, tras borrar la memoria del calculador,
arrancar, parar y después dejar girar el motor al
ralenti para que la correccion adaptativa pueda rea-
justarse correctamente.
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| -CORRECCION ADAPTATIVA DEL REGIMEN DE
RALENTI

Principio
En condiciones normales de funcionamiento en calien-
te, el valor de la relacion ciclica de apertura de ralenti

PR091 varia entre un valor alto y un valor bajo para asi
obtener el régimen de ralenti nominal.

Puede suceder, tras una dispersion de funcionamiento
(rodaje, encastrado del motor...) que el valor de la rela-
cién ciclica de apertura de ralenti se encuentre préximo
a los valores altos o bajos.

La correccion adaptativa PR090 en la relacion ciclica
de apertura de ralenti permite cubrir las variaciones
lentas de necesidad de aire del motor, para volver a
centrar la relacion ciclica de apertura de ralenti en un
valor nominal medio.

Esta correccion sélo es efectiva cuando la temperatura
del agua es superior a 75°C y 1 minuto después de ar-
rancar el motor y si se esta en fase de regulacion de ra-
lenti nominal.

Il - VALOR DEL REGIMEN CICLICO DE APERTURA
RALENTI Y DE SU CORRECCION ADAPTATIVA

- PRO55: « régimen del motor »
750 r.p.m.
- PR032: « presion admisién »
* 300 mbares <0 =X < 0 =400 mbares

- PR091: « relacidn ciclica de apertura teérica de
regulacion de ralenti »

6% <0=X<0=22%
- PR090: « valor aprendizaje regulacion de ralenti »
* tope minimo: - 6,25%

* tope maximo: + 6,25%

Il - INTERPRETACION DE ESTOS PARAMETROS

« En el caso de un exceso de aire » (entrada de aire,
tope de mariposa desajustado...), el régimen del motor
aumenta al ralenti. El valor de la relacion ciclica de
apertura de ralenti disminuye para volver al régimen de
ralenti nominal; el valor de la correccién adaptativa de
la relacion ciclica de apertura de ralenti disminuye para
volver a centrar la relacion ciclica de apertura de ralen-
ti.

« En caso de una falta de aire » (suciedad...), el razo-
namiento es inverso: la relacion ciclica de apertura de
ralenti aumenta y la correccion adaptativa aumenta
también, para volver a centrar el funcionamiento de la
regulacion de ralenti.

ATENCION

Es imperativo, tras borrar la memoria del calculador,
arrancar, parar y después dejar girar el motor al
ralenti para que la correccion adaptativa pueda rea-
justarse correctamente.
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El motor que funciona con el calculador S 3000 esta
equipado de dos sondas de oxigeno denominadas
sonda anterior y sonda posterior por su posicién en el
catalizador.

| -CALENTAMIENTO DE LAS SONDAS

El calentamiento de las sondas de oxigeno esté pilota-
do por el calculador cuando se dan las condiciones si-
guientes:

- la presion de admision esta por debajo de un umbral
gue depende de una tabla en funcién del régimen del
motor,

- la velocidad es inferior a 135 km/h,

- tras un cierto tiempo de funcionamiento del motor,
cartografiado en funcion de los puntos muertos supe-
riores de los motores (fuera de pie levantado) y de la
temperatura del agua.

El calentamiento de las sondas de oxigeno se detiene
cuando se dan las condiciones siguientes:

- la velocidad del vehiculo es superior a 140 km/h (va-
lor dado a titulo informativo),

- con fuerte carga del motor.

Il - TENSION DE LA SONDA ANTERIOR

Lectura del pardmetro PR098: « tensién sonda de
oxigeno anterior » en el Gtil de diagnéstico

El valor leido representa la tensién suministrada al cal-
culador por la sonda de oxigeno colocada antes del ca-
talizador. Viene expresada en milivoltios. Motor que
hace el « ciclo » (cuando el calculador corrige la rique-
za en funcion de las dos sondas, se dice que el motor
hace el « ciclo »), la tensidn debe oscilar rapidamente
entre dos valores:

- 100 mV y 450 mV para una mezcla pobre,

-450 mV y 900 mV para una mezcla rica.

Nota:

Cuanto menor sea la diferencia minima-maxima,
peor sera la informacion de la sonda.

En caso de pequefia diferencia, verificar el calenta-
miento de la sonda.

Il - TENSION DE LA SONDA POSTERIOR

Lectura del pardmetro PR099: « tensién sonda de
oxigeno posterior » en el Gtil de diagnéstico

El valor leido representa la tensién suministrada al cal-
culador por la sonda de oxigeno después del cataliza-
dor. Viene expresada en milivoltios.

Esta sonda tiene por funcidn diagnosticar el catalizador
y efectuar un segundo control, mas preciso, de la rique-
za. Este segundo control de la riqueza se denomina
« bucle de regulacion lenta ». Esta funcién sélo se ac-
tiva tras una temporizacion de funcionamiento del mo-
tor.

Cuando el motor hace el « ciclo » (cuando el calculador
corrige la riqueza en funcién de las dos sondas, se dice
gue el motor hace el « ciclo »), la tensién debe variar
dentro de una horquilla de 600 mV (salvo al ralenti, que
es cuando puede tener problemas para estabilizarse).
Al desacelerar, la tension debe ser de unos 100 mV.

Nota:

No hay que tener en cuenta la tension leida en el
atil de diagndstico al ralenti.

IV - CORRECCION DE RIQUEZA

El valor leido en el atil de diagnostico en el parametro
PR 138: « CORRECCION DE RIQUEZA » representa
la media de las correcciones de riqueza aportadas por
el calculador en funcién de la riqueza de la mezcla car-
burada vista por la sonda de oxigeno colocada antes
del catalizador (la sonda de oxigeno analiza en reali-
dad el contenido de oxigeno de los gases de escape).

El valor de correccion tiene como punto medio 50% y
como tope 0 a 100%.

- valor inferior a 50%: demanda de empobrecimiento,

- valor superior a 50%: demanda de enriguecimiento.

V - ENTRADA EN REGULACION DE RIQUEZA

1 - Fase de bucle

La entrada en regulacion de riqueza se hace efectiva
tras una temporizacion maxima de partida de 10 se-
gundos y si la temperatura del agua es superior a 10°C
(caja de velocidades mecénica) y 2,5°C (caja de velo-
cidades automaética).
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2 - Fase sin bucle

En regulacién de riqueza, las fases de funcionamiento
durante las cuales el calculador no tiene en cuenta el
valor de la tensiéon de la sonda, son:

- en pie a fondo,
- en fuertes cargas y altos regimenes,

- al desacelerar con la informacién pie levantado,
- en caso de averia de la sonda de oxigeno.

VI - MODO DEGRADADO EN CASO DE AVERIA DE
LA SONDA DE OXIGENO

Cuando la tensién suministrada por la sonda de
oxigeno es incorrecta (varia muy poco o nada) en re-
gulacion de riqueza, el calculador sélo pasa a modo
degradado si la averia es reconocida como presente
durante 3 minutos. En este caso, el parametro PR138:
« CORRECCION DE RIQUEZA » esta al 45 0 60%.

Cuando se detecta una averia en la sonda de oxigeno,
si esta averia ya ha sido memorizada, el sistema pasa
directamente al bucle abierto.
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El motor que funciona con el calculador S 3000 esta
equipado de dos sondas de oxigeno denominadas
sonda anterior y sonda posterior por su posicién en el
catalizador.

| -CALENTAMIENTO DE LAS SONDAS

El calentamiento de las sondas de oxigeno esté pilota-
do por el calculador cuando se dan las condiciones si-
guientes:

- la presion de admision esta por debajo de un umbral
gue depende de una tabla en funcién del régimen del
motor,

- la velocidad es inferior a 135 km/h,

- tras un cierto tiempo de funcionamiento del motor,
cartografiado en funcion de los puntos muertos supe-
riores de los motores (fuera de pie levantado) y de la
temperatura del agua.

El calentamiento de las sondas de oxigeno se detiene
cuando se dan las condiciones siguientes:

- la velocidad del vehiculo es superior a 140 km/h (va-
lor dado a titulo informativo),

- con fuerte carga del motor.

Il - TENSION DE LA SONDA ANTERIOR

Lectura del pardmetro PR098: « tensién sonda de
oxigeno anterior » en el Gtil de diagnéstico

El valor leido representa la tensién suministrada al cal-
culador por la sonda de oxigeno colocada antes del ca-
talizador. Viene expresada en milivoltios. Motor que
hace el « ciclo » (cuando el calculador corrige la rique-
za en funcion de las dos sondas, se dice que el motor
hace el « ciclo »), la tensidn debe oscilar rapidamente
entre dos valores:

- 100 mV y 450 mV para una mezcla pobre,

-450 mV y 900 mV para una mezcla rica.

Nota:

Cuanto menor sea la diferencia minima-maxima,
peor sera la informacion de la sonda.

En caso de pequefia diferencia, verificar el calenta-
miento de la sonda.

Il - TENSION DE LA SONDA POSTERIOR

Lectura del pardmetro PR099: « tensién sonda de
oxigeno posterior » en el Gtil de diagnéstico

El valor leido representa la tensién suministrada al cal-
culador por la sonda de oxigeno después del cataliza-
dor. Viene expresada en milivoltios.

Esta sonda tiene por funcidn diagnosticar el catalizador
y efectuar un segundo control, mas preciso, de la rique-
za. Este segundo control de la riqueza se denomina
« bucle de regulacion lenta ». Esta funcién sélo se ac-
tiva tras una temporizacion de funcionamiento del mo-
tor.

Cuando el motor hace el « ciclo » (cuando el calculador
corrige la riqueza en funcién de las dos sondas, se dice
gue el motor hace el « ciclo »), la tensién debe variar
dentro de una horquilla de 600 mV (salvo al ralenti, que
es cuando puede tener problemas para estabilizarse).
Al desacelerar, la tension debe ser de unos 100 mV.

Nota:

No hay que tener en cuenta la tension leida en el
atil de diagndstico al ralenti.

IV - CORRECCION DE RIQUEZA

El valor leido en el atil de diagnostico en el parametro
PR 138: « CORRECCION DE RIQUEZA » representa
la media de las correcciones de riqueza aportadas por
el calculador en funcién de la riqueza de la mezcla car-
burada vista por la sonda de oxigeno colocada antes
del catalizador (la sonda de oxigeno analiza en reali-
dad el contenido de oxigeno de los gases de escape).

El valor de correccion tiene como punto medio 50% y
como tope 0 a 100%.

- valor inferior a 50%: demanda de empobrecimiento,

- valor superior a 50%: demanda de enriguecimiento.

V - ENTRADA EN REGULACION DE RIQUEZA

1 - Fase de bucle

La entrada en regulacion de riqueza se hace efectiva
tras una temporizacion que depende de la temperatura
del agua del motor en el momento del arranque. A
20°C, la entrada en ciclo de rigueza se hace efectiva
después de 8 segundos aproximadamente.
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2 - Fase sin bucle

En regulacién de riqueza, las fases de funcionamiento
durante las cuales el calculador no tiene en cuenta el
valor de la tensiéon de la sonda, son:

- en pie a fondo,
- en fuertes cargas y altos regimenes,

- al desacelerar con la informacién pie levantado,
- en caso de averia de la sonda de oxigeno.

VI - MODO DEGRADADO EN CASO DE AVERIA DE
LA SONDA DE OXIGENO

Cuando la tensién suministrada por la sonda de
oxigeno es incorrecta (varia muy poco o nada) en re-
gulacion de riqueza, el calculador sélo pasa a modo
degradado si la averia es reconocida como presente
durante 3 minutos. En este caso, el parametro PR138:
« CORRECCION DE RIQUEZA » esta al 45 0 60%.

Cuando se detecta una averia en la sonda de oxigeno,
si esta averia ya ha sido memorizada, el sistema pasa
directamente al bucle abierto.

17B-43



INYECCION GASOLINA
Correccion adaptativa de riqgueza

1/B

|K4J, y 730 0 732 - K4M, y 760 o0 761

I -PRINCIPIO

En fase de ciclado, la regulacién de riqueza corrige el
tiempo de inyeccién para obtener una dosificacion lo
mas cercana posible a la riqueza 1. El valor de correc-
cion de rigueza PR138 esta cerca del 50%, con topes
de 0 y 100%.

Las correcciones adaptativas de riqueza PR143 y
PR144 permiten desplazar la cartografia de inyeccion
para volver a centrar la regulacion de riqueza en 50%.

Las correcciones adaptativas toman 50% como valor
medio tras la reinicializacién del calculador (borrado de
la memoria) y tienen valores de tope.

Desactivacién de los adaptativos en caso de
regulacién prolongada de ralenti, con el motor
caliente

Si la temperatura del agua es superior a 90°C durante
un ralenti de mas de 10 minutos (motor K4M) y 1 mi-
nuto (motor K4J), los adaptativos quedan fijados hasta
el final del ralenti.

Condiciones de aprendizaje de la correccién
adaptativa de riqueza

- Con el motor caliente: temperatura del agua superior
a 80°C.

- No sobrepasar un régimen del motor de 4640 r.p.m..

- desconectar el absorbedor de vapores de gasolina
por la electrovélvula o taponar el tubo de llegada al
motor.

Después de esta prueba, las correcciones son opera-
cionales. Proseguir con la prueba circulando en con-
ducciéon normal, suave y variada sobre una distancia
de 5 a 10 km. Anotar, después de esta prueba, los va-
lores de los adaptativos. Inicialmente en 50%, deben
haber cambiado. Si no es asi, repetir las anotaciones
prestando atencidn para respetar las condiciones de la
prueba.

PR138 Correccién de | 30%
rigueza <o0=X<o=

98%

PR143 Ganancia adapta- | 25%
tiva de riqueza c0=X<o0=

63%

PR144 Offset adaptativo de | 25%
riqueza <0=X<o0=

63%

Zonas de presién que hay que explorar durante la
prueba

Hay cinco zonas de presion que hay explorar circulan-
do, estas zonas son definidas por las calibraciones si-
guientes:

Zona mbares

N°1 258 a 458 Media 358
N°2 458 a 536 Media 497
N°3 536 a 614 Media 575
N°4 614 a 692 Media 653
N°5 692 a 813 Media 752

Il - INTERPRETACION DE LOS VALORES
ANOTADOS DURANTE UNA PRUEBA EN
CARRETERA

En caso de que se produzca una falta de carburante
(inyectores sucios, presion y caudal de carburante muy
bajos...), la regulacién de riqueza aumenta para obte-
ner la riqueza mas cercana al 1 y las correcciones
adaptativas de riqueza aumentan hasta que la correc-
cion de riqueza vuelva a oscilar alrededor del 50%.

En el caso de que haya un exceso de carburante, el ra-
zonamiento es inverso.
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I -PRINCIPIO

En fase de ciclado, la regulacién de riqueza corrige el
tiempo de inyeccién para obtener una dosificacion lo
mas cercana posible a la riqueza 1. El valor de correc-
cion de rigueza PR138 esta cerca del 50%, con topes
de 0 y 100%.

Las correcciones adaptativas de riqueza PR143 y
PR144 permiten desplazar la cartografia de inyeccion
para volver a centrar la regulacion de riqueza en 50%.

Las correcciones adaptativas toman 50% como valor
medio tras la reinicializacion del calculador (borrado de
la memoria) y tienen valores de tope.

Desactivacion de los adaptativos en caso de
regulacion prolongada de ralenti, con el motor
caliente

Si la temperatura del agua es superior a 80°C durante
un ralenti de mas de 1 minuto, los adaptativos quedan
fijados hasta el final del ralenti.

Condiciones de aprendizaje de la correccion
adaptativa de riqueza

- Con el motor caliente: temperatura del agua superior
a80°C.

- No sobrepasar un régimen del motor de 4512 r.p.m..

- desconectar el absorbedor de vapores de gasolina

por la electrovalvula o taponar el tubo de llegada al
motor.

Después de esta prueba, las correcciones son opera-
cionales. Proseguir con la prueba circulando en con-
duccién normal, suave y variada sobre una distancia
de 5 a 10 km. Anotar, después de esta prueba, los va-
lores de los adaptativos, inicialmente en 50%, deben
haber cambiado. Si no es asi, repetir las anotaciones
prestando atencion para respetar las condiciones de la
prueba.

PR138 Correccion de |23%
rigueza <0=X<o0=
74%
PR143 Ganancia adapta- | 12,5%
tiva de riqueza c0=X<0=
87,5%
PR144 Offset adaptativo de | 32%
riqueza <0=X<o=
87,5%

Zonas de presién que hay que explorar durante la
prueba

Hay cinco zonas de presion que hay explorar circulan-
do, estas zonas son definidas por las calibraciones si-
guientes:

Zona mbares

N°1 276 a 398 Media 337
N°2 398 a 516 Media 457
N°3 516 a 637 Media 576
N°4 637 a 753 Media 695
N°5 753 a 872 Media 812

Il - INTERPRETACION DE LOS VALORES
ANOTADOS DURANTE UNA PRUEBA EN
CARRETERA

En caso de que se produzca una falta de carburante
(inyectores sucios, presion y caudal de carburante muy
bajos...), la regulacién de riqueza aumenta para obte-
ner la riqueza méas cercana al 1 y las correcciones
adaptativas de riqgueza aumentan hasta que la correc-
cion de riqueza vuelva a oscilar alrededor del 50%.

En el caso de que haya un exceso de carburante, el ra-
zonamiento es inverso.
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El grupo motoventilador est& pilotado por el calculador
de inyeccién.

| -FUNCION ANTIPERCOLACION

La funcién antipercolacién es activada por el calculador
de inyeccién.

La informacién de la temperatura del agua utilizada es
la del sistema de inyeccion.

K43,y 730 0 732 —K4aM, y 760 0 761

Después de cortar el contacto, el sistema entra en
modo vigilancia. Si la temperatura del agua sobrepasa
el umbral de 103°C durante los 5 minutos que siguen
a la parada del motor, la velocidad lenta del grupo mo-
toventilador esta pilotada.

| F4R,y 7700 771

Después de cortar el contacto, el sistema entra en
modo vigilancia. Si la temperatura del agua sobrepasa
el umbral de 110°C durante los 2 minutos que siguen
a la parada del motor, la velocidad lenta del grupo mo-
toventilador esta pilotada.

Si la temperatura del agua desciende por debajo de
100°C, el relé del grupo motoventilador se corta ( el
grupo motoventilador no puede ser activado durante
mas de 10 minutos).

Il - FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO
MOTOVENTILADOR

El grupo motoventilador es activado a velocidad lenta
si la temperatura del agua sobrepasa los 98°C y se cor-
ta si la temperatura desciende por debajo de los 96°C.

El grupo motoventilador es activado en velocidad rapi-
da si la temperatura del agua sobrepasa los 102°Cy se
corta si la temperatura desciende por debajo de los
99°C.

Il - FUNCIONAMIENTO DEL TESTIGO DE
TEMPERATURA

El testigo de temperatura esta encendido si la tempe-
ratura del agua sobrepasa los 119°C y se apaga cuan-
do la temperatura desciende por debajo de los 115°C.
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| -PARTICULARIDADES

| FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761
Su objetivo es modificar el diagrama de distribucion.

Para mejorar el llenado de los cilindros a todos los re-
gimenes, los motores K4M y F4R estan dotados de un
desfasador del arbol de levas de admision (1).

102943

El desfasado del momento de cierre de las valvulas de
admisién optimiza el llenado en funcion del régimen del
motor. Se favorece el par a medio régimen y la poten-
cia a alto régimen.

De hecho, dejar las valvulas de admision abiertas du-
rante mas tiempo permite, a un régimen alto, continuar
admitiendo mezcla a causa de la importante velocidad
de la misma.

Ahora bien, a regimenes mas bajos, la inercia de los
gases es débil. Por ello, es preferible cerrar las valvu-
las de admision antes, para evitar un llenado incorrecto
y una pérdida de par causados por un retroceso de los
gases frescos.

Cuanto mas aumente el régimen, mas habra que retra-
sar el cierre de las valvulas de admision.

Il - FUNCIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS

| KaMm, y 760 0 761

La alimentacién de aceite del desfasador se efectla
por una electrovalvula (2) situada en la culata.

La alimentacion por una sefal de relacion ciclica de
apertura variable (amplitud 12 V, frecuencia 250 Hz)
permite distribuir el aceite en el mecanismo y asi modi-
ficar el angulo de desfasado.

El funcionamiento del desfasador del arbol de levas es
variable de forma continua.

El calculador alimenta la electrovalvula con una rela-

cion ciclica de apertura variable proporcional al desfa-
sado deseado.

El desfasado varia en continuo de 0 a 43° ciguefial.

101814
101814

La electrovalvula de mando del desfasador del &rbol de
levas esta pilotada cuando se dan las condiciones si-
guientes:

- no hay fallo del captador de régimen,

- no hay fallo de los captadores de posicion del arbol de
levas,

- no hay fallos en el sistema de inyeccion,
- después de arrancar el motor,
- fuera del régimen de ralenti y pie levantado,

- umbral de una cartografia en funcién de la carga y del
régimen alcanzado,
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- temperatura del agua comprendida entre 10y 120°C,
- temperatura del aceite motor demasiado alta.

Modos degradados:

- retorno del desfasador a la posicion inicial,

- desfasado nulo.

ATENCION

Una electrovalvula bloqueada abierta provoca un
ralenti inestable, una presion en el colector al ralenti
demasiado elevada y idos de funcionamiento del
motor importantes.

[l - FUNCIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS

| F4R

El desfasador es pilotado de forma todo o nada por el
calculador de inyeccidon mediante una electrovalvula
(3) colocada en la tapa de la culata.

Nota:

Hasta 1.500 r.p.m., la electrovélvula no es alimen-
tada. EI mecanismo es bloqueado por el piston.
Una vez se alimenta la electrovéalvula, con un régi-
men superior a 1.500 r.p.m., la presion de aceite
empuja el pistdn de bloqueo y libera el mecanismo.

102736

]
)

o
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De 1.500 a 4.300 r.p.m., el calculador alimenta la elec-
trovéalvula.

102732

Por encima de 4.300 r.p.m., la electrovalvula ya no
esta alimentada. La posicion del mecanismo favorece
el llenado a alto régimen. En esta posicién, el mecanis-
mo queda bloqueado por un pistén de bloqueo.

102736

La electrovélvula esté en posicién cerrada en reposo.
Autoriza el paso del aceite para pilotar el desfasador
cuando se dan las condiciones siguientes:

- no hay fallo del captador de régimen,

- no hay fallo de los captadores de posicion del arbol de
levas,

- no hay fallos en el sistema de inyeccion,
- después de arrancar el motor,

- fuera del régimen de ralenti,

- tension de la bateria >11,4 V,

- temperatura del agua superior a 30°C,

- régimen del motor comprendido entre 1.500 y 4.300
r.p.m.

- carga >87% (aproximadamente 900 mbares).
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ATENCION

Una electrovalvula bloqueada abierta provoca un
ralenti inestable y una presién de admision en el
colector al ralenti demasiado elevada.
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| -GENERALIDADES

Las funciones «regulacién de velocidad» vy
« limitacién de velocidad » son gestionadas por el cal-
culador de inyeccion. Este ultimo intercambia las infor-
maciones, a través de la red multiplexada, con el
calculador de antibloqueo de ruedas y el cuadro de ins-
trumentos. Aplica los valores de consigna accionando
la caja mariposa motorizada.

La regulacion de velocidad permite mantener una velo-
cidad seleccionada por el conductor. Esta funcién pue-
de ser desconectada en cualguier momento pisando el
pedal del freno, del embrague o por una de las teclas
del sistema.

La limitacion de velocidad permite al conductor fijar una
velocidad limite. Por encima de esta velocidad, el pedal
del acelerador pasa a ser inactivo. La velocidad limite
seleccionada puede sobrepasarse en cualquier mo-
mento superando el punto duro del pedal del acelera-
dor.

Un testigo « encendido verde » en el cuadro de instru-
mentos seguido del mensaje «regulador» o
« limitador » informa al conductor de la seleccion efec-
tuada.

Nota:

Una intermitencia del testigo en el cuadro de instru-
mentos indica que la velocidad de consignha no
puede ser respetada (cuesta abajo, por ejemplo).

Para gestionar estas funciones, el calculador de inyec-
cion recibe en la via:

- A C3: marcha - parada limitador de velocidad,

- A C4: sefial contactor de embrague (si el vehiculo
esta equipado),

- A A2: marcha - parada regulador de velocidad,

- A D2: alimentacién mandos regulador - limitador de
velocidad,

- A D3: sefal retorno programacién regulador de velo-
cidad,

- A E4: sefal contactor de stop,

- A G2: alimentacién potenciémetro del pedal pista 1,
- A F2: alimentacion potenciometro del pedal pista 2,
- A H3: masa potenciémetro del pedal pista 1,

- A F4: masa potenciometro del pedal pista 2,

- A H2: sefial potenciémetro del pedal pista 1,

- A F3: sefial potenciémetro del pedal pista 2,

- A A3: multiplexado CAN LOW,

- A A4: multiplexado CAN HIGH.

Las informaciones recibidas por el calculador de inyec-
cién en la red multiplexada son:

- la velocidad del vehiculo (antibloqueo de ruedas),

- sefial contactor de stop al cerrarse (antibloqueo de
ruedas),

- la relacion de velocidad metida (si el vehiculo esta
equipado con una caja de velocidades automatica).

El calculador de inyeccion envia a la red multiplexada:

- la consigna de velocidad de regulacién o de limitacién
de velocidad en el cuadro de instrumentos,

- el encendido « fijo » 0 « intermitente » del testigo ver-
de en el cuadro de instrumentos,

- las informaciones de cambio de relacion de la caja de
velocidades automatica (si el vehiculo esta equipa-
do).

El calculador de inyeccion recibe:

- las informaciones del pedal del acelerador,
- la informacién del contactor del freno,

- la informacion del contactor de embrague,

- las informaciones del interruptor marcha - parada
(tres posiciones),

- las informaciones de los mandos del volante,

- las informaciones del calculador de antibloqueo de
ruedas.

Con estas informaciones, el calculador de inyeccién pi-
lota la caja mariposa motorizada para mantener la ve-
locidad de consigna, en el caso de la regulacion de
velocidad y para no sobrepasar la velocidad de consi-
gna en el caso de la limitacion de velocidad.

I - FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE
VELOCIDAD

Condiciones de entrada:
- interruptor en « regulacion de velocidad »,

- 30 km/h minimo, 200 km/h maximo (a titulo informa-
tivo),

- presion en las teclas « + », « -», 0 « R »,
Condiciones de salida

- pisada franca en el acelerador (punto duro de seguri-
dad),

- pisada en el pedal de freno o de embrague,
- presion en « 0 »,
- interruptor en « parada »,

- intervencion del sistema de control de trayectoria,
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- intervencion del calculador de inyeccion (fallo o so-
brerrégimen).

Il - FUNCIONAMIENTO DEL LIMITADOR DE
VELOCIDAD

Condiciones de entrada:
- interruptor en « limitador de velocidad »,

- 30 km/h minimo, 200 km/h maximo (a titulo informa-
tivo),

- presion en las teclas « + », « -», 0 « R »,
Condiciones de salida

- pisada franca en el acelerador (punto duro de seguri-
dad),

- interruptor en « parada »,
- presién en « 0 »,

- intervencion del calculador de inyeccion (fallo o so-
brerrégimen),

- palanca de velocidades en « punto muerto ».

Nota:

Una intermitencia del testigo en el cuadro de instru-
mentos indica que la velocidad de consigna no
puede ser respetada (cuesta abajo, por ejemplo).

Modo degradado

Los sistemas de regulacion - limitacion de velocidad no
pueden ser activados en caso de averia o fallo en:

- el sistema de control de la trayectoria,
- el sistema de inyeccion,

- el sistema de antibloqueo de ruedas.
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| -INTRODUCCION

Este vehiculo esta equipado con el sistema de dia-
gnostico a bordo « On Board Diagnostic » (O.B.D.).

Cuando se detecta una anomalia que provoca una po-
lucién excesiva de los gases de escape, un testigo se

enciende en el cuadro de instrumentos (el testigo
0.B.D.).

Esta estrategia de diagndstico del calculador funciona
de la siguiente manera:

Tan sélo el diagnéstico de los rateos de combustion se

efectla en continuo. Los otros érganos de anticontami-
nacion son comprobados una vez cuando se circula (el

diagndstico no es permanente). No obstante, estas se-
cuencias de tests no siempre tienen lugar. El vehiculo

debe circular en ciertas condiciones para que se pue-

dan efectuar:

- condiciones de temperatura,
- condiciones de velocidad (umbral, estabilidad...),
- temporizacion inicial,

- condiciones del motor (presion del colector, Régimen,
angulo mariposa...).

El gestor O.B.D. viene a complementar la gestién de
las averias eléctricas tradicionales. Para responder a
esta norma, las necesidades son:

- encender o hacer que parpadee el testigo O.B.D.,

- memorizar los fallos O.B.D.

Il - CONSECUENCIA PARA EL DIAGNOSTICO Y
PARA LA REPARACION

A causa de la complejidad del sistema, es imperativo
preguntar al cliente acerca de las condiciones que han
provocado el encendido del testigo. Estas informacio-
nes permitiran diagnosticar méas rapidamente los fallos.

Para evitar un encendido del testigo O.B.D. tras la res-
titucidn del vehiculo al cliente, es imperativo después
de realizar todas las reparaciones (sustitucion del cata-
lizador, sonda de oxigeno...) validar la reparacion me-
diante una prueba en carretera respetando las
condiciones de circulacion especifica a cada elemento.
De hecho algunos fallos sélo pueden aparecer circu-
lando, cuando los adaptativos estén aprendidos.

Il - DIAGNOSTICO FUNCIONAL DEL SISTEMA DE
DIAGNOSTICO A BORDO

Los diagnosticos funcionales que el O.B.D tiene en
cuenta son:

- el diagnéstico de los rateos de combustion que des-
truyen el catalizador,

- el diagnéstico de los rateos de combustion contami-
nantes,

- el diagnostico de la sonda de oxigeno anterior,

- el diagnostico del catalizador.

ATENCION

Al final de cada test, es imperativo no cortar el con-
tacto antes de leer el resultado en el atil de dia-
gnostico. Un corte del contacto provoca una mala
interpretacion de los resultados.

Nota:

Los diagndsticos de los rateos de combustién pre-
dominan sobre los otros diagnésticos. Se efectian
practicamente de continuo nada mas alcanzar las
condiciones de circulacion.

Nota:

Todas las awrias eléctricas que hacen que se
supere el umbral de contaminacion provocan un

encendido del testigo O.B.D.
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| -CONDICIONES DE ENTRADA EN DIAGNOSTICOS

Si al poner el contacto y circulando, la temperatura del
aire detectada por el captador de temperatura no esta
comprendida entre -7,5°C y 119,39°C, o si la tempera-
tura del agua detectada por la sonda no estd compren-
dida entre -7,5°C y 119,39°C, o si la diferencia entre
1.046 mbares y la presion del colector es superior a
273 mbares (altitud de 2.500 metros aproximadamen-
te), entonces los diagndsticos O.B.D. no estan autori-
zados hasta que se vuelva a poner el contacto.

Para obtener un funcionamiento correcto del sistema
de diagnostico O.B.D., no hace falta que haya ninguna
averia eléctrica presente en el sistema de inyeccion, in-
cluso si no hay encendido del testigo O.B.D.

Los diagndsticos de la sonda de oxigeno y del cataliza-
dor nunca se podran efectuar a la vez.

Cuando los diagnésticos del catalizador y de la sonda
de oxigeno estan en curso, la purga del absorbedor de
los vapores de gasolina se cierra y los adaptativos se
bloguean en su ultimo valor.

Il - LOGICA DE REALIZACION DE LOS TESTS
Antes de realizar los tests, proceder en este orden:
- solucionar todas las averias eléctricas,

- borrar todas las averias,

- efectuar todos los aprendizajes de inyeccion,

- controlar el sistema de diagnéstico O.B.D.

[l - INICIALIZACION COMPLETA DEL
DIAGNOSTICO A BORDO (0.B.D.)

Para reinicializar la funcién O.B.D., es necesario proce-
der a:

- el borrado de los fallos memorizados,
- el borrado de los fallos O.B.D.,

- el borrado de los aprendizajes.

IV - APRENDIZAJES NECESARIOS PARA LOS
DIAGNOSTICOS A BORDO (0.B.D.)

Los aprendizajes deben ser reinicializados en caso de
sustituir:

- un calculador de inyeccion,
- una corona dentada del volante motor,

- un captador de régimen del motor.

1 - Aprendizaje corona dentada del volante motor

Efectuar dos deceleraciones sucesivas en la tercera
velocidad, de 4.000 r.p.m. hasta el régimen de reen-
ganche del motor.

El reenganche del motor es el momento, durante una
desaceleracion con el pie levantado y la inyeccion cor-
tada, en que el calculador autoriza de nuevo la inyec-
cion.

2 - Aprendizaje adaptativos de riqueza

Para efectuar este aprendizaje, es necesario circular
con el vehiculo respetando las zonas de presion (Capi-
tulo Inyeccion gasolina, Correccion adaptativa de ri-
queza, pagina 17B-44).
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|F4R 0K4J o K4M,y 7300 7700 771 0 782

| -CONDICIONES DE ENTRADA EN DIAGNOSTICOS

Si al poner el contacto y circulando, la temperatura del
aire detectada por el captador de temperatura no esta
comprendida entre -7,5°C y 119,39°C, o si la tempera-
tura del agua detectada por la sonda no esta compren-
dida entre -7,5°C y 119,39°C, o si la diferencia entre
1.046 mbares y la presion del colector es superior a
273 mbares (altitud de 2.500 metros aproximadamen-
te), entonces los diagndsticos O.B.D. no estan autori-
zados hasta que se vuelva a poner el contacto.

Para obtener un funcionamiento correcto del sistema
de diagnostico O.B.D., no hace falta que haya ninguna
averia eléctrica presente en el sistema de inyeccion, in-
cluso si no hay encendido del testigo O.B.D.

Los diagndsticos de la sonda de oxigeno y del cataliza-
dor nunca se podran efectuar a la vez.

Cuando los diagnésticos del catalizador y de la sonda
de oxigeno estan en curso, la purga del absorbedor de
los vapores de gasolina se cierra y los adaptativos se
bloquean en su ultimo valor.

Il - LOGICA DE REALIZACION DE LOS TESTS
Antes de realizar los tests, proceder en este orden:
- solucionar todas las averias eléctricas,

- borrar todas las averias,

- efectuar todos los aprendizajes de inyeccion,

- controlar el sistema de diagnéstico O.B.D.

1l - INICIALIZACION COMPLETA DEL
DIAGNOSTICO A BORDO (0.B.D.)

Para reinicializar la funcion O.B.D., es necesario proce-
der a:

- el borrado de los fallos memorizados,
- el borrado de los fallos O.B.D.,

- el borrado de los aprendizajes.

IV - APRENDIZAJES NECESARIOS PARA LOS
DIAGNOSTICOS A BORDO (0.B.D.)

Los aprendizajes deben ser reinicializados en caso de
sustituir:

- un calculador de inyeccion,
- una corona dentada del volante motor,

- un captador de régimen del motor.

1 - Aprendizaje corona dentada del volante motor

Efectuar dos deceleraciones sucesivas en la tercera
velocidad, de 4.000 r.p.m. hasta el régimen de reen-
ganche del motor.

El reenganche del motor es el momento, durante una
desaceleracién con el pie levantado y la inyeccién cor-
tada, en que el calculador autoriza de nuevo la inyec-
cion.

2 - Aprendizaje adaptativos de riqueza

Para efectuar este aprendizaje, es necesario circular
con el vehiculo respetando las horquillas de presién
(Capitulo Inyeccién gasolina, Correccion adaptativa de
riqueza, péagina 17B-44)
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El objetivo de la deteccion de los rateos de combustion
es detectar un disfuncionamiento que haria que se so-
brepasara el umbral O.B.D. por las emisiones de con-
taminantes HC y que pueden deteriorar el catalizador.

Nota:

- Respecto a la inyeccion Sagem 2000, la inyeccion
Sagem 3000 dispone de las funcionalidades
siguientes:

* corte de la inyeccion en los cilindros que causa
los rateos de combustion,

* aparicién de un fallo que indica la no conformi-
dad de la corona dentada del wlante motor.

- De hecho, si la deformacion de la corona dentada
es demasiado importante, el calculador no puede
efectuar una correccion suficiente para una ade-
cuada deteccidn de los rateos de combustion.

| -EL DIAGNOSTICO PUEDE DETECTAR
- una suciedad o una bujia ahogada,
- suciedad o deriva del caudal de los inyectores,

- un disfuncionamiento del sistema de alimentacion (re-
gulador de presion, bomba de gasolina,...),

- una mala conexion de los circuitos de gasolina y de
inyeccion (secundario bobina...)

Il - MEDIDAS DE LOS RATEOS DE COMBUSTION

El diagnéstico se realiza midiendo las variaciones de
velocidad de rotacién instantanea del motor.

La observacién de una caida de par permite el recono-
cimiento de las malas combustién. Un rateo de com-
bustién se traduce en una caida del par motor medido
por debajo de un umbral predefinido.

Este diagnostico es casi continuo en el conjunto del
tiempo de circulacién. Su no realizacidén o su reconoci-
miento de fallo provoca la inhibicién de los otros dia-
gnosticos O.B.D. (catalizador y sonda de oxigeno
anterior).

Il - EL DIAGNOSTICO PERMITE DISTINGUIR DOS
TIPOS DE FALLO:

- Los rateos de combustion destructores, superiores al
15%, que provocan la destruccion del catalizador.
Provocan un encendido intermitente e inmediato del
testigo de inyeccion.

- Los rateos de combustién contaminantes, inferiores
al 15%, que hacen que se supere el umbral de conta-
minacién O.B.D. Provocan un encendido del testigo
de inyeccidn si la deteccion tiene lugar tras haber cir-
culado tres veces consecutivas.

IV - CONDICIONES DE LA DETECCION

Hay que controlar que los aprendizajes hayan sido
efectuados correctamente.

Controlar que las condiciones preliminares al poner el
contacto y las especificas a la deteccion de los rateos
de combustion se cumplen.

La deteccion se efectlia una vez que la temperatura del
agua es superior a 7,5°C, en tres zonas de funciona-
miento entre el ralenti y 4500 r.p.m..

También es posible efectuar el test de los rateos de
combustién contaminantes manteniendo el motor al ra-
lenti, con todos los consumidores activados, durante
un tiempo de 10 minutos.

ATENCION

Al finalizar este test, es imperativo no cortar el con-
tacto antes de leer el resultado en el Gtil de dia-
gnostico. Un corte del contacto provoca una mala
interpretacion de los resultados.

V - CONFIRMACION DE LA REPARACION

Controlar mediante el util atil de diagnéstico:

ET 057 Rateos de combustién en | No
cilindro 1

ET 058 Rateos de combustién en | No
cilindro 2

ET 059 Rateos de combustién en | No
cilindro 3

ET 060 Rateos de combustién en | No
cilindro 4

Si tras el test, el util de diagnéstico descubre fallos de
rateos de combustion DF065, DF059, DF060, DF061,
DF062, consultar el método de diagnéstico asociado a
este sintoma.
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El objetivo del diagndstico del catalizador es detectar
un disfuncionamiento que haria que se sobrepasara el
umbral O.B.D. por las emisiones de contaminantes HC.

La capacidad de almacenamiento de oxigeno del cata-
lizador es el indicador de su estado. Cuando el catali-
zador envejece, su capacidad de almacenado de
oxigeno disminuye a la vez que su capacidad para tra-
tar los gases contaminantes.

| -CONDICIONES DE ENTRADA EN DIAGNOSTICO
El diagnéstico del catalizador puede efectuarse Unica-
mente tras una temporizacion de funcionamiento del
motor de aproximadamente 16,5 minutos, si se cum-
plen y mantienen las condiciones preliminares a la
puesta del contacto:

- no hay averia eléctrica,

- no se ha detectado rateo de combustion,

- no se ha hecho diagndstico al catalizador desde la ul-
tima puesta del contacto,

- se han efectuado los aprendizajes,

- bucle principal y doble bucle activos,

- temperatura del agua superior a 75°C,

- régimen del motor leido en el Gtil de diagnéstico com-
prendido entre 1.472 r.p.m.y 3.868 r.p.m..

Il - DETECCION DE AVERIA

El diagnéstico se efectla circulando a velocidad esta-
bilizada.

Cuando se cumplen las condiciones de entrada en dia-
gnostico, se aplican unos impulsos de excitacién de ri-
gueza, lo que tiene por efecto enviar bocanadas de
oxigeno al catalizador.

1 - Si el catalizador esta en buen estado

Absorbera el oxigeno y la tension de la sonda de
oxigeno posterior PR099 permanece en un valor me-
dio.

2 - Si esta gastado

Rechazara el oxigeno y la sonda posterior PR099 se
movera. La tension de la sonda de oxigeno oscila (el
testigo O.B.D. se enciende al cabo de tres recorridos
circulando).

ATENCION

Al finalizar este test, es imperativo no cortar el con-
tacto antes de leer el resultado en el atil de dia-
gnostico. Todo corte del contacto provoca una mala
interpretacion de los resultados.

Il - CONFIRMACION DE LA REPARACION

Si tras el test, el util de diagnéstico ha detectado un fal-
lo de catalizador DF110: « catalizador » consultar el
método de diagndstico asociado a este sintoma.
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El objetivo del diagnéstico de la sonda de oxigeno an-
terior es detectar un disfuncionamiento que haria que
se sobrepasara el umbral O.B.D. por las emisiones de
contaminantes HC, CO o NOx. Se efectla por medida
y comparacion de los periodos de oscilacion de la son-
da de oxigeno anterior.

| -CAUSAS POSIBLES DE AVERIAS

Las posibles degradaciones de la sonda de oxigeno
anterior son de dos tipos:

- una degradacién mecanica del componente eléctrico
(rotura, corte de cable) que se traduce por una averia
eléctrica,

- una degradacion quimica del componente que gene-
ra una ralentizacién del tiempo de respuesta de la
sonda y por lo tanto un aumento de su periodo de
basculamiento.

Il - CONDICIONES DE ENTRADA EN DIAGNOSTICO

Cuando las condiciones de prueba se han cumplido, el
calculador hace la media de los periodos de sonda ob-
tenidos PR121 «Periodo medio de la sonda
anterior », retirando los efectos parasitos, que compa-
ra con un periodo medio de umbral O.B.D.

[l - CONDICIONES DEL TEST

El diagndstico de la sonda de oxigeno puede efectuar-
se Unicamente tras una temporizacién de funciona-
miento del motor de aproximadamente 15 minutos, sSi
se cumplen y mantienen las condiciones preliminares a
la puesta del contacto:

- no se detecta ninguna averia eléctrica,
- se han efectuado los aprendizajes,

- no se ha efectuado ningun diagnoéstico de la sonda de
oxigeno desde la puesta del contacto,

- no se han detectado rateos de combustion,
- temperatura del agua superior a 75°C,

- régimen del motor leido en el Gtil de diagndéstico com-
prendido entrel1.472 r.p.m.y 3.868 r.p.m.,

- presion del colector comprendida entre 292 mbares y
900 mbares.

IV - DETECCION DE AVERIA

El diagnéstico se efectla circulando, siguiendo las con-
diciones descritas anteriormente, inhibiendo la purga
del absorbedor de los vapores de gasolina.

ATENCION

Al finalizar este test, es imperativo no cortar el con-
tacto antes de leer el resultado en el atil de dia-
gnostico. Un corte del contacto provoca una mala
interpretacion de los resultados.

V - CONFIRMACION DE LA REPARACION

Si tras el test, el Gtil de diagnéstico ha detectado un
fallo de la sonda de oxigeno anterior DF092:
« Circuito sonda de oxigeno anterior » consultar el
método de diagndstico asociado a este sintoma.
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REFRIGERACION
Caracteristicas 19A

CANTIDAD Y CALIDAD DEL LiQUIDO DE
REFRIGERACION

Motor Cantidad | Calidad
(litros)

K4J 730 / | 6

732

K4M 760 6 GLACEOL RX

K4M 761 6,5 (tipo D).

KK 722 53 Utilizar dnicamente

liquido de

FAR 770 6 . y
refrigeracion

F4AR 771 6,5

F9Q 800 7,2

Particularidades:

- Proteccién hasta -20 °C £ 2 para los paises frios y
templados.

- Proteccion hasta -37°C * 2 para los paises muy frios.

Termostato
Motor Inicio de | Fin de aper-
apertura ("C) |tura(°C)
K4J 89 992
K4M 89 99+ 2
K9K 89 992
FoQ 89 992
FAR 89 99+ 2
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REFRIGERACION 19A
Vaciado - Llenado del circuito de refrigeracion

Antes de realizar la intervencion, proteger los acceso-
rios eléctricos utilizando unas bolsitas de plastico.

ATENCION
- Efectuar el cambio de aceite con el motor tem-
plado.

- Efectuar el aclarado y el llenado con el motor tem-
plado o frio.

Localizacién del tornillo de purga en la caja de

Nl e

21920-1

2) Tomillo de purga en la caja de
agua F4R, K4M, K4J

=y

VACIADO - ACLARADO

W s
Syl (((((((( ‘. »_:'- .
": / :;))/(‘.(((((({(((({(f(((({ ; Abrir:

?"V A %’7‘“' Wi - el circuito de refrigeracion a la altura del conducto

A ) oS _
XD Q‘e Z\ N inferior del radiador,
102263 - el vaso de expansion y los tornillos de purga para
vaciar el circuito.
(1) Tomillo de purga en la caja de Cerrar los tornillos de purga.

agua F9Q, K9K S
Poner el conducto inferior sin la abrazadera.

Llenar el circuito con agua del grifo para hacer un
aclarado.

Desencajar el conducto inferior.

Abrir los tornillos de purga.

Soplar con aire comprimido en el circuito por el orifi-
cio de la valvula del vaso de expansion para vaciar
el maximo de agua.

Poner el conducto inferior y su abrazadera.

Nota:
- No apretar los tornillos de purga.

- La circulacion es continua en el radiador de
calefaccion (el radiador de calefaccién contri-
buye a la refrigeracién del motor).
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REFRIGERACION 19A
Vaciado - Llenado del circuito de refrigeracion

LLENADO

ATENCION

El motor debe estar parado y el sistema de acon-
dicionador de aire desactivado para no tener el
motoventilador en funcionamiento desde el inicio
de la operacion.

Abrir imperativamente los tornillos de purga:

-en la caja de agua,

-en un manguito del radiador de calefaccion.
Llenar el circuito por el orificio del vaso de expan-
sion.

Cerrar los tornillos de purga una vez que el liquido
salga en chorro continuo.

Llenar el vaso de expansion hasta el desbordamien-
to del liquido de refrigeracion.

Colocar la valvula del vaso de expansion.
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REFRIGERACION

19A

Control
. — — Il - CONTROL DE LA VALVULA
Utillaje especializado indispensable
Ms. 554-01 Tapén (de recambio) -
para comprobar las ATENCION
valvulas del vaso de Sustituir imperativamente la valvula del vaso de
expansion expansion si el liquido de refrigeracion tiene fuga
por la valvula.
Ms. 554-07 Aparato de control del
circuito de refrigera- Adaptar en el aparato de control (Ms. 554-07) el
cion y de la valvula del tapén de recambio (Ms. 554-06).
vaso de expansién . L
Enroscar la valvula del vaso de expansion en el
Ms. 554-06 Tapén (de recambio) tapén de recambio (Ms. 554-06).
para comprobar las Bombear con el atil (Ms. 554-07).
valvulas del vaso de
expansion
Nota:

- La presion a obtener es de 1,4 bares % 0,1,

| -CONTROL DE LA ESTANQUIDAD DEL CIRCUITO
valor de tarado de la valvula.

- La presion no debe caer, si lo hace sustituir la
vélvula.

Estabilizar la presion en el valor de tarado de la val-
vula con una tolerancia de control de + 0,1 bares.

%

,‘\\\ /5 «—M.S. 554-07

97871
97871

Sustituir la valvula del vaso de expansién por el
tapon de recambio (Ms. 554-01).

Conectar en el tapon de recambio (Ms. 554-01) el
aparato de control del circuito de refrigeracion (Ms.
554-07).

Bombear con el util (Ms. 554-07) para poner el cir-
cuito bajo presion.

Nota:

-La presion que hay que obtener es inferior en 0,
1 bares al valor de tarado de la valvula.

- La presién no debe caer, en caso contrario bus-
car la fuga.
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REFRIGERACION
Esquema 19A

[FAR,y 770 0 771

102740

102740
(2) Motor Nota:
2) Radiador El valor de tarado de la vélvula de desgaseado del
vaso de expansién es de 1,4 bares.

(3) Radiador de calefaccion
(4) Vaso de expansién
(5) Bomba de agua
(6) Temostato
(7 Purgador
(8) Cambiador agua - aceite
(9) Calibrado 8,3 mm
(10) Calibrado 16 mm
(11) Cambiador agua - aceite para la

caja de velocidades automéatica

(si el vehiculo esta equipado)
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REFRIGERACION
Esquema 19A

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

eI

w
\ |]
105003
105003
(2) Motor Nota:
2) Radiador El valor de tarado de la valvula de desgaseado del
vaso de expansién es de 1,4 bares.
(3) Radiador de calefaccion
(4) Vaso de expansién
(5) Bomba de agua
(6) Temostato
(7 Purgador
(8) Calibrado 9 mm
(9) Calibrado 16 mm
(10) Cambiador agua - aceite para la
caja de velocidades automatica
(si el vehiculo esta equipado)
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REFRIGERACION
Esquema 19A

[KOK,y 722

102272
102272

(2) Motor

(2) Radiador

(3) Radiador de calefaccion

(4) Vaso de expansion

(5) Bomba de agua

(6) Temostato

(7 Purgador

(8) Cambiador agua-aceite

Nota:

El valor de tarado de la valvula de desgaseado del

vaso de expansion es de 1,4 bares.
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REFRIGERACION
Esquema 19A

[F9Q, y 800

102268
102269

(2) Motor

(2) Radiador

(3) Radiador de calefaccion

(4) Vaso de expansién

(5) Bomba de agua

(6) Temostato

(7 Purgador

(8) Cambiador agua-aceite

(9) Calibrado 8 mm

(10) Calibrado 9 mm

Nota:

El valor de tarado de la vélvula de desgaseado del

vaso de expansién es de 1,4 bares.
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REFRIGERACION 19A
Purga del circuito de refrigeracion

PURGA AUTOMATICA

IMPORTANTE

-No abrir el o los tornillos de purga con el motor
girando o con el motor caliente.

-No abrir el vaso de expansiéon mientras que el
motor esté caliente (superior a 50°C) o motor
girando.

- Completar el nivel, en caso necesario.

- Apretar el tapon del vaso de expansion con el
motor caliente.

-Utilizando un material homologado, medir el
grado de proteccion del liquido de refrigeracion.

- Controlar las fugas eventuales.

- Asegurarse del correcto funcionamiento de la
calefaccion del habitaculo.

Arrancar el motor.

Dejar girar el motor a 2.500 r.p.m., hasta tres funcio-
namientos del motoventilador o de los motoventila-
dores (tiempo necesario para el desgaseado
automatico).

Ajustar si es necesario el nivel del liquido de refrige-
racion en el vaso de expansion.
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REFRIGERACION
Radiador de refrigeracion

19A

Utillaje especializado indispensable

Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-
tica (modelo grande)

Mot. 1202-01

Pinza de abrazaderas
para abrazadera elas-
tica (modelo pequefio)

Mot. 1202-02

Pinza de distancia
para abrazadera elas-
tica

Mot. 1448

G4p

70 %. gy g ‘*-3 T
@@ ® oz A)O@\

o]

/ 102504

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria
tornillos de ruedas 11 daN.m

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:

- las tapas del motor,

-las ruedas delanteras,

-los guardabarros,

- las fijaciones del paragolpes,

- el paragolpes.

102504

Desconectar los dos conectores (1).

Desgrapar el cable de apertura del capot delantero

(2).

Extraer:

- la grapa (3),
- la fijacion (4).

Desconectar los tubos del lavaparabrisas.

(T 7 - '\ .,“,“.‘ ’ / 73
o i S V111

s n s i Y1157 Vit MY

Q)J==' jgl'
= 15 i\ ﬁ\‘@%- b
4
.; l”’%/é
= L & "-N&'
e '%—)\! ‘

(e

102365

Extraer el frente delantero (5).

Vaciar el circuito de refrigeraciéon por el manguito in-
ferior del radiador.

Desconectar:
- el manguito superior del radiador,

- los manguitos del vaso de expansion en el radia-
dor,

- el conector del grupo motoventilador.
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REFRIGERACION
Radiador de refrigeracion 19A

| FOQ, y 800 — K9K, y 722

Extraer el cambiador aire-aire

Separar el condensador del radiador.

ATENCION

No deformar las canalizaciones del acondiciona-
dor de aire.

Extraer el radiador.

Separar el grupo motoventilador del radiador.

REPOSICION
Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Para la reposicién de las abrazaderas elésticas, uti-
lizar:

-la pinza para abrazadera elastica (Mot. 1202-01),
-la pinza para abrazadera elastica (Mot. 1202-02),

-la pinza de distancia para abrazadera elastica
(Mot. 1448).

ATENCION

No estropear las aletas del radiador, del conden-
sador o del cambiador en la reposicion (proteger-
las si es necesario).

Llenar y purgar el circuito de refrigeracion (Capitulo
Refrigeracién, Purga del circuito de refrigeracion,
pagina 19A-9).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar a los pares:

-los tornillos de fijacion de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m),

-los tornillos de ruedas (11 daN.m),
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REFRIGERACION
Bomba de agua

[FAR,y 770 0 771 — F9Q, y 800

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza de distancia
para abrazadera elas-

tica

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 1 daN.m

bomba de agua

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.
Extraer las tapas del motor.
Vaciar el circuito de refrigeracion del motor por el
manguito inferior del radiador mediante el Gtil (Mot.
1448).
Extraer:
-la correa de accesorios (Capitulo Parte alta 'y de-
lantera del motor),
-la correa de distribucion (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor;).

102422

S

LN

i
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Z
74

Extraer:
- los cinco tornillos (1) de fijacion de la bomba de

agua,
- la bomba de agua.

REPOSICION

IMPORTANTE
- No rascar los planos de junta de las superficies

de aluminio.

- Ponerse gafas.

- Ponerse guantes durante la operacion.

- Limpiar los planos de junta con producto
DECAPJOINT para disolver la parte de la junta
que ha quedado pegada.

- Aplicar el producto en la parte que hay que lim-
piar; esperar unos diez minutos y después reti-
rar los residuos con una espatula de madera.

ATENCION
Sustituir imperativamente la junta de la bomba de
agua tras cada extraccion de la bomba de agua.

Nota:
Poner una o dos gotas de LOCTITE FRENE-
TANCH en los tornillos de fijacién de la bomba

de agua.
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REFRIGERACION
Bomba de agua

19A

[FAR,y 770 0 771 — F9Q, y 800

Colocar:
-la bomba de agua,

-los tornillos de fijacién de la bomba de agua.

102422

Apretar en el orden y al par los tornillos de fijacion
de labomba de agua (1 daN.m).

Colocar:

-la correa de distribucion (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de distribucién, pagina
11A-5),

-la correa de accesorios (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1).

Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeracion (Capitulo Re-
frigeracion, Vaciado - Llenado del circuito de refri-
geracién, pagina 19A-2),

- la purga del circuito de refrigeracion (Capitulo Re-
frigeracién, Purga del circuito de refrigeracion, pa-
gina 19A-9).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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REFRIGERACION
Bomba de agua 19A

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1448 Pinza de distancia
para abrazadera elas-
tica

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 2,2 daN.m
bomba de agua M8

tornillos de fijacién de la 1daN.m
bomba de agua M6

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer las tapas del motor.

Vaciar el circuito de refrigeraciéon del motor por el
manguito inferior del radiador con ayuda del util
(Mot. 1448).

Extraer:

-la correa de accesorios (Capitulo Parte alta 'y de-
lantera del motor),

-la correa de distribucién (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor).

Extraer:

- el rodillo tensor de distribucion,

- la bomba de agua.

REPOSICION

IMPORTANTE

- No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio.

- Ponerse gafas.

- Ponerse guantes durante la operacién.

- Limpiar los planos de junta con producto
DECAPJOINT para disolver la parte de la junta
que ha quedado pegada.

- Aplicar el producto en la parte que hay que lim-
piar; esperar unos diez minutos y después reti-
rar los residuos con una espétula de madera.
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REFRIGERACION
Bomba de agua

19A

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

10083
10063

Aplicar en (1) un cordén de LOCTITE 518 una an-
churade 0,6 mmalmm.
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REFRIGERACION
Bomba de agua

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

19A
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14505
14505

Nota:

Poner una o dos gotas de LOCTITE FRENE-
TANCH en los tornillos de fijacién (1) y (4) de la
bomba de agua.

Colocar:
-la bomba de agua,
-los tornillos de fijaciéon de la bomba de agua.

Preapretar los tornillos de fijacion de la bomba de
agua M6 a 0,8 daN.m y los tornillos de fijacion de la
bomba de agua M8 a 0,8 daN.m.

Apretar en el orden y a los pares:

-los tornillos de fijacién de la homba de agua M8
(2,2 daN.m),

-los tornillos de fijacién de la bomba de agua M6
(1 daN.m).

Colocar:

-la correa de distribucion (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de distribucién, péagina
11A-5).

-la correa de accesorios (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1),

Efectuar:

- el llenado del circuito de refrigeracion (Capitulo Re-
frigeracion, Vaciado - Llenado del circuito de refri-
geracién, pagina 19A-2),

- la purga del circuito de refrigeracion (Capitulo Re-
frigeracién, Purga del circuito de refrigeracion, pa-
gina 19A-9).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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REFRIGERACION
Bomba de agua

[KO9K, y 722

Utillaje especializado indispensable

Pinza de distancia
para abrazadera elas-
tica

Mot. 1448

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 1,1 daN.m
bomba de agua
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer las tapas del motor.

Vaciar el circuito de refrigeracion del motor por el
manguito inferior del radiador con ayuda del util
(Mot. 1448).

Extraer:

-la correa de accesorios (Capitulo Parte alta 'y de-
lantera del motor;;;;),

-la correa de distribucion (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor).

102267
Extraer:
- el rodillo tensor de la correa de distribucion (1),
- el rodillo tensor de la correa de accesorios (2).

Desconectar las conexiones eléctricas del alterna-
dor.

Extraer la fijacion superior del alternador (3).
Aflojar la fijacion inferior.

Bascular el alternador hacia adelante.
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REFRIGERACION
Bomba de agua

19A

[KO9K, y 722

REPOSICION

IMPORTANTE

- No rascar los planos de junta de las superficies
de aluminio.

- Ponerse gafas.

- Ponerse guantes durante la operacion.

- Limpiar los planos de junta con producto
DECAPJOINT para disolver la parte de la junta
que ha quedado pegada.

- Aplicar el producto en la parte que hay que lim-
piar; esperar unos diez minutos y después reti-
rar los residuos con una espatula de madera.

102266

Extraer:

-los tres tornillos de fijacion (4) del carter interior de
distribucion,

- el carter interior de distribucion.

102262

Extraer:

-los cinco tornillos de fijacion (5) de la bomba de
agua,

-la bomba de agua.
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REFRIGERACION
Bomba de agua

19A

[KO9K, y 722

102262

ATENCION

Sustituir imperativamente la junta de la bomba de
agua tras cada extraccion de la bomba de agua.

Nota:

Poner una o dos gotas de LOCTITE FRENE-
TANCH en los tornillos de fijacién de la bomba
de agua.

Colocar:
-la bomba de agua,

-los tornillos de fijacion (1) a (5) de la bomba de
agua.

Apretar en el orden y al par los tornillos de fijacion
de labomba de agua (1,1 daN.m).
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REFRIGERACION
Bomba de agua 19A

[KO9K, y 722

19656

Colocar el rodillo tensor de distribucién, posicionan- la bateria (0,4 daN.m).
do correctamente el espolén del rodillo en la ranura

@).

Colocar:

-la correa de distribucién (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de distribucién, pagina
11A-5),

-la correa de accesorios (Capitulo Parte alta y de-
lantera del motor, Correa de accesorios, pagina
11A-1).

Efectuar:
- el llenado del circuito de refrigeracion (Capitulo Re-

frigeracion, Vaciado - Llenado del circuito de refri-
geracion, pagina 19A-2),

- la purga del circuito de refrigeracion (Capitulo Re-
frigeracién, Purga del circuito de refrigeracion, pa-
gina 19A-9).

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
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ESCAPE

Generalidades

19B

La linea de escape completa es de acero inoxidable.

El catalizador alcanza unas temperaturas elevadas; no
estacionar cerca de materiales combustibles que po-
drian inflamarse.

ATENCION

- Sustituir imperativamente cualquier pantalla tér-
mica deteriorada.

- La estanquidad, entre el plano de junta del colec-
tor de escape hasta el catalizador incluido, debe
ser perfecta.

- Sustituir sistematicamente todas las juntas des-
montadas.

- En caso de extraccidn - reposicion, el catalizador
no debe sufrir choques mecanicos ya que podria
deteriorarse.

PARTICULARIDADES DE LA LINEA DE ESCAPE

1 - Recorte de lalinea de escape
Las lineas de escape son de tipo monobloque.

en caso de sustituir uno de los elementos, cortar la
linea de escape.

- Marcar bien la zona de corte,

- Emplear adecuadamente el Gtil de corte (Mot. 1199-
01),

- Posicionar correctamente el casquillo de Post-Venta.

2 - Materializacion de la zona de corte

Dos golpes de punzoén aplicados en el tubo de escape
definen la zona de corte (Capitulo Escape, Conjunto de
las lineas, pagina 19B-4).

Zonade corte 1

Zona de corte 2

&
[
[ ]
e <,
(=]
B
= = =
@)=
e >
- o ; ll: 101504
101504

101503

101503
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ESCAPE

Generalidades

19B

P1
P2

80 mm

100648
100649

Antes de cortar el tubo, trazar el centro (D) entre las
dos marcas (P1) y (P2).

La distancia entre las dos marcas es de 80 mm.

3 - Preparacion del atil Mot. 1199-01

102118

Colocar el util en el tubo.

Apretar los dos tornillos del atil para poner el Gtil de cor-
te a presion sobre el tubo.

Hacer girar el Gtil de corte mediante la empufiadura to-
mando apoyo en el tubo.

A medida que se va realizando el corte, reapretar los
dos tornillos del util (no apretar demasiado fuerte el Gtil
en el tubo para ir recortando sin deformar).

4 - Particularidades de la pieza de recambio

60 mm___|
X
‘?’:" B e
il ”L__I IRV 1)
1~ Ssooan MT=—==- 1
Nt 70 I L 2N
har 1 [ L . -4
‘J_____u’
101960
101960
ATENCION
Al sustituir la parte intermedia de la linea de escape
(tubo en las versiones Diesel, caja de expansion en
las versiones Gasolina), acortar la pieza de recam-
bio en 60 mm.

5 - Posicionamiento del casquillo de post-venta

Para evitar fugas en el escape, posicionar correcta-
mente el casquillo en los dos espolones.

Posicionar el casquillo sobre la parte gastada de la
linea. Ajustar el diametro de la abrazadera apretando
ligeramente.

85478

95478

Posicionar el casquillo a fondo sobre la parte gastada
de la linea.
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ESCAPE
Generalidades

19B

Ajustar el diametro del casquillo apretando ligeramen-
te.

Aplicar masilla para escapes en el interior del casquillo.

Zonade corte 1

O
™ <
)
& = -
) F
) >
= o B rorsor
101501

Zona de corte 2

101500
101500

Colocar el elemento nuevo.

Nota:

Orientar el conjunto « tornillo - tuerca de apriete del
casquillo » para evitar riesgos de contacto bajo la
carroceria.

La tuerca (1) de la abrazadera esta provista de una ra-
nura para asegurar un par de apriete correcto.

Durante el apriete, un sonido caracteristico sefiala el
apriete al par de 2,5 daN.m.

ATENCION
No volver a utilizar una abrazadera usada.
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ESCAPE

Conjunto de las lineas

19B

732

F4R,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J,y 730 o

(zC 1)

(zC 2)

Zona de corte 1

Zona de corte 2
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(1) Motor K4J
(2) Motor K4M
(3) Motor F4R
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ESCAPE

Conjunto de las lineas

19B

| FOQ, y 800 — K9K, y 722

@

101858

Jo

ZC

7/

(4
(5)
(zC 1)

(zC 2)

Motor K9K
Motor F9Q
Zona de corte 1

Zona de corte 2

101958
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ESCAPE
Catalizador

[F9Q, y 800

- el protector bajo el motor.

Pares de apriete &)

tuercas de fijacién del
catalizador en el turbo-

compresor

2,6 daN.m

esparragos de la brida
de escape

0,7 daN.m

tuercas de la brida de
escape

2,1 daN.m

tornillos y tuercas de
fijacion de la muleta del
catalizador lado volante
motor

2,1 daN.m

tuerca de la muleta del
catalizador lado distribu-
ciéon

3 daN.m

tornillo de fijacion de la
muleta del catalizador
lado distribucién

5daN.m

101118
101118

Quitar las dos tuercas (1) de la brida de escape.

tornillos y tuercas de
fijaciéon de la muleta del
catalizador lado volante
motor

2,1 daN.m

Nota:

Marcar con una punta de trazar la posicion de los
soportes del silentbloc de escape en la carroce-

tornillo de la bieleta de
recuperacion de par en
el motor

18 daN.m

ria.

tornillo de la bieleta de
recuperacion de par en
la cuna

10,5 daN.m

A
Qv
-\
e

tornillo de fijacién del
soporte de la linea de
escape en la carroceria

2,1 daN.m

tornillos de fijacién de la
tapa de la bateria

0,4 daN.m

tornillos de fijacion de la
rueda

11 daN.m

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-

gativo.

Extraer:

-la rueda delantera derecha,

102479
102116

Quitar el tornillo de fijacion (4) del silentbloc de la
linea de escape en la carroceria.
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ESCAPE
Catalizador 19 B

[F9Q, y 800 |

.!“.t‘l\"'

/A
B
‘\ .A.‘\
T

.

-'_.,‘ ‘II--

Y IS AN

(/S

R ! '. P~y 102117
102117 101120

Extraer: Extraer:
- el tornillo de fijacion (5) del silentbloc del silencioso. - las fijaciones (6) de la muleta del catalizador,
Recular la linea de escape hacia atras. - la muleta del catalizador.

102479
102479 102313
Quitar los cuatro tornillos de fijacion (2) de la muleta Extraer la bieleta de recuperacion de par (3).
del catalizador.
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ESCAPE

Catalizad

or

19B

[F9Q, y 800

X

01121

101121

Extraer:
-la patilla de levantamiento del motor,

-las tres tuercas de fijacién (7) del catalizador en el
turbocompresor,

- el catalizador por la parte inferior del vehiculo.

REPOSICION

Respetar imperativamente el orden de montaje de
las muletas del catalizador.

ATENCION

Sustituir imperativamente las juntas por unas jun-
tas nuevas.

Colocar y apretar al par las tuercas de fijacion del
catalizador en el turbocompresor (2,6 daN.m).

Apretar a los pares:

-los esparragos de la brida de escape (0,7
daN.m),

-la tuercas de la brida de escape (2,1 daN.m),

-los tornillos y tuercas de fijacion de la muleta
del catalizador lado volante motor (2,1 daN.m).

Colocar las muletas del catalizador respetando bien
el orden.

Reposicion de la muleta lado distribucién

.Wﬂ?///(a‘
ol Q'H?V

‘Ié@& B

101120
Colocar:

- la muleta, atornillando con la mano (sin bloquear-
se) la tuerca (8) y el tornillo (9),

- Apretar en el orden y a los pares:

latuerca de la muleta del catalizador lado distri-
bucién (3 daN.m)(8),

el tornillo de fijacion de la muleta del catalizador
lado distribucion (5 daN.m)(9).
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ESCAPE
Catalizador 19 B

[F9Q, y 800 |

Reposicion de la muleta lado volante motor Apretar a los pares:

- los tornillos de fijacién de la tapa de la bateria
(0,4 daN.m),

- los tornillos de fijacion de la rueda (11 daN.m).

(0,

‘"“ﬁ))ﬁnm@dﬂ){ -_/
\

S

’l)ﬁ'

2]
O

b, ]
C:/

oA

——

LD =

102479
102479

Colocar los tornillos de fijacién de la muleta concer-
nida con la mano y en el orden de apriete.

Apretar en el orden y a los pares:

-los tornillos y tuercas de fijacion de la muleta
del catalizador lado volante motor (2,1 daN.m),

-el tornillo de la bieleta de recuperacion de par
en el motor (18 daN.m),

-el tornillo de la bieleta de recuperacion de par
en lacuna (10,5 daN.m).

-El tornillo de fijacion del soporte de la linea de
escape en la carroceria (2,1 daN.m),

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

Verificar la presencia y la correcta fijacion de todas
las pantallas térmicas de la linea de escape.

Verificar la ausencia de contacto bajo la carroceria.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

ATENCION
- No volver a utilizar un casquillo usado.
-El conjunto tornillos y tuercas de apriete del

casquillo debe estar orientado para evitar el
contacto bajo la carroceria.

- Sustituir imperativamente cualquier pantalla tér-
mica deteriorada.
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ESCAPE
Catalizador 19 B

[K9K, y 722 |

Pares de apriete &

& N\\\’

tuercas de fijacion del 2,6 daN.m )); .". QN
catalizador en el turbo- & w’{‘)}l))»))]))\\\‘%‘,-)
compresor 4

esparragos de la brida 0,7 daN.m
de escape

tuercas de la brida de 2,1 daN.m
escape

tornillos y tuercas de 2,1 daN.m
fijacion de la muleta del

catalizador lado volante

motor

tornillo de fijacién de la 2,5daN.m
muleta lateral en el cata-
lizador 102076

102076
tornillos de fijacién de la 4,4 daN.m

muleta lateral en el
motor - las fijaciones (1) de la brida de escape,

Extraer:

tornillos de fijacién de la 1.2 daN.m - la fijacién (2) de la muleta en el catalizador,

pantalla térmica de la Aflojar las otras fijaciones de la muleta en la caja de
electrovalvula de recir- velocidades,

culacion de los gases de )
escape Quitar la muleta (3).

tornillo de fijacién del 2,1 daN.m
soporte de la linea de
escape en la carroceria

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer el protector bajo el motor.

19B-10



ESCAPE

Catalizador

[KO9K, y 722

102116

Nota:

Marcar con una punta de trazar la posicién de los
soportes del silentbloc de escape en la carroce-
ria.

Quitar el tornillo de fijacion (4) del silentbloc de la
linea de escape en la carroceria.

102117

Quitar el tornillo de fijacion (5) del silentbloc del si-
lencioso.

Recular la linea de escape hacia atras.

102077

Extraer:
- la muleta (6) del catalizador,

- las cuatro tuercas de fijacion (7) del catalizador en
el turbocompresor,

- el catalizador.

REPOSICION
Colocar:
- el catalizador.

- el casquillo (Capitulo Escape, Generalidades, pa-
gina 19B-1).

Aproximar los tornillos de fijacion del catalizador.

Proceder en el sentido inverso de la extraccién.

ATENCION

Sustituir imperativamente:
- la junta de la brida de escape.

- todos los tubos de plastico de admision de aire
desconectados,

Apretar a los pares:

- Las tuercas de fijacion del catalizador en el tur-
bocompresor (2,6 daN.m),

-los esparragos de la brida de escape (0,7
daN.m),

- la tuercas de la brida de escape (2,1 daN.m),
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ESCAPE
Catalizador 19 B

[K9K, y 722

-los tornillos y tuercas de fijacion de la muleta
del catalizador lado volante motor (2,1 daN.m),

-el tornillo de fijacion de la muleta lateral en el
catalizador (2,5daN.m),

-los tornillos de fijacién de la muleta lateral en el
motor (4,4 daN.m),

-los tornillos de fijacién de la pantalla térmica de
la electrovalvula de recirculacién de los gases

de escape (1,2 daN.m),

-El tornillo de fijacion del soporte de la linea de
escape en la carroceria (2,1 daN.m).

Colocar el protector bajo el motor.

Verificar la ausencia de contacto bajo la carroceria.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

ATENCION
- No volver a utilizar un casquillo usado.
-El conjunto tornillos y tuercas de apriete del

casquillo debe estar orientado para evitar el
contacto bajo la carroceria.

- Sustituir imperativamente cualquier pantalla tér-
mica deteriorada.

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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ESCAPE
Catalizador

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1495-01

Casquillo de 22 mm
para extraccion/reposi-
cion de las sondas de
oxigeno - arrastre cua-
drado 1/2" y 6 caras
ext. de 24 mm

Pares de apriete &)

tapa de la bateria

sonda de oxigeno 4,5 daN.m
esparragos de la brida 0,7 daN.m
de escape)

tuercas de la brida de 2,1 daN.m
escape)

tornillos de fijacion de la 0,4 daN.m

101793

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-

gativo.

Extraer:

- el protector bajo el motor,

-la sonda de oxigeno.

Cortar la linea de escape (Capitulo Escape, Genera-
lidades, pagina 19B-1)(Capitulo Escape, Conjunto

de las lineas, pagina 19B-4)

101793
Extraer:
- las tuercas de fijacion (1) de la brida de escape,

- el catalizador.

REPOSICION

Colocar la sonda de oxigeno.

Apretar al par la sonda de oxigeno (4,5 daN.m)
mediante el atil (Mot. 1495-01),

Colocar y apretar al par los esparragos de la brida
de escape) (0,7 daN.m),

Sustituir la junta de la brida de escape.
Colocar:
- el catalizador.

- el casquillo (Capitulo Escape, Generalidades, pa-
gina 19B-1).

Colocar los tuercas de fijacién del catalizador.

Apretar al par las tuercas de la brida de escape) (2,
1 daN.m)

Apretar el casquillo levantando a la vez la linea de
escape para asegurar el alineamiento.

Volver a conectar la sonda de oxigeno.

Verificar la presencia y la correcta fijacién de todas
las pantallas térmicas de la linea de escape.
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ESCAPE
Catalizador 19 B

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Colocar el protector bajo el motor.

Verificar la ausencia de contacto bajo la carroceria.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

ATENCION
- No volver a utilizar un casquillo usado.
- El conjunto tornillos y tuercas de apriete del

casquillo debe estar orientado para evitar el
contacto bajo la carroceria.

- Sustituir imperativamente cualquier pantalla tér-
mica deteriorada.

Apretar al par los tornillos de fijacién de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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ESCAPE
Caja de expansion 198

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761 |

REPOSICION
Pares de apriete &
tornillos del soporte del 0,8 daN.m ATENCION
silentbloc en la caja de Cortar el tubo de la caja de expansion nueva
expansion (Capitulo Escape, Generalidades, pagina 19B-1)
tornillos del soporte del 2,1 daN.m Colocar:
f;{lientbloc en la carroce- - la caja de expansion,
- el casquillo (Capitulo Escape, Generalidades, pa-
} gina 19B-1).
EXTRACCION

Apretar a los pares:

Poner el vehiculo en un elevador. - los tornillos del soporte del silentbloc en la caja

Extraer el protector bajo el motor. de expansion (0,8 daN.m),
Cortar la linea de escape (Capitulo Escape, Genera- - los tornillos del soporte del silentbloc en la car-
lidades, pagina 19B-1). roceria (2,1 daN.m).

Apretar los tubos, levantando a la vez la linea de es-
cape para asegurar el alineamiento de ésta (Capitu-
lo Escape, Generalidades, pagina 19B-1).

Verificar la presencia y la correcta fijacién de todas
las pantallas térmicas de la linea de escape.

Verificar la ausencia de contacto bajo la carroceria.

Wy

ATENCION
- No volver a utilizar un casquillo usado.

Z - El conjunto tornillo y tuerca de apriete del cas-

= quillo debe estar orientado de tal forma que se
101818 eviten los riesgos de contacto bajo la carroce-
101818 ria.
Extraer: - Sustituir imperativamente cualquier pantalla tér-

mica deteriorada.

-los tornillos de fijacion (1) de la caja de expansion
sobre el soporte del silentbloc,

-la caja de expansion.

Nota:

Si los silentblocs estan dafiados, marcar la posi-
cion del soporte en la carroceria y después susti-
tuir el conjunto « soporte - silentbloc ».
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ESCAPE
Tubo intermedio

19B

[F9Q, y 800 — K9K, y 722

Pares de apriete &

tornillos del soporte del 0,8 daN.m
silentbloc en el tubo del

escape

tornillos del soporte del 2,1 daN.m

silentbloc en la carroce-
ria

EXTRACCION

Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Cortar la linea de escape (Capitulo Escape, Genera-
lidades, pagina 19B-1).

102116
Extraer:

-los tornillos de fijacién (1) del tubo intermedio de
escape sobre el soporte del silentbloc,

- el tubo intermedio del escape.

Nota:
Si los silentblocs estan dafados:
-Marcar la posicion del soporte en la carroceria,

-y después sustituir el conjunto «soporte -
silentbloc ».

REPOSICION

ATENCION
Cortar el tubo intermedio nuewo (Capitulo
Escape, Generalidades, pagina 19B-1).

Colocar:
- la caja de expansion,

- los tubos (Capitulo Escape, Generalidades, péagi-
na 19B-1).

Colocar la caja de expansion.
Apretar a los pares:

- los tornillos del soporte del silentbloc en el tubo
del escape (0,8 daN.m),

- los tornillos del soporte del silentbloc en la car-
roceria (2,1 daN.m).

Apretar el casquillo, levantando a la vez la linea de
escape para asegurar el alineamiento de la linea,
(Capitulo Escape, Generalidades, pagina 19B-1);.

Verificar la presencia y la correcta fijacién de todas
las pantallas térmicas de la linea de escape.

Verificar la ausencia de contacto bajo la carroceria.

ATENCION
- No volver a utilizar un casquillo usado.

- El conjunto tornillo y tuerca de apriete del cas-
quillo debe estar orientado de tal forma que se
eviten los riesgos de contacto bajo la carroce-
ria.

- Sustituir imperativamente cualquier pantalla tér-
mica deteriorada.
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ESCAPE

19B

Silencioso
- el casquillo (Capitulo Escape, Generalidades, pa-
gina 19B-1).
Pares de apriete &)
Apretar a los pares:
tornillos del soporte del 0,8 daN.m -los tornillos del soporte del silentbloc en el si-
S!Ientbloc en el silen- lencioso (0,8 daN.m),
cioso _ _
- los tornillos del soporte del silentbloc en la car-
tornillos del soporte del 2,1 daN.m roceria (2,1 daN.m).
f;;entbloc en la carroce- Apretar el casquillo, levantando a la vez la linea de
escape para asegurar el alineamiento de la linea,

EXTRACCION
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Cortar la linea de escape (Capitulo Escape, Genera-
lidades, pagina 19B-1).

101817
101817

Extraer:

-los tornillos de fijacion (1) del silencioso sobre el
soporte del silentbloc,

- el silencioso.

Nota:
Si los silentblocs estan dafiados:

- Marcar la posicion del soporte en la carroceria,

- sustituir el conjunto « soporte - silentbloc ».

REPOSICION

Colocar:

- el silencioso,

(Capitulo Escape, Generalidades, pagina 19B-1).

Verificar la presencia y la correcta fijacion de todas
las pantallas térmicas de la linea de escape.

Verificar la ausencia de contacto bajo la carroceria.

ATENCION
- No volver a utilizar un casquillo usado.

- El conjunto tornillo y tuercas de apriete del cas-
quillo debe estar orientado de tal forma que se
eviten los riesgos de contacto bajo la carroce-
ria.

- Sustituir imperativamente cualquier pantalla tér-
mica deteriorada.
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DEPOSITO

Vaciado del depodsito de carburante

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1311-08 Racor para toma de

presién de carburante

Material indispensable

bomba de transvase neumética para vaciado del
depésito de gasolina o diesel

ATENCION

Durante esta operacion, es imperativo:

-no fumar ni acercar objetos incandescentes al
area de trabajo,

- protegerse de las proyecciones de gasolina debi-
das a la presion residual que reina en las canaliza-
ciones,

- proteger las zonas sensibles a la caida de carbu-
rante.

VACIADO DEL DEPOSITO

| K43,y 7300732

101498

101496

Desconectar el racor de llegada (1) de carburante.
Colocar un racor (3) en « T »(Mot. 1311-08).

Adaptar, en la salida del racor en « T », un tubo (2)
lo suficientemente largo como para dirigir el caudal
de la bomba hacia un recipiente.

ATENCION

Cortar imperativamente el contacto durante esta
operacion.
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DEPOSITO

Vaciado del depodsito de carburante 19C

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

| Kam, y 760 o 761

" 101803
Desconectar el racor (1) de llegada de carburante.

Colocar un racor (3) en « T »(Mot. 1311-08).

Adaptar, en la salida del racor en « T », un tubo (2)
lo suficientemente largo como para dirigir el caudal
de la bomba hacia un recipiente.

ATENCION

Cortar imperativamente el contacto durante esta
operacion.

Extraer la tapa de la unidad de proteccién y de con-
mutacion.

102502

Poner el conector eléctrico (4) en un lado sin desco-
nectarlo.

102503

Desconectar el conector de color marrén (6) de la
unidad de proteccion y de conmutacion.
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DEPOSITO
Vaciado del depodsito de carburante 19C

|K4J, y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

102501
102501

Poner el borne (5) del conector marrén en el + bate-
ria para hacer funcionar la bomba de gasolina.

Dejar que la gasolina fluya hasta que llegue de for-
ma intermitente.

Desconectar el + bateria del borne (5).

Nota:

También se puede emplear el Gtil bomba de
transvase neumatica para vaciado del depé-
sito de gasolina o diesel (consultar catalogo
Material), que hay que adaptar al racor en
«T »(Mot. 1311-08), (ver Vaciado del depdsito de
carburante FOQ, K9K).
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DEPOSITO

Vaciado del depodsito de carburante 19C

[F9Q, y 800 — K9K, y 722

Material indispensable

bomba de transvase neumatica para vaciado del
depdsito de gasolina o diesel

IMPORTANTE

Durante esta operacion, es imperativo:

-no fumar ni acercar objetos incandescentes al
area de trabajo,

- prestar atencion a las proyecciones de carburante
desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles a la caida de carbu-
rante.

VACIADO DEL DEPOSITO

Nota:

La ausencia de bomba eléctrica de carburante en
los vehiculos diesel obliga a emplear el util
bomba de transvase neumatica para vaciado
del depdsito de gasolina o diesel para vaciar el
deposito.

Levantar el cojin de la banqueta trasera.

102460
102460

Extraer la grapa de fijacion de la moqueta.

Separar la moqueta.

102461
Extraer:

- los cuatro tornillos (1) de la placa de cierre,
- la placa de cierre,

- el obturador (2) de la tapa de inspeccion.
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DEPOSITO
Vaciado del depodsito de carburante 19C

[F9Q, y 800 — K9K, y 722

102462
Desconectar:

- el conector (3) del aforador de carburante,

- el conector (4) del captador de altura de carroceria
(si el vehiculo esta equipado),

- el racor (5).
Prever la caida de carburante.

Conectar el tubo de goma de la bomba neumatica en
la salida del conjunto de aspiracion.

Vaciar el deposito.
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DEPOSITO
Depdsito de carburante 19C

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0 732 |

Pares de apriete &

tornillo de fijacién de la 11 daN.m
rueda

fijacion del depésito 2,1 daN.m
tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m

tapa de la bateria

IMPORTANTE

Durante esta operacion, es imperativo:

-no fumar ni acercar objetos incandescentes al
area de trabajo,

- prestar atencion a las proyecciones de carburante
desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles a la caida de carbu- 102465
rante. Extraer:

- los dos tornillos de fijacion (1) del depdsito y de la

EXTRACCION pantalla térmica,

) o . . ) - las grapas de fijacion (2) de las pantallas térmicas,
Vaciar el depésito (Capitulo Depésito, Vaciado del

deposito de carburante, pagina 19C-1). - la pantalla térmica (3).

nos y de carburante.
Desconectar la bateria empezando por el borne ne-

gativo. Soltar:

Extraer: - los racores de los tubos de carburante a la altura
' del catalizador,
- el protector bajo el motor,

P ! - los tubos de carburante de las grapas.

-las tuercas de fijacion de la brida de escape en el Extraer las abrazaderas del manguito de unién del

colector, deposito y la boca.
- el tornillo de fijacién de la caja de expansion en la Extraer el manguito.
carroceria,

-los tornillos de unidn del soporte del silentbloc del
silencioso,

-la linea de escape apoyada sobre la cunay el tren
trasero.

Desconectar el cableado del captador de reglaje de
altura del faro (segun equipamiento del vehiculo).

Soltar la bieleta del captador de reglaje de altura del
faro (segun equipamiento del vehiculo).

Extraer el absorbedor de vapores de gasolina tiran-
do del mismo horizontalmente hacia la parte exterior
izquierda del vehiculo.

Desgrapar los tubos del absorbedor de vapores de
gasolina.

19C-6



DEPOSITO

Depdsito de carburante 19C

[FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0 732

)
AN o
Dr\ N 102486

102466

Colocar el gato de érganos bajo el deposito.

Quitar los tornillos de fijacion (4) del depdsito.

PSR
%‘ '\‘

) 102459

Extraer el depésito haciéndolo girar alrededor de la
linea de escape.

Tener cuidado de no deteriorar los tubos de los fre-
nos y el cable del freno de estacionamiento.

REPOSICION

Volver a dar forma a la pantalla térmica.

Tener cuidado de no poner en contacto la pantalla
térmica con el depésito.

Sustituir sistematicamente las abrazaderas de aprie-
te del manguito del depdsito.

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.
Apretar a los pares:

- el tornillo de fijacion de la rueda (11 daN.m),
- la fijaciéon del depdsito (2,1 daN.m).

Verificar el encajado de los racores de los tubos de
carburante.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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DEPOSITO 19C
Deposito de carburante: Descripcion

‘ | FAR,y 770 0 771 — K4M, y 760 0 761 — K4J, y 730 0
732

VA S A A A A A Y v

13036

13036
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DEPOSITO 19C
Deposito de carburante: Descripcion

A
f(.{'i{sf’

{ ((3—1

N
g A 102487

102487

Numero Designhacion

1 Depdsito

2 Tomillos de fijacién

3 Boca de llenado

4 Abrazaderas de fijacion de la boca

5 Grapa de sujecion de los tubos de freno

6 Tubo de alimentacién de carburante

7 Tubo de alimentacién de vapores de gasolina

9 Tubo de alimentacién de vapores de gasolina del absorbedor (procedente del depésito)
10 Puesta en atmdsfera

11 Absorbedor de los vapores de gasolina

12 Valvula de prohibicién de sobre-llenado y valvula anti-fuga por vuelco del vehiculo
14 Tubo anti-retorno (desgaseado en el llenado)

15 Conjunto de aspiracion de gasolina
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DEPOSITO
Deposito de carburante: Descripcion

19C

Numero Designacion

17 Unidn hacia el absorbedor de los vapores de gasolina
20 Bola de prohibicién de sobre-llenado

21 Conducto anti-retorno en el llenado

22 Valvula de restriccion

23 Valvula de seguridad sobrepresion-depresion

25 Orificio de evacuacion del aire durante el llenado

26 Volumen de aire que permite que el carburante se dilate
27 Orificio de llenado de carburante

28 Volumen de carburante atil
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DEPOSITO 19C
Deposito de carburante: Descripcion

| K9K, y 722 - F9Q, y 800

& |

130361
13036-1
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DEPOSITO 19C
Deposito de carburante: Descripcion

102484

102464

Numero Designhacion

1 Depdsito

2 Tomillos de fijacién

3 Boca de llenado

4 Abrazaderas de fijacion de la boca

5 Grapa de sujecion de los tubos de freno

6 Tubo de alimentacién de carburante

8 Tubo de retomo de carburante

13 Puesta en atmésfera del depdsito y valvula anti-fuga por vuelco del vehiculo (motor diesel)
14 Tubo anti-retorno (desgaseado en el llenado)
16 Conjunto de aspiracion diesel

18 Puesta en atmdsfera diesel

19 Orificio de puesta en atmdsfera calibrado

21 Conducto anti-retorno en el llenado
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DEPOSITO
Deposito de carburante: Descripcion

19C

Numero Designacion

25 Orificio de evacuacion del aire durante el llenado

26 Volumen de aire que permite que el carburante se dilate
27 Orificio de llenado de carburante

28 Volumen de carburante (til

FUNCION DE LAS VALVULAS Y DE LA BOCA DE
LLENADO

6 - Valvulas de seguridad sobrepresion-depresion
(23) (unicamente en las versiones gasolina)

En caso de obstruccion del circuito de reciclaje de los
vapores de gasolina esta valvula evita que el depésito
se ponga con sobrepresion (el depésito se infla) o con
depresidn (por consumo de carburante, el depdsito se
aplasta).

7 - Valvula de restriccién (22)

Esta valvula impide que se introduzcan mangueras de
gasolina con plomo o de gaséleo en el depésito.

8 - Valvula de prohibicién de sobre-llenado (12) y
valvula anti-fuga por vuelco del vehiculo (13)

La bola actlia como una valvula de sobre-llenado.

Con el vehiculo en reposo, durante el llenado, la bola
esta apoyada en su asiento, aprisionando asi un volu-
men de aire en el depdsito.

Con el vehiculo en movimiento, la bola sale de su
asiento y permite asi relacionar el depdésito con el ab-
sorbedor de los vapores de gasolina.

Es imperativo, con el depésito lleno, que se mantenga
en el depdsito un volumen de aire para permitir que la
gasolina contenida dentro se dilate, sin que por ello ex-
plote el depdsito.

La véalvula anti-fuga en caso de vuelco del vehiculo evi-
ta que el depdsito se vacie por el conducto que va al
absorbedor de los vapores de gasolina o por el con-
ducto de puesta en atmosfera (diesel).

9 - Bocade llenado (3)
La boca de llenado para el carburante sin plomo posee:

- un orificio de llenado de didmetro mas pequefio (val-
vula de restriccion). La gasolina con plomo deteriora
el sistema de anticontaminacion: sonda de oxigeno y
catalizador,

- una valvula que obtura el orificio de llenado (para evi-
tar las emanaciones de los vapores de gasolina o el
paso inverso de gasolina),

- un tapon de tipo estanco.
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DEPOSITO
Boca de llenado 19C

Pares de apriete )

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

IMPORTANTE

Durante esta operacion, es imperativo:

- no fumar ni acercar ningln objeto incandescente
al area de trabajo,

- prestar atencion a las proyecciones de carburante
desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles a la caida de carbu-
rante.

EXTRACCION

Vaciar el depésito (Capitulo Deposito, Vaciado del
deposito de carburante, pagina 19C-1).

102469

Quitar los tornillos de fijacién (3) de la boca de llena-

do.
Poner el vehiculo en un elevador de dos columnas.

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Extraer:
-la rueda trasera derecha,

- el guardabarros trasero derecho.

101160
101160

102468 Extraer:
Desconectar el tubo de anti-retorno (1).

- los tornillos de fijacién (4) de la boca de llenado,
Quitar la abrazadera del tubo de llenado (2). ! jacion (4)

- la boca de llenado.

REPOSICION

Sustituir sistematicamente las abrazaderas de aprie-
te por unas abrazaderas nuevas.
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DEPOSITO
Boca de llenado 19C

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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DEPOSITO
Aforador

19C

| FOQ, y 800 — K9K, y 722

Los motores no tienen bomba sumergida en el depdsi-
to, sélo hay un aforador.

Il - MEDIDA DE LA ALTURA H

Una vez extraido, colocar el aforador sobre una super-
ficie plana.

H es la altura medida entre el eje del flotador y el plano
de trabajo.

Nota:

Todos estos valores se dan a titulo indicativo.

K4M, y 760 0 761 — K4J,y 730 0 732 — F4R, y 770 0
771

La bomba de gasolina, el filtro de gasolina y el aforador
forman un conjunto indisociable.

Para la extraccion del aforador (Capitulo Depdsito,
Bomba - aforador - filtro, pagina 19C-17).

| -CONJUNTO « BOMBA - AFORADOR. » :

CONEXION

Via Designacion

1 Sefal - aforador de carburante
2 Sefal + aforador de carburante
3 + bomba

4 - bomba

Il - CONTROL DEL AFORADOR.

Valor entre | Capacidad Altura H (en
los bornes mm) +/- 6 mm
Aly Bl (en

Q) +/-10Q

20 deposito lleno tope alto

95 depésito 3/4 150

170 depdsito 1/2 111

245 deposito 1/4 72

290 reserva 40

320 depdsito vacio | tope bajo

Asegurarse de la variacion de la resistencia desplazan-
do el flotador.
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DEPOSITO
Bomba - aforador - filtro 19C

[B84 0 C84 0 584 |

Utillaje especializado indispensable

Mot. 1397 Llave universal para
desmontar la tuerca
del aforador de carbu-
rante

Pares de apriete &

tornillos de fijacién de la 0,4 daN.m
tapa de la bateria

IMPORTANTE

Durante esta operacién, es imperativo:

-no fumar y no acercar ningin objeto incandes- @ '

cente al area de trabajo, 102460

- prestar atencién a las proyecciones de carburante 102460
desconectando el racor,

- proteger las zonas sensibles a la caida de carbu-
rante.

EXTRACCION

Desconectar la bateria empezando por el borne ne-
gativo.

Levantar el cojin de la banqueta trasera.
Extraer la grapa de fijacién de la moqueta.

Separar la moqueta.

102461
Extraer:

- los cuatro tornillos (1) de la placa de cierre,
- la placa de cierre,

- el obturador (2) de la tapa de inspeccion.
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DEPOSITO
Bomba - aforador - filtro

|884 0C84 0 S84 |
REPOSICION

102463

Quitar la tuerca de fijacion (2) del conjunto « bomba
- aforador » con el util (Mot. 1397).

Dejar escurrir el carburante que se encuentra en el
aforador.

Retirar el conjunto «bomba - aforador » teniendo
cuidado con el flotador.

102470

Nota:

Si deben transcurrir varias horas entre la extrac-
cién y la reposicién del conjunto «bomba -
aforador », atornillar la tuerca en el depdésito para
evitar que se deforme.

102470
Sustituir la junta térica de estanquidad.

Colocar el conjunto « bomba - aforador » colocando
la marca (3) del aforador frente al marcado (5) del
deposito.

Posicionar la tuerca (6).

Apretar la tuerca (6) hasta que el indexado (4) de la
tuerca se corresponda con el indexado del depésito

y con el indexado del conjunto « bomba - aforador ».

Proceder en el sentido inverso de la extraccion.

ATENCION

Conectar la bateria; efectuar los aprendizajes
necesarios (Capitulo Bateria).

Apretar al par los tornillos de fijacion de la tapa de
la bateria (0,4 daN.m).
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DEPOSITO
Filtro de gasolina: Generalidades

19C

[FAR,y 770 0 771 — K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760 0 761

102289
102299

El filtro de gasolina esta situado en el deposito, esta in-
tegrado en el conjunto « bomba - aforador » y no se
puede desmontar.

ATENCION

Sustituir imperativamente el conjunto «bomba -
aforador » si uno de los componentes del conjunto
falla.

El filtro esta ideado de modo que sea eficaz durante
mucho tiempo.

El control de la presion de alimentacion y del caudal de
la bomba permite diagnosticar el conjunto « bomba -
aforador ».
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DEPOSITO
Filtro de gasolina: Generalidades

19C

|F4R, y 7700771 - K43,y 730 — K4M, y 761 0 782

102289
102299

El filtro de gasolina esta situado en el deposito, esta in-
tegrado en el conjunto « bomba - aforador » y no se
puede desmontar.

ATENCION

Sustituir imperativamente el conjunto «bomba -
aforador » si uno de los componentes del conjunto
falla.

El filtro esta ideado de modo que sea eficaz durante
mucho tiempo.

El control de la presion de alimentacion y del caudal de
la bomba permite diagnosticar el conjunto « bomba -
aforador ».
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SUSPENSION MOTOR
Suspension pendular

[F9Q, y 800

103237

Par de apriete (en daN.m)

(1) 6,2
2) 10,5
(3) 10,5
(4) 6,2
(5) 6,2
(6) 18
(7) 10,5
(8) 6,2
9 2,1
(10) 6,2
(11) 18
(12) 6,2

103237
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SUSPENSION MOTOR
Suspension pendular

[K4M, y 761

103274

Pares de apriete (en daN.m)

(1) 6,2
2) 10,5
(3) 6,2
(4) 10,5
(5) 6,2
(6) 18
(7) 6,2
(8) 2,1
9 6,2

103274
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SUSPENSION MOTOR
Suspension pendular

[FAR, y 771

103275

Pares de apriete (en daN.m)

(1) 6,2
2) 10,5
(3) 10,5
(4) 6,2
(5) 6,2
(6) 18
(7) 10,5
(8) 6,2
9 2,1
(10) 6,2
(11) 18
(12) 6,2
(13) 2,1

103275
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SUSPENSION MOTOR
Suspension pendular

[FAR, y 771

103244

Pares de apriete (en daN.m)

(1) 6,2
2) 10,5
(3) 10,5
(4) 6,2
(5) 6,2
(6) 18
(7) 10,5
(8) 6,2
9 2,1
(10) 6,2
(11) 18
(12) 6,2
(13) 2,1

103244
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SUSPENSION MOTOR
Suspension pendular

19D

[K4J,y 730 0 732 — K4M, y 760, y JR5

O—e

1

103235

Pares de apriete (en daN.m)

(1) 6,2
2) 10,5
(3) 6,2
(4) 10,5
(5) 6,2
(6) 18
(7) 6,2

103235
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SUSPENSION MOTOR
Suspension pendular

[K9K, y 722

103236

Pares de apriete (en daN.m)

(1) 6,2
2) 10,5
(3) 6,2
(4) 10,5
(5) 6,2
(6) 2,1
(7) 6,2
(8) 18
9 6,2

103236
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